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PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH TYPOW KOTLOW
NA EKOGROSZEK

Tabela 1.1. Automatyczne kotty na ekogroszek standard

Rodzaj, typ llos¢ Jednostka miary/ opis
Symbol z regulaminu — moc jednostkowa KW:

KES 1 — moc nominalna minimum 14 kKW 2 Szt.

KES 3 — moc nominalna minimum 24 kW 1 szt.

Liczba kottdw: 4 szt.

Opis parametréw kotfa, osprzetu:

Zasobnik zintegrowany z kottem z mozliwoscig montazu z lewej
lub prawej strony kotta, palnik retortowy z modulacjg mocy 30 —
100%, sterownik kotta w standardzie sterowanie obiegiem
grzewczym kottowym, obiegiem grzewczym CO, obiegiem
grzewczym CO z mieszaczem, obiegiem CWU, opcjonalnie
mozliwos¢ rozszerzenia o sterownik pokojowy przewodowy lub
bezprzewodowy, system automatycznego odpopielania, modut
sterowania przez internet, wspdiprace z sondg lambda
zabezpieczenie przed cofnieciem plomienia do zasobnika na
ekogroszek, czujnik pracy podajnika, licznik energii ciepinej.
Budowa kotta umoZliwiajgca czyszczenie z  przodu.
Dopuszczalna konstrukcja wymiennika poziomy uktad
ptomienidwek z zawirowaczami, pionowy ukifad ptomieniowek
z zawirowaczami lub system mieszany zawierajgcy pfomieniowki
i potki grzewcze.

Palnik kotta: Zzeliwny retortowy obrotowy z modulacjg mocy kotta
do 30% mocy nominalnej. Palnik zintegrowany z podajnikiem
paliwa i zasobnikiem na ekogroszek.

Sterownik kotta w wersji podstawowej bedzie posiadat mozliwosé
precyzyjnego sterowania pracg kotta w trybie automatycznego
spalania  ekogroszku.  Opcjonalnie  jako  rozszerzenie
funkcjonalnosci  sterownika powinien on mie¢ mozliwos¢
rozbudowy o funkcje sterowania pogodowego, sterowanie
zaworami mieszajgcymi na obiegach grzewczych, wspotpracy
zpanelem zdalnego sterowania z termostatem pokojowym,
wspotpracy z buforem ciepta i pompg cyrkulacyjng cieptej wody
uzytkowej, sondag lambda, dodatkowym uktadem
mechanicznego uzupetniania paliwa w zasobniku przykottowym
oraz mozliwos¢ wspdipracy z modutem internetowym
umozliwiajgcym zdalne sterowanie praca kotta przez Internet.
Zasadg jest montaz sterownika w wersji podstawowe;.
Rozbudowa sterownika o dodatkowe funkcje bedzie mozliwa za
dodatkowg optatg w 100 % pokrytg przez mieszkanca.
Projektowany regulator dla kottdw na ekogroszek powinien
spetnia¢ minimalng funkcjonalnosc¢ pracy w zakresie czynnosci:

—  sterowanie praca palnika,

—  sterowanie uktadem podawania paliwa,

—  sterowanie pompa centralnego ogrzewania c.o.,

—  plynne sterowanie obiegiem z automatycznym zaworem
mieszajgcym,

—  sterowanie pompg c.w.u.,

—  wspotpraca z termostatem pokojowym przewodowym lub
bezprzewodowym,

— sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podigczenia
termostatu pokojowego termostat pokojowy nie wchodzi
w zakres dostawy objety projektem,

— wspolpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg
tradycyjng (dwustanowg) lub wyposazonym
w komunikacje RS,

—  mozliwos¢ podtaczenia modutu WLAN z mozliwoscig
sterowania funkcjami sterownika za pomocg telefonu
komorkowego z dostepnoscig do Internetu

—  mozliwosé podigczenia modutu Ethernet umozliwiajacego
sterowanie funkcjami podglgdu parametrow uzysku
energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy
rozwigzania technologii informacyjno — komunikacyjnej

Zadanie jest wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta
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beneficjenta, mozliwos¢ podigczenia minimum dwdch
dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami.
Instalowane kotty bedg wyposazone w automatyczny podajnik
paliwa i nie bedg posiadaty rusztu awaryjnego ani elementéw
umozliwiajgcych jego zamontowanie.
Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat.
Paliwo: ekogroszek Certyfikaty: 5 — kasa, ECO DESIGN

Dodatkowe informacje:

Wszystkie kotty z grupy standard bedg stuzyty do produkgii ciepta
dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.
Kotty beda wspotpracowaly z zasobnikami cieptej wody
uzytkowej lub z zasobnikami solarnymi z dwiema wezownicami.
Wymiana zrodia ciepta obejmuje:

— demontaz istniejgcego zrédta ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku,

— dostawe fabrycznie nowego zrédta ciepta wraz
z niezbednym osprzetem hydraulicznym, elektrycznym
i spalinowym,

—  przeszkolenie mieszkancow/ uzytkownikow w zakresie
prawidtowej eksploatacji kottowni z automatycznym kottem
na ekogroszek,

— wykonanie i dostarczenie do beneficjenta dokumentacii
powykonawczej z kompletem protokotow odbioru, po
stronie hydraulicznej, elektrycznej i spalinowej,

— dostosowanie komina do potrzeb pracy kotta (ewentualne
rozwiercenie komina o ile to bedzie konieczne), lezy po
stronie mieszkanca.

—  zapewnienie prawidtowo uziemionego i zabezpieczonego
podwdjnego gniazda elektrycznego do podigczenia kotta
lezy po stronie mieszkarca.

— mieszkaniec zapewnia ekogroszek do rozruchu kotta,
najlepiej taki ktdrym bedzie palit docelowo, zeby nie byto
potrzeby zmieniania ustawien kotfa.

Tabela 1.2. Automatyczne kotty na ekogroszek premium

I\R/I(())c(jzzjzjélr%r;tkowa KW: llosé Jednostka miary/opis
KEP 4 — moc nominalna minimum 14 kW 7 szt.
KEP 5 — moc nominalna minimum 20 kW 5 szt.
Liczba kottow: 12 szt.

Opis parametréw kotta, osprzetu:

AUTOMATYCZNY KOCIOL NA EKOGROSZEK PREMIUM
Zasobnik zintegrowany z kottem, palnik retortowy z modulacjg
mocy 30 — 100%, automatyczne czyszczenie i odpopielanie,
system zabezpieczenh przed cofnieciem ptomienia do zasobnika
paliwva, bezprzewodowy sterownik - panel pokojowy, praca
w trybie lato — zima, funkcja priorytetu CWU, pracy réwnolegtej,
mozliwosS¢ wspotpracy z innym zrédiem ciepta (w postaci
instalacji solamej do podgrzewu cieptej wody uzytkowej), funkcja
dezynfekcji termicznej, zdalne sterowanie pracg kotta przez
internet, sonda lambda).

Kociot na ekogroszek premium przeznaczony jest do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych w trybie automatycznego spalania.
Standardowo kociot bedzie posiadat ochrone temperatury
powrotu z elektroniczng pompa obiegu kottowego z zaworem trzy
lub czterodrogowym.

Kociot bedzie posiadat funkcje automatycznego czyszczenie
wymiennika lub mozliwos¢ mechanicznego czyszczenia
wymiennika, ktéry bedzie posiadat budowe ptomienidwkowg lub
ptomienowkowo-potkows.

Sterownik kotta — automatyka:

Kazdy kociot zostanie wyposazony w sterownik i modut do
zdalnego sterowania funkcjami kotta przez intermet.

Automatyka kotta zapewni mozliwos¢ sterowania pogodowego —
na wyposazeniu standardowym kotta bedzie czujnik temperatury
zewnetrznej

Automatyka kotta bedzie umozZliwiata wspotprace ze
sterownikiem pokojowym, ktéry réwniez standardowo bedzie na
wyposazeniu kotta.

Zadanie jest wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta
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Zastosowany sterownik kotta bedzie umozliwiat sterowanie
minimum jednym obiegiem grzewczym bezposrednim, dwoma
obiegami grzewczymi z mieszaczem oraz obiegiem cieptej wody
uzytkowe;.

Zabrania sie stosowania paliw ktére nie zostaty dopuszczone
przez producenta kotta. Stosowanie paliw niezgodnych
z zaleceniami producenta kotta bedzie skutkowalo utratg
uprawnien gwarancyjnych.

Instalowane kotty bedg wyposazone w automatyczny podajnik
paliwa i nie bedg posiadaty rusztu awaryjnego ani elementéw
umozliwiajgcych jego zamontowanie.

Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat

Paliwo: ekogroszek

Certyfikaty: 5-klasa, ECO DESIGN

Dodatkowe informacije: Wszystkie kotty z grupy premium beda stuzyty do produkciji ciepta
dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Kotty beda wspotpracowaly z zasobnikami cieptej wody
uzytkowej lub z zasobnikami solarnymi z dwiema wezownicami.
Wymiana zrodha ciepta obejmuje:

— demontaz istniejgcego zrédta ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku,

— dostawe fabrycznie nowego zrodta ciepta wraz
z niezbednym osprzetem hydraulicznym, elektrycznym
i spalinowym

—  przeszkolenie mieszkancow/ uzytkownikow w zakresie
prawidtowej eksploatacji kottowni z automatycznym kottem
na ekogroszek

— wykonanie i dostarczenie do beneficjenta dokumentacii
powykonawczej z kompletem  protokotéw odbioru, po
stronie hydraulicznej, elektrycznej i spalinowej.

— dostosowanie komina do potrzeb pracy kotta (ewentualne
rozwiercenie komina o ile to bedzie konieczne), lezy po
stronie mieszkanca.

—  zapewnienie prawidiowo uziemionego i zabezpieczonego
podwdjnego gniazda elektrycznego do podigczenia kotta
lezy po stronie mieszkanca.

— mieszkaniec zapewnia ekogroszek do rozruchu kotta,
najlepiej taki ktdrym bedzie palit docelowo, zeby nie byto
potrzeby zmieniania ustawien kotta.

ZASOBNIKI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Rodzaj, typ:

Moc jednostkowa KW: llos¢ Jednostka miary/opis
ZCW 1 —zasobnik o pojemnosci 150 litréw z wezownica 2 sat
do wspdipracy z kottem oraz osprzetem do montazu )
ZCW 2 —zasobnik o pojemnosci 200 litrdw z wezownicg 2 szt

do wspdipracy z kottem oraz osprzetem do montazu

ZCW 3 —zasobnik o pojemnosci 300 litréw z dwiema
wezownicami do wspdipracy z kottem i innym Zrédtem 6 szt.
ciepta oraz z osprzetem do montazu

Ogdlny opis parametréw zasobnikéw cieptej wody | Zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 150 litréw i 200
uzytkowej litréw

Zasobniki emaliowane z izolacjg z pianki poliuretanowej,
wykonczone ptaszczem z blachy malowanym proszkowo lub
tworzywem typu skay, wyposazone w wezownice do podtgczenia
kotta oraz anode tytanowg zapewniajgcg dlugotrwate
uzytkowanie zasobnika. Klasa energetyczna A

Podgrzewacz c.w.u. powinien by¢ wyposazony w stopy
poziomujgce, termometr bimetaliczny tarczowy oraz kréciec
cyrkulacji cieptej wody. Na wyjsciu cieptej wody z podgrzewacza
zostanie zamontowany termostatyczny zawor antyoparzeniowy o
zakresie temp. 35-70°C z kré¢cami przytgczeniowymi minimum
%" i kvs=1,7 m3/h.

Zadanie jest wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta
energia” dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie 3.3.2 Redukcja emisji.
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Zaprojektowany  podgrzewacz  bedzie petnit  funkcje
podstawowego zbiomika c.w.u., wspdipracujgc z istniejgca
instalacjg c.w.u. Wspdtczynnik przenikania ciepta izolacji
zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001 lub réwnowaznej,
przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205
W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy
AT =30 [°C] lub klasa energetyczna A.

Zasobnik solarny dwuwezownicowy o pojemnosci 300 litrow
Podgrzewacz dwuwezownicowy o pojemnosci 300 dm? dla
instalacji, zaizolowany piankg poliuretanowg twarda.
Podgrzewacz cieptej wody zabezpieczony zostanie aktywng
anodg tytanowa.

Podgrzewacz c.w.u. powinien by¢ wyposazony w stopy
poziomujgce, termometr bimetaliczny tarczowy oraz kréciec
cyrkulacji cieptej wody. Na wyjsciu cieptej wody z podgrzewacza
zostanie zamontowany termostatyczny zawor antyoparzeniowy
o0 zakresie temp. 35-70°C z kro¢cami przytgczeniowymi minimum
%" i kvs=1,7 m3/h.

Zaprojektowany  podgrzewacz  bedzie petnit  funkcje
podstawowego zbiomika c.w.u., wspdipracujgc z istniejgca
instalacig c.w.u. Wspdiczynnik przenikania ciepta izolacji
zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001 lub réwnowaznej,
przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205
W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy
AT =30 [°C] lub klasa energetyczna A.

Wymagane parametry techniczne podgrzewacza c.w.u.:
— dopuszczalna temperatura po stronie solarnej: min. 150°C,
— dopuszczalna temperatura po stronie grzewczej: min.
110°C,
— dopuszczalna temperatura po stronie wody uzytkowe;:
min. 95°C,
— dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu solarnym:
min. 10 bar,
— dopuszczalne nadcisnienie robocze po stronie wody
grzewczej: min. 10 bar,
— dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu c.w.u: min.
10 bar.
Podgrzewacz emaliowany, wyposazony bedzie
w termomanometr zespolony umieszczony w gomej czesci
zasobnika w widocznym miejscu, na wyjsciu wody uzytkowej
z podgrzewacza zamontowa¢ nalezy zawdr mieszajgcy
(antyoparzeniowy) trzydrogowy zawor nastawny z nastawg na
60°C, zespdt przytaczenia cieptej i zimnej wody z naczyniem
przeponowym o dopuszczalnym cisnieniu pracy nie mnigjszym
niz 6bar i dopuszczalnej temperaturze pracy nie mnigj niz 110°C
o pojemnoéci minimum 20L dla podgrzewacza 200 L (nie
mniejszej niz 30L dla podgrzewacza 300L). Na doprowadzeniu
wody zimnej wody do zasobnika przed naczyniem przeponowym
i wpieciem obiegu z zaworu mieszajgcego zamontowaé zawor
zwrotny zabezpieczajacy przed cofaniem podgrzanej wody z
wymiennika do instalacji. Na instalacji wodnej montaz zaworu
bezpieczenstwa 4 bar. Na doprowadzeniu wody zimnej z.w. do
podgrzewacza przed zaworem zwrotnym zamontowa¢ filtr
siatkowy. Zamontowa¢ 3 zawory odcinajgce kulowe, 2 zawory
umozliwiajgce oczyszczenie filtra i zawdr na wpieciu do instalacii
C.W.U.
Wymagana gwarancja minimum 5 lat.

Zadanie jest wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta
energia” dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie 3.3.2 Redukcja emisji.
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