KWILCZ ULICA GUMNA OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30721

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia ] jm. | Poszcz. Razem
1]KNR2-01  [Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacja geodezyjna kpl
0119-03
anal.
1 Kj 1.000
RAZEM _1.000]
Eiwyoena Projekt tymczasowe] organizacii ruchu - szt
wiasna
1 szt 1.000
= RAZEM 1.000]
3| nglol; %131 Roi'ubranie nawlerzchni 2 kostki betonowsJ na podsypce comentowo-plasko- |m2
we.
28.2*1.45+9.1*1.20+22.6*0.85+8.10°0.8+17.5'0.9+14.8*1 5+45.30*1.25+(1.2+ im2 288.041
2.2)/26.2+37.8"1.22+427.1*1.20+21.5"1.25
_ 1 RAZEM 288.041
4 KNE;M Rozebranie obrze2y 8x30 cm na podsypce plaskowe] m
081 :
20.00 20.000
_ : - RAZEM 20.000
5|KNR2-31  [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
20.00%0.04 m3 0.800
N . RAZEM 0.800
8 AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne] o gr. 4 om z wywo- _ |m2
0102-02 2em materiaiu Z rozblérki na odl. do 1 km
10.06*17+5.35'92+6.23"22"2+5,88%1 5.5+132.55.5+23*3-200"0.2 m2 1769.780
B RAZEM 1788.10&
7|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchnl £cieku Z kostkl betonoweJ na podsypce cementowo- [m?2
0807-03 W]. ’ \
, m 58.000
- RAZEM 58.000
8 Ié_l"{zNR 5 Clecie nawierzchni Z mas mineralno-asfaltowych na gieboko&é 4 cm m
1-01
6.5+23+6+15 50.500
| RAZEM 60.500
O[KNR 231 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o gru- . |m2
0803-01 boéci 4 cm
0803-02
6.51+23*1 +15"1 m2 44.500 :
. RAZEM 44.500
10]KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrid przy mechanicznym zaladowaniu | wyta- |m3
. }1108-04 dowaniu samochodem samowyladowczyim na odleglosé 10 km ’
1103-05 g
(6.5*1+23*1 +15*1)*0.04+288.04'0.08 m3 24.823
S— s RAZEM 24823
11 oK:dolg _%-31 tawa pod obrzea betonowa z oporem C 12/15 (0,05 ma/m) m3
20°0.05 ms 1.000
_t f -RAZEM 1.000
12 oK:loR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-plaskowe]. Im
7-05
20 20.000
. _ RAZEM 20.000
13|[KNR2-31  [Nawlerzchnie 2 kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 cm na podsypce ce-  [m2
0511-03 mentowo-piaskowe] CHODNIK
288.041 . m2 288.041
- AZEM .288.041
14[KNR 2-31 _ |Scieki uiiczhe z dwoch 1zeddw kostki betonowej typu cegla na podsypce ce- |m '
06807-02 mentowo-piaskows]j )
290 m 290.000
. RAZEM 280.000]
16|KNRAT-03 |Oczyszczenie | skroplenie mechaniczns warstw Konetrukcyjnych m? o
il .
9.7¢€ 1768.
RAZEM 1768.780)
18{KNR 2-31  [Nawierzchnla z betonu asfaltowego wawa acieraina m2 -
0310-05 AC118 gr. 4om
0310-08
1769.78 m2 1769.780
e ] RAZEM 1769.7860
17{KNR 2-31  |Regulacja wysokosiciowa zaworéw gazowych szt.
1406-04 :
1 s2t. 1.000
. RAZEM 1.000
18 m -%-21 Regulacja wysokodciowa zaworéw wodociagowych azt,




KWILCZ ULICA GUMNA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000
| ‘ RAZEM 1.000]
19 ﬂo%.%? Regulacja wysokosciowa studzienek kaniizacyjnych szt.
9 azt. 9.000
. RAZEM 9.000/
20 m1 Regulacja pionowa studzienek dia kratek &ciekowych ulicznych szt.
8 szt 8.000 .
_ RAZEM 8.000
21|[KNR231  [Reczne malowanie iini segregacyjnych i krawedziowych cigglych na jezdni far-[m2
0706-01 bg chiorokauczukows :
i 16 m2 16.000
RAZEM 16.000

Norma PRO Wersia 4.43 Nr saryjny: 30729



