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D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA WPUSTOW ULICZNYCH, ZASUW I STUDZIENEK
KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych przy remoncie drogi —
ul.Gumna w Kwilczu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych regulacja
pionowa wpustow ulicznych, studzienek kanalizacyjnych i wlazow kanatowych, kratek, oraz ich
odbiorem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka teletechniczna — urzadzenie stuzace do eksploatacji sieci

teletechnicznych.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.3. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.4. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;j.
1.45. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.6. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu
ulicznego.

1.4.7. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawegzniku) - urzadzenie, przez ktore wody opadowe
przedostaja si¢ w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.8. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

- materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢ do

ponownego wbudowania,

- Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne

Materiaty:

.. cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35

.. dystansowe kregi betonowe

.. cegla klinkierowa,

.. piasek do nawierzchni drogowych,

.. deski iglaste obrzynane,

.. gwozdzie budowlane,

.. woda,

.. beton zwykty B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworow),

- Elementy studni telekomunikacyjnych.

.. Prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod warunkiem zachowania, wymagan
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.. Pokrywy i ramy studni kablowych. Pokrywy i ramy ci¢zkie, wzmocnione, przejazdowe
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.. beton zwykty B-10 (dla studzienek telekomunikacyjnych),

.. Rura ochronna dwudzielna.

.. Piasek do nawierzchni drogowych,

.. Deski iglaste obrzynane,

.. Gwozdzie budowlane,

.. Woda,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

- sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pita mechaniczna do cigcia asfaltu i betonu

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

pkt 4.

4.2. Transport materialow

Ewentualne materialy potrzebne do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W razie koniecznos$ci odtworzenie
konstrukcji nawierzchni, materialy do tych robot musza by¢ przewozone zgodnie z zapisami
odpowiednich specyfikacji technicznych dla poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy rdznica poziomdéw pomiedzy:
- kratka wpustu ulicznego a goérna powierzchnia warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej
1,5cm,
- wlazem studzienki a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze
e rozpoznanie uszkodzenia,
e wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie;
- wykonanie naprawy
e naprawe uszkodzonej studzienki,
e ulozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- okres$leniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar
uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnigtej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztatt
prostokatnej figury geometrycznej.
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5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie

przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego, obejmuje:

- zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét studzienki:

e reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - W
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

e mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltoweyj,
betonowej) -z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy mtotow pneumatycznych, dragéow stalowych itp.,

- rozebranie uszkodzonej goérnej czgséci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt zelbetowych pod
studzienka, kregoéw podporowych itp.),

- zebranie 1 odwiezienie lub odrzucenie elementdow nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,
- szczegdlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy

1 wykorzystaniu istniejacych materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupethieniem ubytkow,

- w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej cze$ci komina wlazowego, nasady
WpUStU itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych —
wykonanie deskowania oraz ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20,
wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materialow oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowag.

W przypadku znacznych zapadnig¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementow dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy
nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac
Nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrolg wykonanej regulacji powierzchniowej studzienek i

wlazoéw kanatowych orz kratek i sprawdzi¢ poprawno$¢ wypoziomowania studzienek wzgledem
nowej niwelety jezdni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki lub 1 sztuka wyregulowanego

urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli ocena wizualna data wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiorkowe,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie naprawy studzienki,
- wykonanie regulacji wtazow studzienek kanalizacyjnych, wpustow i skrzynek ulicznych,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.



