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D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA WPUSTÓW ULICZNYCH, ZASUW I STUDZIENEK 

KANALIZACYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy  remoncie drogi – 

ul.Gumna  w Kwilczu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych regulacją 

pionową wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych i włazów kanałowych, kratek, oraz ich 

odbiorem. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1.  Studzienka teletechniczna – urządzenie służące do eksploatacji sieci 

teletechnicznych. 

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 

prawidłowej eksploatacji kanału. 

1.4.3. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich 

konserwacji i przewietrzania. 

1.4.4. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych 

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

1.4.5. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.6. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 

ulicznego. 

1.4.7. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 

przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

1.4.8. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 

 -  materiały otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczającej nawierzchni, nadające się do 

ponownego wbudowania, 

 -  Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne 

Materiały: 

.. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 

.. dystansowe kręgi betonowe 

.. cegła klinkierowa, 

.. piasek do nawierzchni drogowych, 

.. deski iglaste obrzynane, 

.. gwoździe budowlane, 

.. woda, 

.. beton zwykły B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworów), 

 - Elementy studni telekomunikacyjnych. 

.. Prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod warunkiem zachowania, wymagań 

wg BN-85/8984-01 

.. Pokrywy i ramy studni kablowych. Pokrywy i ramy ciężkie, wzmocnione, przejazdowe 
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.. beton zwykły B-10 (dla studzienek telekomunikacyjnych), 

.. Rura ochronna dwudzielna. 

.. Piasek do nawierzchni drogowych, 

.. Deski iglaste obrzynane, 

.. Gwoździe budowlane, 

.. Woda, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarka 

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów 

Ewentualne materiały potrzebne do wykonania robot można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W razie konieczności odtworzenie 

konstrukcji nawierzchni, materiały do tych robot muszą być przewożone zgodnie z zapisami 

odpowiednich specyfikacji technicznych dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie 

Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 

 -  kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 

1,5 cm, 

 - włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 

5.3. Zasady wykonania naprawy 

Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

  - roboty przygotowawcze 

• rozpoznanie uszkodzenia, 

• wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie; 

 - wykonanie naprawy 

• naprawę uszkodzonej studzienki, 

• ułożenie nowej nawierzchni.  

5.4. Roboty przygotowawcze 

Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

  -  ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

 -  określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 

 -  wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 

 -  rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar 

uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt 

prostokątnej figury geometrycznej. 



D.03.02.01 

 

3 

 

 

 

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 

przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez 

Zamawiającego, obejmuje: 

 - zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 

podziemnego, 

 - rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 

• ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 

przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

• mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 

betonowej) -z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 

konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

 - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod 

studzienką, kręgów podporowych itp.), 

 - zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 

miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

 - szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy 

i wykorzystaniu istniejących materiałów,  

 -  sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 

wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

 - w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady 

wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych – 

wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, 

według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, 

pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

 - osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 

materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu 

studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy 

należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji techniczne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac  

Należy przeprowadzić wizualną  kontrolę wykonanej regulacji powierzchniowej studzienek i 

włazów kanałowych orz kratek i sprawdzić poprawność wypoziomowania studzienek względem 

nowej niwelety jezdni.

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

     Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki lub 1 sztuka wyregulowanego 

urządzenia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli ocena wizualna dała wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

    Cena wykonania robót obejmuje: 

 -  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 - oznakowanie robót, 

 -  roboty rozbiórkowe, 

 - dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 - wykonanie naprawy studzienki, 

 - wykonanie regulacji włazów studzienek kanalizacyjnych, wpustów i skrzynek ulicznych, 

 - odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 

 - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 - odwiezienie sprzętu. 

 

 
 


