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I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza dotyczaca remontu

nawierzchni ulicy Gumnej w Kwilczu.

2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest:

Gmina Kwilcz

ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 23,
64-420 Kwilcz

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej na potrzeby

przeprowadzenia postepowania przetargowego.

4. Podstawa opracowania
e mapa zasadnicza,

e wymogi Zamawiajacego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
e wizja lokalna i pomiary wtasne przeprowadzone w terenie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 15178),
e Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 645),
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U.
2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)
e obowigzujace normy i przepisy,

e wymagania techniczne W-1; Wt-2 2014; Wt-2010




5. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowana dokumentacja obejmuje swym zakresem odcinek drogi z naktadkg asfaltowa
o tacznej dtugosci 350m oraz chodnik na dlugosci 300 mb. Remont polegat bedzie na
sfrezowaniu 4 cm istniejgcej nawierzchni ( od km 0,0+0,00 do km 0,00+350,00) wraz ze
sciekiem przykraweznikowym z kostki brukowej i utozeniu nowej warstwy $cieralnej wraz
ze Sciekiem z kostki betonowej typu cegla na podsypce cementowo-piaskowej. W ramach
zadania nalezy réwniez wykonac rozbiorke istniejacego chodnika oraz utozenie nowej kostki
brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W zakres prac wchodzi
rowniez regulacja istniejacych wpustow ulicznych i studzienek. Na odcinku nalezy
zastosowac studnie odcigzajace ( obudowy betonowe). Remontowana drogg przecinaja ulice
Szkolna i Polna ktore sg utwardzone asfaltem oraz droga gruntowa — ul.Zielona. Po
wykonaniu nowej naktadki nalezy odtworzy¢ istniejace na danym odcinku oznakowanie

poziome.

6. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych
parametréw technicznych:

- kategoria drogi: droga gminna

- typ przekroju: drogowy,

- szeroko$¢ jezdni: d 5 do 7 metrow,
- szerokos$¢ chodnika — do 1m.

Projekt nie zmienia istniejacego przebiegu oraz innych parametrow drogi.
Zaprojektowana nawierzchni¢ po sfrezowaniu na grubos¢ 4 cm nalezy wykona¢ zgodnie

Z ponizszymi wytycznymi:

- konstrukcja remontowane;j jezdni: warstwa Scieralna AC 118 o grubosci 4 cm;

7. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Przeznaczona do remontu droga zlokalizowana jest w Gminie Kwilcz i obejmuje pas
drogi gminnej asfaltowej na dziatkach o nr ewid. 393/2; 574; 576; 573;443; 442; 622/3;
566/2; 572— ul. Gumna w Kwilczu.

W otoczeniu drogi zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne, sklepy, parking,

szkola oraz osrodek zdrowia.




8. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejacym

W istniejgcym stanie droga ma jezdnie o nawierzchni utwardzonej asfaltem o szerokosci
zmiennej od 5 do 7 metrow — na przecieciu z ulicami Szkolng i Polng dochodzi do 8 metrow.
Stan nawierzchni drogi jest zty, znaczne nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne kwalifikuje droge
do przeprowadzenia prac zwigzanych z jej remontem. W pasie drogowym ulicy Gumnej
wystepuje infrastruktura naziemna ( o$wietlenie uliczne) 1 podziemna: sieci wodociggowe,
telekomunikacyjne, gazowe i elektroenergetyczne oraz kanalizacyjne). Na ulicy wystepuje
lokalny ruch zapewniajacy dojazd do nieruchomosci. Ruch pieszy odbywa si¢ po istniejgcym

chodniku.
9. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Remont drogi objetej opracowaniem nie bgdzie mial wplywu na $rodowisko
przyrodnicze. W trakcie wykonywania rob6t, w miar¢ mozliwosci nalezy stosowa¢ $rodki
umozliwiajagce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancoéw sasiednich nieruchomosci, a prace
powodujace emisj¢ hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
10. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.

11. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy— teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.




I1. CZESC TECHNICZNA

1. Rozwiazanie sytuacyjne

Szeroko$¢ jezdni o nawierzchni asfaltowej jest zmienna i wynosi od 5 do 7 metrow.
Remoncie podlega pas o dtugosci 350 m na catej szerokosci.

Remont polega na sfrezowaniu starej nawierzchni i utozeniu nowej na grubosci 4 cm z warstwy
Scieralnej AC 118S.

2. Opis trasy w przekroju podluznym

Z uwagi na prosty charakter utwardzenia nie zaprojektowano przekroju podtuznego.

Planuje si¢ utozenie plyt w sposéb ptynny, likwidujacy miejscowe nierdwnosci.

3. Odwodnienie

Wody opadowe, przy pomocy pochylen podtuznych i poprzecznych kierowa¢ do kierunku
istniejacych kratek §ciekowych $ciekiem przykraweznikowym i dalej do kanalizacji deszczowe;j.

Projekt nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia powierzchniowego drogi.




4. Inne projekty branzowe-kolizje z infrastruktura pod-i nadziemna

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie powinny wystapic kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojen widocznych na mapie roboty nalezy
prowadzi¢ reczmie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci nalezy zabezpieczy¢, o
wszystkich awariach i zblizeniach nalezy natychmiast poinformowa¢ Inspektora i wlasciciela

medium.

5. Organizacja ruchu i oznakowanie

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

6. Wymagania ogélne i szczegélowe wykonania robot budowlanych

6.1.Wymagania ogoélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa
budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
- przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac projekt oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowej, BHP,
ochrony interesow osob trzecich, a w szczegdlnosci zapewni¢ w miarg mozliwosci dojazd do
posesji,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow zwigzanych z

wykonywanymi robotami.

6.2 Wymagania szczegolowe




- warunki techniczne wykonania i odbioru robot zawieraja Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne robot podane przez zleceniodawce,

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z

pOZniejszymi zmianami.

7. Ochrona interesu osob trzecich

Projektowane utwardzenie drogi powinno uwzglednia¢ interesy osob trzecich. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojécia do posesji oraz
zapewni¢ cigglos¢ produkcji (ustug) w zaktadach rzemieslniczych i punktach handlowo —
ustugowych. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie.

Nalezy stosowaé rozwigzania techniczne minimalizujace wptyw inwestycji na srodowisko

i zdrowie ludzi.

8. Zalecenia dla wykonawcy robot dotyczace inwentaryzacji powykonawczej

i przeniesienia kolidujacych punktow osnowy geodezyjnej.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo, tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. WSszystkie punkty
osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy
nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ stary opis topograficzny. Przed przystapieniem do
pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomi¢dzy punktami osnowy i
punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow 1 przecinki.

Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku
kolizji nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztuka geodezyjng przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu

na koszt Wykonawcy.




9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a)

zakres robot

Zakres robot obejmuje remont ulicy Gumnej na odcinku 350m.

b)

c)

d)

f)

kolejnos¢ robot
- wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu
sporzadzonego przez wykonawce,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie robot przygotowawczych
- wykonanie naktadki wraz z regulacja studzienek

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- drogi gminne,
- budynki mieszkalne
- osrodek zdrowia
- szkota
wskazywanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi— ruch pieszy i samochodowy
wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
Remont drogi nie wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia(DZ.U. z2003r. nr120poz. 1126).
wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP,
- przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi
robotami, ktadac szczegolny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu
robot w poblizu urzadzen 1 obiektow stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla zycia
1 zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych

pracownikow.




g) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:
- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz srodki
techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia
(sprawny telefon),

- wykona¢ bezwzglednie czasowe oznakowanie miejsca robdt wg opracowanego

wczesniej projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
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