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KONSTRUKCJA STALOWA OKALAJACA WEJSCIE
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UWAGI DO KONSTRUKCJI:

1. Wymiary elementow stalowych podano w [mm] rozstaw na
schemacie w [mm], poziomy w [m]
2. Tolerancja montazu £5mm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzic na
wykonaniem elementow.
4. Nieoznaczone spoiny wykonaé¢ na grubosc:
4.1. jednostronne 0.7 cienszego elementu (pachwinowe)
4.2. dwustronne 0.5 ciefiszego elementu (pachwinowe)
4.3. na peten przekroj grubosci (czotowe)
5. Konstrukcje nalezy ocynkowac ogniowo.
6. Konstrukcje zabezpieczy¢ dla korozyjnosci C4
wg. PN-EN 1SO 147131
7. Klasa konstrukcji - 2 wg. zatacznika A PN-B-06200:2002
8. Stosowaé kotwy chemiczne HILTI HIT-HY-170-A oraz $ruby
wklejane HILTI HAS-U (8.8) M60

budowie przed

MAKI

architekci

UWAGL:

Budowe nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu budowlanego (tj.projekiu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego), oraz

projektu wykonawczego architektury i proje

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

ktow technicznych branzowych.

1. Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi
branzowymi oraz wrmaganiami ochrony p.poz, bedacymi intergralng czescig

projektu.
2. Wszystkie instalacje wykonaé w oparciu

o zatgczone projekty branzowe.

3. Wszystkie materialy musza posiadac aktualne atesty PZH i p.poz., a takze

Swiadectwo ITB, a rozwigzania systemowe

- aprobaty techniczne.

4. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkam
technicznymi w budownictwie, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane.

5. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologia danego materialu

(przekiadki dystansujgce itp.).
6. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia

i akceptaciji projektanta.

7. Szczegoly wyposazenia wnetrz uzgodni¢ z projektantem na etapie

nadzoru budowlanego.

TEMAT

Rozbudowa Centrum Zarzadzania Bezpieczernstwem Wojewdédztwa
Dolnoslaskiego, ktére realizowane bedzie na dziatce 22, AM-3;
obreb: Gaj we Wroctawiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wroclaw

ADRES INWESTYCJI:
ul, Borowska 138, 50-552 Wroctaw
dz. nr 22, AM-3; obreb: Gaj

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu

ul. Borowska 138, 50-552 Wroclaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MAKI architekci sp. z 0.0.

30-127 Krakdw, ul. Wesele 6/6

+48 12633 62 85

biuro@maki-architekci.pl

www.maki-architekci.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA
KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT
INZ. TOMASZ BARON

upr. budowlane nr SLK/0961/PWOK/05,
$1.011B SLK/BO/3819/06

OPRACOWANIE
INZ. KAROLINA NIZIALEK

PODPIS:
ﬁg a8

SPRAWDZAJACY PODPIS:
IMGR INZ. TOMASZ SKRZYPIEC
upr. budowlane nr SLK/0970/PWOK/05,
S1.011B SLK/BO/3823/06
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