 


Załącznik Nr 1a do SWZ
Nr referencyjny: ZP.PUK.PUK.1.2021


WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH (wzór) 
       Ja niżej podpisany _____________________________________________________________
	(imię i nazwisko składającego oświadczenie)	
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:
(nazwa Wykonawcy*)
(adres siedziby Wykonawcy*)
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych – autonomicznej myjki do pojemników oraz śmieciarek”.

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 
TYP I POJAZDÓW

	Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne.  Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

	
	
	
	

	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
TAK / NIE
	PARAMETRY OFEROWANE (wypełnić jeśli są inne niż w kolumnie 2)

	1
	2
	3
	4

	PODWOZIE

	1
	Samochód ciężarowy fabrycznie nowy
	
	

	2
	Rok produkcji 2021
	
	

	3
	Dopuszczalna masa całkowita 18 ton, masa własna podwozia nie większa niż 5 ton
	
	

	4
	Rozstaw osi od 3800 do 4000 mm
	
	

	5
	Silnik o mocy min. 250 KM, wysokoprężny, sześciocylindrowy
	
	

	6
	Silnik spełniający normę EURO 6
	
	

	7
	Maksymalny moment obrotowy silnika 1000 Nm
	
	

	8
	Skrzynia biegów zautomatyzowana lub automatyczna – bez pedału sprzęgła
	
	

	9
	Ogrzewany, wstępny filtr paliwa z separatorem wody
	
	

	10
	Możliwość wypalania filtra cząstek stałych w trybie postojowym
	
	

	11
	Zbiornik paliwa minimum 200 l
	
	

	12
	Stabilizator osi przedniej
	
	

	13
	Stabilizator osi tylnej
	
	

	14
	Przednie zawieszenie – resory paraboliczne o dopuszczalnym nacisku technicznym m.in.  7,5 tony
	
	

	15
	Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
	
	

	16
	Przystawka odbioru mocy odsilinikowa
	
	

	17
	Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe
	
	

	18
	Układ hamulcowy z systemami ABS, ESP, ACR
	
	

	19
	Hamulec silnikowy
	
	

	20
	Hamulec przystankowy z ograniczeniem cofania zgodny z normą DIN EN 1501-0
	
	

	21
	Dwa akumulatory 12V 180Ah każdy
	
	

	22
	Mechaniczny wyłącznik akumulatorów
	
	

	23
	Alternator minimum 105 A
	
	

	24
	Zbiornik AdBlue minimum 35 l
	
	

	25
	Koła 22,5 z oponami 315/80
	
	

	26
	Na osi napędowej opony z bieżnikiem szosowo-terenowym
	
	

	27
	Kabina dzienna w kolorze białym RAL9010
	
	

	28
	Kabina trzymiejscowa
	
	

	29
	Klimatyzacja
	
	

	30
	Siedzenie kierowcy pneumatyczne
	
	

	31
	Lusterka wsteczne i krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie regulowane
	
	

	32
	Światła do jazdy dziennej LED zintegrowane z reflektorami głównymi
	
	

	33
	Regulacja zasięgu świateł
	
	

	34
	Centralny zamek
	
	

	35
	Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim 
	
	

	36
	Tachograf cyfrowy
	
	

	37
	Fabryczny immobiliser
	
	

	38
	Radio z minimum dwoma głośnikami
	
	

	39
	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy
	
	

	  40
	Punkt serwisowy dla podwozia znajdujący się w odległości od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 60 km
	
	

	41
	Min. 24 miesięczna gwarancja
	
	

	ZABUDOWA

	1
	Zabudowa fabrycznie nowa
	
	

	2
	Zbiornik wody czystej i brudnej wykonane w całości ze stali nierdzewnej
	
	

	3
	Zbiornik wody brudnej zamontowany wewnątrz zabudowy
	
	

	4
	Mycie pojemników wewnątrz zabudowy
	
	

	5
	Szczelne zamknięcie komory podczas mycia 
	
	

	6
	Wnętrze komory myjącej wykonane w całości ze stali nierdzewnej
	
	

	7
	Zmienny czas cykli mycia
	
	

	8
	Pojemność zbiornika wody czystej minimum 7000 l
	
	

	9
	Kratownica ze stali nierdzewnej zamontowana wewnątrz komory myjącej służąca do przechwytywania większych odpadów 
	
	

	10
	Zautomatyzowane dysze myjące ze stali nierdzewnej zamontowane na bocznych ścianach wewnętrznej komory myjącej
	
	

	11
	Automatyczny system zmiękczania wody z elektryczną pompą dozujacą
	
	

	12
	Automatyczny system dezynfekujący z pompą parową i 10 litrowym zbiornikiem wykonanym z ze stali nierdzewnej
	
	

	13
	System detergentu z elektrycznym dozowaniem i zbiornikiem ze stali nierdzewnej, pojemność zbiornika minimum 30 l
	
	

	14
	Ręczny bęben z wężem o długości minimum 15 m, pistolet wyposażony w lancę,
	
	

	15
	Bojler wody o mocy min 120 kcal/h z zestawem palników 24V wykorzystujących stalowe zwoje w celu podgrzania wody
	
	

	16
	Mycie pojemników zimną i gorącą wodą
	
	

	17
	Zawory bezpieczeństwa w systemie ogrzewania wody
	
	

	18
	Podnośnik koszowy przystosowany do współpracy z pojemnikami od 120 do 1100 l
	
	

	19
	Funkcje mycia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni pojemnika
	
	

	20
	Pompa przesyłowa brudnej wody
	
	

	21
	Panel kontrolny w kabinie oraz po prawej stronie zabudowy w pełni zautomatyzowany
	
	

	22
	Zasilanie z przystawki mocy odsilnikowej
	
	

	23
	Kolor zabudowy biały zgodny z RAL 9010
	
	

	24
	Tylna kamera z kolorowym monitorem w kabinie podwozia
	
	

	25
	Punkt serwisowy dla zabudowy znajdujący się w odległości od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 100 km
	
	

	26
	Min. 24 miesięczna gwarancja
	
	







UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.




