
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
trawnik (wg opisu tech.)
żyzna ziemia gr.  25 cm
grunt rodzimy
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OGRODZENIE TERENU SZKOŁY
przęsła i słupki ogrodzenia
z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 8019

PODMURÓWKA PROJEKTOWANA
- wykończenie - tynk silikonowy
- do stosowania na zewnątrz, kolor RAL 7036
- grunt pod tynki silikonowe
- beton C25/30

ława fundamentowa żelbetowa
pręty 4Ø10, strzemiona Ø6 co 30 cm,
podkład z chudego betonu

izolacja przeciwwilgociowa
- masa asfaltowo-bitumiczna
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
kostka betonowa gr.  8 cm
faktura gładka, kolor szary

(w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm)
podsypka piaskowo-cementowa gr.   5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
(w obszarze wjazdu - 25 cm)
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
grunt rodzimy
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PALISADA SBR
paliki w formie walców
średnica 15 cm, wysokość 40 cm,
kotwy metalowymi min. 50 cm

NAWIERZCHNIA Z KORY
kora naturalna
(cząstki 20-80 mm) gr.  10 cm
geowłóknina
grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA KAMIENNA
otoczaki rzeczne naturalne
(kolorowe) 30-60 mm gr.  10 cm
geowłóknina
grunt rodzimy
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NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH
płyta betonowa gr. 8 cm
faktura gładka, kolor szary
podsypka piaskowa gr. 30 cm
grunt rodzimy dogęszczony
powierzchniowo (Is=0,95)
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NAWIERZCHNIA EPDM PLCU ZABAW
nawierzchnia EPDM "kora"          gr. 7 cm
geowłóknina
zagęszczona podsypka piaskowa, Is=0,98   gr.  10 cm
grunt rodzimy stabilizowany cementem, Is=0,95

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
trawnik (wg opisu tech.)
żyzna ziemia gr.  25 cm
grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA EPDM
nawierzchnia EPDM "kora" gr. 7 cm
geowłóknina
zagęszczona podsypka piaskowa
(Is=0,98)   gr.  10 cm
grunt rodzimy stabilizowany
cementem (Is=0,95)

PALISADA SBR
paliki w formie walców
średnica 15 cm, wysokość 40 cm,
kotwy metalowymi min. 50 cm

PIEŃKI DREWNIANE
kołki - twarde drewno liściaste,
oszlifowane, krawędzie fazowane,
powierzchnia górna - antypoślizgowa
średnica 20-40 cm
wysokość całkowita 65-90 cm
(15-40 cm ponad poz. gruntu)
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C
NAWIERZCHNIA EPDM
nawierzchnia EPDM "kora" gr. 7 cm
geowłóknina
zagęszczona podsypka piaskowa
(Is=0,98)   gr.  10 cm
grunt rodzimy stabilizowany
cementem (Is=0,95)
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NAWIERZCHNIA PIASKOWA
piasek       gr.  30 cm
geowłóknina
grunt rodzimy

OBRZEŻE BETONOWE
8 x 25 x 100 cm
na ławie fund. betonowej C12/15
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PRZEKROJE TERENU
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Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie - opracowanie 
dokumentacji technicznej - CZĘŚĆ III - INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA

UWAGA!
1. Projekt architektoniczny należy

rozpatrywać łącznie z pozostałymi
projektami branżowymi.

2. Część rysunkową projektu należy
rozpatrywać łącznie z częścią opisową.

3. Przed przystąpieniem do realizacji
wszystkie wymiary należy sprawdzić
na budowie.
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