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A. CZESC OPISOWA

. INFORMACJE OGOLNE

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany infrastruktury przyprzedszkolnej na
terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Wystepie, na dziatce nr 227/3, obreb 0019 Wystep,
jedn. ewid. Nakto nad Notecig.

Projekt zawiera montaz ogrodzenia, wymiane nawierzchni, montaz urzgdzen zabawowych,
montaz altany oraz innych obiektéw matej architektury, jak réwniez prace zwigzane z zielenia.
Szczegdty dotyczace rodzaju oraz ilosci projektowanych elementéw zostaty uzgodnione z
Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, jak réwniez innymi, obowigzujgcymi w
zakresie przedmiotu zamdwienia przepisami.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowi:

e Umowa z Zamawiajgcym

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz 1202)

e (Obowigzujgce normy i przepisy prawa umozliwiajgce realizacje przedmiotu zamdwienia

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod budowe
infrastruktury przyprzedszkolnej na dziatce o nr 227/3 w Wystepie, gm. Nakto nad Notecig. W
ramach zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
e likwidacja istniejgcej nawierzchni betonowej
e demontaz istniejgcych obiektéw matej architektury
e demontaz istniejgcego ogrodzenia
e montaz nowego ogrodzenia z podmurdowka
e wykonanie nawierzchni syntetycznej
e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - ciggi komunikacyjne
e wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych (gra w klasy)
e wykonanie nawierzchni kamiennej
e wykonanie nawierzchni piaskowej
e wykonanie nawierzchni z kory
e osadzenie pienkéw drewnianych
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e montaz urzadzen zabawowych
e montaz obiektéw matej architektury
- altana
- tawki, stoty
- pienki drewniane
- elementy muzyczne
e prace zwigzane z zielenig
- adaptacja zieleni istniejgcej
- przygotowanie podtoza pod nasadzenia
- renowacja oraz zaktadanie trawnikow
- nasadzenia zieleni ozdobnej
- prace pielegnacyjne

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.1, Opis istniejacego zagospodarowania terenu

W czesci dziatki o nr 227/3, ktérej dotyczy niniejsze opracowanie, zlokalizowany jest
obecnie plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Teren otacza ogrodzenie z paneli z ram
stalowych wypetnionych siatkg stalowa na stupkach stalowych z bramg i furtkg w zuzytym
stanie technicznym. Wzdtuz budynku przedszkola oraz przez srodek obszaru placu zabaw
przebiegajg chodniki z kostki betonowej, posiadajgcej ubytki i spekania. Na placu
zainstalowane sg urzadzenia zabawowe oraz inne elementy matej architektury w zuzytym
stanie technicznym. Pozostata cze$¢ obszaru opracowania porosnieta jest zielenig (trawa,
krzewami oraz drzewami).

2.2. Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do likwidacji

Istniejgce ogrodzenie placu przyprzedszkolnego wraz z bramg oraz furtkg nalezy
przeznaczy¢ do demontazu.

Nawierzchnie z kostki betonowej oraz obrzeza betonowe nalezy przeznaczy¢ do
likwidacji.

Istniejgce urzadzenia zabawowe oraz pozostate elementy matej architektury nalezy
przeznaczy¢ do demontazu.

Obszar objety opracowaniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen oraz
gruzu. W miejscach, gdzie zaprojektowano nowe nawierzchnie, nalezy usung¢ odpowiednie
warstwy gruntu rodzimego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Ogrodzenie terenu przedszkola

Projektuje sie ogrodzenie terenu przedszkola (naroznik dziatki od strony skrzyzowania
ul. Wiejskiej oraz ul. Nakielskiej) na podmuréwce betonowej wys. 30 cm oraz stupkach
stalowych z profili zamknietych, z przestami o wysokosci 120 cm (w min. punkcie). Wypetnienie
ogrodzenia z przeset z profili zamknietych, wypetnionych palisadg z profili zamknietych 2x2 cm.
Odlegtosci miedzy pionowymi szczebelkami palisady maks. 12 cm. Gérna krawedz ramy przesta
ogrodzenia profilowana, nawigzujgca do ogrodzenia istniejgcego. Ogrodzenie o konstrukgji i
wykonczeniu nie stwarzajgcym zagrozenia dla bezpieczedstwa ucznidow oraz o0séb
korzystajagcych z terenu, bez ostro zakonczonych elementéw. Elementy ogrodzenia
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor brgzowy RAL 8019 (grey brown).
Catkowita dtugosé ogrodzenia wraz z furtkami wejsciowymi — 79,00 m.
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UWAGA! Zaleca sie wytyczenie linii nowego ogrodzenia, zgodnie z aktualnym
przebiegiem granicy dziatki.

Furtki wejsciowe

Projektuje sie furtki wejSciowe (2 szt.) na teren przedszkola o szerokosci 100 cm, wys.
150 cm (w min. punkcie) z paneli systemowych, z profili zamknietych, wypetnionych palisada
o parametrach ogrodzenia opisanych powyze;j.

Podmurdwka projektowana

Projektuje sie wykonanie podmurdwki betonowej o szerokosci 25 cm oraz wysokosci
30 cm. Podmuréwka na fundamencie betonowym z betonu klasy min. C25/30, szer. 25 cm, o
tacznej dtugosci 77,00 m. Projektowany fundament posadowiony na fawie fundamentowej
zelbetowej o wymiarach: szer. 35 cm x wys. 30 cm, zbrojonej pretami 4@10 i strzemionami @6
co 30 cm. tawa fundamentowa na podkfadzie gr. 10 cm z chudego betonu na gtebokosci 100
cm ponizej poziomu terenu. Projektuje sie izolacje fundamentu przeciwwilgociowg masa
asfaltowo-bitumiczna.

Powierzchnie podmuréwki nalezy zagruntowac preparatem przeznaczonym do
stosowania pod tynki silikonowe oraz wykonczy¢ tynkiem silikonowym do stosowania na
zewnatrz na powierzchniach betonowych. Tynk barwiony w masie, w kolorze RAL 7036
(platinum grey) lub zblizonym, faktura typu baranek 1,5 mm. Projektowany tynk odporny na
zabrudzenia, posiadajacy wtasciwosci hydrofobowe, zdolnos¢ samooczyszczania, wysokg
odpornosci na warunki atmosferyczne, ograniczajagcg mozliwos¢ rozwoju plesni i innych
grzybow.

3.2, Nawierzchnie

3.2.1. Nawierzchnia syntetyczna EPDM

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng obszaru urzadzen zabawowych, o grubosci 5
cm, wykonang z granulatu gumowego EPDM w ksztatcie widréw oraz kleju poliuretanowego.
Wymiar pojedynczego scinka gumowego (dt. szer. gr.) nie moze przekraczaé 30 x 10 x 3 mm.
Nawierzchnia uktadana recznie bezspoinowo na podbudowie zalecanej przez producenta
systemu. Projektowana nawierzchnia w kolorze czerwono-bragzowym, przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, spetniajgca wymagania norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177,
dotyczace bezpieczenstwa w przypadku upadku z wysokosci 1,5 m.

Powierzchnia strefy zabawowej: 203,00 m?

Podbudowa

Projektuje sie usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) do gtebokosci 10 cm.
Podtoze nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych nieczystosci, nastepnie wyprofilowac oraz
zagesci¢ do 1s=0,95. Nanie$¢ wyrownujgcg warstwe piasku o gr. 10 cm i zagesci¢ do 1s=0,98,
nastepnie roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjng, na ktérg nalezy utozyé warstwe
poliuretanowgq. Uformowac brzegi nawierzchni aby tagodnie tgczyty sie z otaczajgcym terenem.

Warstwy przekroju nawierzchni:

- nawierzchnia EPDM "kora" gr 5 cm

- geowtdknina

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 10 cm, 1s=0,98
- stabilizowany grunt rodzimy Is=0,95

Przekrdj nawierzchni wg rys.
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3.2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie ciggi komunikacyjne wzdtuz budynku przedszkola o nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 8 cm w trzech wymiarach (15x30 cm, 20x30 cm, 25x30 cm), o gtadkiej
fakturze, w kolorze szarym. Pochylenie poprzeczne i podiuzne ciggéw pieszych i placu
projektuje sie w taki sposéb, aby zapewnic prawidtowe odwodnienie utwardzonych terendw.

Powierzchnia ciggédw komunikacyjnych: 57,00 m?

Projektuje sie posadzke pod altang o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm, o
wymiarach 20x10 cm, o fakturze gtadkiej z fazg, w kolorze szarym.
Powierzchnia posadzki altany: 17,00 m?

Podbudowa

Projektuje sie usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) oraz istniejgcej
podbudowy (w miejscach wczesniejszego przebiegu chodnikéw) do poziomu pierwszej
warstwy, z zachowaniem spadkdéw. Projektuje sie wykonanie zageszczonych warstw
podbudowy z piasku oraz kruszywa.

Warstwy przekroju nawierzchni
kostka betonowa gr. 8 cm (w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm)
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm (w obszarze wjazdu — 25 cm)
warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10 cm
grunt rodzimy

Przekrdj nawierzchni wg rys.

Obrzeza

Projektuje sie obrzeza betonowe nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach: dfugos¢
100 cm, szerokosé 8 cm, wysokosé 25 cm., o fakturze gtadkiej, w kolorze szarym. Montaz
kraweznika na tawie betonowej z betonu C12/15.

[ ] | AM INZYNIERING

BIURO OBStUGI INWESTYCJI



BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

3.2.3. Nawierzchnia z ptyt betonowych
Projektuje sie gre w klasy o nawierzchni z ptyt betonowych grubosci 7 cm o wymiarach
50x50 cm, o gtadkiej fakturze, w kolorze szarym. Uktad ptyt wg rys.

Powierzchnia ptyt betonowych 5,50 m?

Podbudowa
Projektuje sie usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) do wtasciwego
poziomu. Projektuje sie wykonanie zageszczonych warstw podbudowy z piasku oraz kruszywa.

Warstwy przekroju nawierzchni

ptyty betonowe gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 20 cm

grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo (Is=0,95)
Przekrdj nawierzchni oraz rozktad ptyt wg rys.

3.2.4. Nawierzchnia piaskowa

Projektuje sie nawierzchnie piaskowg o grubosci 30 cm, z piasku suszonego i
frakcjonowanego o grubosci ziarna 0-1,2 mm. Projektowany piasek jasny, cechujacy sie niska
chtonnoscig, wolny od zanieczyszczen, bezpieczny dla dzieci. Piasek powinien posiadaé atest
higieniczny PZH oraz spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm PN-EN 1176-1177.

Pod warstwg piasku projektuje sie geowtdknine separacyjno-wzmacniajaca.

Powierzchnia nawierzchni piaskowej 20,00 m?

Projektuje sie wielosezonowg plandeke o wymiarach 7,00 x 4,50 m, przeznaczong do
przykrywania nawierzchni piaskowej, z wysokogatunkowej tkaniny PCV o gramaturze min. 630
g/m? w kolorze zielonym. Plandeka z materiatu odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, wyposazona w oczka do przytwierdzenia do podtoza za pomoca szpilek
stalowych.

3.2.5. Nawierzchnia kamienna z otoczakéw

Projektuje sie dekoracyjng nawierzchnie kamienng z otoczakéw rzecznych naturalnych
(kolorowych) 30-60 mm. Grubos¢ warstwy kamiennej — 10 cm.

Pod warstwg otoczakdw projektuje sie geowtdknine separacyjno-wzmacniajaca.

Powierzchnia nawierzchni kamiennej 19,00 m?
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3.2.6. Nawierzchnia z kory

Projektuje sie nawierzchnie z kory naturalnej o wielkosci czastek 20-80 mm. Grubos¢
warstwy kory — 10 cm.

Pod warstwa kory projektuje sie geowtdknine separacyjno-wzmacniajaca.

Powierzchnia nawierzchni z kory 18,00 m?

3.2.7. Obrzezia - palisada SBR

Projektuje sie obrzeze w formie palisady otaczajacej oraz rozdzielajgcej poszczegdlne
nawierzchnie z kory, piasku oraz otoczakéw. Projektowana palisada wykonana z mieszaniny
granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Paliki w formie walcéw o srednicy 15
cm, wysokosci 40 cm, z kotwami metalowymi o dtugos$ci min. 50 cm. Projektowana palisada
zagtebiona w podtozu, wystajgca 15 cm ponad poziom projektowanych nawierzchni.

Catkowita dtugos¢ palisady: 49,00 m
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3.3. Elementy matej architektury

Projektuje sie montaz ponizszych obiektdw matej architektury. Rozmieszczenie
urzadzen zabawowych projektuje sie z zachowaniem stref bezpieczenistwa okreslonych przez
producenta. Wszystkie urzadzenia zabawowe przeznaczone do zamontowania na terenie
opracowania powinny posiadac aktualne certyfikaty akredytowanych przez Polskie Centrum
Akredytacji jednostek certyfikujacych. Rozmieszczenie obiektow wg rys.

3.3.1. Urzadzenia zabawowe

1) Zestaw zabawowy ze zjezdzalnia

o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 6,12 x 4,20x 3,40 m
e  Materiaty
- konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

podesty ze sklejki/ptyty HDPE antyposlizgowej
ptyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE trdjwarstwowe z frezowanymi
rysunkami
zjezdzalnia: slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE
liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, taczone poprzez
plastikowe lub aluminiowe konektory
kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
klasy min. C16/20
belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupow, tby
$rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

e Maks. wysokos$¢ upadku 1,2 m
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BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

e Skiad zestawu
5x wieza czworokatna
2x dach koputa
1x zjezdzalnia
1x przejscie tunelowe
1x pomost linowy
1x tuk podestowo-linowy z barierami
1x drabinka wejsciowa
2x wejscie wspinaczkowe
1x drabinka tukowo - linowa
1x drabinka tukowo - stalowa
2x balkonik
1x liczydto
3x bariera
1x sklepik

2) Hustawka stalowa bocianie gniazdo

e  Wymiary (df. x szer. x wys.) 2,61x2,11x2,51 m
e Materiaty
- konstrukcja z elementdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

tancuchy ze stali nierdzewnej
kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
klasy min. C16/20
belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupow, tby
$rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

e Maks. wysokos¢ upadku 1,4 m
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BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

3) Pojazd na sprezynach

o Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,49x1,19x 0,42 m
e Materiaty
- konstrukcja z elementdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

podesty ze sklejki antyposlizgowe;j
ptyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi
rysunkami
kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
klasy min. C16/20
tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

e Maks. wysokos$¢ upadku 0,4 m

4) Hustawka wagowa poczwoérna

e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,60x 0,44 x 1,10 m
e  Materiaty
- konstrukcja z elementdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

ptyty z tworzywa HDPE/HPL
kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
klasy min. C16/20
tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

e Maks. wysokos$¢ upadku 1,0 m

[ ] | AM INZYNIERING

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

12



BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

5) Bujak wagowy tygrysek

e Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,70 x 0,27 x 0,90 m

e Materiaty
elementy  konstrukcyjne  wykonane z drewna bezrdzeniowego,
impregnowanego powierzchniowo, o profilu kwadratowym 95 x 95 mm
elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
podesty ze sklejki antyposlizgowe;j
ptyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi
rysunkami
kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
klasy min. C16/20
tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

e Maks. wysokos¢ upadku 0,5 m

6) Karuzela tarczowa bez siedzisk

e  Wymiary ($r. x wys.) 1,50x 0,81 m

e Materiatly
konstrukcja z elementdow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
klasy min. C16/20
tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

e Maks. wysokos¢ upadku 0,17 m
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BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

7) Tablica z regulaminem

e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,40x 0,08 x 1,90 m
e Materiaty
- konstrukcja z elementdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

ptyty z tworzywa HDPE/HPL
kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
klasy min. C16/20
belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdw, tby
$rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

3.3.2. tawka z dziurkami

e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,05 x 0,65 x 1,05 m
e  Materiaty
- konstrukcja z elementdw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
ptyty z tworzywa HDPE
kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem

klasy min. C16/20
tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe
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BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

3.3.3. Elementy muzyczne
1) Instrument handpan

e Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,46 x 0,46 x 0,71 m
e Materiaty
konstrukcja z elementdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
czes¢ grajgca: aluminium malowane proszkowo
kotwa do gruntu
2) Instrument tubular bells

e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,90 x 0,46 x 1,75

e  Materiaty
konstrukcja z elementdow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
cze$¢ grajagca: aluminium malowane proszkowo
kotwa do gruntu
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BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

3.3.4. Pienki drewniane

Projektuje sie Sciezke z pienkéw drewnianych (min. 16 szt.) o zrdznicowanych
Srednicach w przedziale ok. 20 — 40 cm oraz zréznicowanych wysokosciach ponad poziomem
nawierzchni 15 —-40 cm.

Projektowane kotki z twardego drewna lisciastego. Powierzchnia pozbawiona kory,
oszlifowana w taki sposéb, aby zapobiec odrywaniu sie drzazg. Krawedzie fazowane,
powierzchnia gérna antyposlizgowa.

Suche oraz pozbawione zanieczyszczen drewno nalezy zaimpregnowaé w catosci
naturalnym preparatem na bazie smoty drzewnej, oleju Inianego oraz terpentyny balsamicznej,
przeznaczonym do uzytku zewnetrznego, o zwiekszonej odpornosci na s$cieralnos¢
zastosowanym 2-3 krotnie, wg instrukcji producenta.

— >4 -

3.1.1. Altana

Projektuje sie altane o wymiarach catkowitych: dtugosé 4,00 m x szerokosé 3,50 m x
wysokos¢ 250 (w najnizszym miejscu) — 285 cm (w najwyzszym miejscu). Konstrukcja altany
systemowa, stupy, belki poprzeczne oraz belki dachowe drewniane. Stupy konstrukcyjne
umieszczone w podstawach ze stali ocynkowanej, zakotwionych w stopach fundamentowych
z betonu klasy min. C25/30, na gtebokoéci min. 100 cm. Sciany altany, z wyjatkiem wejscia o
szerokosci 150 cm, wypetnione panelami azurowymi z listew drewnianych (Sciana tylna - na
catej wysokosci, sciany boczne oraz frontowa — od poziomu posadzki do wys. 90 cm. Wewnatrz
altany projektuje sie 2 stoty, siedziska okalajgce z 3 stron kazdy ze stotéw oraz 2 fawki.

Altana z elementami wyposazenia wykonana z drewna modrzewiowego,
zaimpregnowanego oraz lakierowanego min. 2-krotnie Srodkami zabezpieczajgcym przed
dziataniem warunkdw atmosferycznych w kolorze naturalnym lub teak (do uzg. z projektantem
na etapie wykonawstwa).

Projektuje sie pokrycie dachu z blachy grubosci min. 0,5 mm z montazem na ragbek
stojacy, ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7016 (anthracite grey). Dach jednospadowy,
o kacie nachylenia 10%, o spadku w kierunku granicy dziatki.

Posadzka altany z kostki betonowej wg pkt. 3.1.2 niniejszego opisu.

Szczegbdtowe rozwigzania wg projektu indywidualnego.

UWAGA! Zamieszczone zdjecia majg charakter pogladowy. Ze wzgledu na  rdznice
w rozwigzaniach, stosowanych przez producentéw elementéw matej architektury, parametry
poszczegdlnych obiektéw mogg nieznacznie odbiega¢ od wyzej przedstawionych,
z zachowaniem rownowaznych lub wyzszych standardéw jakosciowych.
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BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

3.2. Zielen

3.2.1. Prace zwigzane z zielenig adaptowang

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej zieleni przeznaczonej do adaptacji.
Zabezpieczeniu podlegajg wszystkie czesci roslin, zarowno podziemne (strefa korzeniowa), jak
i nadziemne.

Pod koronami zachowanych drzew nie nalezy stosowa¢ mechanicznych metod uprawy
ziemi oraz innych robét ziemnych. W obrebie koron drzew nalezy przeprowadza¢ uprawe
reczng gleby, w sposdb nie wplywajgcy na zmiane poziomu gruntu, w celu unikniecia
uszkodzenia istniejgcego systemu korzeniowego. Roboty wykonywaé nalezy zgodnie
zobowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony przyrody.

3.2.2. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia oraz wysiew trawy

Na warstwie odpowiednio przygotowanego podglebia na terenie przeznaczonym pod
nasadzenia roslin ozdobnych powinna znajdowac sie roztozona warstwa 20 cm zyznej ziemi
(uprzednio zdjetej i prawidtowo spryzmowanej, wierzchnicy). Wariantowo w terenie gdzie nie
prowadzono prac, nalezy zdja¢ darn, wywiezé, przeprowadzi¢ orke i kultywowanie. Teren
przeznaczony do uprawy, poprzedzajacej sadzenie roslin, nalezy spryska¢ herbicydem wg
zalecen producenta. Do uprawy nalezy uzywaé ziemi kompostowej w ilosci 1001/m?, o pH 6-7.
Z powierzchniowej warstwy gleby nalezy usungé wszystkie kamienie oraz grudy ziemi wieksze
niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm oraz inne odpady. Warstwa powierzchniowa o
grubosci 30 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna by¢ wyréwnana oraz miec
dobrg strukture (rozdrobnienie). Tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny miec
zapewniony odpowiedni drenaz, w celu unikniecia stagnowania wody. Nadmiar gruntu
rozplantowac na terenie (ewentualnie wywiez¢ na sktadowisko).

3.2.3. Nasadzenia krzewow

Projektuje sie nasadzenia krzewdw zywoptotowych wzdiuz ogrodzenia terenu
przyprzedszkolnego (wg rys. ZT-01). Szczegdtowy dobdr gatunkowy roslin wg projektu
indywidualnego.

Wymagane cechy jakosciowe materiatu szkétkarskiego do nasadzen

Projektowane krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce
minimum 2 lata, z brytg lub w kontenerach. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin
powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Technika wykonania nasadzen krzewdw

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiesci¢ rosliny. Rosliny nalezy
posadzi¢ we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w
szkétce. Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy
ucig¢. W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci dofki, tak
aby nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni. Po
umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem, wymieszanym z
substratem. Dotki nalezy zapetniaé zageszczajac tak, by nie uszkodzié¢ systemu korzeniowego.
Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg
w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlaé¢ rosliny
natychmiast po posadzeniu.

Prace nasadzeniowe powinny by¢ wykonane w okresie wiosennym (kwiecien -
czerwiec) lub jesiennym (wrzesien - listopad).
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BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

3.2.4. Wpykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami

Projektuje sie rownomierne korowanie powierzchni pod wszystkimi nasadzeniami
roslin. Projektowana kora drzew iglastych srednio mielona, przekompostowana, pozbawiona
nasion chwastéw, zarodnikéw grzybéw i innych patogendéw oraz domieszek innych
materiatow. Warstwa materiatu wykanczajgcego o gr. 5 cm ma na celu zmniejszenie stopnia
ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw estetycznych, zminimalizowanie
pojawiania sie chwastéw, a przez to pdzniejszych naktadow pielegnacyjnych.

1.3.1. Zaktadanie oraz renowacja trawnikow

W miejscach zachowania istniejgcych trawnikéw, nalezy przeprowadzié ich renowacje.
W tym celu nalezy wykonaé nastepujgce prace pielegnacyjne: zgrabi¢ suchg trawe oraz
naniesione zanieczyszczenia, wyrdwnac teren, zagtebienia terenu podsypac ziemia, ponownie
wyrownac teren, dosia¢ nowe nasiona trawy. Nasiona przykry¢ warstwg ziemi i podlac.

Na obszarach prowadzonych prac nalezy odtworzy¢ istniejgce powierzchnie trawiaste
poprzez zatozenie trawnikdw sianych.

Siewu nalezy dokonywac w dni bezwietrzne, najlepiej w okresie wiosennym, najpdzniej
do potowy wrzesnia, z pominieciem okreséw suszy, mogacych wptyna¢ na zasuszenie
kietkujacej trawy a w efekcie do ,, tysin”. W przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢
dosiewke w sprzyjajgcych warunkach. Nasiona wysiewaé recznie (1kg/30m?) stosujac siew
krzyzowy na catej powierzchni, potowe nasion wysia¢ wzdtuz, a potowe w poprzek terenu, lub
przy pomocy siewnika (2 kg/50m?). Po wysiewie nasiona przykryé 1 cm warstwg ziemi. W
okresie wschoddw utrzymac statg wilgotnosé podtoza - nasiona zrasza¢ lekkim strumieniem o
drobnych kroplach wody (tak, aby nie spowodowa¢ wyptukania nasion). Pierwsze koszenie
wykonaé, kiedy trawa osiggnie wys. ok. 10 cm (w zaleznosci od gatunku), skréci¢ Zdzbta do wys.
3-5 cm. Podlewac regularnie. Nawozi¢ dwukrotnie w ciggu sezonu - wiosng i jesienia.

Zaleca sie zastosowanie mieszanki parkowej o sktadzie:

- Zycica trwata - 40%

- Zycica wielokwiatowa - 30%
- Kostrzewa tgkowa - 5%

- Kostrzewa czerwona -15%

- Tymotka tgkowa- 10%

1.3.2. Pielegnacja zieleni

Wszystkie nowo posadzone rosliny oraz rosliny istniejgce zachowane i zaadaptowane
w projekcie podlegajg pracom pielegnacyjnym witasciwym dla poszczegélnych gatunkéw,
wykonanym zgodnie ze sztukg ogrodnicza. W czasie gwarancji okreslonej przez
Zamawiajgcego, prace pielegnacyjne sg obowigzkiem Wykonawcy.

3.3. Odwodnienie
Projektowane odwodnienie wg projektu branzowego.

3.4. Oswietlenie
Projektowane oswietlenie wg projektu branzowego.
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BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC I1l — INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

4. Zestawienie powierzchniterenu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [m2]
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 227/3 7100,00
OBSZAR OPRACOWANIA 512,00
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 203,00
NAWIERZCHNIA PIASKOWA 20,00
NAWIERZCHNIA KAMIENNA 19,00
NAWIERZCHNIA Z KORY 18,00
PLYTY BETONOWE 5,50
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

- ciggi komunikacyjne 57,00
- posadzka altany 17,00
ALTANA 13,00
ZYWOPLOT 35,00
TRAWNIK 124,50

5. Zgodnosc projektu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z trescig wypisu z miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Nakto nad Notecig, zatw. Uchwatg nr XLII/461/98 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecig z dnia
29 stycznia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 27.03.1998 r., poz. 69):

,Dziatka nr 227/3 obreb Wystep potozona jest na terenie o symbolu 21.15 UO.”

Teren 21.15 UO oznaczony jest na zatgcznikach graficznych jako: ,Teren ustug oswiaty,
adaptacje z mozliwoscia rozbudowy”.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zawiera elementy zgodne z przeznaczeniem
obszaru dziatki, okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej.

7. Eksploatacja gérnicza
Na terenie nie byly prowadzone dziatania gérnicze.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
wptywaé na zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Na obszarze inwestycji nie
wystepuje zadna z form ochrony przyrody ustanowiona na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia o
ochronie przyrody.
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