PRZEKROJ A-A

OGRODZENIE TERENU SZKOLY

a

przesta i stupki ogrodzenia
z profili zamknietych ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 8019

PODMUROWKA PROJEKTOWANA

- beton C25/30

- wykonczenie -
- do stosowania na zewnatrz, kolor RAL 7036
- grunt pod tynki silikonowe

tynk silikonowy

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA — PALISADA SBR
trawnik (wg opisu tech.)
Zyzna ziemia gr. 25cm
grunt rodzimy
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PRZEKRO) B-B

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

PALISADA SBR

NAWIERZCHNIA KAMIENNA

paliki w formie walcow

S

paliki w formie walcow
Srednica 15 cm, wysokos¢ 40 cm,
kotwy metalowymi min. 50 cm

$rednica 15 cm, wysokos¢ 40 cm,

kotwy metalowymi min. 50 cm

NAWIERZCHNIA EPDM

trawnik (wg opisu tech.)

otoczaki rzeczne naturalne

Zyzna ziemia

gr. 25cm

(kolorowe) 30-60 mm gr. 10 cm

nawierzchnia EPDM "kora" gr. 7 cm

geowtoknina

grunt rodzimy geowtoknina zageszczona podsypka piaskowa
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NAWIERZCHNIA Z PtYT BETONOWYCH

NAWIERZCHNIA Z KORY

NAWIERZCHNIA EPDM PLCU ZABAW

plyta betonowa gr.8.cm kora naturalna nawierzchnia EPDM "kora" gr.7cm
faktura gtadka, kolor szary (czastki 20-80 mm)  gr. 10cm geowtdknina
podsypka piaskowa gr.30cm geowtdknina zageszczona podsypka piaskowa, 1s=0,98 gr. 10 cm

grunt rodzimy dogeszczony
powierzchniowo (Is=0,95)

grunt rodzimy

, 15

grunt rodzimy stabilizowany cementem, 1s=0,95

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka betonowa gr. 8cm
faktura gtadka, kolor szary

(w szczelinach suchy piasek o frakgji 1-2 mm)

podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr.15¢cm
(w obszarze wjazdu - 25 cm)

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

grunt rodzimy
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1. Projekt  architektoniczny  nalezy
PRZEKROJ C-C rozpatrngc’ 4a§znie z pozostatymi
NAWIERZCHNIA PIASKOWA PIENKI DREWNIANE NAWIERZCHNIA EPDM P E;(;Jée(':kta:;Isfgizz\?awyr;;;)jektu naleiy
iasek r. 30 cm Kkotki - twarde drewno li¢ciaste nawierzchnia EPDM "kora" gr. 7 cm .
geowksknina : I:,Slzliifo\i,an: kr(iwedziel fazo\,tva'ne, geowtoknina : rozpatrywac tacznie z czescia opisowa.
grunt rodzimy powierzchnia gérna - antyposlizgowa zageszczona podsypka piaskowa 3. Przed przystapieniem do realizacji
$rednica 20-40 cm (s=0.98) gr. 10cm wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
wysokos¢ catkowita 65-90 cm grunt rtOdZ'?I“)’ Bt;k;l)llzowany na budowie
20-40 (15-40 cm ponad poz. gruntu) cementem {Is=Y, :
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