
NAWIERZCHNIA EPDM SIŁOWNI PLENEROWEJ
nawierzchnia EPDM "kora"   gr. 7 cm
geowłóknina
zagęszczona podsypka piaskowa, Is=0,98 gr.  10 cm
grunt rodzimy stabilizowany cementem, Is=0,95
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
kostka betonowa gr.  8 cm
faktura gładka, kolor szary
(w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm)
podsypka piaskowo-cementowa gr.   5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
(w obszarze wjazdu - 25 cm)
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PODESTU - MONTAŻ SIEDZISKA Z DESEK
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
kostka betonowa gr.  8 cm
faktura gładka, kolor szary
(w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm)
podsypka piaskowo-cementowa gr.   5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
(w obszarze wjazdu - 25 cm)
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
grunt rodzimy
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NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH
płyta betonowa          gr. 8 cm
faktura gładka, kolor szary
podsypka piaskowa         gr. 20 cm
grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo (Is=0,95)
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NAWIERZCHNIA EPDM SIŁOWNI PLENEROWEJ
nawierzchnia EPDM "kora"   gr. 7 cm
geowłóknina
zagęszczona podsypka piaskowa, Is=0,98 gr.  10 cm
grunt rodzimy stabilizowany cementem, Is=0,95
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PRZEKRÓJ a-a

+90

+15

34
35

42

1
5

1
5

4
6

.
5

4
6

.
5

DONICE BETONOWE
kora iglasta średniomielona    gr. 5 cm
warstwa żyznej ziemi     gr. 25 cm
warstwa piasku, frakcja 0,2-6 mm     gr. 5 cm
geowłóknina
warstwa drenażowa - żwir, frakcja 16-32 mm gr.  10 cm
beton klasy min. C20/25 zbrojony       75 cm
(pręty stalowe 6 x Ø8, strzemiona Ø6 co 30 cm)
chudy beton gr. 10 cm
grunt rodzimy
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DONICE BETONOWE
wykończenie zewnętrzne:
beton architektoniczny klasy min. C20/25
beton klasy min. C20/25 zbrojony      6 cm
(pręty stalowe 4 x Ø6, strzemiona Ø6 co 25 cm)
styropian gr. 3 cm
warstwa żyznej ziemi 
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
kostka betonowa gr.  8 cm
faktura gładka, kolor szary
(w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm)
podsypka piaskowo-cementowa gr.   5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
(w obszarze wjazdu - 25 cm)
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
grunt rodzimy

PODEST BETONOWY
wykończenie zewnętrzne:
- lakier poliuretanowy do stosowania na zewnątrz
na mikrocement - 2 warstwy
- mikrocement - polimerowa masa dekoracyjna,
kolor jasnoszary - 2 warstwy
- grunt akrylowy pod mikrocem. - min. 2 warstwy
beton klasy min. C20/25 zbrojony       75 cm
(pręty stalowe Ø8, strzemiona Ø6 co 30 cm)
chudy beton gr. 10 cm
grunt rodzimy

PODEST BETONOWY
siedzisko:
deski o wym. 4x12x150 cm kompozyt. lub drewno
modrzew. kolor naturalny lub teak
ruszt z profili stalowych zamkniętych 30x20 mm co 28 cm
beton klasy min. C20/25 zbrojony       75 cm
(pręty stalowe Ø8, strzemiona Ø6 co 30 cm)
chudy beton gr. 10 cm
grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ b-b PRZEKRÓJ c-c

PODEST BETONOWY
siedzisko:
deski o wym. 4x12x150 cm kompozyt. lub drewno
modrzew. kolor naturalny lub teak
ruszt z profili stalowych zamkniętych 30x20 mm co 28 cm
beton klasy min. C20/25 zbrojony       75 cm
(pręty stalowe Ø8, strzemiona Ø6 co 30 cm)
chudy beton gr. 10 cm
grunt rodzimy

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE PODESTU
- lakier poliuretanowy do stosowania
na zewnątrz na mikrocement - 2 warstwy
- mikrocement - polimerowa masa dekoracyjna,
kolor jasnoszary - 2 warstwy
- grunt akrylowy pod mikrocem. - min. 2 warstwy
- krawędzie fazowane

SIEDZISKO
deski o wym. 4x12x150 cm
kompozyt. lub drewno modrzew.
kolor naturalny lub teak
na ruszcie z profili stalowych
zamkniętych 30x20 mm co 28 cm

NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH
płyty betonowe ażurowe gr.  8 cm
faktura gładka, kolor szary
(otwory wypełnione ziemią, obsiane trawą)
podsypka piaskowa  gr.   5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
grunt rodzimy
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OGRODZENIE TERENU SZKOŁY
przęsła i słupki ogrodzenia
z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 8019

RENOWACJA PODMURÓWKI IST.
- wykończenie - tynk silikonowy
do stosowania na zewnątrz, kolor RAL 7036
- grunt pod tynki silikonowe
- podmurówka istniejąca
(prace renowacyjne wg opisu tech.)

ława fundamentowa żelbetowa
pręty 4Ø10, strzemiona Ø6 co 30 cm,
podkład z chudego betonu

izolacja przeciwwilgociowa
- masa asfaltowo-bitumiczna

9
4

1
4

8
0

2
0

1
0

2

0

1

5

20

+25

7
1

6
5

5
1

0

4
2

1
0

SCHODY BETONOWE
wykończenie zewnętrzne:
- lakier poliuretanowy do stosowania na zewnątrz
na mikrocement - 2 warstwy
- mikrocement - polimerowa masa dekoracyjna,
kolor jasnoszary - 2 warstwy
- grunt akrylowy pod mikrocem. - min. 2 warstwy
schody - beton klasy min. C30/37, krawędzie fazowane
zbrojony (pręty stalowe Ø8)
podsypka piaskowa          gr. 20 cm
grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ d-d
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inwestor:

GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

89-100 Występ, gmina Nakło nad Notecią

dz. nr 227/3, obr. 0019 Występ, jedn. ewid. Nakło nad Not.

mgr inż. Arkadiusz Mulik

upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 spec. konstr.-bud.

adres inwest.

nr dz.:

jednostka

projektowa:

Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik

ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Nakło nad Not., tel. 690 322 199

projektant:

opracowanie:

nazwa zadania:

podpis:

podpis:

tytuł rys.: skala:

nr rys.:

A-03

stadium:branża:data:

ARCHITEKTURA

marzec 2020 r.

PB

PRZEKROJE TERENU

mgr inż. arch. Emilia Karolczak

opracowanie: podpis:

inż. Ryszard Janiszewski

upr. bud. nr  802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej

Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie - opracowanie
dokumentacji technicznej - CZĘŚĆ II - INFRASTRUKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

UWAGA!
1. Projekt architektoniczny należy

rozpatrywać łącznie z pozostałymi
projektami branżowymi.

2. Część rysunkową projektu należy
rozpatrywać łącznie z częścią opisową.

3. Przed przystąpieniem do realizacji
wszystkie wymiary należy sprawdzić
na budowie.
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