MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

woj. kujawsko-pomorskie
powiat: nakielski

gmina: Nakfo nad Notecig - ob. wiejski [041003 5]

obreb: WYSTEP [0019]
ID: SWG.6640.2334.2019

Arkusz mapy w ukfadzie 2000 s.6: 6.193.18.06.3.1;-3.3

PUWG 2000 s.6 ukt wys. Kronsztad 86
Mapa stanowi pochodng analogowej mapy zasadniczej
ark. 354.141.104 oraz 354.141.104.2

Wywiad terenowy przeprowadzono w paZdzierniku 2019r.

Nie badano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
Mapa zawiera stan prawny granic.

Nie wyklucza sie ze opracowana mapa nie zawiera
petnej informacji o przebiegu przewodéw podziemnych,
ktérych z powodu braku zgloszenia do geodezyjnej
inwentaryzacjipowykonawczejoraz stosowanych
metod pomiaru ujawnienie jest niemozliwe

Sporzgdzita:
25.10.2019r.
Agnieszka Lewandowska mgr ina U
Lo g gnieszka Lewandowska

GEODETA
Pomiar i nadzér nad cafoécig prac:

Jaroslaw Sobierajski
geodeta uprawniony
Nr uprawnien 14472

S.C. USEUGI GEODEZYJNE

89-100 Naklo nad Notecia
ul. Jackowskiego 4
NIP 558-14-02-049
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nazwa zadania: Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Wystepie

- opracowanie dokumentacji technicznej

ZASUWA DN200

proj. kabel linii nN 0,4 kV_YKY 3x2,5mm’

OSADNIKOWE ZELBETOWE DN1500

proj. maszt oswietleniowy stalowy ocynkowany h=10m

belka stalowa ocynkowana B3

osw. boiska: 2 x oprawa POWERLUG LED HE 19700im/740 50st IP66
osw. dodatkowe: 1 x oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65

adres Inwest | 89-100 Wystep, gmina Naklo nad Notecig

dz. nr 2273, obr. 0019 Wystep, jedn. ewid. Nakio nad Not.
inwestor: GMINA NAKLO NAD NOTECIA

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig
Jergl‘;(stzkaa Biuro Obstugi Inwestycji AM INZYNIERING Arkadiusz Mulik

wa: '

Pl ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Nakto nad Not., tel. 690 322 199
ARCHIT. inZ. Ryszard Janiszewski podpis:
projektant | upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej
ARCHIT. . . podpis:
opracowanie mgr inZ. arch. Emilia Karolczak
ARCHIT. | mgrinz. Arkadiusz Mulik podpis:
opracowanie | ynr, bud. nr KUP/0017/0WOK/13 spec. konstr.-bud.
INST. SANIT. | mgr inZ. Piotr Miynarek podpis:
projektant | ypr, bud. nr KUP/0059/PWQS/14 spec. inst. sanit.
INST. SANIT. | mgr inZ. Maciej Nowaczyk podpis:
sprawdzajacy| upr. bud. nr KUP/0207/PWBS/17 spec. inst. sanit.
INST. ELEKTR.| mgr inZ. Piotr Majda podpis:
projektant | ypr. bud. nr KUP/0087/PWBE/17 spec. inst. elektr.
INST. ELEKTR.| mgr inz. Andrzej Polkowski podpis:
sprawdzajacy| upr. bud. nr WBPP-NB 7210/36/83 spec. inst. elektr.
tytut rys.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU skala:

RYS. ZBIORCZY (CZESCI I-ll), WIELOBRANZOWY 1:500
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AutoCAD SHX Text
proj. słup E-12/15 K202 zdemontować ist. oprawę

AutoCAD SHX Text
ist. kabel linii nN 0,4 kV YAKY 4x70mm² obw. 200, zdjąć z istniejącego słupa K 202, przeciąć,  przedłużyć kablem NAY2Y-J 4x150mm² (15m)   (15m)  i wprowadzić na proj. K 202 E-12/15

AutoCAD SHX Text
proj. mufa przelotowa 70/150

AutoCAD SHX Text
proj. maszt oświetleniowy stalowy ocynkowany h=10m  belka stalowa ocynkowana B3  ośw. boiska: 2 x oprawa POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66 POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66 ośw. dodatkowe: 1 x oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP655

AutoCAD SHX Text
proj. kabel linii nN 0,4 kV YKY 5x10mm²

AutoCAD SHX Text
proj. kabel linii nN 0,4 kV YKY 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
proj. kabel linii nN 0,4 kV YKY 5x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
proj. maszt oświetleniowy stalowy ocynkowany h=10m  belka stalowa ocynkowana B3  ośw. boiska: 2 x oprawa POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66 POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66 ośw. dodatkowe: 1 x oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP655

AutoCAD SHX Text
proj. maszt oświetleniowy stalowy ocynkowany h=10m  belka stalowa ocynkowana B3  ośw. boiska: 2 x oprawa POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66 POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66 ośw. dodatkowe: 1 x oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP655

AutoCAD SHX Text
proj. maszt oświetleniowy stalowy ocynkowany h=10m  belka stalowa ocynkowana B2  ośw. boiska: 2 x oprawa POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66

AutoCAD SHX Text
proj. maszt oświetleniowy stalowy ocynkowany h=10m  belka stalowa ocynkowana B2  ośw. boiska: 2 x oprawa POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66

AutoCAD SHX Text
proj. maszt oświetleniowy stalowy ocynkowany h=10m  belka stalowa ocynkowana B2  ośw. boiska: 2 x oprawa POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66POWERLUG LED HE 19700lm/740 50st IP66

AutoCAD SHX Text
proj. kabel linii nN 0,4 kV YKY 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
proj. kabel linii nN 0,4 kV YKY 5x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
proj. kabel linii nN 0,4 kV YKY 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
proj. słup stalowy ocynkowany h=5m  wysięgnik stalowy ocynkowany l=1m  1 x oprawa URBINO 36 LED IP65oprawa URBINO 36 LED IP65URBINO 36 LED IP655

AutoCAD SHX Text
proj. ośw. dodatkowe:  ośw. dodatkowe:  1 x oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65oprawa POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP65POWERLUG MINI 16 LED 740 AS WIDE IP655

AutoCAD SHX Text
proj. kabel linii nN 0,4kV YKY 3x2,5mm² poprowadzić po ścianie  budynku w rurce ochronnej

AutoCAD SHX Text
proj. szafka sterownia oświetleniem 
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