PRZEKROJ a-a — SIEDZISKO PODEST BETONOWY NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE! —  WYKOKCZENIE ZEWNETRZNE PODESTU PODEST BETONOWY PRZEKROJ PODEUZNY PODESTU - MONTAZ SIEDZISKA Z DESEK PRZEKRO) d-d
deski o wym. 4x12x150 cm wykoniczenie zewnetrzne: kostka betonowa gr. 8cm - lakier poliuretanowy do stosowania siedzisko: J’ %
kompozyt. lub drewno modrzew. | - lakier poliuretanowy do stosowania na zewnatrz faktura gtadka, kolor szary na zewnatrz na mikrocement - 2 warstwy deski o wym. 4x12x150 cm kompozyt. lub drewno PODEST BETONOWY OGRODZENIE TERENU SZKOtLY
kolor naturalny lub teak na mikrocement - 2 warstwy (w szczelinach suchy piasek o frakgji 1-2 mm) - mikrocement - polimerowa masa dekoracyjna, modrzew. kolor naturalny lub teak siedzisko: przesta i stupki ogrodzenia ‘
na ruszcie z profili stalowych - mikrocement - polimerowa masa dekoracyjna, podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm kolor jasnoszary - 2 warstwy ruszt z profili stalowych zamknietych 30x20 mm co 28 cm deski o wym. 4x12x150 cm kompozyt. lub drewno z profili zamknietych ze stali ocynkowanej,
zamknietych 30x20 mm co 28 cm | kolor jasnoszary - 2 warstwy podbudowa z kruszywa tamanego gr.15cm - grunt akrylowy pod mikrocem. - min. 2 warstwy beton klasy min. C20/25 zbrojony 75cm modrzew. kolor naturalny lub teak malowanej proszkowo na kolor RAL 8019 ‘
- grunt akrylowy pod mikrocem. - min. 2 warstwy (w obszarze wjazdu - 25 cm) - krawedzie fazowane (prety stalowe @8, strzemiona @6 co 30 cm) ruszt z profili stalowych zamknietych 30x20 mm co 28 cm AN
beton klasy min. C20/25 zbrojony 75¢m warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm chudy beton gr. 10 cm beton klasy min. C20/25 zbrojony 75¢m
(prety stalowe @8, strzemiona @6 co 30 cm) grunt rodzimy grunt rodzimy (prety stalowe @8, strzemiona @6 co 30 cm) RENOWACJA PODMUROWKI IST. ‘
NAWIERZCHNIA EPDM SILOWNI PLENEROWE chudy beton gr. 10 cm 461 chudy beton gr. 10 cm ~wykonczenie - tynk silikonowy
nawierzchnia EPDM "kora" gr.7cm grunt rodzimy | grunt rodzimy do stosowania na zewnatrz, kolor RAL 7036 ‘
geowtoknina e —— 0 ‘ @L\ NS \L\/M/ \41/‘\1)1/ /\)u// /\W/ l)lu// \}/UV// \415/ | | - grunt pod tynki silikonowe o
zageszczona podsypka piaskowa, 1s=0, gr. 10cm R R R AR R R R LR LR - podmurdwka istniejaca ‘ I
grunt rodzimy stabilizowany cementem, Is=0,95 WWW |E—7a¢,- ‘ (prace renowacyjne wg opisu tech.) 7
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PRZEKROJ b-b SCHODY BETONOWE PRZEKROJ c-¢ kora iglasta éredniomielona gr.5cm
—_— wykonczenie zewnetrzne: —_—— warstwa zyznej ziemi gr.25¢cm
- lakier poliuretanowy do stosowania na zewnatrz warstwa piasku, frakcja 0,2-6 mm gr.5cm
na mikrocement - 2 Warstwy NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH geowl()knina
- mikrocement - polimerowa masa dekoracyjna, p}yta betonowa gr.8cm warstwa drenazowa - zwir, frakcja 16-32mm_gr. 10cm
kolor jasnoszary - 2 warstwy faktura gladka, kolor szary beton klasy min. C20/25 zbrojony 75 cm
- grunt akrylowy pod mikrocem. - min. 2 warstwy podsypka piaskowa gr.20cm (prety stalowe 6 x @8, strzemiona @6 co 30 cm)
schody - beton klasy min. C30/37, krawedzie fazowane grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo (1s=0,95) chudy beton gr. 10.cm
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ zbrojony (prety stalowe @8) grunt rodzimy
kostka betonowa gr. 8cm podsypka piaskowa gr.20 cm tawa fund selb g
faktura gtadka, kolor szary grunt rodzimy 60 0 I NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE) awta :&gm«:ntow_a z @egowago R //// 4 4 %
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(w szczellna;h suchy piasek o frakcji 1-2 mm) - | W’ K\ “M DONICE BETONOWE 49 \ kostka betonowa gr. 8cm podkfad z chudego betonu \\/ /l 7 /1 e Is \\ 2
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm ‘F S S //\\\j//\\\jl wykonczenie zewnetrzne: N 4 * N X faktura gtadka, kolor szary \/\\a‘/ faskans aasaan §?€/\\/
?odlf)udowa z.erijszwaaslam)anego gr.15cm ‘ P 5 /;\\i//% beton architektoniczny klasy min. C20/25 i ) (w szczelinach suchy piasek o frakgji 1-2 mm) izolacja przeciwwilgociowa //>\/ - </ - <//jk/\” : </ - @/
W obszarze wjazdu - 25 cm I beton klasy min. C20/25 zbrojony 6cm / PN podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm . hitumi D
warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm /;\i//;\\ (prety stalowe 4 x @6, strzemiona @6 co 25 cm) ¢ \i///\ //j\\i//;\\i//% g podbudowa z kruszywa tamanego gr.15cm masa asfaltowo-bitumiczna \\//\\/ //\/ /\,\/ /\/\/ /\/\/ /\
grunt rodzimy //i\\//z\ styropian gr.3cm |8 [~ i\///\:\&\\///\i\///\:\//i\/ ¢ o © (w obszarze wjazdu - 25 cm)
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fazowane ><\ P NG grunt rodzimy
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- nawierzchnia ora r.7cm - ; -
Il //<\\| geowloknina : 430 ﬁf;e;_:'”we“- 89-100 Wystep, gmina Nakto nad Notecig
’ zageszczona podsxpka piaskowa, Is=0,98 gr. 10cm dz. nr 227/3, obr. 0019 Wystep, jedn. ewid. Nakto nad Not.
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