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WYKAZ STALI Uwaga
b mﬂmm:_oo Dfugosc | llose | x n 1— W przypadku zmiany wymiaréw zaprojektowanej windy i koniecznosci
oz. L St5008 korekty wymiaréw szybu i podszybia nalezy to bezwzglednie
(mm) (m) (szt.) 96 #8 #10 $12 916 uzgodni¢ z projektantem.
1 ?16 5,28 6 31,7 2— Rozbiérki stropéw prowadzi¢ do zelbetowych prefabrykowanych
2 %16 198 6 299 belek. W przypadku rozbieznosci geometrycznych zmiany wymiaréw
3 28 __o# 40 16 : konstrukcji uzgodni€ z projektantem.
: : 3— Otulenie zbrojenia — 3cm.
4 96 1,14 24 27,4
5 $12 3,15 4 12,6
6 26 1,04 " 11,4
7 210 2,75 16 44,0
8 26 1,55 18 27,9
Poziom £ 0,00 = 35,70 m. npm
Razem (m) 66,7 41,6 44,0 12,6 61,6
Masa jednostkowa (kg/m)|| 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58
Masa poszczegdinych srednic  (kg)|| 14,8 16,4 27,2 1,2 97,3 Nazwa iadres| BUDYNEK INTERNATU POWIATOWEGO ZESPOtU
Masa_stali (kq) 166,9 %ﬁﬁ%&g KSZTALCENIA SPECJALNEGO W WEJHEROWIE
NA DZIALCE NR 24/2, OBR. 05 WEJHEROWO
PRZY UL. SOBIESKIEGO 279
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