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ZBROJENIE PODSZYBIA WINDY
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WYKAZ STALI
Srednica | Dfugos¢ | llose | x n
Poz. ? L St500B
(mm) (m) (szt.) $12
1 ?12 7,16 11 78,8
2 ?12 6,89 11 75,8
3 212 7,06 10 70,6
4 $12 6,79 9 61,1
5 $12 4,00 14 56,0
6 $12 4,56 12 54,7
7 212 2,20 22 48,4
8 $12 5,06 4 20,2
Razem (m)|| _465,6
Masa jednostkowa (kg/m)|| 0,888
Masa poszczegdinych srednic  (kqg)|| 413,5
Masa stali (ka) 4135
BETON C30/37
STAL St500B
Uwaga
1— W przypadku zmiany wymiardéw zaprojektowanej windy i koniecznosci
korekty wymiaréw szybu i podszybia nalezy to bezwzglednie
uzgodnié¢ z projektantem.
2— Otulenie zbrojenia od dotfu zagfebienia podszybia windy — Scm.
3— Otulenie zbrojenia od strony styku z gruntem — Scm.
Poziom £ 0,00 = 35,70 m. npm
Nazwaiadres| BUDYNEK INTERNATU POWIATOWEGO ZESPOtU
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