STROP NAD Il PIETREM
KONSTRUKCJA PRZEJSCIA WINDY
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RAMA R-1 pod stropem nad Il pietrem
(stup S—1 + rygiel R—1)
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W wykutym gniezdzie przed osadzeniem
rygla R—1 wykona¢ poduszke z betonu €25/30
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Kotwy wklejane HILTI
typ HVU HAS M-10 I= 110
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Uwaga
1— W przypadku zmiany wymiaréw zaprojektowanej windy i koniecznosci
korekty wymiaréw szybu i podszybia nalezy to bezwzglednie
uzgodni€ z projektantem.
2— Rozbidrki stropéw prowadzi€¢ do Zzelbetowych prefabrykowanych
WYKAZ STALI belek. W przypadku rozbieznosci geometrycznych zmiany wymiaréw
v = konstrukcji uzgodni€¢ z projektantem.
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POZ. (szt.) PROFIL L jednostk| 1szt. STAL
: o |Gty | =09
01 1 Rk B80x80x6 2570 13,211 33,95 33,95 . _
02| 1| bl 90x10 180 | 628] 113  1i3] > Poziom + 0,00 = 35,70 m. npm
03 1 Rp 120x80x6 3400 16,98 | 57,73 57,73
2 Kotwy HILTI typ HVU HAS M-10 I= 110 e
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