Wegner

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE

84-230 Rumia, ul. Jantarowa 1; Tel. 58 710 63 97, kom. 505 071 990, e-mail: wegner37@hotmail.com

Nazwa elementu
projektu

i
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU INETRNATU POWIATOWEGO ZESPOtU
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NA LISTY CZLONKOW WLASCIWYCH 1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO.
IV. CZESC RYSUNKOWA:
NR RYS TYTUL SKALA
K-1 Rzut piwnic 1:50
K-2 Rzut parteru 1:50
K-3 Rzut | pietra 1:50
K-4 Rzut Il pietra 1:50
K-5 Rzut dachu 1:50
K-6 Przekrdj A-A 1:50
K-7 Zbrojenie podszybia windy 1:25
K-8 Strop nad parterem, konstrukcja przejscia windy 1:25
K-9 Strop nad Ip, konstrukcja przejscia windy 1:25
K-10 Strop nad llp, konstrukcja przejscia windy, rama stalowa 1:20
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1.

PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

WYKONAWCZY

O¢wiadczamy, ze projekt konstrukcyjny techniczny i wykonawczy przebudowy budynku internatu

Powiatowego Zespotu Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie polegajgca na montazu pionowego

dzwigu osobowego, na dziatce nr 24/2, obr. 05 w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279, w gminie

Wejherowo, wojewddztwo pomorskie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, w tym z zapisem art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane.
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czeSC OPISOWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ architektoniczna projektu architektoniczno-
budowlanego przebudowy budynku Internatu Powiatowego Zespotu Ksztatcenia Specjalnego
w Wejherowie z montazem dzwigu osobowego, na dziatce nr 24/2, obr. 05 Wejherowo, w
Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279, gminie Miasta Wejherowa, woj. Pomorskim. Budynek
Internatu zostat zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek objety opracowaniem uzytkowany jest jako internat dla wychowankow
Powiatowego Zespofu Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie z czescig pomieszczen
administracyjno-biurowych zlokalizowanych na parterze.

Gtéwna funkcja jest i nadal bedzie funkcja mieszkalna dla wychowankdéw Osrodka. Program
uzytkowy po przebudowie polegajacej na montazu dzwigu osobowego nie ulegnie zmianie a
jedynie ulegnie poprawie dostepnos¢ pomieszczen Internatu dla oséb niepetnosprawnych.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek jest czesciag kompleksu zabudowy os$wiatowej na terenie Powiatowego Zespotu
Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie i s3 wkomponowane architektonicznie w kompleks
istniejacej sgsiadujacej zabudowy, ktérej stanowia integralng czes¢.

Obiekt sktada sie z dwdch bryt, stanowigcych dwie odrgbne konstrukcyjnie i kompozycyjnie
bryty:

- parterowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku kuchni,
- czterokondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego budynku internatu ze stoféwka.

Budynek kuchni iinternatu potaczone s ze soba parterowym tgcznikiem.

Bryta budynku internatu jest oparta na planie prostokata, przykryta ptaskim stropodachem
niewentylowanym, o nachyleniu potaci 5%, krytym papa asfaltowa.

Budynek internatu posiada wejscie gtdwne w elewacji wschodniej od strony dziedzinca
wewnetrznego, wejécie w elewacji pdtnocnej oraz wejscie z pochylnia w elewacji wschodniej.
Poziom podtogi pomieszczen parteru znajduje sie o ok. 0,51 m. powyze] poziomu urzadzonego
terenu przy wejsciu gtéwnym do budynku. Aktualna wysokos¢ w $wietle pomieszczen w stanie
wykoriczonym wynosi: na parterze 3,8 m, na pierwszym pigtrze 2,65 m, na drugim pietrze 2,66 m,
w piwnicy 2,16 m. Na parterze znajduja sig pomieszczenia: stotéwka, pomieszczenia
administracyjno-biurowe, gabinet lekarski, sanitariaty. | pigtro oraz Il pietro zajmujg pokoje
mieszkalne internatu  z pomieszczeniami  pomocniczymi  (pomieszczenia  sanitarne  oraz
pomieszczenia gospodarcze). W piwnicy znajduja sie pomieszczenia gospodarcze i techniczne (w
tym kottownia zasilana gazem ziemnym).
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OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Istniejaca konstrukcja
budynku nie wykazuje zadnych odksztatcen ani uszkodzen, co pozwala na stwierdzenie, ze
zostat on posadowiony odpowiednio do miejscowych warunkow geotechnicznych. Ponadto
przez lata eksploatacji obiektu znajdujace sig¢ pod nim podfoze gruntowe ulega stabilizacji
z jednoczesnym zwigkszeniem parametrow wytrzymatosciowych. Poniewaz projektowana
przebudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzen na istniejgce fundamenty przyja¢ mozna
ponad wszelka watpliwo$é, ze w aspekcie geotechnicznych warunkéw posadowienia
budynek bedzie mdégt by¢ dalej bezpiecznie uzytkowany.

ROZBIORKI

Projekt przewiduje rozebranie odcinkéw istniejacych stropéw typu DZ-3 nad parterem i Ip.
Rozbidrka od podciggdw do $cian nosnych zewnetrznych. Strop DZ-3 nad Il p. jako element
stropodachu ma by¢ rozebrany czeéciowo tj. od strony $ciany zewnetrznej nosnej do
szerokoéci planowanego szybu windowego. Rozbidrki pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Na potrzeby wykonania szybu windowego i posadowienia konstrukcji windy zaprojektowano:

e zelbetowa studnie podszybia windy,

e zelbetowe ptyty stropowe z zebrami nad parterem i lp w zamian za rozebrane odcinki
stropu DZ-3

e stalowa rame podpierajaca stropodach.

Na podstawie obliczen w programie SOLDIS PROJEKTANT przyjeto nastepujace parametry
poszczegolnych elementow.

Zelbetowa studnia podszybia windy

Obcigzenia:

Zmienne - 80,00 kN
Stafe - 120,00 kN
Parametry geometryczne:
szerokos$¢/dtugosc -2,64/2,82 m
wysokos¢ -1,53/2,02 m
ptyta denna gr. -30cm
sciany gr. -25cm
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Materiaty:
Beton - C30/37
Stal - St500B

Maksymalne naprezenia gruntu w podstawie studni przy obcigzeniu statycznym konstrukcji
wraz dynamicznym od windy

28 kN/m? (28kPa) co daje 0,28 kG/cm®

Jest to znaczaco ponizej napreien dopuszczalnych (ok. 10%) i nie ma wptywu na
bezpieczenstwo konstrukcji windy jak i budynku.

Zelbetowe plyty stropowe nad parterem i Ip

Obcigzenia ptyt:

Zmienne - 4,00 kN/m?
State - 5,26 kN/m”’
Parametry geometryczne ptyt:
szerokos¢/dtugosc -2,12/1,19 m
grubosc -14 cm

Ptyta — schemat — ptyta podparta na 2 krawedziach
Zbrojenie podtuzne ptyty/mb

Géra/dot 8xg10 co 10 cm

Zbrojenie rozdzielcze

Géra/dét 10 co 20 cm

Obcigzenia zeber gtéwnych

Zmienne - 5,46 kN/m (plus sita skupiona 0,91kN nad Ip)
State - 7,97 kN/m (plus sita skupiona 6,35kN nad Ip)
Parametry geometryczne zeber gtdwnych:

dtugos¢ - 4,30 m w $wietle konstrukcji podpierajacej
szerokosc -25cm

wysokosc -35cm

Zebro gtéwne — schemat — belka swobodnie podparta
Zbrojenie podtuzne belki nad parterem
Géra/doét 3xg16

Zbrojenie poprzeczne

@8 czteroramienne co 15 cm

@6 dwuramienne co 21,5cm
Zbrojenie podtuzne belki nad Ip

Goéra 3xe20

Dot 3xp20+2x916

Zbrojenie poprzeczne

@8 czteroramienne co 9/15 cm

@6 dwuramienne co 19 cm
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Parametry geometryczne zeber poprzecznych:
Zebro nad parterem

dtugos¢ - 2,12 m w $wietle konstrukcji podpierajgcej
szerokosc -20cm

wysokos¢ -35cm

Materiaty:

Beton - C30/27

Stal - St5008

Zbrojenie podtuzne

Géra/dot 2xg12

Zbrojenie poprzeczne
96 dwuramienne co 20 cm

Zebro nad Ip

dtugos¢ - 2,12 m w $wietle konstrukcji podpierajace;j
szerokos¢ -25cm

wysokos¢ -35cm

Materiaty:

Beton - C30/27

Stal - St500B

Zbrojenie podtuzne

Géra/dot 3xg12

Zbrojenie poprzeczne
@6 dwuramienne co 20 cm

Stalowa rama podpierajaca stropodach — konstrukcja spawana

Parametry geometryczne:

dtugosc - 3,13 m w $wietle konstrukcji podpierajace;j
wysokos¢ catkowita  -2,70m

profile stalowe zimnowalcowane prostokatne

stup - 80x80x6

rygiel - 120x80x6

blacha podporowa stupa ramy gr. 10x90x180 mm

Materiaty:

Stal profilowa - S355

Opracowanie:

mgr inz. Maciej tubkowski

upr. nr 230/Gd/0§’ 2
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Ill. UDOKUMENTOWANIE PODSTAW DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCII
TECHNICZNYCH PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ORAZ ICH ZASWIADCZENIA O WPISACH
NA LISTY CZLtONKOW WEASCIWYCH 1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO.

PBMERSKI URZAD wOIRWOBZEY o ST Gdaﬁsk,dﬂﬁi.gQQEQiz;ii;,u
() - GDANSKU LS % 240 ) Py
WYDZIAL . -
Archiektury. | Budownictwa
T Qe s o niL O apowa 2HDT

Sgiiindans
© AB-II-7131/01

DECYZJA NR 230/6d/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ...l.. art. 14 ust. | pkr .2... usawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm..
oraz§ Qust. 1§ - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1993t

nadaje:

Maciejowi tubkowskiemu

G
5 .
—=fn yszard M ul.".‘:'evcsi/c?'

co NDYREXTORA WYDZ At!

Otrzymuje:

1/ Pan Maciej tubkowski
ul.Dywizji Wotyriskiej 16 A/7
80-041 Gdarisk

2/ ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze werytikacyjrym:

POM-G53-M9A-A52 *

Pan Maciej tubkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2869/01

adres zamieszkania ul.Dywizji Wolyriskiej 16A/7, 80-041 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

zzéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowznego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewedniczacy Rady Pemorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zzodnie are S ust 2 ustewy @ cniz 18 wrIesnis 2001 r. o podpizie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po:. 1430) dane w postaci
elestronicznej opatrzane bezpiscznym podpisemn elektronicznym wergtikowsnym priy pomocy wainego xwalifikowsnezo certyfikety sz
rownoweina poc wigledem skutkdw prawnych cokumentom opstracnym pocizami Ma:-m'\g..nym)

* weryfikac;e poprawncsti danych w ninieszym z2swiscoIeniu moine sprawdiic I2 pOMAce numEry werytikscyjnege zaswizdczenia n2
strorie Folskiej lzoy I'a:,ﬁlero\v Bucownictwa www.Diid.org-pl lud kontakeujac sig @ diurem wra'cmej Ckregowej lzoy lﬂ*nnlermv
Bucownictwa.

L e %
Ziemowit Suligowski

Ofrzymujg:

I.Pan Andrzej Majcher

80-848 Gdansk, ul. Bednarska 22 /4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancge
4.2/a
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POMORSKA OKRLEGOWA
1ZBA INZYNIERGW CUDOWNICTWA

€0-840 Gdansk, ul. Swigtoinnska 4. 44
)58y 32A-88-7 . ) )
® R seai e Gdansk, dnia 17 lipca 2006 r.

syg. akt 87/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.t pkt 1, art. 14 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, zZe:

Pan ANDRZEJ MAJCHER
magister inzynier
urodzony dnia 14.10.1955 r w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: PONV/0094/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji, Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie devyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownitha w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Konrigji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjncj

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregdwiy KomisjiKwalifijacyjnej

Sme
eszek Niedostatkiewicz .
CZLONEK

nisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Majcher

80-848 Gdansk, ul. Bednarska 22 /4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.2/
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A B FOLSKA
AR 1 I B A

INIYNIERDW

RUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

© numesze werySkany ey

POM-IUG-INE-ABA *

gan Andrze] Majcher o numerze ewidency|nym POM/B0,/2920/01

adres zamieszkania

jest cztankiem Pamorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie ad adpowiedzialnosel cywilne),

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenia zostalc  wygenerowane  elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podaisem elestranicznym
werylikawanym pray pomocy waknego kwalikowanego certyfikaty w dniv 20212220 14:23:32 roku prrez

Franciszek Rogowice, Preewodnicagoy Rady Pomarscsj Okrggawe] lz0y Inzynierdw Budownictwa,
|égndnie srt. § ust 2 ystawy 2 onip 18 wrpesniz 2001 r. o podpiske elestronicomym Dz, U. 2001 Mr 130 pes. 1450) dane w postaci

wnktrenicne] apatoune erpiecrym padpaem elektromicany T werythowanym BTy pomosy wainege kwalifiiresnsgo zemyfibkaty sa
T dne Sod i ulkiow prawrmpch o #am cpatrzomm I wigsnorecoymi )

* Wargfikatje poprawncde despch w rinigsaym zas 2ENL MOIND 3p * 13 pormo] NUMErU wenyHeacyinego mswisdomenia na
sareein Polskie by Indynievds Budoamiziwe www.pib ag o lut kamsktuyjac sie 2 burem wiaschee) CRrepowe] Dy Indynierdw Sodowricted.

s
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IV. CZESC RYSUNKOWA:

WYKONAWCZY

NR RYS TYTUL SKALA
K-1 Rzut piwnic 1:50
K-2 Rzut parteru 1:50
K-3 Rzut | pietra 1:50
K-4 Rzut Il pietra 1:50
K-5 Rzut dachu 1:50
K-6 Przekrdéj A-A 1:50
K-7 Zbrojenie podszybia windy 1:25
K-8 Strop nad parterem, konstrukcja przejscia windy 1:25
K-9 Strop nad Ip, konstrukcja przejécia windy 1:25
K-10 Strop nad llp, konstrukcja przej$cia windy, rama stalowa 1:20
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