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. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.0.CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa zewngtrznych schodow przy
budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie z uwagi na zty stan techniczny istniejacych
nawierzchni.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej wraz z
przylegtymi do niego tarasami i schodami,

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Istniejacy budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje oraz zwigzane z nimi
przylacza.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
Scieki odprowadzane sa poprzez przytacze do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

c) uklad komunikacyjny,
Wokoét istniejacego budynku bedacego w ciggltym uzytkowaniu istnieja wyznaczone
ciggi komunikacyjne utwardzone koska betonowa oraz ptytkami gresowymi. Istniejace
ciggi komunikacyjne poddane zostang przebudowie z uwagi na zly stan techniczny
istniejgcych nawierzchni. Wymienione zostang takze gltéwne drzwi wejsciowe do

budynku.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
Dziatka posiada dostep do drogi wojewodzkiej (dziatka nr 562) istniejacym zjazdem.

a) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Istniejacy budynek posiada dostgp do niezbegdnej infrastruktury poprzez istniejace
przytacza: elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne..

b) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Planuje si¢ zachowac istniejacy uktad terenu wraz z zielenig niska i Sredniowysoka. Nie
planuje si¢ tworzenia nowych terendw zielonych.

1.4. Zestawienia
a) powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow budowlanych
Powierzchnia istniejacego budynku administracji - 526,0 m?
Wskaznik zabudowy - 62,03 %

b) powierzchnia droég, parkingow, placéw i chodnikéw,
Powierzchnia terenéw utwardzonych (drog, parkingdéw, placéw, chodnikow, tarasow)-
225,52 m?

C) powierzchnia biologicznie czynna,
Powierzchnia catej dziatki —848,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna  — 96,48 m?
Wskaznik powierzchni biol. czynnej — 11,38 %

d) powierzchni innych czeSci terenu
Nie dotyczy.




1.5. Informacje i dane
a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Inwestycja polegajaca na przebudowie istniejacych schodow zewngtrznych nie wymaga
ustalania warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto na dzialce nie
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ktory wprowadzatby
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatki.

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow lub
innych formach ochrony konserwatorskiej
Teren planowanej inwestycji polozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej
historycznej struktury przestrzennej miasta Rypina, stanowiacej obszar zabytkowy,
ujety w wojewodzkiej ewidencji zabytkow oraz w wykazie zabytkéw Gminy,
wskazanych do ujecia w gminnej ewidencji zabytkow.

c) Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dzialka nie jest potozona w granicach terenu gérniczego.

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Nie wystepuja zagrozenia majgce wplyw na Srodowisko oraz higieng i1 zdrowie
uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na
srodowisko w zakresie emisji hatasu, wibracji 1 zanieczyszczenia gleby 1 wdd
podziemnych.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Uktad drog przeciwpozarowych w budynku oraz na zewnatrz pozostaje bez zmian.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ bez zmian z istniejagcego przylacza
wodociggowego oraz z hydrantow zewnetrznych bedacych czescig miejskiej sieci
wodociggowe;.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

1.8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
Inwestycja polegajaca na przebudowie zewnetrznych schodow przy budynku Starostwa
Powiatowego w Rypinie na dziatce nr 520/12 potozonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej
z uwagi na charakter inwestycji nie wykracza swym oddzialtywaniem poza granice
dziatki nr 520/12. Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano W
oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art..3 pkt 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony




przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust.2 Konstytucji
RP sa zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore
je ustanowity. ( Dz.U. z 2012 p0z.462 z p6zn. zm.)

Projektant:

tech. bud. Irena Betlejewska Podpis:

BP-RN-V/37/TO/84
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2.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Istniejacy budynek to budynek administracji publicznej. Kategoria obiektu — XIlI.
Inwestycja dotyczy przebudowy zewnetrznych schodow przy budynku Starostwa
Powiatowego w Rypinie wraz z wymiang drzwi wejscia gtdwnego do budynku. Planowane
prace nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy cigglo$¢ pracy w budynku.

2.2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Istniejacy budynek administracji publicznej to budynek trzykondygnacyjny, czgsciowo
podpiwniczony o konstrukeji tradycyjnej murowanej. Dach budynku pokryty papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia. Z dwoch stron budynku — od frontu oraz od strony
bocznej zachodniej, zlokalizowane sg ciggi komunikacyjne w postaci podjazdu dla
niepetnosprawnych i schodéw. Z uwagi na zly stan techniczny zagrazajacy bezpiecznemu
uzytkowaniu przebudowie zostang poddane zewnetrzne schody przed wejsciem gtownym

do budynku.

2.3.UKklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewaciji,
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:
Uklad przestrzenny istniejacego budynku bez zmian. Projektuje si¢ przebudowe
zewnetrznych schodow i ciggow komunikacyjnych polegajaca na:

- wymianie istniejacych nawierzchni z ptytek gresowych oraz kostki betonowej na
nawierzchnie z plyt tarasowych betonowych wraz z wymiang wszystkich obrzezy i
obramowan w obregbie wykonywanej przebudowy,

- wymianie okladzin schodow z plyt granitowych 1 ptytek gresowych na oktadziny z
betonowych ptyt schodowych oktadzinowych

- wykonaniu odwodnienia tarasu przed wejsciem gtéwnym do budynku,

- wykonaniu ptyty zelbetowej od strony frontowej stanowigcej podstawg montazu
herbu Powiatu Rypinskiego wraz z doprowadzeniem zasilania do podswietlenia,

- wykonanie cokolu z prefabrykowanych blokéw schodowych na krawedzi tarasu
schodéw od strony frontowej,

- wykonanie oktadziny S$ciany frontowej schodow z plytek z betonu
architektonicznego,

- wymianie istniejacych drzwi wejscia gldownego do budynku na automatyczne drzwi
przesuwne,

- malowaniu $ciany frontowej w podcieniu wejscia gtéwnego,

Kolorystyka elewacji:

1. Dach — istniejacy — czarny pokryty papa,

2. Sciany — istniejacy — zotto brazowy,

3. Nawierzchnie utwardzone — kolory szaro$ci

4. Obrobki blacharskie — istniejaca blacha ptaska w kolorze brazowym, nowe obrobki
dopasowane do kolorystyki oktadzin

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura
Nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni uzytkowych:




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr  |Nazwa Powierzchnia uzytkowa (m?)
1  [Ciggi komunikacyjne nie poddane przebudowie [133,40 m?
2 Ciagi komunikacyjne poddane przebudowie 103,12 m?

RAZEM: 236,52 m?
c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednice
Wysoko$¢ budynku 120m
Szeroko$¢ budynku 12,57 m
Dhugo$¢ budynku 42,76 m

d) liczbe kondygnacji
Liczba kondygnacji nadziemnych/ podziemnych  3/1

e) warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek ZL 111
Projekt z uwagi na zakres robot nie podlega uzgodnieniu na podstawie Rozporzadzenia
MSWiIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania dokumentacji projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

2.5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja nie wymaga okreslenia warunkoéw gruntowych z uwagi na
charakter planowanych prac zwigzanych z przebudowa.

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

2.7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych (budynki
mieszkalne wielorodzinne)
Nie dotyczy

2.8. Zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne (budynki uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego)
Projektowana przebudowa schodéw zewnetrznych prowadzi do polepszenia warunkow
korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne. Poprzez wymiang nawierzchni z
istniejacych Sliskich ptytek gresowych na nowe nawierzchnie antyposlizgowe oraz
wymiang istniejacych drzwi wejsciowych na drzwi automatyczne wzro$nie komfort oraz
bezpieczenstwo uzytkowania.

2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych
Bez zmian, na dotychczasowych zasadach tj. do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,




Nie wystepuje

C) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Na terenie dziatki istniejg wyznaczone miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego
gromadzenia odpadow statych.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, promieniowanie jonizujace, pola
elektromagnetycznego, inne zaklécenia
Nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnia ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na brak powstawania S$ciekow niebezpiecznych, odprowadzenie wod
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz inne elementy charakteryzujgce
planowane przedsigwzigcie, nie przewiduje si¢ niekorzystnego wpltywu planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchni¢ ziemi i istniejacy
drzewostan.

2.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
oparciu o energi¢ z odnawialnych zrodel energii oraz pomp ciepla

a) roczne zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej,
Nie dotyczy

b) dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy

c) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie,
Nie dotyczy

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy

2.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature
Nie dotyczy.

3.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

3.1. Konstrukcja ciagow komunikacyjnych
Istniejace ciagi komunikacyjne wykonane jako utwardzenia z kostki betonowej uktadane;j
na podsypce cementowo piaskowej oraz z okladzin z plytek gresowych. Projektuje si¢




3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

wymiang istniejgcych nawierzchni na plytki betonowe tarasowe o wymiarach np. 60 x 60
cm 1 gr. min. 3,8 cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej. Oktadzina schodow
z ptyt okladzinowych betonowych o gr. min. 4 cm i dlugosci min 100 cm — plyta
szerokos$cig dopasowana do szerokosci stopnia (bez tgczen na szerokosci stopnia). Na
gornej krawedzi $ciany tarasu schodow od strony frontowej projektuje si¢ cokot z
betonowych stopni blokowych o wymiarach 35x15 cm. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni (po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem) z betonowych ptyt
betonowych o wymiarach 60x60, 60x30 lub 60x40 i gr. min 3,8 cm.

Nawierzchnia ciagow komunikacyjnych

Nalezy dokona¢ rozbiorki istniejagcych nawierzchni. Nowe nawierzchnie z plyt
betonowych tarasowych uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Od strony frontowej
na murze tarasu projektuje si¢ cokot betonowy z prefabrykowanych stopni blokowych.
Betonowe bloki na cokole mocowa¢ za pomocg kotew stalowych nawiercanych i
wklejanych w istniejacy mur oraz za pomoca kotew chemicznych. Aby zapobiec
szkodliwemu dziataniu wod opadowych, wszelkie polaczenia cokotu uszczelni¢ trwale
elastycznym uszczelniaczem w kolorze dopasowanym do koloru cokolu. Wypehienie
spoin fuga kruszywowa.

Przy wejsciu gtownym do budynku projektuje si¢ aluminiowa wycieraczke systemowa
zlicowang z powierzchnig ptyt betonowych o wymiarach 150x80 cm.

Nawierzchnia schodow

Istniejaca okladzina schodoéw do rozbiorki. Nowe oktadziny schodéw wykonaé z
prefabrykowanych ptyt oktadzinowych gr. min. 4 cm i dtugosci min. 100 cm uktadanych
na zaprawie klejowej do istniejacego podtoza betonowego — ptyta stopnicowa szerokoscia
dopasowana do szerokosci stopnia (bez taczen na jej szerokosci). Podstopnie wykonac z
gotowych ptyt podstopnicowych. Wszelkie potaczenia plyt uszczelni¢ trwale elastyczng
masa uszczelniajaca w kolorze dopasowanym do kolorystyki stopni.

Przy schodach prowadzacych bezposrednio z ulicy na poziom -0,45m projektuje si¢
cze$ciowg rozbidrke bocznych murkéw betonowych 1 wykonanie w cato$ci jako stopnie
schodowe bez ograniczania bocznych powierzchni (patrz rys. 1-01).

Plyta zelbetowa od strony frontowej

Projektuje si¢ wykonanie okraglej plyty zelbetowej na istniejacym murze tarasu od strony
frontowej budynku. Plyta pelnigca funkcje tablicy do zamontowania herbu Powiatu
Rypinskiego. Wymiary ptyty 6200x15 cm. Plyt¢ nalezy zakotwi¢ w istniejacym murze za
pomoca wklejonych kotew z preta #12 w rozstawie co 15 cm w dwoch rzedach. Dhugosé
zakotwienia w istniejacym murze min. 50 cm. Dtugos¢ preta kotwigcego w ptycie min 50
cm. Plyte nalezy zazbroi¢ dwiema siatkami z preta #8 w rozstawie co 15 cm. Beton
konstrukcyjny klasy min. C20/25 (B25). Ptyt¢ nalezy wykona¢ w sposdb pozwalajacy na
pozostawienie jej bez koniecznosci tynkowania czy tez malowania. W plycie nalezy
wyprowadzi¢ przewdd zasilajacy 3x2,5 mm2 pozwalajacy na pdzniejsze podlaczenie
podswietlenia. Wpigcie przewodu w istniejgcg instalacj¢ na bocznej $cianie od strony
podjazdu w puszke elektryczng. Plyte zaimpregnowaé s$rodkiem hydrofobowym do
betonu.

Okladzina $Sciany frontowej

Nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacej oktadziny $ciany frontowej tarasu gtownego wejscia
z plytek klinkierowych. Projektuje si¢ wykonanie nowej oktadziny z plyt z betonu
architektonicznego badz ptyt kwarcowych o wymiarach 30 x 60 cm badz zblizonych. Ptyty




z betonu architektonicznego nalezy montowa¢ mechanicznie za pomoca tgcznikow
stalowych do istniejacej Sciany tarasu. Nalezy zachowa¢ przerwe dylatacyjng pomiedzy
istniejacg $ciang tarasu a plyta elewacyjng — min 1 cm. W przypadku wyboru ptyt
kwarcowych spos6b montazu zgodny z technologia producenta.

3.6. Odwodnienia

Nowe nawierzchnie nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku od budynku.
Projektuje si¢ wykonanie odwodnienia liniowego tarasu frontowego. Odwodnienie nalezy
zamontowa¢ w uprzednio wykonanej bruzdzie w podtozu betonowym. Odwodnienie
obetonowac betonem klasy C20/25. Plyty tarasowe przylegajace do odwonienia linowego
uktada¢ na betonie C20/25. Odprowadzenie wody poprzez rur¢ PCV #110 usytuowang w
bruzdzie w podtozu tarasu i wyprowadzong na teren nieutwardzony przy wejsciu z
chodnika. Miejsce wylotu zabezpieczy¢ przed wymywaniem podloza przez ptynaca wode
za pomocg oktadziny kamienne;.

3.7. Balustrady
Istniejagce balustrady nalezy zdemontowaé w sposéb niepowodujacy uszkodzenia.
Projektuje si¢ ponowne wykorzystanie zdemontowanych balustrad. Balustrady ze stali
nierdzewnej nalezy oczysci¢ 1 ponownie zamontowaé¢ dostosowujac do nowego stanu
ciggow komunikacyjnych. Nowe dodatkowe balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej
zachowujac wzornictwo balustrad istniejacych.

3.8. Cokoliki
Istniejace cokoliki z ptytek gresowych do demontazu. Projektuje si¢ wykonanie nowych
cokolikow z gotowych ptytek cokotowych wys. 10 cm montowanych na zaprawe klejowa
do podtoza. Gérng i dolng krawedz cokotu nalezy uszczelni¢ za pomoca trwale elastycznej
masy uszczelniajacej w kolorystyce dobranej do koloru cokotu. Cokoliki wykonaé na
Scianie frontowej przy wejsciu gtdéwnym oraz na bocznej $cianie schodow od strony
parkingu (na poziomie -0,45 m).

3.9. Donice
Projektuje si¢ montaz donic betonowych na rosliny ozdobne przed wejsciem gtéwnym do
budynku. Donice o wymiarach 50 x 100 x 70 w ilo$ci min. 4 szt. ustawione na podktadkach
betonowych umozliwiajacych swobodny splyw wody opadowej do odwodnienia. W
donicach nalezy dokona¢ nasadzen w postaci roslin ozdobnych wieloletnich lub drzewek
ozdobnych.

3.10. Obrzeza
W miejscach tgczenia ciggdw komunikacyjnych z istniejacg kostka chodnikow miejskich
nalezy wbudowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 6 cm w kolorystyce dobranej do

koloru ciggéw komunikacyjnych. Obrzeza nalezy uktada¢ na podsypce z betonu klasy min
C12/15.

3.11. lzolacje
Na styku nawierzchni chodnika ulicy 1 $ciany frontowej schodow gtownych nalezy
wykonac¢ izolacj¢ przeciwwodng z papy termozgrzewalne;.

3.12. Drzwi wejsciowe
Projektuje si¢ wymiang istniejgcych drzwi wejsciowych jednoskrzydtowych z PCV na
automatyczne dwuskrzydtowe drzwi przesuwne o konstrukcji aluminiowej. Kolor stolarki




nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji. Skrzydta drzwi zachodzace na mur
budynku. Nalezy zastosowa¢ mechanizm pozwalajacy na regulacje szerokosci otwarcia
drzwi. Minimalna szerokos¢ otwarcia — 100 cm, maksymalna na petng szeroko$¢ w swietle
oscieznicy.

Przeszklenie drzwi hartowang szybg bezpieczng. W gornej czes$ci naswietla. Zasilanie
drzwi z istniejgcej rozdzielni znajdujacej si¢ w budynku w odlegtosci ok. 23 m od miejsca
montazu. Przewdd zasilajacy nalezy prowadzi¢ w przestrzeni mi¢dzy stropem a sufitem
kasetonowym.

Po zamontowaniu drzwi nalezy dokona¢ miejscowych napraw nawierzchni $ciany i
dokona¢ malowania $ciany frontowej w podcieniu wejscia gtownego.

3.13. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Odprowadzenie $ciekow — do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Odprowadzenie wody deszczowej — do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe czy podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz halasu.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dzialalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ro§linnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wlasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na
tym etapie nalezy osiagnac poprzez: odpowiednig organizacje robot, dobor materiatow,
sprzetu 1 S$rodkdw transportowych spetniajagcych wymagania ochrony $rodowiska,
dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na Ssrodowisko
stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprze¢tem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii
przewidziano powszechnie znane 1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci
dla $rodowiska 1 ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na §rodowisko -
tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci,
szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

3.14. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Budynek zaliczony do ZL 1ll. Z uwagi na zakres rob6t nie zmieniajacych dotychczasowych
warunkow nie zachodzi potrzeba okreslania warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Projektant:

tech. bud. Irena Betlejewska Podpis:

BP-RN-V/37/TO/84




Czes¢ rysunkowa do czesci architektoniczno-budowlanej

Zestawienie rysunkow

skala Nr rysunku
- rzut poziomy 1:100 A-01
- przekroj A-A 1:50 A-02
- detal potaczenia cokotu 1:10 A-03
- elewacje 1:100 A-04
- zbrojenie plyty frontowej 1:25 A-05
- Drzwi wejsciowe 1:25 A-06
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3.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, sktadam
niniejsze o$wiadczenie jako projektant projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu
zagospodarowania dziatki dla inwestycji pod nazwa:

Przebudowa zewnetrznych schodow przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
na dz. nr 520/12 w Rypinie przy ul. Warszawskiej

Jednostka ewidencyjna: Miasto Rypin 041201 1
Obreb ewidencyjny: Rypin 0001

Nr dziafki: 520/12
Kategoria obiektu: Xl
Inwestor: Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

O sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego wraz z projektem zagospodarowania
dziatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Irena Betlejewska

Brodnica 09.2023r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8HR-691-B3I *

Pani IRENA BETLEJEWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3422/02

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré z

woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

str. 26
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3.2. INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Powiatowego w Rypinie

Przebudowa zewnetrznych schodow przy budynku Starostwa

'Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb 0001 Rypin

Nr dz. 520/12

Jednostka ewidencyjna [041201 1 Rypin
Identyfikator dzialki 041201 1.0001.520/12

Kategoria obiektu

budowlanego X
Inwestor Powiat Rypinski
Adres ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
Opracowal / nr uprawnien Data i podpis

tech. bud. Irena Betlejewska
BP-RN-V/37/TO/84

09.2023r.




Zamierzenie budowane:
Przebudowa zewnetrznych schodéw przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Adres inwestycji:
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

Inwestor:

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji obiektow.
a) Roboty rozbiorkowe

b) Roboty murarskie i zelbetowe

c) Roboty izolacyjne

d) Roboty brukarskie

e) Roboty wykonczeniowe

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce inwestora nie wystepuja elementy niebezpieczne, ktoére nie bylyby w
odpowiedni sposob zabezpieczone (studzienki kanalizacyjne, cieki wodne, stupy
energetyczne)

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
4.1.Upadek z wysokoSci
a) Ekspozycja zagrozen bardzo duza — codziennie
b) Miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci
4.2.Porazenie pradem elektrycznym
a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) Miejsce wystepowania zagrozenia to: prace z uzyciem przedtuzaczy i
elektronarzedzi jak np.: wiertarki, przecinarki, betoniarki, mieszadta, podajniki
do betonu
4.3.Skaleczenia
a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
b) Miejsce wystgpowania zagrozenia to: ostre krawedzie materialow, stal
zbrojeniowa, narze¢dzia reczne
4.4.Uderzenie i przygniecenie
a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo
niewielkie
b) Miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym, przy skladowaniu materiatow
4.5.Poslizgniecie sie, potkniecie, upadek
a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) Miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
4.6.Spadajace przedmioty




a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie

b) Miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, budynek, roboty transportowe
4.7.Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

b) Miejsce wystgpienia zagrozenia to: prace przy betoniarce, gigtarce, gilotynie
4.8.Urazy oczu

a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

b) Miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, roboty izolacyjne, roboty

montazowe oraz zbrojarskie

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wyltacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska i rodzaju pracy ktorg bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik powinien odby¢ szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfika wykonywane;j
pracy. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy informowac pracownikow
o czynnikach moggcych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnos$ci nalezy przestrzega¢é wymogow
wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania $rodkow ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy powinien zamiesci¢ w
,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani
z Planem BIOZ.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
realizacji robot w strefach szczegolnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpiecznej
i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresla sposob realizacji robot budowlanych oraz wskazuje srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom dotyczace: zachowania
warunkoéw BHP, nadzoru na budowie, wtasciwej odziezy roboczej, wtasciwego sprzetu
1 narzedzi oraz zapewnia numery telefonow alarmowych wraz z apteczka pierwszej
pomocy. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b wykwalifikowanych
ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu BIOZ oraz zaopatrzy¢
pracownikow w odziez roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (w
tym kaski 1 rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowa¢ urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty. Codziennie na budowie nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace 1 mogace
wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly
dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu
pomocy medycznej, strazy pozarnej, policji a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki
oraz urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne




srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd pojazdow
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostgpne i
przejezdne.

Opracowat :
Irena Betlejewska
Brodnica, 09.2023r.




3.3. Inwentaryzacja budowlana

Zestawienie rysunkow

skala Nr rysunku
- rzut poziomy 1:100 1-01
- przekroj A-A 1:50 1-02




3.4. Dokumentacja fotograficzna
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