Rzut poziomy
Skala 1:100

4 v A Oznaczenia:

Wylot odwodnienia na teren nieutwardzony-
zabezpieczy¢ przed wymywaniem poprzez oblozenic kamieniem

‘ ‘ ‘ ‘ Nawierzchnia z ptyt tarasowych
| | ][] np.60x60, 30x60, 40x60 cm

110 cm

bez zmian

\ Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowe;j -

Obrzeze betonowe 6x30 cm
Stopnie schodowe okfadzinowe gr. min. 4 cm

Balustrada ze stali nierdzewnej H

ponownie zamontowana
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Balustrada zc stali nierdzewnej H=110 cm

ponownie zamontowana

i
Naprawa fynku na bocznej Scianie schodow
Tynk cienkowartswowy malowany
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|
Balustrada ze stali nierdzewnej H=110 cm
Ponowni¢ zamontowana

Cokot ze stopni schodowych blokowych 35 x 15 cm

Nawierzehnia z plyt tarasowych betonowych
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B0 x 150 cm _

1786

1357

UWAGI:
1. W razie jaki atpliwosci nalezy skor ¢ sie z proj
2. Przed ieniem do rob6t 1 nalezy zweryfikowa¢ poszczegoine etapy
reali Z proj i branz. w celu j koordynacji etapow dziatan budowlanych.

3. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach
systemowych prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.

Plyta zelbetowa 020015 cm

4. Mozliwe jest zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw materiatowych. Jednakze el. majace
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomig rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.

5. Przed iem robot - Z h i wykon iowych (m.in.

stolarki okiennej i drzwiowej) kaz nalezy i¢ rzec viste wymiary i losci

na budowie.

Rysunki rzutéw, przekrojow oraz elewaciji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami

branzowymi.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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[Nowe drzwi przesuwne aufomatyczne
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Zasilanic do pyty helbetowej

8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowa¢
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnos¢
wymiarowg ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementéw.
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Balustrada zc stali nicrdzewnej H=110 cm

ponownie zamontowana

BIURO PROJEKTOWE PRESTO
ul. Kamionka 7
87-300 Brodnica
NIP: 874 163 06 26
E-mail presto@brodnica.net
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110 cm

110 cm 670

PROJEKT BUDOWLANY
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Stopnie schodowe okfadzinowe gr. min4

BRANZA:

ARCHITEKTURA

8=1

Balustrada ze stali nierdzewnej H:

ponowie zamontowana

OBIEKT:

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH SCHODOW PRZY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W RYPINIE

Istnijacy chodnik z kostki betonowe]

Balustrada ze stali nierdzewnej H:

| =
ierzchnia zkostki betonowej - bez zmian
I

ADRES INWESTYCJI:
I dziatka nr 520/12 obr. 0001 Rypin,
jedn. ewid. 041201_1 Rypin, ul. Warszawska 38
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INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
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PROJEKTANT:

T -t -— - - - - = = = = = = tech. Irena Betlejewska ‘ARCHITEKTURA ‘BP-RN-VI:WITOISA ‘ 09.2023 ‘

TYTUL RYSUNKU:

Rzut poziomy - stan projektowany

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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