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WYKAZ ZBROJENIA SCIAN ZELBETOWYCH

Nr 1: 012, L=100 cm, rozstaw co 15 cm

Pret wklejany na kotwy chemiczne w
istniejacy mur czofowy schodow

Nr2: 08, L=0d 39 do 212 cm, rozstaw co 15 cm

Dhugosé calkowita [m]

Nr Srednica Dhugos¢ ($rednia) Liczba 34GS 34GS
preta [m] [m] [szt.] 33 $12
dla plyty zelbetowej gr. 15 cm

1 12 1,0 18 18,00

2 8 1,60 58 92.8

3 8 0,69 36 24.84
Dhugosé calkowita wg $rednic [m] 117,64 18.00
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,4 0,888
Masa pretow wg srednic [ke] 47,06 15,98
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 47,06 15,98

Masa calkowita

"o

(]

—_

63,04

Nr3: 08, L=0d 69 cm, rozstaw co 15 cm
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UWAGI

* Beton konstrukcyjny klasy C20/25
* Stal konstrukcyjna 34GS AIIIN

* Otulina zbrojenia glownego 3 cm
* Beton podkladowy C8/10

Zhrojente phyty frontowe;
Skala 1:25

UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zweryfikowa¢ poszczegéine etapy
realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapow dziatan budowlanych.

3. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach
systemowych prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.

4. Mozliwe jest zastosowanie rownowaznych zamiennikéw materiatowych. Jednakze el. majace
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.

5. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych i wykorczeniowych (m.in. montazem
stolarki okiennej i drzwiowej) kaz nalezy sprawdzi¢ r ywiste wymiary i losci
na budowie.

6. Rysunki rzutow, przekrojow oraz elewacji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot >-mc Z h (wg Mini;
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowac
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodno$é
wymiarowg ze stanem oraz mozliwosci 4 elementow.

BIURO PROJEKTOWE PRESTO
ul. Kamionka 7
87-300 Brodnica
NIP: 874 163 06 26
E-mail presto@brodnica.net

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

OBIEKT:

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH SCHODOW PRZY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W RYPINIE

ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr 520/12 obr. 0001 Rypin,
jedn. ewid. 041201 _1 Rypin, ul. Warszawska 38

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
IMIE | NAZWISKO: ‘SPECJALNOSC: ‘NRUPRAWNIEN: ‘ DATA: ‘ PODPIS:
PROJEKTANT
tech. Irena Betlejewska ‘ARCHITEKTURA ‘BP-RN-V!37ITO/84 ‘ 09.2023 ‘

TYTUL RYSUNKU:

Zbrojenie ptyty frontowej

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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