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Balustrada ze stali nierdzewne]

ponownie zamontowana

UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem.

‘ 2. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zweryfikowac poszczegodlne etapy

realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatari budowlanych.
3. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana. Przy rozwigzaniach

‘ systemowych prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.

4. Mozliwe jest zastosowanie rownowaznych zamiennikéw materiatowych. Jednakze el. majace

‘ wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy

uzgodni¢ z biurem projektowym.

5. Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych i wykonczeniowych (m.in. montazem

‘ stolarki okiennej i ) kaz nalezy ¢ rzeczywiste wymiary i loci

na budowie.

Cokot ze stopni blokowyeh 35x15 cm montowany za

: . Balustrada ze stali nierdzewne]
pomocg kotew wklejanych do istniejacego muru

ponownie zamontowana
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6. Rysunki rzutéw, przekrojow oraz elewacji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
‘ branzowymi.
7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét - 4 ch (wg
‘ Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-
‘ -instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$é materiatéw i wykonywanych robét.
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8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowaé
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnos$¢é
wymiarowg ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementow.
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SN BIURO PROJEKTOWE PRESTO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B s ul. Kamionka 7

87-300 Brodnica
\Cokélwys,10cm(warstwaizolacjizpapyowys 25 cm) NIP: 874 163 06 26
E-mail presto@brodnica.net

- Nawierzchnia z plyt tarasowych gr. min. 3,8 cm - Nawierzchnia z plyt tarasowych gr. min. 3,8 cm - Plytki z betonu architektonicznego _ PROJEKT BUDOWLANY

- Podsypka cementowo-piaskowa 11 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm mocowane mechanicznie do ciany / plytki kwarcowe s ARCHITEKTURA

- Podloze betonowe 15 cm - istniejace - Podloze betonowe gr 10 cm - Dylatacja I em oBIEKT: '

- Padsypka piaskowa - Podsypka piaskowa 20 cm - Tynk cementowo-wapienny wyrownujacy PR ROSTWA POWIATOWEGO W Ry, _DYNKU

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr 520/12 obr. 0001 Rypin,
@ jedn. ewid. 041201 _1 Rypin, ul. Warszawska 38

- Wyprawa elewacyjna w technologii lekkiej-mokre; - malowana INWESTOR: Powiat Rypiriski
- Styropian gr. 18 cm ul. Warszawska 38
& 87-500 Rypin
Seiata UUYiDG UWAGI IMIE | NAZWISKO: |sPECUALNOSG: | NRUPRAWNIEK: | DATA: | PODPIS:

PROJEKTANT:

* Beton kOHSthkCany klasy C20/25 tech. Irena Betlejewska ‘ARCHITEKTURA ‘BP-RN-V!37ITO/84 ‘ 09.2023 ‘
TYTUL RYSUNKU:

* Stal konstrukcyjna 34GS AIIIN Przekréj A-A

* Otulina zbrojenia glownego 3 cm son — R RYSUNKL:

* Beton podktadowy C8/10 1:50 09.2023 A-02




