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Istiejacy chodnik z kostki betonowej w pasie drogi wojewodzkiej
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Rzut poziomy - inwentaryzacja
Skala 1:100

Mutki o wys. 20 cm na bocznych krawedziach schoddw przeznaczone do rozbidrki

Istn. nawierzchnia z kostki betonowej

Ism. nawietzehnia z plytek gresowych

UWAGI:
1. W razie jaki $ci nalezy skor ¢ sie z proj
2. Przed pr: do robét 1 nalezy zweryfikowa¢ poszczegoine etapy
reali Z proj i branz. w celu ¢ j koordynacji etapow dziatan budowlanych.

3. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach
systemowych prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.
4. Mozliwe jest zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw materiatowych. Jednakze el. majace

wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomig rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.

5. Przed iem robot -1 h i wykon iowych (m.in.
stolarki okiennej i drzwiowej) kaz nalezy i¢ rzec te wymiary i losci
na budowie.

6. Rysunki rzutéw, przekrojow oraz elewacji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowa¢
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnos¢
wymiarowg ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementéw.

BIURO PROJEKTOWE PRESTO
ul. Kamionka 7
87-300 Brodnica
NIP: 874 163 06 26
E-mail presto@brodnica.net

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

OBIEKT:

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH SCHODOW PRZY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W RYPINIE

ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr 520/12 obr. 0001 Rypin,
jedn. ewid. 041201_1 Rypin, ul. Warszawska 38

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

IMIE | NAZWISKO: ‘SPECJALNOSC: ‘ NR UPRAWNIEN: ‘ DATA: ‘ PODPIS:
PROJEKTANT:
tech. Irena Betlejewska ‘ARCHITEKTURA ‘BP-RN-VI:WITOISA ‘ 09.2023 ‘

TYTUL RYSUNKU:

Rzut poziomy - inwentaryzacja

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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