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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas-|m?2
d.1/0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.1/0701-09 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic i demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1|0354-04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw- kuchnia m
d.1|0354-12
analogia
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- tazienka i przedpokd; m2
d.1/0811-07
2,81+4,89 m?2 7,700
RAZEM 7,700
6|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw- pokoje i m2
d.1/0816-06 kuchnia
18,17+5,21+9,07 m?2 32,450
RAZEM 32,450
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
(2+2,07+2*1,35)*2-0,6*1,98 m?2 12,492
RAZEM 12,492
8/KNR 9-29 Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy piondéw instalacyjnych, |m2
d.1/0205-01 stupow i belek przy powierzchni demontazu do 2 m2 - okfadzina pojedyncza-ta-
zienka
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 4-01 Wywoz odpaddw po robotach remontowych m3
d.1/0108-02
analogia
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
2 Roboty wykonczeniowe
10/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych- zabudowa instalacji wraz zamonto- |m2
d.2|0106-02 wanie drzwiczek rewizyjnych
analogia
2*2,91*0,4*2 m?2 4,656
RAZEM 4,656
11|KNR AT-02 |Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.2|2057-01
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |m?2
d.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.1 m2 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- |m?2
d.2|0716-04 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.2 m2 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.2|0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
40,15 m?2 40,150
RAZEM 40,150
15/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.2|0713-01 niem tapet na scianach
Przedpokdj  [((2,53*2+1,88*2)*2,91-0,8*2,00*3-0,7*2*2) m?2 18,066
tazienka ((1,35*2+2,07*2)*2,91-0,6*2,0) m?2 18,704
Kuchnia ((1,85*2+2,92*2)*2,91-0,7*2,0-1,27*1,73) m?2 24,164
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Pokdj 1 ((4,10*2+1,32*2)*2,91-1,28*1,76-0,8*2,0) m?2 27,692
Pokdj 2 ((3,33*2+2*5,55)*2,91-0,8*2,02-1,25*1,76) m?2 47,866
RAZEM 136,492
16| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2|2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.15 m?2 136,492
RAZEM 136,492
17|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2|2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.14 m2 40,150
RAZEM 40,150
18/NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|1134-02
poz.15 m?2 136,492
RAZEM 136,492
19|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2(1134-01
poz.14 m2 40,150
RAZEM 40,150
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian- |m2
d.2{1204-02 kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym
poz.18 m?2 136,492
RAZEM 136,492
21|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2{1204-01 sufitow- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym
poz.19 m2 40,150
RAZEM 40,150
22|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg- fartuch  |m2
d.2|0829-08 w kuchni oraz fazienka przy umywalce oraz kabinie prysznicowe;j
2,92*1+0,5*1+0,5*0,5+2*0,9*2 m?2 7,270
RAZEM 7,270
3 Roboty posadzkowe
23|KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkfady i posadzki - odkurzanie m2
d.3/0101-07 podtoza
40,15 m?2 40,150
RAZEM 40,150
24|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3(1134-01
poz.19 m2 40,150
RAZEM 40,150
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.3/1102-02 tarte na gtadko- fazienka
40,15 m?2 40,150
RAZEM 40,150
26|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.3/0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajacs ;
powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny- tazienka
2,81 m?2 2,810
RAZEM 2,810
27|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.3|0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacy ;
powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny- fazienka
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
28|NNRNKB 202|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.3/2805-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2- ta-
analogia zienka
2,81 m?2 2,810
RAZEM 2,810
29|KNNR 2 Mata z pianki pod panele m2
d.3/0604-01
analogia
40,15-2,81 m?2 37,340
RAZEM 37,340
30|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych AC4 wraz z listwami m2
d.3(1136-01
analogia
poz.29 m2 37,340
RAZEM 37,340
31|/KNR-W 2-02 |Montaz listew progowych aluminiowych m
d.3(1124-04
analogia
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5 m 5,000
RAZEM 5,000
4 Stolatka drzwiowa i okienna
32|KNR-W 2-02 |Wymiana os$cieznic i skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrzne jednodzielne m2
d.4{1027-02 petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykofczone oraz obrébkg murars-
kg, zamkami oraz klamkami; skrzydta tazienkowe z kratkg wentylacyjng na dole
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0,8*2*2+0,7*2*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 2-02 Montaz parapetéw PCV szt
d.4|0129-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 Konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek oraz klemek w stolarce okiennej kpl.
d.4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5 Roboty porzadkowe
35|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych oraz stolarki drzwiowej m2
d.5(1215-04
analogia
1,25*1,77*4+0,8*2*5 m?2 16,850
RAZEM 16,850
36|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.5(1215-06
analogia
poz.14 m2 40,150
RAZEM 40,150
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