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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont lokalu mieszkalnego
1 Lokal
1.1 Rozbiorki
1|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe fabrycznie wykornczo- |m?2
d.1.1]1022-01 ne - demontaz - pokoje
0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
2|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz m?2
d.1.1/202 1136-01
6,3<kuchnia> m?2 6,300
RAZEM 6,300
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerem m3
d.1.1/0109-09
analogia
[p0z.1*0,04+p0oz.2*0,03+poz.4*0,02+p0z.5*0,02]*1,3 m3 0,543
RAZEM 0,543
1.2 Sciany i sufity
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
d.1.2/0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
5|/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.2/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- 5 %
p0z.9*3% m2 3,028
RAZEM 3,028
6|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.1.2{0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.5 m2 3,028
RAZEM 3,028
7|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1.2/0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.4 m2 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z  |szt.
d.1.2{0707-03 cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz ha-
kach, wspornikach itp.
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
9|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.2{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
[2,91+2,33]*2*2,5-0,8*2,0-0,9*2,0<kuchnia> m?2 22,800
[4,98+4,05]*2*2,5-0,8*2,0*2<pok¢j 1> m?2 41,950
[4,98+2,58]*2*2,5-0,8*2,0<pokdj 2> m?2 36,200
RAZEM 100,950
10|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.2]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
6,3+21,17+12,85 m?2 40,320
RAZEM 40,320
11|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.2|2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.9 m2 100,950
RAZEM 100,950
12|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.2|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.10 m2 40,320
RAZEM 40,320
13|KNR AT-02 |Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.1.2|2057-01
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
14\ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
poz.9 m2 100,950
RAZEM 100,950
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01
poz.12 m2 40,320
RAZEM 40,320
16|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.1.2|/0829-04
[2,91+0,4]*0,6<kuchnia> m?2 1,986
RAZEM 1,986
17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.2/1510-03
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.14-poz.16<s$ciany> m2 98,964
poz.10<sufity> m2 40,320
RAZEM 139,284
1.3 Roboty posadzkowe
18/KNR-W 2-02 |Pianka pod panele m2
d.1.3/0615-01
6,3<kuchnia> m?2 6,300
RAZEM 6,300
19|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.3/202 1136-01
poz.18 m2 6,300
RAZEM 6,300
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych m
d.1.3/0817-05
[4,98+4,05]*2-0,8*2<pok¢j 1> m 16,460
[4,98+2,58]*2-0,8<pokdj 2> m 14,320
RAZEM 30,780
1.4 Stolarka drzwiowa i okienna
21|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- m?2
d.1.4/1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon-
czone
0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
22|KNR-W 4-01 |Regulacja okien, uzupetnienie uszczelek szt.
d.1.4/0909-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.5 Roboty porzadkowe
23|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych oraz stolarki drzwiowej m?2
d.1.5/1215-04
analogia
0,93*1,45%4 m?2 5,394
0,9*2,0+0,8*2,0*2*2 m?2 8,200
RAZEM 13,594
24|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.1.5/1215-06
analogia
poz.15 m2 40,320
RAZEM 40,320
2 W.C na klatce
2.1 Sciany i sufity
25|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.1]0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
[1,7+0,9]*2*2,5-0,8*2,0 m?2 11,400
RAZEM 11,400
26|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.1]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1,57 m?2 1,570
RAZEM 1,570
27/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1/202 1134-02
poz.25 m2 11,400
RAZEM 11,400
28/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
1,57 m?2 1,570
RAZEM 1,570
29|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1/1510-03
poz.27<s$ciany> m2 11,400
poz.26<sufity> m2 1,570
RAZEM 12,970
2.2 Roboty posadzkowe
30|KNR-W 2-02 |Pianka pod panele m2
d.2.2/0615-01
6,3<kuchnia> m2 6,300
RAZEM 6,300
31|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum m2
d.2.2|/0818-02
1,57 m?2 1,570
RAZEM 1,570
32|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych m
d.2.2|/0817-05
[1,7+0,91*2-0,8 m 4,400
RAZEM 4,400
2.3 Stolarka drzwiowa i okienna
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2

d.2.3]1209-06 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe

sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami

9914-01 z. |- opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm

sz.4.54.

9914-07 z.

sz.4.54.

9914-08

0,872,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Remont lokalu mieszkalnego
1 Lokal
1.1 Rozbiérki
1|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jed- m?2
d.1.1{1022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone - demon-
taz - pokoje
obmiar = 3,200 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,8160 0,000 0,00
0,51*0,5=0,255 r-g/m2
~S -
2 wyciag m-g 0,0640 0,000 0,00
0,04*0,5=0,02 m-g/m?2
3* $rodek transportowy m-g 0,0320 0,000 0,00
0,02*0,5=0,01 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - de- m?2
d.1.1{1136-01 montaz
obmiar = 6,300 m2
R -
1* robocizna r-g 1,3608 0,000 0,00
0,54*0,4=0,216 r-g/m2
~-S--
2* wyciag m-g 0,0504 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 0,1134 0,000 0,00
0,018 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontene- | m3
d.1.1{0109-09 rem
analogia obmiar = 0,543 m3
~S -
1* kontener m-g 0,5430 0,000 0,00
1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13829




Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Sciany i sufity
4/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1.2|0701-12 mentowej na stropach ptaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
obmiar =2,000 m2
R -
1* robocizna r-g 1,2400 0,000 0,00
0,62 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.2|/0701-06 mentowej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2- 5 %
obmiar = 3,028 m2
R -
1* robocizna r-g 1,2415 0,000 0,00
0,41 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1.2|0716-02 recznie na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
obmiar = 3,028 m2
R -
1* robocizna r-g 2,0893 0,000 0,00
0,69 r-g/m2
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0157 0,000 0,00
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0145 0,000 0,00
0,0048 m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,0805 0,000 0,00
0,0266 m3/m?2
5* woda m3 0,0203 0,000 0,00
0,0067 m3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 0,0908 0,000 0,00
surowe 14x14 cm
0,03 szt./m2
7 narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,0908 0,000 0,00
0,03 szt./m2
8 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 0,1211 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1211 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1.2|0716-04 recznie na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad
5m2
obmiar =2,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,6200 0,000 0,00
0,81 r-g/m2
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0104 0,000 0,00
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0090 0,000 0,00
0,0045 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0502 0,000 0,00
0,0251 m3/m2
5* woda m3 0,0132 0,000 0,00

0,0066 m3/m2
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,0800 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0800 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych | szt.
d.1.2|0707-03 kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub beto-
nowym po obsadzonych puszkach, wytaczni-
kach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
obmiar = 30,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 13,5000 0,000 0,00
0,45 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 15,0000 0,000 0,00
0,5 kg/szt.
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0150 0,000 0,00
0,0005 m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0810 0,000 0,00
0,0027 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,3000 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych| m?2
d.1.2|0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
obmiar = 100,950 m2
R -
1* robocizna r-g 37,3515 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M -
2* wapno suchogaszone kg | 111,0450 0,000 0,00
1,1 kg/m2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 141,3300 0,000 0,00
1,4 kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,5048 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,0095 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.1.2|0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar =40,320 m2
R -
1* robocizna r-g 22,1760 0,000 0,00
0,55 r-g/m2
M -
2* wapno suchogaszone kg 44,3520 0,000 0,00
1,1 kg/m2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 56,4480 0,000 0,00
1,4 kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,2016 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0,4032 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.1.2|2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar =100,950 m2
~R -
1* robocizna r-g 24,5308 0,000 0,00
0,243 r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0,3301 0,000 0,00
0,00327 t/m2
3* woda m3 0,2150 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0,4038 0,000 0,00
0,004 m-g/m?2
6 wyciag m-g 2,0190 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,3230 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.1.2|2011-04 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku
obmiar = 40,320 m2
~R -
1* robocizna r-g 11,0074 0,000 0,00
0,273 r-g/m?2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0,1355 0,000 0,00
0,00336 t/m2
3* woda m3 0,0879 0,000 0,00
0,00218 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0,1613 0,000 0,00
0,004 m-g/m?2
6 wyciag m-g 0,8064 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,1331 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR AT-02  |Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.1.2{2057-01 obmiar =25,000 m
analogia
R -
1* robocizna r-g 6,7500 0,000 0,00
0,27 r-g/m
M -
2* narozniki ochronne aluminiowe m 87,5000 0,000 0,00
3,5 m/m
3* klej do ptyt gipsowych zwykly kg 3,0000 0,000 0,00
0,12 kg/m
4* zaprawa gipsowa kg 6,0000 0,000 0,00
0,24 kg/m
5* woda m3 0,0025 0,000 0,00
0,0001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~-S-
7 zuraw okienny przenos$ny m-g 0,0250 0,000 0,00
0,001 m-g/m
8 $rodek transportowy m-g 0,0500 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.1.2|{1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 100,950 m2
R -
1* robocizna r-g 8,0760 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy dm3| 22,2090 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0202 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0,0303 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- | m2
d.1.2{1134-01 wierzchnie poziome
obmiar =40,320 m2
~“R--
1* robocizna r-g 2,4192 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujacy dm3 8,4672 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0,0081 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0121 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.1.2|0829-04 cm - na klej
obmiar = 1,986 m2
R -
1* robocizna r-g 3,0028 0,000 0,00
1,512 r-g/m2
M -
2* ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 2,0257 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 10,3272 0,000 0,00
5,2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 1,0923 0,000 0,00
0,55 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0735 0,000 0,00
0,037 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0,0477 0,000 0,00
0,024 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-9-
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.2{1510-03 wierzchni wewnetrznych
obmiar = 139,284 m2
R -
1* robocizna r-g 24,5140 0,000 0,00
0,176 r-g/m2
M -
2* farba emulsyjna dm3| 38,4424 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0418 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany i sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Roboty posadzkowe
18|KNR-W 2-02 |Pianka pod panele m2
d.1.3/0615-01 obmiar = 6,300 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,5242 0,000 0,00
0,0832 r-g/m2
M-
2* pianka pod panele m2 7,4970 0,000 0,00
1,19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0284 0,000 0,00
0,0045 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0076 0,000 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.3/1136-01 obmiar =6,300 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,4020 0,000 0,00
0,54 r-g/m2
M-
2* panele podtogowe m2 6,5520 0,000 0,00
1,04 m2/m2
3* listwy przyscienne z drewna m 7,3080 0,000 0,00
1,16 m/m2
4 klej winylowy kg 0,6930 0,000 0,00
0,11 kg/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0945 0,000 0,00
0,015 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,0504 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
8 $rodek transportowy m-g 0,1134 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych m
d.1.3/0817-05 obmiar =30,780 m
~R -
1* robocizna r-g 5,8482 0,000 0,00
0,19 r-g/m
M-
2 listwy przypodtogowe z PCW m 33,8580 0,000 0,00
1,1 m/m
3* klej kazeinowy kg 1,2312 0,000 0,00
0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.4 Stolarka drzwiowa i okienna
21|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklo- | m2
d.1.4/1022-04 ne jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2
oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2
fabrycznie wykonczone
obmiar = 3,200 m2
R -
1* robocizna r-g 1,6960 0,000 0,00
0,53 r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pokojo- | m2 3,2000 0,000 0,00
we
1 m2/m2
~S -
3* wyciag m-g 0,1280 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0,0640 0,000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR-W 4-01 |Regulacja okien, uzupetnienie uszczelek szt.
d.1.4/0909-04 obmiar = 4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4,2800 0,000 0,00
1,07 r-g/szt.
M-
2 uszczelka okienna m 8,0000 0,000 0,00
2 m/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.5 Roboty porzadkowe
23|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
d.1.5{1215-04 nych oraz stolarki drzwiowej
analogia obmiar = 13,594 m2
R -
1* robocizna r-g 3,8063 0,000 0,00
0,28 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtog m2
d.1.5/1215-06 obmiar = 40,320 m2
analogia
~“R--
1* robocizna r-g 3,3869 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2 materiaty pomocnicze % 25,0000 0,000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Lokal
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 W.C na klatce
2.1 Sciany i sufity
25|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.2.1|0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
obmiar = 11,400 m2
R -
1* robocizna r-g 4,2180 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M -
2* wapno suchogaszone kg 12,5400 0,000 0,00
1,1 kg/m2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 15,9600 0,000 0,00
1,4 kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,0570 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,1140 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.2.1|0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar = 1,570 m2
R -
1* robocizna r-g 0,8635 0,000 0,00
0,55 r-g/m2
M -
2* wapno suchogaszone kg 1,7270 0,000 0,00
1,1 kg/m2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2,1980 0,000 0,00
1,4 kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,0078 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,0157 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2.1|1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar =11,400 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,9120 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy dm3 2,5080 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0023 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0034 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - po- | m2
d.2.1{1134-01 wierzchnie poziome

obmiar =1,570 m2

~R--
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,0942 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy dm3 0,3297 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0003 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0005 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.2.1{1510-03 wierzchni wewnetrznych
obmiar = 12,970 m2
R -
1* robocizna r-g 2,2827 0,000 0,00
0,176 r-g/m2
M -
2* farba emulsyjna dm3 3,5797 0,000 0,00
0,276 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0039 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Sciany i sufity

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Roboty posadzkowe
30|KNR-W 2-02 |Pianka pod panele m2
d.2.2|0615-01 obmiar = 6,300 m2
~“R--
1* robocizna r-g 0,5242 0,000 0,00
0,0832 r-g/m2
M --
2* pianka pod panele m2 7,4970 0,000 0,00
1,19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0,0284 0,000 0,00
0,0045 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0076 0,000 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR-W 4-01 |[Naprawa posadzki o powierzchnido 1.0 m2w | m2
d.2.2|0818-02 jednym miejscu z winyleum
obmiar = 1,570 m2
R -
1* robocizna r-g 1,1304 0,000 0,00
0,72 r-g/m2
M -
2* wyktadziny podtogowe z PCW - winyleum m2 1,7113 0,000 0,00
1,09 m2/m2
3* klej kazeinowy kg 0,6280 0,000 0,00
0,4 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych m
d.2.2|/0817-05 obmiar =4,400 m
R -
1* robocizna r-g 0,8360 0,000 0,00
0,19 r-g/m
M -
2* listwy przypodtogowe z PCW m 4,8400 0,000 0,00
1,1 m/m
3* klej kazeinowy kg 0,1760 0,000 0,00
0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.3 Stolarka drzwiowa i okienna
33|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.2.3|1209-06 z.sz. |[malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek
4.5.4.9914- |o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
01 z.sz.4.5.4. |skrzydfa ptytowe petne lub z jedng szybg o
9914-07 z.sz. |pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z éwierc-
4.5.4.9914- |watkami - opaski jednostronne gtadkie o szer.
08 do 10 cm
obmiar = 1,600 m2
~“R--
1* robocizna r-g 2,1120 0,000 0,00
0,48*(1*2+0,5+0,25)=1,32 r-g/m?2
M --
2* szpachléwka celulozowa' dms3 0,3300 0,000 0,00
0,075*(1*2+0,5+0,25)=0,20625 dm3/m?2
3* papier Scierny w arkuszach ark. 2,1560 0,000 0,00
0,49*(1*2+0,5+0,25)=1,3475 ark./m2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0,3828 0,000 0,00
nia
0,087%(1*2+0,5+0,25)=0,23925 dm3/m?2
5% benzyna do lakieréw dm3 0,0968 0,000 0,00
0,022%(1*2+0,5+0,25)=0,0605 dm3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
W.C na klatce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 18 -
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Wyzwolenie 80 m 3 - Budowlany - KZ PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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