PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Obiekt: Plac zabaw w Czarnkowie, przy ul. Wronieckiej
Kategoria obiektu: VIl

Kod CPV:

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

Temat: Budowa placu zabaw przy ul. Wronieckiej
w Czarnkowie

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 300201_1 M.Czarnkéw
Obreb ewidencyjny 0001: Czarnkéw
Dziatka nr ewid. 2211/4, 2212/2, 2215/2, 2215/3,

Inwestor: Gmina Miasta Czarnkéw, Pl. Wolno$ci 6,
64-700 Czarnkéw

Data opracowania: wrzesien 2021 r.

Projektowat: Czestaw Filoda
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego
budowy placu zabaw przy ul. Wronieckiej w Czarnkowie

1.Dane ogélne.

1.1.Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

¢ Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

¢ Mapa zasadnicza,

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
p0oz.1333, z pdzn. zm.),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz.1065, z pdzn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r., poz. 1129),

¢ Normy z grupy PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

¢ Katalogi techniczne producentéw / dostawcéw urzadzen.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
budowy placu zabaw przy ul. Wronieckiej w Czarnkowie.

Kompleks zlokalizowany bedzie w potudniowo-zachodniej czes$ci terenu
przeznaczonego na inwestycje.

Przedsiewziecie polegaé bedzie na:

- rozbiérce nieczynnej instalacji kanalizacyjnej wraz ze studniami w obrebie
projektowanego placu zabaw,

- budowie placu zabaw dla dzieci, wyposazonego w nastepujgce urzadzenia: stozek
linowy do wspinaczki, karuzela integracyjna, zestaw zabawowy sprawnosciowy,
trampolina, hustawka wahadtowa podwdéjna,

- wyposazeniu placu zabaw w obiekty matej architektury: tablica edukacyjna, tablica z
regulaminem placu zabaw, stacja do segregacji odpadéw, tawki,

- wykonaniu nawierzchni bezpiecznej. w obrebie karuzeli integracyjnej nawierzchni
trawiastej wzmocnionej geokratg, w pozostatej czesci placu zabaw nawierzchni z
piasku atestowanego,

- budowie kompletnego ogrodzenia terenu obejmujacego plac zabaw,

- budowie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- budowie schodéw terenowych wraz z utwardzeniem dojscia do placu zabaw.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej stanowigcej
podstawe realizacji przedmiotowej inwestyciji.



2. Dane konstrukcyjno-materiatowe
2.1. Urzadzenia placu zabaw

Stozek linowy do wspinaczki:

/1

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona infemetowa producenta urzadzeri zabawowych: www.avisplacezabaw.pl/

Urzadzenie w formie stozka linowego do wspinaczki o wymiarach minimalnych:
— wysoko$¢ stozka 300 cm,
— $rednica stozka 400 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304, catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne. Wszelkie wystepujace elementy metalowe zestawu
wykonane réwniez ze stali nierdzewnej. Stupy osadzone w podtozu poprzez
zabetonowanie. Zakonczenia elementéw konstrukcyjnych (stupow, belek) w postaci
naktadek z gumy EPDM lub poliamidu. Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wiryskowg. Liny wystepujace w zestawie
polipropylenowe z rdzeniem stalowym tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe
konektory. Wszelkie dodatkowe elementy dekoracyjne z tworzywa HDPE. Nie

dopuszcza sie stosowania elementédw drewnianych.
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Karuzela integracyjna:

Rysunek poglagdowy, Zrédfo: strona internetowa producenta urzgdzer: zabawowych: www. playtime.p!

Urzadzenie zabawowe przeznaczone na integracyjne place zabaw - zaréwno dia
dzieci niepetnosprawnych, jak i swobodnie poruszajgcych sie. Skonstruowane w taki
sposoéb, aby mégt na nig w bezpieczny sposéb wjechaé wbdzek inwalidzki. Dodatkowo
karuzela wyposazona w taweczki dla dzieci poruszajgcych sie samodzielnie.
Wymiary min. zestawu w rzucie poziomym — $rednica karuzeli 170 cm.

Wszelkie wystepujace elementy metalowe zestawu wykonane ze stali nierdzewnej
AISI304, catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Urzadzenie osadzone w
podiozu poprzez zabetonowanie. Wszystkie ptyty wystepujgce w zestawie (siedziska)
z tréjwarstwowego tworzywa HDPE gr. min. 15 mm. Antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL hexa o gr. min. 10 mm lub z aluminiowej, ryflowanej, antyposlizgowe] blachy.
Zakoniczenia elementdw konstrukcyjnych (stupoéw) w postaci naktadek z gumy EPDM
lub poliamidu. Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane 2z poliamidu
formowanego metodg wtryskows.



Zestaw zabawowy sprawnosciowy:
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Rysunek pogladowy, Zrédio: strona intemefowa producenta urzadzen zabawowych: www.avisplacezabaw.pl/

Zestaw sprawnosciowy zawierajgcy minimum:

- §cianka z poprzeczkami poziomymi — drabinka pionowa,

- przeplotnia linowa lub tancuchowa,

- jedng wieze z zadaszeniem,

- jeden §lizg,

- jedno wejscie na wieze w postaci trapu z ling lub $cianki wspinaczkowej,
- drabinka pozioma,

- drabinka ukos$na,

- drazek do przewrotow,

- line wspinaczkowa lub rure strazacka.

- min. wymiary urzadzenia w rzucie poziomym — 700 x 500 cm,

Konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne. Wszelkie wystepujace elementy metalowe zestawu
(zaréwno konstrukcyjne, jak i pozostate, np. drabinki, taficuchy) wykonane ze stali
nierdzewnej. Stupy osadzone w podiozu poprzez zabetonowanie. Podest i trap
wykonane z plyt antyposlizgowych z tworzywa HPL gr. min. 10 mm. Wszystkie ptyty
wystepujace w zestawie (Scianki) z trojwarstwowego tworzywa HDPE
gr. min. 15 mm. Liny wystepujace w zestawie polipropylenowe z rdzeniem stalowym
tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. Zakonczenia elementéw
konstrukcyjnych (stupdéw, belek) w postaci naktadek z gumy EPDM lub poliamidu.
Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg
wiryskowa.



Trampolina:

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona infemefowa producenta urzadzeri zabawowych: www.avisplacezabaw.pl

Urzadzenie w postaci trampoliny ziemnej przeznaczonej do stosowania na zewnagtrz.
Trampolina wyposazona w demontowang pokrywe utatwiajacg czyszczenie
urzgdzenia.

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa — ocynkowana.

Mata do skakania wykonana z wytrzymatych lamelek o szeroko$ci min. 37 mm,
posiadajacych ksztalt litery ,V'. Sprezyny mocujgce mate, rozmieszczone po
obwodzie konstrukcji potgczone z linkg metalowg zakonczong kauszg lub pretem
metalowym taczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich
uzytkowania.

Obrzeza maty skoku pokryte bezpiecznymi ptytami z granulatu EPDM/SBR.
Minimalne wymiary urzgdzenia: 1,75 x 1,75 m

Wymiary maty trampoliny: 1,25 x 1,25 m



Hustawka wahadtowa podwéina:

T

Rysunek pogladowy, Zrédio: strona internetowa producenta urzgdzeri zabawowych: www.avisplacezabaw.pl

Urzadzenie w formie hustawki wahadtowej podwdjnej zawierajgcej min.:

- konstrukcje nosng ze stali nierdzewnej,

- dwa siedziska w formie deski ptaskiej zawieszone na taricuchach,

- tanincuchy potaczone z konstrukcja nosng za pomocg zawiesi podwojnie
tozyskowanych.

Konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304, catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Wszelkie wystepujgce elementy metalowe zestawu (zaréwno
konstrukcyjne, jak i pozostate) wykonane ze stali nierdzewnej. Stupy osadzone w
podtozu poprzez zabetonowanie. Zakonczenia elementéw konstrukcyjnych (stupéw,
belek) w postaci naktadek z gumy EPDM lub poliamidu. Elementy ztgczne takie jak
$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
$rub wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Siedziska hustawek wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowa blachg,
zawieszone na tancuchach ze stali nierdzewne;.

Urzadzenia powinny odznaczaé¢ si¢ wysoka odpornoscia na oddzialywanie
czynnikow atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktow wandalizmu.



Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe musza -posiadaé certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z normami serii PN EN 1176V«
wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

2.2. Urzadzenia malej architektury

Tablica edukacyjna:

Rysunek pogladowy, Zrédlo: strona internetowa "

Tablica edukacyjna, opisujgca i obrazujgca dziatalno$é skoczni narciarskiej ,Pod
Grzybkiem”, wolnostojgca z folii odpornej na UV, naklejonej na ocynkowang blache
stalowg, o wym. catkowitych ok. 100x200 cm, mocowana na dwdch stupkach
zabetonowanych w gruncie. Konstrukcja wsporcza tablicy wykonana ze stali
nierdzewnej AlSI304, catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Elementy
ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne za$lepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda
wiryskowg



Tablica z regulaminem placu zabaw:

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona internetowa producenta urzadzen zabawowych: www.buglo.pl

Tablica regulaminowa, okreslajgca zasady uzytkowania placu zabaw, wolnostojgca z
folii odpornej na UV, naklejonej na ocynkowang blache stalowa, o wym. catkowitych
ok. 60x200 cm, mocowana na dwoéch stupkach zabetonowanych w gruncie.
Konstrukcja wsporcza tablicy wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, catkowicie
odporna na warunki atmosferyczne. Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane
z poliamidu formowanego metoda wtryskowg
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tawka z oparciem:

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona infemetowa producenta urzadzeri zabawowych: www.avisplacezabaw.pl

tawka parkowa z oparciem o konstrukcji stalowej z profilu stalowego zamknietego
prostokatnego, ocynkowanego i malowanego proszkowo. Listwy z drewna
Swierkowego o gr. min. 45 mm, zabezpieczonego powtokami do impregnacji drewna.
Konstrukcja catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Elementy ztgczne takie
jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Dtugosé
tawki min. 180 cm. tawka musi zosta¢ trwale przymocowana do wykonanego
uprzednio fundamentu betonowego.
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Stacija uliczna do segregaciji odpadow:
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Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona internetowa producenta urzgdzen www.stojaknarower.pl

Kosz uliczny do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych z przeznaczeniem do
montazu na zewnatrz. Zestaw skladaé sie musi z co najmniej czterech pojemnikéw
przeznaczonych na poszczegélne frakcje odpaddéw: plastik+metal, papier, szkio,
odpady zmieszane (wyréznione odpowiednig kolorystyka i opisane). Kazdy z
pojemnikdw o pojemnosci min. 40 litrow posiada¢ musi zadaszenie chronigce przed
opadami atmosferycznymi. Pojemniki wykonane majg byé ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo, wzglednie ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ blachy min. 1 mm.

2.3.Nawierzchnia

W obregbie karuzeli integracyjnej przystosowanej do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne projektuje sie nawierzchnie trawiasta wzmocniong geokratg
umozliwiajgcg dojazd woézkiem inwalidzkim. Na pozostatym terenie nawierzchnia

bezpieczna z piasku posiadajgcego atest PZH gr. min. 30 cm. Nawierzchnie
oddzielone bedg obrzezami betonowymi 6x30 cm.

2.4. Ogrodzenie placu zabaw

Projekt zaktada wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Zakres rob6t okreslony niniejszg dokumentacjg obejmuje montaz nowego ogrodzenia
z paneli ogrodzeniowych 3D, zgrzewanych, o wys. 153 cm, di. 250 cm,
o oczkach 50x200 mm. Prety ocynkowane ogniowo o gr. min. 5 mm.

Panel zakoniczony gtadko (bez wystajacych pretow). Stupki ogrodzeniowe
o przekroju 60x40x2 mm, dt. 2,50 m ocynkowane ogniowo.
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2.5. Podjazd dla niepeinosprawnych oraz schody terenowe

Konstrukcija podjazdu:

Fundamenty - Fundamenty podjazdu zaprojektowano jako Zelbetowe,
o grubosci 25 cm, z betonu C16/20. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
M-6, murowane na zaprawie cementowe;.

Izolacja - Izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw 1xAbizolR + 1xAbizolP nalezy
wykonac¢ do wysokos$ci zasypki gruntem.

Nawierzchnia podjazdu - Nawierzchnia podjazdu bedzie wykonana z kostki
betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, pod ktéra bedzie
znajdowac¢ sie 15-centymetrowa warstwa tlucznia kamiennego o frakcji 0/63 oraz
pospoétka o grubosci warstwy 0-50 cm.

Wykonczenie podjazdu

Sciany fundamentowe podjazdu powyzej terenu wykoriczyé plytkami PCV o
wymiarach, fakturze i barwie zblizonych do pitytek na podjezdzie sgsiadujgcej z
placem zabaw Szkoty Podstawowej nr 2.

Balustrada - Na podjezdzie nalezy zamocowaé balustrady z dodatkowymi
pochwytami na wysokosci 75 i 90 cm. Balustrady nalezy wykonaé z rur stalowych
242,4 spawanych, malowanych proszkowo na kolor zblizony do koloru balustrad na
podjezdzie sasiadujgcej z placem zabaw Szkoty Podstawowej nr 2..

Bariery nalezy wykona¢ w warsztacie wykonujagc na miejscu jedynie roboty
montazowe.

Schody terenowe

Konstrukcja schodéw — podstopnice schodéw jak i boczne murki ograniczajgce
wykona¢ z opornika betonowego 8x30 osadzonego w tawie betonowej. Na poczatku i
kohcu biegu schodéw osadzié opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej
C16/20.

Nawierzchnia i warstwy konstrukcyjne - Nawierzchnia schodéw (stopnice) bedzie
wykonana z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4, pod ktérg bedzie znajdowaé sie podioze betonowe z betonu C 8/10 oraz
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Balustrada - Na schodach nalezy zamocowaé balustrady z pochwytami na
wysokosci 110 cm. Balustrady nalezy wykona¢ z rur stalowych #42,4 spawanych,
malowanych proszkowo na kolor zblizony do koloru balustrad na podjezdzie
sgsiadujgcej z placem zabaw Szkoly Podstawowej nr 2.

Bariery nalezy wykonaé w warsztacie wykonujgc na miejscu jedynie roboty
montazowe.

UWAGA:

1. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztukg
budowlang.

2. W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywac recznie.

3. Przy realizacji obiektu powinny byé zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa budowlanego.

Opracowat:
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