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ST- 00 Wymagania ogólne. 
 
1. Wstęp 
Zakres robót przewiduje budowę obiektu małej architektury w ramach budowy placu 
zabaw.  
 
2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji kontraktowej i należy ją stosować 
przy zlecaniu i wykonaniu robót. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 
zgodnie  
z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez 
Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu  
obiektów zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
3.2. Korytowanie i ukształtowanie terenu 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 
-Różnicę między poziomem nowych nawierzchni a terenem istniejącym należy 
zniwelować poprzez usypanie łagodnych skarp (ziemia z korytowania i humus 
miejscowy). 
Opis działań związanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 
kontroli podlega: 
- sposób wykonania, 
- głębokość korytowania. 
 
 
 
 



3.3. Urządzenia do zabawy 
Urządzenia do zabawy muszą spełniać następujące wymogi: 
- podstawowe surowce użyte do wykonania zabawek: elementy konstrukcyjne 
urządzeń zabawowych ze stali nierdzewnej, laminat HPL, płyty polietylenowe HDPE, 
wyroby gumowate. 
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 
śrub i zabezpieczeń) 
- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane 
- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo-zatrzaskującymi się nasadkami 
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, 
- siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną 
osłoną, 
-części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur. 
 
Zabawki muszą posiadać certyfikaty i gwarancję (zadeklarowaną w ofercie). 
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi 
pod względem: 
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału konstrukcyjnego); 
- parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, 
fundamentowanie, itp.); 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, zasięg 
strefy bezpieczeństwa, itp.); 
- wyglądu (struktura, faktura, barwa proporcje elementów składowych). 
 
3.4. Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
(nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót) 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 
 
3.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Oprócz samego wykonania robót składających się na rozbudowę placu zabaw,  
na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa 
odpowiedzialność za następujące prace: 
1. Prace towarzyszące: 
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z 
robót realizowanych przez Wykonawcę, 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, 
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych 
okoliczności odpowiedzialności cywilnej. 
2. Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, 
skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na 
skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji 
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie 
ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, 



- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania 
związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 
- zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych 
zabezpieczeń. 
 
4.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację oraz egzemplarz projektu budowlanego i komplet STWiOR. 
 
4.2.Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
- Projekt zagospodarowania wraz z opisem, 
- Lokalizację urządzeń, 
- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
 
4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
4.5. Materiały 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 



Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
1/ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2/ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 
 
4.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone, 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane służby oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
4.10. Transport 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
naprawę wszelkich szkód, zgodnie z poleceniami Inwestora. Wykonawca stosować się 
będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów / 
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
STWiOR i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Materiały 
powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny 
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. 
 
4.11. Sprzęt 
Do wykonania robót budowlanych i prac ogrodniczych można użyć dowolnego sprzętu 
i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Montaż gotowych elementów np. w przypadku zabawek i urządzeń placu zabaw może 
wymagać zastosowania specjalnego sprzętu zalecanego przez producenta lub jego 
autoryzowanego przedstawiciela. 
 
4.12. Kontrola jakości robót. Odbiór robót 
Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełnioną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Kontroli podlega: 
- głębokość i sposób fundamentowania, jakość betonu, 
- jakość dostarczonych wyrobów: jakość materiałów, spoin, otworów na śruby, jakość 
powłok, jakość wykonania, 
- prawidłowość montażu i zgodność z projektem. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Przed odbiorem robót Inwestor może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 



częstotliwość są określone w STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone. Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
wymienione z własnej woli. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje: 
Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych 
Europejskich lub Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- zharmonizowaną Normą Europejską lub Polską aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, 
każda partia dostarczona będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Odbiór robót: 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od 
daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów i w oparciu o 



przeprowadzone oględziny i pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
b) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
c) odbiorowi końcowemu, 
Przedmiotem odbioru końcowego jest cały zakres robót. Jeżeli w toku czynności 
odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie a jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po 
raz drugi na koszt Wykonawcy. 
Z czynność odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. 
O wykryciu wady w okresie rękojmi/gwarancji Zamawiający obowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Strony uzgadniają na piśmie sposób i termin 
usunięcia wady. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym 
terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie i obciążyć 
Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się wobec 
Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nie należytego 
wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 
Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych wyrobów i materiałów budowlanych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1/ Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2/ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
z STWiOR. 
 
4.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca, ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
 



4.14. Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za plac budowy do czasu ostatecznego odbioru. 
 
4.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z przedmiotem umowy i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania patentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. 
 
4.16. Równoważność norm. 
Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi co najmniej na 14 
dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inwestora. W przypadku kiedy Inwestor stwierdzi, 
że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny 
posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 
 
4.17. Podstawa i warunki płatności. 
Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury po zakończeniu robót. Podstawę 
do wystawienia faktury stanowi protokół końcowy odbioru robót. 
 
5. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Standardowe dokumenty przetargowe, 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, 
3. Warunki umowy. 
Normy: 
1. PN-B-067 II Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5.BN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/0 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.Wspólne wymagania i badania. 
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru. 
10. PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 
PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1). 
12.EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni , składa się z następujących 
części: 
13.EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne 
wymagania i 
metody badań 
14.EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Dodatkowe 
wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 
15.EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Dodatkowe 
wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 
16.EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 4: Dodatkowe 
wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych 
17.EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 5: Dodatkowe 
wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 
18.EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Dodatkowe 
wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 
19.EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne 
instalowania, 
kontroli, konserwacji i eksploatacji 
20.EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 10: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do 
zabawy 
21.EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej 
22.Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST- 01 Roboty ziemne i podbudowy. 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi. Zakres robot obejmuje: Ręczne 
usunięcie warstwy humusu grubości 30cm z odwozem ziemi taczkami, profilowanie i 
zagęszczenie ręczne podłoża. 
 
2. Materiały 
Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów: 
- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN-75/9222-
02 i PN- 
75/D-96000 
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-
96000 
- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996 
- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania poszczególnych elementów robót użyto następującego sprzętu: 
- teodolity, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki. 
- piła spalinowa do cięcia drewna 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 
- sprzęt ręczny: szpadle, łopaty, taczki 
- ubijak spalinowy, sprężarka powietrzna spalinowa 
 
4. Transport 
Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących środków transportowych: 
- samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy, samochód dostawczy 
Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego 
późniejszego wykorzystania Pozostała część gruntu przewidziana jest do 
pozostawienia w celu wykorzystania przy plantowaniu i ukształtowaniu terenu placu 
zabaw bez transportu gruntu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inwestora. Grunty z wykopów należy przewozić w sposób 
uniemożliwiający wysypywanie się przewoźnego materiału na drogę lub nanoszenie 
gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. W przypadku wystąpienia 
zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie 
środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania 
dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub 
innych Wykonawców wskazanych przez Inwestora. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Specyfikacji technicznej  
ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Zdjęcie warstwy humusu i darniny: 



Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 30 cm. W miejscach, 
gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną 
głębokość zalegania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus 
był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
 
Wykonanie wykopów: 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań: 
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być 
większe 
niż 10 cm; 
- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 
cm; 
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań; 
Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących 
urządzeń podziemnych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Przekopy 
kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji 
(przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
skutecznie zabezpieczyć i oznakować wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe. 
Wykonanie podsypki piaskowej: 
Piasek przeznaczone na podsypkę wykonywaną metodą stabilizacji mechanicznej 
powinien mieć uziarnienie 0,2 – 2 mm zgodnie z PN-B-11113:1996 podanymi na 
wykresie pól dobrego uziarnienia (rysunek 1) oraz powinny spełniać wymagania 
stawiane przez PN S-06102:1997 [57] (tabela 1). 
Minimalna grubość poszczególnych warstw podbudowy według normy PN-S-
06102:1997[57] po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [50] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie. Jeżeli wilgotność kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, dodać określoną ilość wody i 
równomiernie wymieszać. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej 0 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robot podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru: 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami 
Inspektora. 
Zdjęcie warstwy humusu i darniny: 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
z powierzchni pasa robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów: 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 



- zapewnienie stateczności skarp; 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robot i po ich zakończeniu; 
- dokładność wykonania wykopów; 
- bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami przewożącymi grunt. 
Wykonanie podsypki: 
Kontrola bieżąca obejmuje: 
sprawdzenie jakości wbudowywanego materiału poprzez: 
- kontrolę uziarnienia, 
- kontrolę zawartości zanieczyszczeń obcych, 
- kontrolę zawartości zanieczyszczeń organicznych, 
sprawdzenie jakości wykonanych poszczególnych warstw poprzez: 
- sprawdzenie warunku nieprzenikania cząstek, 
- kontrolę grubości warstw podbudowy, 
- kontrolę szerokości podbudowy, 
- kontrolę rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy, 
- kontrolę równości w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym, 
- kontrolę spadków poprzecznych, 
- kontrolę zagęszczenia, 
- kontrolę nośności. 
Kontrolę przeprowadza się poprzez porównanie wyników oceny z warunkami 
założonymi w projekcie. Poszczególne warstwy muszą być również kontrolowane w 
zakresie zgodności ich geometrii z wymaganymi w projekcie. Jeżeli ten nie przewiduje 
inaczej to: 
- nierównomierności podłużne nie powinny być większe niż 20 mm na 4-ro metrowej 
łacie, 
- rzędne wysokościowe nie mogą się różnić o więcej niż ± 1 cm w stosunku do 
projektowych, 
- grubość warstwy nie może się różnić o więcej niż ± 1 cm w stosunku do projektowych 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru wykonania robot są: 
m3- z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, m2 - z dokładnością do 0,01 
jednostki wykonanych Robot, na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie, m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych 
Robot, na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w 
terenie, h - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, szt. - z 
dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Roboty objęte 
ST odbiera Inspektor na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów. Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty ziemne uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych 
przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. W przypadku niezgodności choć 
jednego elementu robót z wymaganiami roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 



dokumentacją projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty; 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, certyfikaty, gwarancje 
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 
9. Przepisy związane 
1. Zdjęcie warstwy humusu i darni: 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
2. Wykonanie wykopów: 
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
3. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem: 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST- 02 Nawierzchnia piaskowa i urządzenia placu zabaw. 
 
Teren placu zabaw powinien spełniać wymogi pod względem ilości nasłonecznienia, 
stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie 
stosownych odległości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 
Wszystkie nawierzchnie wyposażenia placów zabaw należy realizować zgodnie z 
wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki). 
Przewidziano nawierzchnię piaskową oraz trawiastą. Rozmieszczenie urządzeń 
wyposażenia placów zabaw na nawierzchniach zaprojektowano w taki sposób, by 
znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości zapewniającej 
wymaganą strefę bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń. Wszystkie 
urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie 
z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania 
bezpieczeństwa). 
 
NAWIERZCHNIA PIASKOWA 
Po wykonaniu robót ziemnych, należy zagęścić podłoże gruntowe a następnie ułożyć 
na ławie 
betonowej (beton C10/15) obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm – wydzielające strefę o 
nawierzchni piaskowej. Należy wykonać podsypkę piaskową wraz z zagęszczeniem 
mechanicznym o grubości po zagęszczeniu 30 cm . W/w strefę piaskową należy 
zastosować pod urządzeniami o WSU ponad 1,2 m – w pozostałych przypadkach 
należy zastosować nawierzchnię trawiastą. Wykonanie trawników metodą 
tradycyjnego siewu ręcznego. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo 
ze spadkiem 1%. Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem 
zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości. 
 
URZĄDZENIA ZABAWOWE 
 
Stożek linowy do wspinaczki:  
 
Urządzenie w formie stożka linowego do wspinaczki o wymiarach minimalnych:  

– wysokość stożka 300 cm,  

– średnica stożka 400 cm 

 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, całkowicie odporna  

na warunki atmosferyczne. Wszelkie występujące elementy metalowe zestawu 

wykonane również ze stali nierdzewnej. Słupy osadzone w podłożu poprzez 

zabetonowanie. Zakończenia elementów konstrukcyjnych (słupów, belek) w postaci 

nakładek z gumy EPDM lub poliamidu. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, 

podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z 

poliamidu formowanego metodą wtryskową. Liny występujące w zestawie 

polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe 

konektory. Wszelkie dodatkowe elementy dekoracyjne z tworzywa HDPE. Nie 

dopuszcza się stosowania elementów drewnianych. 

 



Karuzela integracyjna: 
 
 

Urządzenie zabawowe przeznaczone na integracyjne place zabaw - zarówno dla 

dzieci niepełnosprawnych, jak i swobodnie poruszających się. Skonstruowane w taki 

sposób, aby mógł na nią w bezpieczny sposób wjechać wózek inwalidzki. Dodatkowo 

karuzela wyposażona w ławeczki dla dzieci poruszających się samodzielnie. 

Wymiary min. zestawu w rzucie poziomym – średnica karuzeli 170 cm. 

 

Wszelkie występujące elementy metalowe zestawu wykonane ze stali nierdzewnej 

AISI304, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Urządzenie osadzone w 

podłożu poprzez zabetonowanie. Wszystkie płyty występujące w zestawie (siedziska)  

z trójwarstwowego tworzywa HDPE gr. min. 15 mm. Antypoślizgowa płyta podestowa 

HPL hexa o gr. min. 10 mm lub z aluminiowej, ryflowanej, antypoślizgowej blachy. 

Zakończenia elementów konstrukcyjnych (słupów) w postaci nakładek z gumy EPDM 

lub poliamidu. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali 

nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego 

metodą wtryskową.  

 
Zestaw zabawowy sprawnościowy: 
 
Zestaw sprawnościowy zawierający minimum:  

- ścianka z poprzeczkami poziomymi – drabinka pionowa, 

- przeplotnia linowa lub łańcuchowa, 

- jedną wieżę z zadaszeniem, 

- jeden ślizg, 

- jedno wejście na wieżę w postaci trapu z liną lub ścianki wspinaczkowej, 

- drabinka pozioma, 

- drabinka ukośna, 

- drążek do przewrotów, 

- linę wspinaczkową lub rurę strażacką. 

- min. wymiary urządzenia w rzucie poziomym – 700 x 500 cm, 

 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, całkowicie odporna  

na warunki atmosferyczne. Wszelkie występujące elementy metalowe zestawu 

(zarówno konstrukcyjne, jak i pozostałe, np. drabinki, łańcuchy) wykonane ze stali 

nierdzewnej. Słupy osadzone w podłożu poprzez zabetonowanie. Podest i trap 

wykonane z płyt antypoślizgowych z tworzywa HPL gr. min. 10 mm. Wszystkie płyty 

występujące w zestawie (ścianki) z trójwarstwowego tworzywa HDPE  

gr. min. 15 mm. Liny występujące w zestawie polipropylenowe z rdzeniem stalowym 

łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. Zakończenia elementów 

konstrukcyjnych (słupów, belek) w postaci nakładek z gumy EPDM lub poliamidu. 

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. 



Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą 

wtryskową.  

 

Trampolina: 

 

Urządzenie w postaci trampoliny ziemnej przeznaczonej do stosowania na zewnątrz. 

Trampolina wyposażona w demontowaną pokrywę ułatwiającą czyszczenie 

urządzenia. 

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa – ocynkowana. 

Mata do skakania wykonana z wytrzymałych lamelek o szerokości min. 37 mm, 

posiadających kształt litery „V”. Sprężyny mocujące matę, rozmieszczone po obwodzie 

konstrukcji połączone z linką metalową zakończoną kauszą lub prętem metalowym 

łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania. 

Obrzeża maty skoku pokryte bezpiecznymi płytami z granulatu EPDM/SBR. 

Minimalne wymiary urządzenia: 1,75 x 1,75 m 

Wymiary maty trampoliny: 1,25 x 1,25 m 

 

Huśtawka wahadłowa podwójna: 

Urządzenie w formie huśtawki wahadłowej podwójnej zawierającej min.:  

- konstrukcję nośną ze stali nierdzewnej,  

- dwa siedziska w formie deski płaskiej zawieszone na łańcuchach, 

- łańcuchy połączone z konstrukcją nośną za pomocą zawiesi podwójnie 

łożyskowanych. 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, całkowicie odporna na 

warunki atmosferyczne. Wszelkie występujące elementy metalowe zestawu (zarówno 

konstrukcyjne, jak i pozostałe) wykonane ze stali nierdzewnej. Słupy osadzone w 

podłożu poprzez zabetonowanie. Zakończenia elementów konstrukcyjnych (słupów, 

belek) w postaci nakładek z gumy EPDM lub poliamidu. Elementy złączne takie jak 

śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki 

śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

Siedziska huśtawek wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą, 

zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej. 

 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE I GWARANCJE: 
 
Certyfikaty 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, wszystkie urządzenia zabawowe muszą 
spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu, 
zgodnie z polskimi i europejskimi normami (m.in. PN-EN 1176) oraz posiadać 
certyfikaty np. wydane przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka 
Badawczo – Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie 
(COBRABiD). 
 
 
 



Materiały 
Aby spełnić standardy dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości, wykończenia i 
prawidłowości działania urządzeń, należy zastosować materiały odporne na warunki 
atmosferyczne, określone szczegółowo w opisie poszczególnych urządzeń. 
Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia w wyniku 
aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń 
rekreacyjno-zabawowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające 
końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia 
kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 
 
Gwarancje 
Urządzenia zabawowe powinny posiadać gwarancję zadeklarowaną w ofercie (nie 
mniej niż 36 m-cy). 
 
URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
Tablica edukacyjna: 
 
Tablica edukacyjna, opisująca i obrazująca działalność skoczni narciarskiej „Pod 
Grzybkiem”, wolnostojąca z folii odpornej na UV, naklejonej na ocynkowaną blachę 
stalową, o wym. całkowitych ok. 100x200 cm, mocowana na dwóch słupkach 
zabetonowanych w gruncie. Konstrukcja wsporcza tablicy wykonana ze stali 
nierdzewnej AISI304, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.  Elementy 
złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. 
Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą 
wtryskową 
 
Tablica z regulaminem placu zabaw: 

Tablica regulaminowa, określająca zasady użytkowania placu zabaw, wolnostojąca z 

folii odpornej na UV, naklejonej na ocynkowaną blachę stalową, o wym. całkowitych 

ok. 60x200 cm, mocowana na dwóch słupkach zabetonowanych w gruncie. 

Konstrukcja wsporcza tablicy wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, całkowicie 

odporna na warunki atmosferyczne.  Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, 

podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z 

poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

Ławka z oparciem: 

Ławka parkowa z oparciem o konstrukcji stalowej z profilu stalowego zamkniętego 

prostokątnego, ocynkowanego i malowanego proszkowo. Listwy z drewna 

świerkowego o gr. min. 45 mm, zabezpieczonego powłokami do impregnacji drewna. 

Konstrukcja całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.  Elementy złączne takie 

jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Długość ławki min. 180 

cm. Ławka musi zostać trwale przymocowana do wykonanego uprzednio fundamentu 

betonowego. 

 



Stacja uliczna do segregacji odpadów: 

Kosz uliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z przeznaczeniem do 

montażu na zewnątrz. Zestaw składać się musi z co najmniej czterech pojemników 

przeznaczonych na poszczególne frakcje odpadów: plastik+metal, papier, szkło, 

odpady zmieszane (wyróżnione odpowiednią kolorystyką i opisane). Każdy z 

pojemników o pojemności min. 40 litrów posiadać musi zadaszenie chroniące przed 

opadami atmosferycznymi. Pojemniki wykonane mają być ze stali ocynkowanej i 

malowanej proszkowo, względnie ze stali nierdzewnej. Grubość blachy min. 1 mm. 

Materiały 
Aby spełnić standardy dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości, wykończenia i 
prawidłowości działania urządzeń, należy zastosować materiały odporne na warunki 
atmosferyczne, określone szczegółowo w opisie poszczególnych urządzeń. 
Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia w wyniku 
aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń 
rekreacyjno-zabawowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające 
końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia 
kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 
 
Gwarancje 
Urządzenia zabawowe powinny posiadać gwarancję zadeklarowaną w ofercie (nie 
mniej niż 36 m-cy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST- 03 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. 
 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 
w ramach budowy placu zabaw. 

2. Materiały 
 

Betonowa kostka brukowa 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 6 cm. 
Kształt kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
Beton kostki powinien spełniać wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa, 
- nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
- mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 

mm. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) 
powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 

- dla długości i szerokości                              3 mm, 

- dla grubości                                                  5 mm. 
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie i względnie proste jeżeli nie występują 
odchylenia powyżej 2 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania 
próbek lub poszerzyć zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań. 
 
Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy kostkami 
Należy stosować: 

- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712, 
- na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – 

cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spełniający 
wymagania PN-B-06712, 

- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla 
wypełnienia szczelin – cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek 
wg PN-B-06711. 

Woda 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego. 

 

 



Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i 
przekładek lub na paletach transportowych. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach 
zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i 
frakcji. 
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 
 

3.  Sprzęt 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem 
wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych. 
Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do 
zagęszczenia również małe walce statyczne i wibracyjne. 
 

4. Transport 
 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Należy je układać na podkładkach drewnianych długością w kierunku 
osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich 
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy 
oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. Oznaczanie na palecie powinno 
zawierać co najmniej: 

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
 

5. Wykonanie robót 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm będzie 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 

Wykonanie nawierzchni z kostki 
a) brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki 

wykonanej z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej 
zgodnie z dokumentacją projektową.; 



b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących 
ze sobą elementów nie może przekraczać 2 mm; 

c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 

(np. studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 35 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń; 

d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich 
górna powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej górnej powierzchni 
krawężnika; 

e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu; 
f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm; 
g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości; 
h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 

wachlarzowo, jednak były nie szersze niż 9 mm; 
i) spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny by c zamulone piaskiem 

na pełną grubość elementu; 
j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; 
wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku wyżej położonej w 
kierunku poprzecznym kształtek;  

k) po ubiciu należy szczeliny wypełnić piaskiem.  
 

6. Kontrola jakości robót 
 
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca będzie 
kontrolował: 

- grubość wykonanej podsypki piaskowej, 
- równość wykonanej nawierzchni, 
- ścisłość ułożonej nawierzchni, 
- dokładność ubicia nawierzchni, 
- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i ST. 
Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie 
pomiarów Wykonawcy, ewentualnie pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza 
jakość i zgodność ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, przy czym 
uwzględnia następujące dopuszczalne tolerancje: 

- dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki  1%, 

- dla grubości warstwy podsypki piaskowej  5 mm, 
- dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4 m może max wynosić 

1 cm, 
- ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin. 

Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia 
robót oraz po ich zakończeniu. 
W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, 
Inspektor Nadzoru ma prawo nakazać rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie 
ich do zgodności z wymaganiami. 
 



7. Obmiar robót 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 
kostki betonowej grubości 6 cm zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
SST. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prasowanej 
obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm, 
- ułożenie nawierzchni z kostki i jej ubicie, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- pomiary kontrolne i badania. 

 
10. Przepisy związane 
 

1. PN-B-19701 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności. 

2. BN-88/B-6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie. 
3. PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 
4. PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5. PN-B-06250 – Beton zwykły. 
6. PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST- 04 Ogrodzenie panelowe 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wronieckiej w Czarnkowie.  
1.2. Zakres stosowania  
ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1.1.  
1.3. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych 
technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych o różnych 
wysokościach i średnicach, słupków montażowych i systemu montażowego.  
1.4. Zakres robót objęty specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z 
rozbiórką  istniejącego ogrodzenia terenu placu zabaw (wskazanego odcinka od strony 
ul. Rolnej) oraz  wykonaniem nowego na podstawie dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy    zgodnie z dokumentacją. W skład robót wchodzą:  
1.4.1. Roboty budowlano-montażowe: 
- osadzenie przez zabetonowanie słupków z profili zamkniętych zakończonych 
deklami,  
- montaż przęseł panelowych, 
- montaż furtki 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za 
zgodność ze specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną. 
1.5.1. Informacja o placu budowy  
Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób 
aby  utrzymać normalne warunki użytkowania pozostałej części terenu. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania do odbioru 
końcowego.  
1.5.2. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska.  
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie p/pożarowej. 
Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi 
przepisami.   
1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach   niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających 
odpowiednich warunków sanitarnych  
 
2. Materiały  
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych 3D. Panele  ogrodzeniowe ocynkowane, o 
wymiarach   paneli 1530x2500mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o średnicy prętów 
poziomych i pionowych min. 5mm na słupkach o profilu  zamkniętym, przystosowanych 
do montażu paneli, o przekroju 40x60x2mm, wysokości 2500mm. Słupki 



zabetonowane w gruncie i  utwierdzone  w monolitycznym fundamencie betonowym z 
betonu min. C16/20. 
 
3. Wykonanie robót  
3.1. Roboty budowlano-montażowe  
-  osadzenie (zabetonowanie  –  beton  C 16/20)  min 80cm poniżej poziomu terenu, 
słupków z profili stalowych    prostokątnych  o wymiarach40x60x2mm i rozstawie +/- 
2,50 m zakończonych  zaślepkami z tworzywa sztucznego, słupki bez względu na 
rodzaj i sposób osadzenia,  powinny stać pionowo, w linii ogrodzenia a ich wierzchołki 
powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości, 
- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych, zgrzewanych co 5 cm w 
pionie i co 20 cm w poziomie, zwracając uwagę na kierunek montażu paneli (bez 
wystających ostrych elementów na górze ogrodzenia), prace wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta wybranego systemu, 
- plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania 
terenu  
 
4. Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.   
 
5. Podstawa płatności  
Płatność,  sposób  i  terminy  określa  umowa  sporządzona  między  Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST- 02 Nawierzchnia piaskowa i urządzenia placu zabaw. 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. 
Wronieckiej w Czarnkowie.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. Prace polegają na: – pracach 
przygotowawczych (demontażu fragmentu barierki stalowej, rozebraniu fragmentów 
18 „Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 10” Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
nawierzchni placu manewrowego), – robotach ziemnych (wykonanie wykopów, 
zasypanie wykopów), – wykonaniu stóp fundamentowych pochylni, – wykonaniu 
izolacji fundamentów, – montażu pochylni ze stali czarnej malowanej, – montażu 
barierek ze stali czarnej malowanej, – uzupełnieniu nawierzchni placu manewrowego, 
– wywozie materiałów z rozbiórki. Uwaga: Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze 
i pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały wymienione w niniejszej 
specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich 
wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz 
zasadami sztuki budowlanej. Powyższe należy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy robotach oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz ST wymagania ogólne i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
 
2. Materiały  
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. Wyroby 
indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – 
dostawcy. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej. Materiałami stosowanymi przy 
wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
– grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów i 
ukształtowanie terenu,  
– woda wg PN-EN 1008:2004, do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę 
zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora; niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne oleje i muł,  
– piasek wg PN-EN 13139:2013-08, piasek winien spełniać wymagania obowiązującej 
normy przedmiotowej a w szczególności:  
a) nie zawierać domieszek organicznych  
b) mieć frakcje różnych wymiarów:  
• piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,  
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,  



• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  
– beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 
– stal zbrojeniowa wg PN-EN 10080:2007,  
– stal profilowa - kształtowniki: stal węglowa S235JR,  
– blacha ze stali: węglowej gat. S235JR,  
– elektrody EB 150 lub równoważne (do łączenia elementów ze stali czarnej) 
– folia PCV gr. 0,3mm układana luzem, zastosowana folia budowlana powinna 
spełniać n/w właściwości techniczne: wzdłuż w poprzek maksymalne naprężenie przy 
rozciąganiu >13 MPa > 12 MPa wydłużenie względne przy zerwaniu > 280 % > 370 % 
wytrzymałość na rozdzieranie >60 N/mm > 50 N/mm wodochłonność < 1,0 % 
klasyfikacja ogniowa - stopień palności wyrób trudno zapalny rozprzestrzenianie ognia 
wyrób nierozprzestrzeniający ognia grubość 0,150 - 0,500 mm  
– łączniki: kotwy wklejane + żywice - z materiałów identycznych jak łączony materiał – 
stosować łączniki ocynkowane,  
– emulsja asfaltowa gruntująca i izolacyjna,  
– kostka betonowa gr. 6cm.  
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2013-08. Woda 
zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy. Kształtowniki i 
blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom : – mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, – mieć 
trwałe ocechowanie, – mieć wybite znaki cechowe. Elementy konstrukcji stalowych i 
materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0m od siebie oraz 
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem. Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach 
lub skrzynkach. Materiały do przygotowania powierzchni metalowych do malowania 
powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PNEN ISO 8504-1:2002, PN-EN 
ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126- 1:2001. 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN 
ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2009. Zestaw malarski do zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Farby powinny być pakowane i 
przechowywane wg kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich. Wszystkie 
stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. Wyroby indywidualnego stosowania 
muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy. Sposób postępowania 
z materiałami z rozbiórek powinien być uzgodniony z Inwestorem, który jest 
właścicielem rozbieranych materiałów. Jeśli nie wystąpią inne ustalenia Wykonawca 
zobowiązany jest do wywiezienia materiałów z rozbiórki na odpowiednie składowisko 
odpadów.  
 
 



3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. Sprzęt 
odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystępujący do wykonania 
robot betonowych i żelbetowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
– wibratory pogrążane,  
– zacieraczka do betonu,  
– agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 
ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 
– deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 
materiałów drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.  
– deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania 
ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków,  
– ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań,  
– maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna.  
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. Do robót przy wykonywaniu konstrukcji stalowych będą 
wykorzystywane: – żuraw samochodowy, – ciągnik kołowy, – przyczepa dłużycowa, – 
spawarka – wiertarka udarowa. Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń 
antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych zestawów malarskich.  
 
4. Transport  
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Użyte środki transportu 
muszą być sprawne technicznie. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-1. W obrębie 
placu budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej 
na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego 
wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut). Materiały izolacyjne i malarskie należy 
przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.  
 
 
 



5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST.  
5.2. Wymagania szczegółowe  
Prace rozbiórkowe  
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zgodnie z programem technicznym wykonania robót. Po wykonaniu robót 
rozbiórkowych teren oczyścić z resztek materiałów.  
Roboty ziemne  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonać sposobem ręcznym. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonać 
mechanicznie, ich umocnienia należy wykonać z grodzic poziomo. Wykopy 
szerokoprzestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania pochylni. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do 
ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na 
składowiskach zależnie od zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z 
wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę. Wykop należy zasypać po wykonaniu fundamentów, rozpoczynając od 
równomiernego obsypywania elementów z boków, z dokładnym ubiciem ziemi 
warstwami grubości 0,12÷0,20m, dokładnie ubijać ziemię drewnianymi ubijakami. 
Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami o grubości 0,20÷0,30 
m sposobem ręcznym lub mechanicznym. Jednocześnie z zasypywaniem elementów 
należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Zaleca się wykonywanie robót przy 
sprzyjających warunkach pogodowych. Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno 
być zgodne z projektem. W przypadku, gdy projekt nie określa dokładnego 
rozmieszczenia gruntów w nasypie powinno ono odpowiadać następującym 
warunkom:  
– grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a 
grunty gruboziarniste – bliżej skarp nasypów,  
– grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą 
ochronną z gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0m,  
– grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw 
ułatwiających poślizg lub filtrację wody,  
– grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie 
powstawały odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.  
Każda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie 
lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie , ubijanie lub wibrowanie). 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i 
dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być 
wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót 
ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny inwestora. Przy dokonywaniu 
próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana :  
– wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do 
zagęszczenia,  



– największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,  
– najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż :  
– 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,  
– 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,  
– 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi wibracyjnymi, wibratorami lub 
ubijakami mechanicznymi.  
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 
wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy 
zwilżyć wodą ; w przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności 
optymalnej, grunt przed przystąpienie do zagęszczania powinien być przesuszony w 
sposób naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych – w sposób sztuczny 
przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów 
lotnych. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane 
laboratoryjnie. Jeżeli nie ma możliwości dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to 
wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować:  
– 10% - dla piasków  
– 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,  
– 13% - dla glin,  
– 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w 
zależności od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz 
możliwość stosowania stałej kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia 
gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 
mniejszy niż 0,95 -dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokości do 1,20m. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność 
zagęszczania każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących 
wymagań:  
– grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej 
szerokości nasypu,  
– warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu 
przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego w taki sposób, aby ślady 
przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5 – 20cm.  
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów 
atmosferycznych powinno być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) 
wyrównaniu powierzchni warstwy walcem gładkim dla umożliwienia spływu wody. 
Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię gładką należy zruszyć. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. Przy zagęszczaniu 
gruntów sprzętem mechanicznym należy przestrzegać następujących wymagań:  

a) przy zagęszczaniu zagęszczarkami jest zabronione:  
– przebywanie osób postronnych w odległości mniejszej niż 5m od 
zagęszczarki,  
– pracownik obsługujący zagęszczarkę powinien być przeszkolony,  
– w czasie pracy zagęszczarką otwory wylotowe powietrza nie powinny być 
skierowane na obsługującego zagęszczarkę,  

b) w przypadku wykonywania robót zagęszczarkami elektrycznymi należy 
sprawdzić:  



– sprawność działania zagęszczarki oraz prawidłowość jej uziemienia,  
– przewód doprowadzający prąd nie powinien być naciągnięty lub załamany. 

Roboty żelbetowe  
Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny: 
wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem 
podłoża oraz odeskowanie fundamentów. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można deskować przy 
użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie 
niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie większej niż 
18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i 
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między 
deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo 
masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Przed przystąpieniem do 
betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia 
(wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne 
odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia 
konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się 
szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z 
dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów 
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Zbrojenie należy 
układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 
zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 
wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych 
o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na 
wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych. Należy ustalić odpowiedni rodzaj wkładek 
dystansowych, a rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na 



zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone 
przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym:  
– przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,  
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Układanie 
zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać 
zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 
tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. Przed 
przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Przed przystąpieniem do betonowania 
powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
– wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów itp.,  
– wykonanie zbrojenia,  
– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej,  
– wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych,  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie,  
– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do 
betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie 
deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane 
jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu 
konstrukcji monolitycznych powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu 
i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być 
usunięta. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji 
wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3m. W przypadku układania 
mieszanki betonowej z większych wysokości należy stosować rynny, fury teleskopowe, 
rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych 
należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe 
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy 
układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10m należy stosować 
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do 
redukcji prędkości spadającej mieszanki. Układanie mieszanki betonowej powinno być 
wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:  
– w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  



– szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki,  
– w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  
– w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną 
mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, należy ją usunąć, 
– w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane:  
– data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli,  
– wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej,  
– daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,  
– temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 
atmosferycznych. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą 
urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna 
ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu 
nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być 
stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 
nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 
długości buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie pracy powinien 
być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy 
stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20cm. Grubość 
zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12cm. Czas 
wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów 
wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki 
betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich 
ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich 
typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do 
konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym  
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji 
plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) 
należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim 
procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory 
wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych 
oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m,  



b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko 
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny 
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny 
zachodzić na siebie na odległość około 20 cm ; grubość warstwy betonu 
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż :  
– 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
– 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,  
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. Wznowienie 
betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji 
dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na zapewnienie :  
– dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru 
wody z mieszanki betonowej,  
– łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  
– dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 
odciągających wodę,  
– łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,  
– możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 
położenia elementów i montażu zbrojenia.  
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce 
prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. Przerwy w 
betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła w kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowania do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez :  
– usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,  
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach 



dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5ºC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie 
należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20ºC, w chwili układania i 
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. Przed 
przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co 
najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i 
jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny:  
– zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych 
niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,  
– uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,  
– chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. W okresie pielęgnacji betonu należy:  
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 
warunków klimatycznych,  
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:  
– 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
– 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,  
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 
godz. od chwili jego ułożenia  
– przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę,  
– przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać,  
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do 
polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć 
odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. Świeżo ułożony 
beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez 
co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.  
Roboty izolacyjne  
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach 
od + 5stC do + 35stC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność 
względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 



Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócającej wiązanie, takie jak 
pyły, oleje tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić. Materiały 
do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, 
należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie 
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM 
odnośnie :  
− wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa)  
− temperatury podłoża,  
− wilgotności podłoża ( maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do 
układania na podłoża o większej wilgotności ),  
− wieku betonu.  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z 
podłożem należy stosować następujące klasy betonu w podkładach :  
− przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych C8/10,  
− przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych C16/20.  
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia 
podkładu powinna być gładka. Naroża powierzchni izolowanych powinny być 
zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane poda kątem 45 na 
szeroko ° ści i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku izolacji 
odwadniających ( w pomieszczeniach mokrych ) spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze niż 1%. Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane 
za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału 
izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą 
techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. Prace związane z wykonaniem 
izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych 
przez IBDiM. Metody wykonania izolacji :  
− malowanie pędzlem  
− nanoszenie wałkiem,  
− natryskiwanie,  
− szpachlowanie,  
− przyklejenie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.  
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i 
powietrza. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez 
Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. Prace związane z 
wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień ST 
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej ST. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mieć aktualne karty 
zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. Pracownicy ci 



powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
wykonywanych czynności. Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni 
być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz w zależności od wykonywanych 
czynności, w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp. 
Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywać się w miejscach 
oddalonych co najmniej 50m od zabudowań drewnianych i magazynów materiałów 
łatwo palnych. Stanowiska podgrzewania mas bitumicznych powinny być wyposażone 
w materiały i sprawny sprzęt przeciwpożarowy ( gaśnice, łopaty, koce azbestowe, 
piasek itp. ). Kotły do podgrzewania i topienia mas bitumicznych na otwartej przestrzeni 
powinny być zaopatrzone w pokrywy. Wypełnienie kotła wprowadzoną masą 
bitumiczną nie powinno być większe niż 2/3 jego objętości. Masa bitumiczna w czasie 
podgrzewania powinna być okresowo mieszana, a kocioł chroniony przed możliwością 
wniknięcia wody. Nabieranie gorącej masy z kotła powinno się odbywać specjalnymi 
czerpakami osadzonymi na długim trzonku, a nie bezpośrednio wiadrami. 
Podgrzewanie mas bitumicznych we wnętrzu pomieszczeń zaleca się przeprowadzać 
w wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do podgrzewania otwartego 
płomienia jest zabronione. Pomieszczenia, w których przygotowuje się lub podgrzewa 
bitumiczne materiały izolacyjne, powinny być dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu 
mas bitumicznych należy zapewnić w pomieszczeniu co najmniej trzykrotną wymianę 
powietrza w ciągu 1 godz. Do przenoszenia, gorącej masy asfaltowej należy stosować 
wiadra zamykane pokrywą, przy czym ich wypełnienie masą nie powinno być większe 
niż 3/4 objętości. Niedopuszczalne jest wspinanie się po drabinie z wiadrami 
wypełnionymi gorącą masą bitumiczną. Przy pracy z lotnymi, łatwo palnymi 
substancjami w pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest intensywne ciągłe 
wentylowanie pomieszczeń, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w 
widocznych miejscach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń tablic ostrzegawczych z 
napisem „Ostrożnie z ogniem”. Podgrzewanie zgęstniałych mas bitumicznych 
stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia może być przeprowadzone wyłącznie 
przez zanurzenie pojemnika z masą do gorącej wody. Ogrzewanie ogniem jest 
niedopuszczalne. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-
suchym. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.  
Roboty konstrukcyjne stalowe  
Konstrukcję stalową wykonać ze stali S235JR, oczyścić i pomalować antykorozyjnie. 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed 
wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem :  
– gatunku stali,  
– asortymentu,  
– własności,  
– wymiarów i prostoliniowości.  
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 
dopuszczalne odchyłki powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji 
poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego 
rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do 
prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony 
przez Inspektora Nadzoru. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien 
być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem 
do składowania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów styków. Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny 
posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy stalowe konstrukcji 



spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. 
Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę. 
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 
nieniszczących wg PN-EN 970:1999 prowadzi jednostka wskazana przez Inspektora 
Nadzoru lub Inspektor Nadzoru osobiście. W każdej fazie wykonywania konstrukcji 
stalowej Inspektor Nadzoru może zarządzić kontrolę stosowanych materiałów 
spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych łączy spawanych. 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być 
odpowiednio przygotowane i tak:  
– trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim 
uderzeniu młotkiem,  
– gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części 
łączonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały się na górną powierzchnią nakrętki a 
podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje,  
– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru,  
– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na 
plac budowy należy dokonać próbnego montażu w Wytwórni.  
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien 
zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 
Inspektorowi Nadzoru. Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z 
„Projektem technologii spawania” i w ilości przewidzianej dokumentacja projektową. W 
czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 
temperatura nie niższa niż +5ºC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki 
miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych 
elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15cm. Spoiny powinny posiadać klasę 
zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny 
być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość 
spoiny czołowej wg PN-EN 970:1999  
– dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,  
– dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2.  
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej 
jakości powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny 
pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie. 
Koszt wszystkich badań przewidzianych SST i innych zleconych przez Inspektora 
Nadzoru ponosi Wykonawca. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest 
gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów i 
przekazać je Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru końcowego konstrukcji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Roboty powinny być prowadzone 
pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 
12944-7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić 
się w granicach od + 5°C do + 25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu 



rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie 
większa niż 80%. Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone 
zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 4618:2007, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-
EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PNEN ISO 8501-2:2011. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu 
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy 
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do 
zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:  
– stanu podłoża,  
– temperatury,  
– wilgotności.  
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną 
Producenta i aprobatą techniczną. Warstwa nawierzchniowa powinna być 
wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu 
malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. Prace 
związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w 
postaci powłok malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 
technicznych. Metody nanoszenia materiałów malarskich :  
– malowanie pędzlem,  
– nanoszenie wałkiem,  
– natryskiwanie.  
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i 
powietrza. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez 
Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po 
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Kształt, wymiary, barwę i inne cechy 
charakterystyczne kostek powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a 
w przepadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 
koloru i sposobu układania Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. Ułożenie nawierzchni 
z kostki na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o 
jednakowej grubości Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 
dostarczone w tej samej partii materiału. w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach a prostym 
kształcie. tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 
mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta. tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 



dziewiątek. przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy. którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 
cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 
się kostką ciętą., przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za 
pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 
nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. Szerokość spoin pomiędzy 
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 
stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią chodnika kąt 45°, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i 
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki 
piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w rozdziale ST wymagania ogólne. Kontrola 
jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz niniejszej ST.  
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru Przedmiotem kontroli jakościowej 
będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone 
wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB należy 
przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i 
laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym) zgodnie z 
obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. Odbiór prac oraz ewentualne 
zalecenia co do sposobu naprawy potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika 
Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
6.3. Zakres kontroli i badań  



Roboty ziemne  
Kontrola w trakcie robót ziemnych winna obejmować:  
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 
Placu Budowy, stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,  
– sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
– badania zachowania warunków bezpieczeństwa,  
– badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
– badania prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonymi w dokumentacji,  
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,  
– badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych. W trakcie robót ziemnych należy wykonać: 
1. Pomiar szerokości dna  
2. Pomiar spadku podłużnego dna  
3. Badanie zagęszczenia gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia określić dla każdej ułożonej warstwy. Szerokość dna nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej ±5 cm. Spadek podłużny dna, 
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać 
różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonymi dla odpowiedniej 
kategorii ruchu.  
Deskowanie  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie 
powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej ST.  
Sprawdzenie polega na :  
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
– sprawdzeniu stateczności deskowania,  
– sprawdzeniu szczelności deskowania,  
– sprawdzeniu czystości deskowania,  
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.  
Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Mieszanka betonowa  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą ST oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inspektorowi Nadzoru. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być 
sprawdzana z częstotliwością, nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. 
Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej 



zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w 
chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż : ± 1 cm wg stożka opadowego 
– dla konsystencji plastycznej, ± 2 cm wg stożka opadowego  
– dla konsystencji półciekłej i ciekłej, ± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be  
– dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.  
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 
rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo 
dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o 
wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej 
mieszanki.  
Cement: 
 a) dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości 
objętości i wytrzymałości na ściskanie,  
b) cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest 
przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została 
potwierdzona przy dostawie przez cementownię. W pozostałych przypadkach są 
wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu przez 
sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami 
odpowiednich norm. Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez 
badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu.  
Kruszywo:  
a) dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie 
badań niepełnych obejmująca oznaczenia:  
− składu ziarnowego,  
− kształtu ziaren,  
− zawartości pyłów mineralnych,  
− zawartości zanieczyszczeń obcych,  
b) w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z 
wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko 
łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia 
wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów,  
c) bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości 
kruszywa drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty 
zaprojektowanego składu betonu.  
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej.  
Domieszki:  
a) każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości 
wystawione przez producenta,  
b) domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi 
normami, a ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą ST. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W 
przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, 
powinna być prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. Kontroli powinny 
podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie:  
− temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w 
warunkach obniżonej temperatury,  
− ciśnienie  



– w przypadku prasowania mieszanki betonowej,  
− podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym,  
− inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne. 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz 
niniejszą ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, 
postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, 
wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.  
Roboty izolacyjne  
Kontrola robót izolacyjnych obejmuje:  
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału,  
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
− kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości , braku plam i zabrudzeń),  
− kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  
− kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub 
odspojeń itp.  
− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z 
wartością podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
grubość tę określa się jako średnia arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera: grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM. − kontrolę poprawności 
naprawienia błędów wykonanej izolacji, − kontrolę wykonania warstwy ochronnej, − 
oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Montaż stalowego biegu pochylni i barierek stalowych  
– kontrola stali,  
– sprawdzenie elementów stalowych,  
– sprawdzenie wymiarów konstrukcji,  
– sprawdzenie połączeń,  
– sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  
– sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego 
montażu konstrukcji.  
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych  
Kontrola robót obejmuje:  
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału,  
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni),  
– kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania 
pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, 
złuszczeń itp.)  
– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
grubość tę określa się jako średnia arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 



wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi),  
– sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.  
– oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. Ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ułożenie nawierzchni z kostki  
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 
placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,  
− sprawdzenie metod wykonania wykopów i nasypów,  
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,  
− badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest:  
– 1m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z 
odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy), wykonanych ław fundamentowych 
żelbetowych,  
– 1kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t) zbrojenia; do 
obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i 
zamontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego,  
– 1m2 układania i zagęszczania podsypki, wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem w terenie, wykonanej nawierzchni z kostki betonowej, 
wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powłok 
malarskich,  
– 1kpl. zamontowanej pochylni w konstrukcji stalowej i zamocowanej barierki.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST wymagania ogólne. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada wszystkie 
dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również protokoły odbioru 
częściowego. Następujące roboty zimne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające 
lub ulegające zakryciu:  
– wykopy, przekopy,  
– przygotowanie podłoża,  
– zasypywanie, zagęszczenie wykopu.  
W trakcie odbioru robót należy:  
– sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót , 
wyników pomiarów i badań,  



– sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  
– sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót,  
– dokonać szczegółowych oględzin robót.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien być przeprowadzony w następujących fazach 
robót:  
− po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,  
− po przygotowaniu podkładu pod izolację,  
− po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,  
− podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 
przecieki.  
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:  
− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu,  
− rejestrację usterek ( nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń 
lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp. ),  
− sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i 
spadków kanalików ściekowych,  
− sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania.  
Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować : 
− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  
− sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 
przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki,  
− rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).  
Odbiór ostateczny robót izolacyjnych powinien polegać na sprawdzeniu:  
− ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami,  
− występowania ewentualnych uszkodzeń,  
− w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.  
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona 
następująca dokumentacja techniczna:  
− dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wynikach badań 
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót,  
− protokóły z odbiorów częściowych,  
− dziennik budowy ( dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych ).  
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna 
być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego.  
Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, 
powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy 
dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero 
po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. Do 
odbioru końcowego konstrukcji stalowych w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie 
dokumenty techniczne, świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 
świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak również 
dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, 
protokoły odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego montażu 
wytwarzanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w 
transporcie winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 



przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy 
konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość uznaje się za wykonane i 
zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne.  
9. Podstawa płatności  
Podstawę płatności stanowi cena za 1m3 , 1kg, 1m2 , 1kpl. wykonanej pracy jako 
całości zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta 
materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. Cena 
jednostkowa obejmuje :  
− prace przygotowawcze i pomiarowe,  
− prace rozbiórkowe włącznie z oczyszczeniem terenu budowy z gruzu,  
− dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  
− ułożenie i zamontowanie wszystkich elementów,  
− usunięcie ewentualnych usterek,  
− uporządkowanie miejsca robót,  
− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru,  
− gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.  
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

WSZELKIE ROBOTY UJĘTY I NIE UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W 
OPARCIU O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

 


