Opis przedmiotu zamoéwienia

Zalacznik Nr 1 do SWZ

Dotyczy postepowania przetargowego: Zakup materialdw do modernizacji i rozbudowy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej

Rury wodociggowe PN EN ISO 1452-2:2010

L.p. Nazwa materiatu Typ wielkos¢ Jednostka| llos¢
1 Rura wodociggowa PVC U PN10 DN 90x4,3/6000 mb 50
2 Rura wodociggowa PVC U PN10 DN 110x4,2/6000 mb 200
3 Rura wodociggowa PVC U PN10 DN 160x4,2/6000 mb 100
4 tuk jednokielichowy PVC PN 10 DN 110 90° szt 4
5 tuk jednokielichowy PVC PN 10 DN 110 45° szt 4
6 Kolano kotnierzowe N ze stopg PN 10 DN 80 szt 10
7 Trojnik zel. Kotnierzowy T PN 10 DN 150x100 szt 10
8 Tréjnik zel. Kotnierzowy T PN 10 DN 100x80 szt 10
9 Nawiertka NS samonawiercajgca do rur PVC PN 10 DN 90/40 szt 20
10 [Nawiertka NS samonawiercajgca do rur PVC PN 10 DN 110/40 szt 20
11 |Nawiertka NS samonawiercajgca do rur PVC PN 10 DN 160/40 szt 40
12 |Obudowa tekleskopowa do nawiertek 25-50L1,05-1,75 szt 50
13 |Obudowa teleskopowa do zasuw 25-50L1,05-1,75 szt 30
14 |Obudowa teleskopowa do zasuw DN 80 szt 30
15 |Obudowa teleskopowa do zasuw DN 160 szt 30
16  |Skrzynki do zasuw wys 240, sr.pokrywy 140 szt 50
17 |Hydrant nadziemny PN 10 DN 80 L 2150 zeliwo s szt 10
18 |Hydrant podziemny PN 10 DN 80 L1000 zeliwo sf szt 10
19 |Zasuwa kotnierzowa DN 80 - zeliwo sferoidalne L szt 10
20 |Zasuwa kotfnierzowa DN 100 - zeliwo sferoidalne szt 20
21 |Zasuwa kotnierzowa DN 160 - zeliwo sferoidalne szt 20
22 |Rura PE SDR13,6 PN 10 DN 40x3,0 mb 400
23 Rura PE SDR17 PN 10 DN 90 mb 100
24 |Rura PE SDR17 PN 10 DN 110x6,6 mb 200
25 Rura PE SDR17 PN 10 DN 160x9,5 mb 600
26 |zawor grzybkowy przelotowy 3/4" 3/4" szt 200
27 |zawor antyskazeniowy 3/4" 3/4" szt 100

ztgczka PE 40x11/2 szt 150

28 |ztaczka PE 32x11/4 szt 150

Materiaty wodociggowe muszq posiadac atest higieniczny dla materiatow do kontaktow z wodg pzeznaczong

do spozycia przez ludzi

Kotnierze armatury wodociggowej z 8 otworami

Rury kanalizacyjne

L.p. Nazwa materiatu Typ wielkos¢ Jednostka| llos$¢
1 Rura PVC kanal.160 SN8 L 2000 szt. 300
2 Rura PVC kanal. 160 SN8 L 1000 szt. 100
3 Rura PVC kanal. 200 SN8 L 2000 szt. 400
4 Rura PVC kanal. 250 SN8 L 2000 szt. 40
5 Rura PVC kanal. 315 SN8 L 2000 szt. 40
6 Rura PVC kanal. 400 SN8 L 2000 szt. 50




7 Rura karbowana z kielichem. 400 L=3 m L 3000 szt 30

8 Tréjnik kan PVC 160/160/45° 160/160/45° szt. 10
9 Tréjnik kan PVC 200/160/45° 200/160/45° szt. 6
10 [Nasuwka kan PVC ¢ 160 160 szt. 100
11 [Nasuwka kan PVC ¢ 200 200 szt. 50
12 |Nasuwka kan PVC ¢ 250 250 szt. 5
13 |Redukcja kan PVC 160/110 160/110 szt. 12
14  |Redukcja kan PVC 200/160 200/160 szt. 40
15 |Redukcja kan PVC 250/200 250/200 szt. 10
16 |Kolano kan PVC ¢ 160/15° 160/15° szt. 50
17 |Kolano kan PVC ¢ 160/30° 160/30° szt. 150
18 |Kolano kan PVC ¢ 160/45° 160/45° szt. 150
19 [Kolano kan PVC ¢ 200/15° 200/15° szt. 2
20 Kolano kan PVC ¢ 200/30° 200/30° szt. 20
21 |Kolano kan PVC ¢ 200/45° 200/45° szt 20
22 |Kolano kan PVC ¢ 250/45° 250/45° szt. 1
23 |Kolano kan PVC ¢ 400/15° 400/15° szt. 1
24 |Korek PVC ¢ 160 160 szt. 50
25 |[Korek PVC ¢ 200 200 szt 2
26 |Korek PVC ¢ 250 250 szt. 2
Teleskop z manszetg ¢ 315 do studzienki ¢ 400 z
27 |pokrywa zeliwng D400=40t i o wysokosci min. D400 40T szt 30
54cm
Teleskop z manszetg ¢ 315 do studzienki ¢ 400 z
28 |pokrywa zeliwng B125=12,5 t i o wysokosci min. |B12512,5T szt. 30
54cm
59 I,Rura t.rzonowa karbowana' d.wuécienna z gtadkim L 6000 ot 10
srodkiem SN4 ¢ 425 bez kielicha
30 [Ruratrzonowa karbowana SN4 ¢ 315 bez kielicha |L 6000 szt. 10
31 Kineta przelotowa @ 315 z rurg przelotowg @ 160 315/160 ot 30
i uszczelka
39 Kinet.a przelotowa g 425 kan z rurg przelotowa ¢ 425/200 ot 30
200 iuszczelka
33 Kineta zbiorcza' @425 zrurg .przelotowa 9200 425/200 ot 20
doptyw prawy i lewy @ 200 i uszczelka
34 adapter 425/315 425/315 szt 40
35 |Wopust deszczowy kraweznikowy D400 40T szt. 5
36 |Wopust uliczny - uchylny D400 40T szt. 10
37 |Witaz typu ciezkiego z betonowym wypetnieniem |D400 40T szt. 24

Rury z PVC litego do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 .

Studzienki kanalizacyjne @ 425 sktadajace sie z: kinety przelotowej lub zbiorczej z PP z uszczelkq, rury trzonowej
PVC @ 425 mm i teleskopu zwiericzonego Zeliwng pokrywq petnq. Rura teleskopowa trwale zintegrowana z
wtazem zeliwnym. Teleskop o wysokosci min. 58 cm wyposazony w uszczelke teleskopowq, umozliwiajgca
potgczenie teleskopu z rurg trzonowg.




