romza, dnia &7 11.2020 .
WIR.271.2.21.2.2020

Do wszystkich
Wykonawcow

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: ,Przebudowa drég gminnych ul. Kazimierza Putaskiego
i ul. Strazackiej w tomzy” - nr sprawy WIR.271.2.21.2020.

Zamawiajacy, Miasto tomza, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) zwanej
dalej ,ustawg Pzp” przekazuje tres$¢ zapytan Wykonawcow wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego
jak ponizej:

Pytanie 1:
Prosimy o okreslenie wytrzymaltosci na zgniatanie rur zelbetowych, ktére mogg byc¢ wykorzystane
Jjako materiat rownowazny, spetniajgcy wszelkie parametry techniczne zaprojektowanego materiafu,
a ponadto jest sg odksztatcalne co dla przedmiotowej inwestycji moze okazac sie istotne podczas
koniecznosci rozbudowania/nabudowania infrastruktury .
Z naszego doswiadczenia wynika, ze w przedmiotowym temacie winny byc zastosowane rury o
odpowiednich wytrzymato$ciach, odpowiednio:

e Wytrzymaltos$c na zgniatanie rur zelbetowych DN600: 100kN/mb

e Wytrzymalo$c na zgniatanie rur zelbetowych DN400: 60kN/mb
Odpowiedz do pytania nr 1:
W zwiazku z wystapieniem wielu zblizen projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacego
uzbrojenia w ul. Putaskiego do wykonania kanalizacji deszczowej zastosowano rury PVC, ktérych
$rednica zewnetrzna jest mniejsza od rur betonowych. Zastosowanie rur betonowych moze
doprowadzi¢ do kolizji z istniejagcym uzbrojeniem dlatego do budowy kanalizacji deszczowej nalezy
uzy¢ rur PVC.
Dopuszcza sie uzycie rur zelbetowych o wytrzymatoéci na zgniatanie dla DN 600 — 100 kN/mb oraz
DN 400 — 80 kN/mb jedynie pod warunkiem wziecia przez wykonawce na wtasng odpowiedzialnos¢
i koszt mozliwg przebudowe istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z budowa kanatu deszczowego.
Jednoczesnie informujemy, ze na dtugosci catej inwestycji kanalizacja powinna by¢ zbudowana z rur
z tego samego materiatu.

Pytanie 2:

Czy zamawiajacy zaleca/nakazuje zastosowanie systemu jednego producenta dla wszystkich
elementéw kanalizacji deszczowej (rura, studnia, wpust) dla zachowania szczelnosci na potgczniach
i bezproblemowego montazu co dla zamawiajgcego jak i wykonawcy bedzie zaletg i atutem.
Odpowiedz do pytania nr 2:

Nie ma koniecznosci zastosowania systemu jednego producenta dla wszystkich elementow
kanalizacji deszczowej tj. rur, studni, wpustéw. Nalezy natomiast zachowaé szczelno$¢ na
potaczeniach oraz inne wymagane parametry dla wszystkich elementéw kanalizacji deszczowe;j.

Powyzsze odpowiedzi wraz z zatgcznikami stanowig integralng czes¢ Specyfikaci Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy dokonuje zmian w tresci SIWZ:

1. Zastepuje sie wystepujaca w dokumentacji projektowej - stanowigcej zat. nr 10 do SIWZ - nazwe
,geosyntetyk z siatki GX 80/30" zaktualizowang nazwa ,geosyntetyk z siatki o strukturze
dwuosiowej”, w kazdym miejscu w dokumentacji gdzie powyzsza nazwa zostata zapisana.



2. Zmianie ulega takze tre$¢ dokumentacji technicznej i przedmiary robét zgodnie z zafgcznikami
1i 2 do niniejszych odpowiedzi, ktére zamieszczone sg w zaktualizowanych plikach nazwanych:
RYS.4 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE.pdf i Przedmiary.zip.

Powyzsze odpowiedzi na pytania oraz zmiana tre$ci SIWZ nie prowadzg do istotnej zmiany
tresci SIWZ, ani do zmiany ogtoszenia o zaméwieniu czy zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert.

Zataczniki:
1. Zatgcznik nr 1 do odpowiedzi: RYS.4 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE.pdf,

2. Zalgcznik nr 2 do odpowiedzi: Przedmiary.zip.



