£OMZA. UL.STRAZACKA-DROG.przedm.zm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [

Opis

[ Jedn.obm.

l

Obmiar

PRZEBUDOWA ULICY STRAZACKIEJ W £OMZY

-

D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,128 km

-

d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-
nie réwninnym.
km 0+000 do km 0+127,82 = 128,00 m

km

0,128

-

D.01.02.01. - KARCZOWANIE PNI O SREDNICY 10-35 cm - 2 szt.

Q
N

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm

szt.

1

Q
N

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm

szt.

1

Q
N

Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km samochodem
(0,07*1)+(0,24*1) = 0,31 mp

mp

0,31

Q
N

Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc - ponad 2
km samochodem

mp

0,311 =0,31

Q
N

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km samochodem
0,05*1+0,17*1 = 0,22 mp

mp

0,22

Q
N

Wywozenie gatezi i drggowizny na odlegto$¢ do 2km samochodem
0,06*1+0,42*1 = 0,48 mp

mp

0,48

N oo NN o[ oo BN wliv N[N

Q
N

Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu karpiny, gatezi po-
nad 2 km samochodem
0,22+0,48 = 0,70 mp

mp

0,70

-

D.01.02.01. - KARCZOWANIE KRZAKOW | POSZYCIA - 0,0022 ha

w ©|w

Q
N

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60%
powierzchni.
Wg inwentaryzaciji zieleni = 22 m2 = 0,0022 ha

ha

0,0022

10
d.1.3

Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, ga-
tezie i resztki - transport na odlegto$¢ 2 km
286*0,0022 = 0,63 mp

mp.

0,63

1.4

D.01.02.02. - MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) WARSTWA

O GRUB. 15¢cm - 630 m2

d.1.4

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek
Wg powierzchni zielencéw = 630,00 m2

m2

630,00

12
d.1.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

llos¢ humusu = 630,00%0,15 = 94,50 m3

m3

94,50

d.1.4

Wywdz nadmiaru ziemi urodzajnej (humusu) - Dodatek za kazdy rozp. 1
km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Wg. powierzchni humusowania = 488,00 m2

Mniej humusu do wykonania zielencéw warstwa gr. 10 cm

=488,00*0,10 = 48,80 m3

RAZEM do odwozu : 94,50-48,80 = 45,70 m3

m3

45,70

D.01.02.04. - ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.1

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO ASF

ALTOWEJ GR. 10 cm - 68 m2

14
d.2.1

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie

Interpolacja do gr. 10 cm

Wyloty ul. J. Korczaka = 68,00 m2

m2

68,00

15
d.21

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
68,00%0,10*2,450 = 16,66 t

—

16,66

d.21

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

16,66*1 = 16,66

2.2

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH SZESCIOKATNYCH - 1278 m2

17
d.2.2

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoi-
nach wypetnionych piaskiem

Interpolacja gr. 10 cm

1) Jezdnia = 1164,00 m2

2) Zjazdy = 114,00 m2

RAZEM 1-2) : 1164,00+114,00 = 1278,00 m2

m2

1278,00

18
d.2.2

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
1278,00%0,30 = 383,40 m2

—

383,40

19
d.2.2

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

383,40%1 = 383,40

23

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEUJ - 148 m2

20
d.2.3

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
na podsypce piaskowej

1) Od strony. ul. Wojska Polskiego do ul. J. Korczaka

15,00+125,00 = 140,00 m2

2) Wzdtuz ulicu J. Korczaka = 8,00 m2

RAZEM 1-2) : 140,00+8,00 = 148,00 m2

Przyjeto 75% do odzysku = 148,00*0,75 = 111,00 m2

m2

148,00
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21| Transport materiatow z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 4,88
d.2.3|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
148,00-111,00 = 37,00 m2
37,00%0,132=4,88 t
22|Nakfady uzupetniajgce. Transport materiatow z rozbiorki przy recznym t 4,88*1=4,88
d.2.3|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.4/D.01.02.04. - ROZEBRANIE ZJAZDOW Z PLYT BETONOWYCH (35x35x5 cm) - 23 m2
23|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m?2 23,00
d.2.4|podsypce piaskowej (Zjazdy)
24| Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 2,65
d.2.4|niu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
23,000,115 =2,65t
25|Nakfady uzupetniajgce. Transport blokow i bryt ceglanych i betonowych |t 2,65"1 = 2,65
d.2.4|przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.5/D.01.02.04. - ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH 50x50x7 - 276 m2
26|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2 276,00
d.2.5|podsypce piaskowej
27| Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 47,47
d.2.5|niu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
276,000,172 = 47,47 m2
28|Nakfady uzupetniajgce. Transport materiatow z rozbiorki przy recznym t 47,471 = 47,47
d.2.5|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.6/D.01.02.04. - ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH - 255 m
29|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m 255,00
d.2.6|wej
30| Transport blokow i bryt ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t 35,19
d.2.6|kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 1 km
255,000,138 = 35,19 t
31|Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 35,19*1 = 35,19
d.2.6|niu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
2.7/D.01.02.04. - ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH - 390 m
32|Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m 390,00
d.2.7|piaskowej
33| Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 11,31
d.2.7|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
390,000,029 = 11,31t
34|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym |t 11,311 = 11,31
d.2.7|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.8/D.01.02.04. - ROZEBRANIE SLUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH - 6 szt.
35|Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych fi 60 mm szt 6
d.2.8/1) Rozebranie stupkéw zwyktych - 6 szt. (w tym 1 szt. do przestawienia)
36| Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 0,055
d.2.8|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
0,01093*5 = 0,055 t
37|Nakfady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym |t 0,055*1 = 0,055
d.2.8|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.9/D.01.02.04. - ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH - 16 szt.
38|Zdjecie tarcz znakéw drogowych ze stupkéw w terenie szt. 16
d.2.9|1) Zdjecie tarcz znakéw drogowych - 16 szt. (w tym 7 szt. do przestawie-
nia)
39| Transport materiatow z rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 0,081
d.2.9|niu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
0,009*9 = 0,081 t
40(Naktady zupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym za- |t 0,081*1 = 0,081
d.2.9|tadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
2.10/D.01.02.04. - ROZEBRANIE LAWY BETONOWEJ POD KRAWEZNIKI - 22,95 m3
41|Rozebranie taw pod krawezniki betonowe m3 22,95
d.2.|255%0,09 = 22,95 m3
10
42| Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 50,49
d.2.|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
10]22,95*2,200= 50,49 t
43| Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym |t 50,49*1 = 50,49
d.2.|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
10|kazdy nastepny rozpoczety 1 km
3|D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
3.1|D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE | - V KAT. Z TRANSP. UROBKU NA ODKLAD NA

ODL. 6-15 km - 3934 m3
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44|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 3 934,00
d.3.1{m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1) Wg tabeli robot ziemnych = 280,12 m3
2) Wg wykazu robot na zjazdach = 48,90 m3
3) Wg tabeli wymiany gruntu = 3605,12 m3
RAZEM 1-3) : 280,12+48,90+3605,12 = 3934,14 m3
Przyjeto = 3934,00 m3

3.2(D.02.03.01. - WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU | - V KAT. Z POZYSKANIEM | TRANSP. GRUNTU NA
ODL. 6-15 km - 3712 m3

45|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 3712,00
d.3.2|m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1) Dowoz gruntu kat. Il na nasyp przy podstawowych robotach ziemnych
=106,59 m3
2) Wymiana gruntu = 3605,12 m3
RAZEM 1-2) : 106,59+3605,12 = 3711,71 m3
Przyjeto = 3712,00 m3

46|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 3712,00*1 = 3712,00
d.3.2|dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - grunt po-
zyskany z ukopu

47|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w m3 3712,00
d.3.2|gruncie kat.I-II
UWAGA Nr 1.
(S x0,25)

48| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3 3712,00
d.3.2|ogumionymi; grunt sypki kat.I-II

49| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnia- |m3 185,60
d.3.2|niem z wodociggu
3712,00*0,05 = 185,60 m3

4/D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.1/D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH - 7 szt.

50|Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 7
d.4.1

4.2|D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 10 szt

51|Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 10
d.4.2|KS =6 szt

KD =4 szt.

4.3/D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH - 7szt.

52|Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 7
d.4.3

5/D.04.00.00. - PODBUDOWY

5.1/D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE I-V KAT.
GLEB. DO 10 cm - 1406 m2

53|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2 1 406,00
d.5.1|cie kat. Ill
1) Jezdnia = 1118,00 m2
2) Sciezka rowerowa = 288,00 m2
RAZEM 1-2) : 1118,00+288,00 = 1406,00 m2

5.2|D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE I-V KAT.
GLEB. DO 10 cm - 613,3 m2

54 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2 613,30
d.5.2{11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1) Chodniki = 418,00 m2
2) Rampy dla pieszych = 25,20 m2
3) Zjazdy = 135,70 m2
4) Sciezka rowerowa o wzmochnionej konstrukcji = 34,40 m2
RAZEM 1-4) : 418,00+25,20 +135,70 +34,40m2= 613,30 m2

5.3/D.04.03.01. - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE - 2571,4 m2

55|0czyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 1 440,40
d.5.3|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
1) Sciezka rowerowa = 288,00 m2
2) Jezdnia = 1118,00 m2
3) Sciezka rowerowa o wzmocnionej konstrukcji = 34,40 m2
RAZEM 1-3) : 288,00+1118,00+34,40 = 1440,40 m2

56|0czyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 1 131,00
d.5.3|1) Oczyszczenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego = 1118,00 m2
2) Oczyszczenie nawierzchni przed frezowaniem = 3,50+3,00 = 6,50 m2
3) Oczyszczenie nawierzchni po frezowaniu = 6,50 m2
RAZEM 1-3) : 1118,00+6,50+6,50 = 1131,00 m2

5.4/D.04.03.01. - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA - 2565,9 m2

57|Skropienie warstw konstrukcyjnych, emulsjg asfaltowg $redniorozpado- |m?2 1 440,40
d.5.4|wa w ilosci 0,50-0,70 kg/m2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
zwigzanej z kruszywem C50/30
Przedmiar z poz. 55
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58| Skropienie warstw konstrukcyjnych miedzywarstwowe, emulsjg asfaltowg|m2 1 124,50
d.5.4|kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,20-0,50 kg/m2 - warstw bitumicz-
nych
1) Skropienie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego = 1118,00 m2
2) Skropienie nawierzchni po frezowaniu = 6,50 m2
RAZEM 1-2) : 1118,00+6,50 = 1124,50 m2
5.5/D.04.04.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA GORNA GRUBOSCI 9-10 cm - 443,20
m2
59|Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospotki, warstwa gérna gr.10 cm |m2 443,20
d.5.5|po zageszczeniu mechanicznym.
1) Chodnik z kostki brukowej betonowej = 418,00 m2
2) Rampy dla pieszych = 25,20 m2
RAZEM 1-2) : 418,00+25,20 = 443,20 m2
5.6/D.04.04.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA £t AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 15 cm - 288 m2
60| Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego grub. 15cm (z  |m?2 288,00
d.5.6|mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 ) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie
1) Sciezka rowerowa = 288,00 m2
5.7/D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA L AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 22 cm - 1254 m2
61|Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego grub. 20 cm (z m2 1 254,00
d.5.7|mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie.
(Interpolacja do 22 cm)
1) Jezdnia = 1118,00 m2
2) Zjazdy = 135,70 m2
RAZEM 1-2) : 1253,70 m2
Przyjeto = 1254,00 m2
5.8/D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA L AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 29 cm - 34,4 m2
62| Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego grub. 25 cm (z m2 34,40
d.5.8| mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie.
(Interpolacja do 29 cm)
1) Sciezka rowerowa o wzmochionej konstrukcji = 34,40 m2
6/D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE
6.1|D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 5070 WARSTWA WIAZACA GRUB. 8 cm -
1124,5 m2
63| Warstwa wigzgca nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC 16 W 50/ |m?2 1124,50
d.6.1|70 o grubosci 8 cm z transportem masy na odlegto$¢ 5 km samochodem
(Interpolacja do 8 cm)
1) Jezdnia = 1118,00 m2
2) Nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu = 6,50 m2
RAZEM 1-2) : 1118,00+6,50 = 1124,50 m2
64|Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8 cm - |t 223,79
d.6.1{1 km ponad 5 km
0,199017*1124,50 = 223,79 t
6.2|D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11 S 50/70 WARSTWA SCIERALNA GRUB. 4 cm
-1124,5 m2
65|Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC 11S 50/ |m?2 1124,50
d.6.2|70 o grubosci 4 cm z transportem masy na odlegto$¢ 5 km samochodem
1) Jezdnia = 1118,00 m2
3) Nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu = 6,50 m2
RAZEM 1-2) : 1118,00+6,50 = 1124,50 m2
66|Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm - |t 114,70
d.6.2{1 km ponad 5 km - samochodem
0,1020*1124,50 = 114,70 t
6.3/D.05.03.11. - WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO SR. GRUBOSC 12 cm - 6,5 m2
67|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 10cmz  |m2 6,50
d.6.3|wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(Interpolacja do gr. 12 cm)
Przedmiar = 6,50 m2
68| Transport destruktu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3 0,78
d.6.3|wytadowaniu samochodem samowytadowczym
6,50*0,12 = 0,78 m3
69|Naktady uzupetniajgce do transportu destruktu z terenu rozbiérki na dal- |m3 0,78"*1=0,78
d.6.3|szy 1 km ponad 1 km samochodem
6.4/D.05.03.26. - WZMOCNIENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - 13 m2
70| Skropienie podioza pod przyklejenie geosyntetyku z siatki o strukturze m2 13,00
d.6.4|dwuosiowej
6,50*2 = 13,00 m2
71|Przyklejenie geosyntetyku do poditoza - geosyntetyk z siatki o strukturze |m?2 13,00
d.6.4|dwuosiowej
Przedmiar z poz. 70 = 13,00 m2
7/D.07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1|/D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE)

- INNE SYMBOLE - 58,39 m2
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72
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
chemoutwardzalne) - inne symbole

P-11=17,8%0,5 = 8,90 m2

P-14 = 2,90*0,375 = 1,09 m2

Malowanie na jezdni przebiegu $ciezki rowerowej - kolorem czerwonym
=48,40 m2

RAZEM : 8,90+1,09+48,40 = 58,39 m2

m2

58,39

7.2

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE)

- PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - 43,90 m2

73
d.7.2

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
chemoutwardzalne) - przejscia dla pieszych
P10 = (3*6,5*2+4*7,7+3*6)*0,5 =43,90 m2

m2

43,90

7.3

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE)

- LINIE CIAGLE- 4,20 m2

74
d.7.3

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
chemoutwardzalne) - linie ciaggte

P-4 =15,5"0,24 = 3,72 m2

P-1e =4*0,12 = 0,48

RAZEM : 3,72+0,48 = 4,20 m2

m2

4,20

7.4

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI (FARBAMI) - INNE SYMBOLE -

10,59 m2

75
d.7.4

Oznakowanie poziome jezdni sciezki rowerowej materiatami cienkowars-
twowymi, farbami - inne symbole malowane recznie
P-23 = 16*0,662 = 10,59 m2

m2

10,59

7.5

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI (FARBAMI) - LINIE PRZERYWA-

NE - 8,10 m2

76
d.7.5

Oznakowanie poziome jezdni $ciezki rowerowej materiatami cienkowart-
wowymi, farbami - linie przerywane
P-1d = 135,00%0,06 = 8,10 m2

m2

8,10

7.6

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI (FARBAMI) - PRZEJSS DLA PIE-

SZYCH - 6 m2

77
d.7.6

Oznakowanie poziome jezdni $ciezki rowerowej materiatami cienkowars-
twowymi, farbami - przejs$¢ dla pieszych
P-10 = 12,00*0,5 = 6,00 m2

m2

6,00

7.7

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - USTAWIENIE SLUPKOW Z
11 szt

RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH -

78
d.7.7

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z rur stalowych o $redni-
cy 60 mm w gruncie kat. Il

1) Stupki zwykty - 11 szt.

(W tym z przestawienia - 1 szt.)

szt.

11

7.8

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - PRZYMOCOWANIE TARCZ
SLUPKOW - 26 szt

ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO

79
d.7.8

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3 m2 -odblaskowe, folia Il generaciji.

1) Znaki mate - 19 szt - (w tym - 6 szt. na tle fluorestencyjnym)

2) Z przestawienia - 1 szt.

3) Z przestawienia z nazwg ulicy - 6 szt.

szt.

26

D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC

)

D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30 cm i 15/22 cm NA LAWIE BETONOWEJ

-265m

80
d.8.1

tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe uliczne o wym 15/30
cm i 15/22 cm. Beton kl C12/15 (B-15)

1) Kraweznik betonowy zwykty 15/30 cm = 146,00 m

2) Kraweznik betonowy tukowy 15/30 cm = 39,00 m

3) Kraweznik najazdowy 15/22 cm = 38,00 +42,00 = 80,00 m

RAZEM 1-3) : 146,00+39,00+80,00 = 265,00 m

tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm
(0,15*0,15+0,10%0,35)*265,00 = 15,24 m3

m3

15,24

81
d.8.1

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
15,24*1.04 = 15,85 m3

m3

15,85

82
d.8.1

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t

m3

15,85"1 = 15,85

83
d.8.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

1) Kraweznik betonowy zwykty 15/30 cm = 146,00 m

2) Kraweznik betonowy tukowy 15/30 cm = 39,00 m

RAZEM 1-2) : 146,00+39,00 = 185,00 m

m

185,00

84
d.8.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m

80,00

8.2

D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25cm - 6 m
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85|tawa betonowa zwykta pod krawezniki (oporniki) betonowe wtopione o |m3 0,12
d.8.2|wym. 12/25 cm. Beton kl. C12/15 (B-15)
1) Opornik betonowy 12/25 cm = 6,00 m
tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm
(0,10*0,20)*6,00 = 0,12 m3
86| Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi do 5 t|m3 0,12
d.8.2|z zatadowczymi z betoniarki przeciwbieznej o poj. 500 dm3 z wytwdrni do
miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km
87|Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz-|m3 0,12*1=0,12
d.8.2|chni utwardzonej samochodami o fadownos$ci do 5 t
88| Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm bez taw na m 6,00
d.8.2|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
8.3/D.08.02.01. - WYKONANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH O WYMIARACH 35X35X5 cm - 25,2 m2
89| Chodniki z ptyt betonowych o fakturze z guzkami w kolorze zéttym o wy- |m?2 16,80
d.8.3|miarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnio-
ne piaskiem
1) Rampy dla pieszych = 16,80 m2
90| Chodniki z ptyt betonowych gtadkich o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m2 8,40
d.8.3|sypce piaskowej, gr. 4 cm spoiny wypetnione piaskiem
1) Rampy dla pieszych = 8,40 m2
8.4/D.08.02.02. - WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 418 m2
91|Chodniki z kostki brukowej betonowej barwy szarej grubosci 6 cm na m2 418,00
d.8.4|podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Przedmiar = 418,00 m2
W tym z odzysku = 111,00 m2
8.5/D.08.02.02. - REMONT CZASTKOWY CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 50X50 cm - 1 m2
92|Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- m2 1,00
d.8.5|sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1) Przy dotgczeniu chodnika do ulicy J. Korczaka = 1,00 m2
8.6/D.08.02.02. - REMONT CZASTKOWY CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 2 m2
93|Remont czgstkowy nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na |m?2 2,00
d.8.6|podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
1) Przy ul. J. Korczaka = 2,00 m2
8.7/D.08.02.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ (AC8S 50/
70) GRUB. 5 cm - 322,4 m2
94| Wykonanie nawierzchni Sciezki rowerowej z masy betonu asfaltowego m2 322,40
d.8.7|(AC8S 50/70) warstwa $cieralna grubosci 5 cm, z transportem masy do
wbudowania na odl. 5 km samochodem
(Interpolacja do grub. 5 cm)
1) $ciezka rowerowa o nawierzchni asfaltowej = 288,00 m2
2) Sciezka rowerowa o wzmocnionej konstrukcji = 34,40 m2
RAZEM 1-2) : 288,00+34,40 = 322,40 m2
95|Dodatek za transport masy betonu asfaltowego (AC8S 50/70) gr. 5cm  |m?2 38,651 = 38,65
d.8.7|na dalszy 1 km ponad 5 km
0,119875*322,40 =38,65 t
8.8/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - 248 m
96|Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 248,00
d.8.8|piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
8.9/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM - 335
m
97|tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 cm, Beton |m3 12,73
d.8.9|kl C12/15 (B-15)
Przedmiar = 335,00 m
tawa betonowa z oporem
(0,15+0,23)*0,10*335,00 = 12,73 m3
98| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-|m3 13,24
d.8.9|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
12,73*1,04 = 13,24 m3
99|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3 13,24*1 = 13,24
d.8.9|utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t
100|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez tawy) na podsypce ce- m 335,00
d.8.9|mentowo-piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
8.10/D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm - 135,7 m2
101|Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 135,70
d.8.|podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetniem spoin piaskiem -
10|Kostka barwy czerwonej
8.11/D.09.00.00. - ZIELEN DROGOWA
8.12/D.09.01.01. - WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH - 488 m2
102|Dowdz humusu na zielence przy zatadunku o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3 48,80
d.8.|I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
12|sam.samowytad. - humus pochodzacy z odkfadu

Powierzchnia zielencéw = 488,00 m2
488,00*0,10 = 48,80 m3
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103|Reczne rozplantowanie ziemi roslinnej (Humus na zielencach) m3 48,80
d.8.

12
104 |Reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 cm w gruncie kat. 11l nie za- |m2 488,00
d.8.|darnionym

12
105|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- |m2 488,00
d.8.[niem

12
106|Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 488,00
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