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Bogoczowiec przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 BOGOCZOWIEC
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.23 km 0.23
RAZEM 0.23
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
11.5+7+10+10+11+12.5 m 62.00
RAZEM 62.00
1.2 JEZDNIA
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1./0102-02 zem materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
2|analogia
875 m?2 875.00
RAZEM 875.00
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
2
8752 m?2 1750.00
50 m?2 50.00
RAZEM 1800.00
5|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum) m2
d.1./1004-03
2
875+60 m?2 935.00
RAZEM 935.00
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1./0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm - Mieszanka mineralno
2/0311-02 asfaltowa AC16W
analogia
875 m?2 875.00
RAZEM 875.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1./0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
2|0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
875+50+10 m?2 935.00
RAZEM 935.00
8/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1./0108-02 waniem mechanicznym
2
10 t 10.00
RAZEM 10.00
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
10|Kalkulacja  |zakup i montaz wtazu kanatowego typu ciezkiego szt
d.1.|wtasna
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02
2|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.3 WYMIANA KRAWEZNIKA
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
3
145 m 145.00
RAZEM 145.00
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
3




Bogoczowiec przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
145%0.07 m3 10.15
RAZEM 10.15
14|Kalkulacja  |Wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.|wlasna
3
145%0.3*0.15*1 m3 6.53
145%0.07 m3 10.15
RAZEM 16.68
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-08 kat.IlI-IV
3
145 m 145.00
RAZEM 145.00
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
145%0.07 m3 10.15
RAZEM 10.15
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0403-01 wej - kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
3|analogia
140 m 140.00
RAZEM 140.00
18|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm - wypetnienie przy krawezniku
3|analogia
145*0.4 m?2 58.00
RAZEM 58.00
1.4 PRZEKLADKA PLYTEK
20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem - na odktad do ponownego utozenia
4|analogia
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
21|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
4
70+30 m?2 100.00
RAZEM 100.00
22|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0814-01
4
30 m 30.00
RAZEM 30.00
23|Kalkulacja  |Wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.|wtasna
4
100*0.07*1.0 m3 7.00
30*0.06*0.2 m3 0.36
RAZEM 7.36
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 8 cm - pobocza z frezu asfaltowego - frez materiat inwestora z wczesniej-
4|analogia szego zfrezowania nawierzchni wraz ze skropieniem pobocza i przesypaniem
drobnym grysem
30*1.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
25|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ponowne utozenie starych ptytek i
4|analogia kostki betonowe;j
40*1.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
26|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1.|/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
70*1.0 m?2 70.00
RAZEM 70.00
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|/0510-01
4
30*0.5 m?2 15.00
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1 BOGOCZOWIEC
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1]0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar =0.23 km
~R-
1* robocizna r-g 25.6991 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0239 0.00 0.00
0.104 m3/km
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.7250 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.1.1/0101-02 2) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =11.5+7+10+10+11+12.5 = 62.00 m
R -
1* robocizna r-g 7.1300 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S--
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 7.1300 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1.2 JEZDNIA
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1.2|0102-02 2) tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i utyliza-
ca
obmiar =875 m2
R -
1* robocizna r-g 7.8750 0.00 0.00
0.009 r-g/m2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 14.0000 0.00 0.00
0.016 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 3.8500 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0044 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2{1004-07 3) obmiar =
8752 1750.00
50 50.00
RAZEM 1800.00 m2
R -
1* robocizna r-g 17.1000 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2* asfalt drogowy D200 kg 918.0000 0.00 0.00
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 32.4000 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
-5-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M
jedn.
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 21.9600 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 21.9600 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.1.2{1004-03 3) ulepszonej (bitum)
obmiar =875+60 = 935.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 25.4320 0.00 0.00
0.0272 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.2{0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-023) asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =
875 875.00
RAZEM 875 m2
R -
1* robocizna r-g 32.9000 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 106.5750 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7.4375 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.4375 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7.4375 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.2|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
0311-06 3) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =
875+50+10 935.00
RAZEM 875+50+10 = 935.00 m2
R -
1* robocizna r-g 36.9325 0.00 0.00
0.0395 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 93.5000 0.00 0.00
wa zamknigta
0.075+1%0.025=0.1 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7.0125 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.0125 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7.0125 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg | t
d.1.2|0108-02 3) mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mecha-
nicznym
obmiar =10t
~R-
1* robocizna r-g 10.4000 0.00 0.00
1.04 r-g/t
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0.142 m3/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa t 10.1500 0.00 0.00
1.015 t/t
~S--
3* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2800 0.00 0.00
0.028 m-g/t
4* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.2800 0.00 0.00
0.028 m-g/t
5* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.5600 0.00 0.00
0.056 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.2{1406-03 3) natowych
obmiar =
10 10.00
RAZEM 10 szt.
R -
1* robocizna r-g 102.7500 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.1230 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.2150 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.2340 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 1.2400 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.0910 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 2.1300 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|Kalkulacja zakup i montaz wtazu kanatowego typu ciezkie-| szt
d.1.2|wtasna go
obmiar =1 szt
M-
1* zakup i montaz wtazu kanatowego typu ciezkie-| szt 1.0000 0.00 0.00
go
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.1.2{1406-02 3) kowych ulicznych
analogia obmiar =
6 6.00
RAZEM 6 szt.
~R-
1* robocizna r-g 45.3780 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0488 0.00 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek m3 0.0858 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0876 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.5220 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda m3 0.0366 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 0.8520 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt S
jedn.
1.3 WYMIANA KRAWEZNIKA
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.3/0813-03 3) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =145 m
~-R--
1* robocizna r-g 33.6255 0.00 0.00
0.2319 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3/0812-03 3) obmiar =145%0.07 = 10.15 m3
~-R--
1* robocizna r-g 25.1720 0.00 0.00
2.48 r-g/m3
~-S-
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 11.9770 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.1.3|wiasna obmiar =
145%0.3*0.15*1 6.53
145*0.07 10.15
RAZEM 16.68 m3
M-
1* wywoz i utylizacja gruzu m3 16.6800 0.00 0.00
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.3/0401-08 3) wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV
obmiar =145 m
~-R--
1* robocizna r-g 89.1750 0.00 0.00
0.615 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3]0402-04 3) obmiar =145%0.07 = 10.15 m3
~-R--
1* robocizna r-g 91.5530 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.4060 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 2.7405 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 4.7705 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa m3 10.5560 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.3/0403-01 3) 15x30 cm na podsypce piaskowej - kraweznik
analogia najazdowy 15x22x100 cm

obmiar =140 m

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 53.7320 0.00 0.00
0.3838 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe m 142.8000 0.00 0.00
najazdowe15x22 cm
1.02 m/m
3* piasek m3 1.7920 0.00 0.00
0.0128 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0420 0.00 0.00
0.0003 t/m
5* woda m3 0.5880 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.3/0403-013) 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =5m
~R-
1* robocizna r-g 1.9190 0.00 0.00
0.3838 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 5.1000 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.0640 0.00 0.00
0.0128 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0015 0.00 0.00
0.0003 t/m
5* woda m3 0.0210 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.3/0114-07 3) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - wy-
analogia petnienie przy krawezniku
obmiar =145*0.4 = 58.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7632 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 9.8426 0.00 0.00
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 0.8294 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4 woda m3 0.4640 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1450 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.4848 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
14 PRZEKLADKA PLYTEK
20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.1.4/0811-013) nowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo-
analogia in piaskiem - na odktad do ponownego utoze-
nia
obmiar =40 m2




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 8.4840 0.00 0.00
0.2121 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.1.4/0811-013) nowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo-
in piaskiem
obmiar =70+30 = 100.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 21.2100 0.00 0.00
0.2121 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1.4/0814-01 3) piaskowej
obmiar =30 m
R -
1* robocizna r-g 1.4250 0.00 0.00
0.0475 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.4|wtasna obmiar =
100%0.07*1.0 7.00
30%0.06%0.2 0.36
RAZEM 7.36 m3
M-
1* wywoz i utylizacja gruzu m3 7.3600 0.00 0.00
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.4/0114-07 3) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - po-
analogia bocza z frezu asfaltowego - frez materiat in-
westora z wczesniejszego zfrezowania na-
wierzchni wraz ze skropieniem pobocza i prze-
sypaniem drobnym grysem
obmiar =30*1.0 = 30.00 m2
R -
1* robocizna r-g 0.9120 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M-
2* frez asfaltowy t 5.0910 0.00 0.00 Mi
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 0.4290 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.2400 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0750 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7680 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.1.4|0502-04 3) podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
analogia niem spoin zaprawg cementowg - ponowne
utozenie starych ptytek i kostki betonowej
obmiar =40*1.0 = 40.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 23.9400 0.00 0.00
0.5985 r-g/m?2
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 163.2000 0.00 0.00 Mi
4.08 szt./m2
3* piasek m3 3.3960 0.00 0.00
0.0849 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.7400 0.00 0.00
0.0185 t/m2
5* woda m3 1.1440 0.00 0.00
0.0286 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.1.4|/0502-04 3) podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =70*1.0 =70.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 41.8950 0.00 0.00
0.5985 r-g/m?2
M-
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt.| 285.6000 0.00 0.00
4.08 szt./m2
3* piasek m3 5.9430 0.00 0.00
0.0849 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.2950 0.00 0.00
0.0185 t/m2
5* woda m3 2.0020 0.00 0.00
0.0286 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1.4|/0510-01 1) warstwy humusu 5 cm
obmiar =30*0.5 =15.00 m2
R -
1* robocizna r-g 3.6959 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m2
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 0.7800 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.1800 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

OGOLEM

Lp.

Wydawnictwo

ORG

BUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

WIN =

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORG

BUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
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