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Fundamentowanie dróg45233320-8
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PRZEDMIAR

Usługi Inżynierskie Maciej  
Bartosiewicz

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2184



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 
Inwentaryzacja powykonawcza

KNR 2-01 
0119-01 z.sz. 

2.3.3 9902

1
d.1

0,340km0,34
RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych

KNR 2-31 
1406-04

2
d.2

2,000szt.2
RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 
przy użyciu stożków odciążających z tworzywa sztucznego

KNR 2-31 
1406-03

3
d.2

11,000szt.11
RAZEM

sztWymiana włazu żeliwnego klasy D400, mocowany do 
teleskopu studni z tworzywa sztucznego

4
d.2

4,000szt4
RAZEM

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-
II

KNNR 5 
0701-01

5
d.3

14,000m3(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) * 0,4 * 0,7
RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. I-II

KNNR 5 
0702-01

6
d.3

14,000m3(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) * 0,4 * 0,7
RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z HDPE, dwudzielnych o 
średnicy 110 mm.

KNNR 5 
0705-01

7
d.3

50,000m5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
RAZEM

m2Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15  
cm

KNNR-W 10 
2402-02

8
d.4

1 433,000m21433
RAZEM

m2Wykonanie koryta o głębokości 50 cm (jezdnia + zjazdy)KNNR 6 
0103-01 + 
KNNR 1 
0202-05 
0208-02

9
d.5

1 723,600m21249 + 1,4 * 339
208,000m2208

RAZEM
m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 

cementem C 1,5/2 ≤4MPa  , grubość warstwy po 
zagęszczeniu 22 cm

KNR AT-03 
0201-03

10
d.5

1 723,600m21249 + 1,4 * 339
208,000m2208

RAZEM
m2Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm
KNNR 6 
0113-02

11
d.5

1 520,200m21249 + 0,8 * 339
208,000m2208

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mKrawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z 
wykonaniem ław betonowych z oporem

KNNR 6 
0403-03

12
d.6

307,000m307
RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o 
grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca)

KNNR 6 
0310-03

13
d.7

1 282,900m21249 + 0,1 * 339
RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o 
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

KNNR 6 
0310-04

14
d.7

1 249,000m21249
RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem (zjazdy)

KNNR 6 
0502-03

15
d.7

208,000m2208
RAZEM

m2Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

KNNR 6 
0113-01

16
d.7

823,000m2823
RAZEM

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5 cm

KNR 2-01 
0510-01

17
d.8

340,000m2340
RAZEM
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