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1. WSTÆP  
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce  wykonania i  
odbioru robót : ,, PRZEBUDOWY POMIESZCZEÑ KUCHENNYCH  W BUDYNKU  PRZY UL. 
PIONIERSKIEJ 13� 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objêtych SST  

Zakres remontu obejmuje : 

1.3.1 Roboty rozbiórkowe 

Wykucie z muru podokienników wewnêtrznych. 

Wykucie z muru okien PCV, drzwi zewnêtrznych 

Wykucie otworu w �cianie z cegieù o grubo�ci 1 cegùy na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworu 

drzwiowego pomiêdzy pomieszczeniem 6 a 7 i 11a 12. 

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych. 

Rozebranie  glazury w ùazience, kuchni . 

Rozebranie �cianek z cegieù o grubo�ci 1/2 cegùy na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z obustronnym 

tynkiem. 

Demonta¿ skrzydeù drzwiowych , wykucie z muru o�cie¿nic drewnianych, przegotowanie otworów do 

wstawienia nowej stolarki. 

Rozebranie okùadzin posadzkowych z listwami przypodùogowymi , wykùadzina, panele,  terakota , podkùad 

betonowy. 

Demonta¿ urz¹dzeñ sanitarnych. 

Wywóz i utylizacja gruzu, odpadów budowlanych.  

1.3.2 Roboty murarskie 

Wykonanie nadpro¿a �przesklepienia  otworu w �cianie z cegùy -obsadzenie belek stalowych 2x INP 100 mm, z 

obmurowaniem koñcówek belek , osiatkowaniem , otynkowaniem. 

Kolejno�ã robót:  

1. Wystemplowaã elementy stropu przy projektowanym otworze 

2. Wykuã na jednej stronie �ciany bruzdê poziom¹  

3. Uùo¿yã belkê stalow¹ z dwuteownika INP 100  owiniête siatk¹ Rabitza,  

4. Zabetonowaã wolne przestrzenie wokóù belki. 

5. Po 4 dniach mo¿na przyst¹piã  do wykonania bruzd po drugiej stronie �ciany. 

6. Uùo¿yã belkê stalow¹ z dwuteownika INP 100 , owiniête siatk¹ Rabitza, po drugiej stronie �ciany. 

7. Skrêciã belki ze sob¹ 

8. Zabetonowaã wolne przestrzenie wokóù belki. 

9. Po 4 dniach mo¿na przyst¹piã do wykonania otworów poni¿ej wykonanego nadpro¿a 

10. Wykonaã tynk na nadpro¿u 

Wykonanie nowych �cianek dziaùowych z pùytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubo�ci 12 cm z  

uùo¿enie nadpro¿y prefabrykowanych do �cianek dziaùowych typu YD. 
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1.3.3 Roboty tynkarskie, okùadziny 

Wykonanie tynków zwykùych III kategorii na �ciankach dziaùowych , uzupeùnienia tynku. 

Wykonanie gùadzie gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowych na stropach , �cianach na podùo¿u z tynku. 

Wykonanie okùadziny z glazury w  ùazience , kuchni do wysoko�ci 2,0 m. 

1.3.4 Roboty malarskie 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podùo¿y gipsowych farb¹ lateksow¹ o podwy¿szonej odporno�ci na 

szorowanie i dziaùanie wilgoci. 

Malowanie grzejników , rur co. 

Wykonanie tynku mozaikowego dekoracyjnego w stoùowce. 

1.3.5 Posadzki  

Wykonanie izolacje cieplnej z pùyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji w czê�ci 

niepodpiwniczonej budynku. Jedna warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS 150-035      

WODOODPORNY gr. 8cm. 

Wykonanie podkùadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsj¹. 

Wykonywanie jastrychów cementowych o grubo�ci 10 [mm] na przygotowanym podùo¿u z zaprawy szybko 

twardniej¹cej .  

Wykonywanie posadzek samopoziomuj¹cych rozlewnych o grubo�ci do 10 [mm] na przygotowanym podùo¿u.  

Wykonanie posadzki jedno-i dwubarwne z pùytek podùogowych z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie 

cienkowarstwowej o najwy¿szej obci¹¿alno�ci , wykonanie cokolika przypodùogowego. 

1.3.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Wymiana okien w lokalu  na okna o takim samym ukùadzie  i podziale . 

Okna fabrycznie wykoñczone. Wspóùczynnik dla caùego okna Umin =0,9 W/m2K , dla szyby 

Umin=0,5 W/m2K, ramka ciepùa, szyba klasy P 4 antywùamaniowa). Kolor ramy biaùy 

Okna wyposa¿one w nawiewniki okienne higrosterowalne typu EMM i speùniaj¹ce wymagania wentylacji 

pomieszczeñ poprzez odpowiedni wspóùczynnik infiltracji.  

Podokiennik wewnêtrzne z konglomeratu szeroko�ã do 40 cm 

Podokienniki zewnêtrzne z blachy powlekanej 0,60 mm. 

Monta¿ okienka podawczego w kuchni. 

Wymiana drzwi wewnêtrznych fabrycznie wykoñczonych.  

Drzwi w jadalni z oknem podawczym, drzwi w zmywalni  � Profil PCV 

O�cie¿nice systemowe wykoñczone na drzwi 90 . O�cie¿nica regulowana do skrzydeù pojedynczych, grubo�ã 

dostosowana odpowiednio do grubo�ci muru . 

Typ drzwi i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 

Skrzydùa drzwiowe zewnêtrzne peùne wykoñczone wyj�ciowe na zewn¹trz . Typ drzwi i kolorystyka do 

uzgodnienia z inwestorem. Wspóùczynnik dla drzwi Umin =1,3 W/m2K. 

W ùazience - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czê�ci drzwi o powierzchni netto 200 cm2; 

Pokoje - szczelina miêdzy drzwiami a podùog¹ o powierzchni netto min. 80 cm2 

1.3.7 Monta¿ przewodów wentylacji grawitacyjnej 

Wykonanie podù¹czeñ do przewodów wentylacji grawitacyjnej zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku nr 4,5 .   
Monta¿ przewodów wentylacji grawitacyjnej o �rednicy dn 160 z rur stalowych ocynkowanych sztywnych, 
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obudowa jednowarstwowa pùytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych podù¹czeñ do 

wentylacji. 
Monta¿ kratek wentylacyjnych na przewodach.  
Monta¿ wentylatora ùazienkowego osiowego typu Cata E-100, szklany panel, zaù¹czanie zintegrowane z 

wù¹cznikiem do pomieszczenia ùazienki. 
Wentylatory nawiewno wywiewne- rekuperator typu HRU- WALL-100-25. Monta¿ w �cianie zewnêtrznej z 

ustawieniem naprzemiennie wywiewu i nawiewu powietrza. 
 

1.3.8 Docieplenie �cian zewnêtrznych w zakresie: drobne naprawy uszkodzonych tynków zewnêtrznych 

zwykùych kategorii II , przygotowanie podùo¿a pod docieplenie �cian zewnêtrznych, oczyszczenie  elewacji, 

cokoùu budynku, docieplenie �cian budynku pùyty styropianowe gr 14 cm, styropian grafitowy EPS 031 ( 

wspóùczynnik przewodzenia ciepùa lambda: <=0,031 W/(mK) tak  aby uzyskaã wspóùczynnik przenikania ciepùa 

dla �cian U=0,19 W/m2K (wymagania: nie wiêkszy ni¿ U=0,20 W/m2K).  
 
1.3.9 Docieplenie stropodachu niewentylowanego 
Docieplenie stropodachu niewentylowanego nale¿y wykonaã w technologii dopuszczonej do stosowania w 

budownictwie. Przewiduje siê ocieplenie stropodachu  z u¿yciem pùyt termoizolacyjnych Dach o wspóùczynniku  

przewodno�ci cieplnej ë dekl ≤0,030 (W/mK) grubo�ã 18 cm .   
Po zerwaniu starego pokrycia papowego  i zagruntowaniu podùo¿a przykleiã pùyty styropianowe , wykonaã 

odboje styropianowe przy kominach z wyprofilowaniem odpowiednich spadków oraz niezbêdne  obróbki  

blacharskie z blachy ocynkowanej gr 0,6mm.    
Pokryã  dwukrotne  pap¹ termozgrzewaln¹ z wywiniêciem jej na kominy do wysoko�ci 30 cm i z zakoñczeniem 

listw¹ mocuj¹c¹.  
Zastosowany materiaù powinien speùniaã wymagania normowe i posiadaã aprobatê techniczn¹. 
 

1.4. Okre�lenia  podstawowe 
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  SST  s¹ zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  odpowiednimi  normami. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  umow¹, SST  i  

poleceniami  osób  odpowiedzialnych  za  wùa�ciw¹  realizacjê  robót. 
 

1.6. Dokumenty  wymagane  przez  zamawiaj¹cego 
   - atesty  i  �wiadectwa  jako�ci  wyrobów 
   - instrukcje  i  zalecenia  producenta 

 

2. MATERIA£Y  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach 

pañstwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj¹cy dany materiaù do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  
 

2.2. Rodzaje materiaùów  
Dla robót murarskich wyszczególniono poni¿ej:  
Bloki z gazobetonu gr 12 cm (�ciany dziaùowe). 
Cegùa peùna 
Klej do boczków lub zaprawa gotowa z worka 
Nadpro¿a prefabrykowane do �cianek dziaùowych 
Piasek budowlany, gat. I  
Cement portlandzki CEM I/R lub N -workowany 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 
Kratki wentylacyjne, Wentylatory nawiewno wywiewne- rekuperator typu HRU- WALL-100-25 
 
Do wykonania obudowy wentylacji zastosowano nastêpuj¹ce materiaùy : 
� Pùyta gipsowo�kartonowa �zwykùa�(GK)� grubo�ã 12,5 mm  
� Pùyta gipsowo - kartonowa �woda� (GKI) � grubo�ã 12,5 m � pùyta zapewnia zmniejszone wchùanianie wilgoci 

i nasi¹kliwo�ã poni¿ej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) 

podwy¿szonej wilgotno�ci wzglêdnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno � sanitarne 
� Profile �cienne C50, C75, C100 o szeroko�ci odpowiednio 50, 75, 100 mm. 
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 Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstw¹ cynku.  
� Profile �cienne U50, U75, U100, U100/80 o szeroko�ci odpowiednio 50,75 i 100 mm , wykonane n z blachy 
stalowej ocynkowanej. 
� Gipsy szpachlowe do spoinowania poù¹czeñ 
� Elementy mocuj¹ce typu El i ES 
 
Do wykonania robót posadzkowych . 
Grunty do wykonania podkùadu  pod posadzki  
Do wykonania podkùadu nale¿y stosowaã pospóùki ¿wirowo � piaskowe. 
Wymagania dotycz¹ce pospóùek: 
-uziarnianie do 50 mm, -ù¹czna zawarto�ã frakcji kamiennej i ¿wirowej do 50 %, 
-zawarto�ã frakcji pyùowej do 2 %, -zawarto�ã cz¹stek organicznych do 2 %. 
Podkùad samopoziomuj¹cy pod posadzki  
Kleje do pùytek gres, fuga 
 
Dla robót  okùadzinowych : 
Pùytki ceramiczne . Klej do glazury.  Zaprawa do spoinowania fug  . Zaprawa tynkarska wapienno cementowa . 
Pùytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039 
Wymagania: 

 barwa � wg wzorca producenta, 
 nasi¹kliwo�ã po wypaleniu 10 � 24%, 
 wytrzymaùo�ã na zginanie nie mniejsza ni¿ 10,0 Mpa, 
 odporno�ã szkliwa na pêkniêcia wùoskowate nie mniej ni¿ 160oC, 
 stopieñ biaùo�ci przy filtrze niebieskim (dla pùytek biaùych), nie mniej ni¿ 
 gatunek I - 100% 

 
Dla robót izolacyjnych  
Izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej paroszczelnej ,  
Izolacje przeciwwilgociowe z foli pùynnej 
 
Dla robót stolarskich wyszczególniono poni¿ej:  
Drzwi wewnêtrzne do sanitariatu i do pomieszczeñ biurowych szeroko�ã w prze�wicie 90cm, 80cm  
Parametry drzwi  : drzwi typowe systemowe  , dwa zamki do drzwi zewnêtrznych, regulowane zawiasy 
trójdzielne, staùe bolce antywywa¿eniowe, uszczelka przylgowa skrzydùa. 
Okna profil PCV rozwierno- uchylne profil ciepùy, U dla caùego okna 0,9W/m2K, wykoñczone kompletne, 

wyposa¿one w klamkê . 
Nawiewniki okienne higrosterowalne z izolacj¹ akustyczn¹ . 
Nawiewniki powinien posiadaã przepustnicê rêczn¹ do ustawienia minimalnego przepùywu podczas silnych 

wiatrów. Kolor nawiewnika : biaùy (RAL 9003). Przepùyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/h. 
Tùumienie akustyczne: 52 dB  
Wbudowaã nale¿y stolarkê kompletnie wykoñczona wraz z okuciami i obróbk¹ osadzenie i powùokami 

malarskimi. 
Drzwi wewn¹trz lokalowe pùycinowe fabryczne wykoñczone, kompletne wyposa¿one w zamek z wkùadk¹, 

o�cie¿nice systemowe. 
Okucia budowlane. 
Ka¿dy wyrób stolarki budowlanej powinien byã wyposa¿ony w okucia zamykaj¹ce, ù¹cz¹ce  zabezpieczaj¹ce i 

uchwytowo � osùonowe. 
Okucia powinny odpowiadaã wymaganiom norm pañstwowych, a w przypadku braku takich norm � 
wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj¹cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposa¿one w okucie, na które nie zostaùa ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny byã zabezpieczone fabrycznie trwaùymi powùokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone nale¿, przed ich zamocowaniem, pokryã mini¹ oùowian¹ lub farb¹ ftalow¹, chromianow¹ 
przeciwrdzewn¹. 
 
Dla robót wykoñczeniowych , malarskich wyszczególniono poni¿ej: 
Gùadzie gipsowe, gips szpachlowy , farby emulsyjne , farby lateksowe ,lakiery olejne dopuszczone do 
stosowania w budownictwie u¿yteczno�ci publicznej , tynk mozaikowy ¿ywiczny .Kratki wentylacyjne  
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Dla robót wentylacja grawitacyjna  wyszczególniono poni¿ej: 
Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych  ocynkowanych jedno�ciennych  o �rednicach :  dn160 mm 

wraz z elementami mocuj¹cymi, ksztaùtkami, zakoñczeniami , monta¿ kratek wentylacyjnych wywiewnych dn 

160mm. obudowa jednowarstwowa pùytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych i 
pomalowaniem obudowy farb¹ emulsyjn¹. wentylatory 
 

Dla robót termoizolacyjnych wyszczególniono poni¿ej:  
Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji stropodachu. Izolacja z pùyt styropianowych gr 18 cm EPS 

100-030 na lepiku i emulsji asfaltowej izolacyjnej. 
Izolacja termiczna- pùyty styropianowe EPS  o wymiarach 1000 x 500 mm i grubo�ci 140 mm  Lambda o 
wspóùczynniku przewodzenia ciepùa  nie ni¿szym ni¿ 0.031 [W/mK] , 
Klej do styropianu grafitowego, klej szpachlowy do przyklejania siatki .             
Tkanina - siatka z wùókna szklanego z nadrukiem systemu. 
Pùyn gruntuj¹cy - podkùad pod tynk.  
Tynk cienkowarstwowy �silikonowy baranek 1,5 mm 
Listwy startowe : 
a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubo�ci izolacji oraz listwa startowa pionowa  
b. startowe naro¿ne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV. 
zestaw monta¿owy: 
ù¹czniki mechaniczne wkrêcane ,plastikowe ù¹czki i podkùadki dystansuj¹ce z PCV, 
naro¿niki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatk¹ wzmacniaj¹c¹ ) 
 

3. SPRZÆT  
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska. Przy doborze narzêdzi nale¿y 

uwzglêdniã wymagania producenta systemu.  
 

4. TRANSPORT  
Materiaùy powinny byã skùadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrat¹ ich 

wùasno�ci na skutek zawilgocenia.  
Wyroby nale¿y transportowaã i skùadowaã zgodnie z instrukcj¹ producenta.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Wykonanie w/w robót powinno byã zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiaùów, normami i 

warunkami technicznymi. 
5.2 Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca jest zobowi¹zany do speùnienia wszystkich czynno�ci wykonawczych, przygotowawczych, 

podstawowych i pomocniczych skùadaj¹cych siê na kompletno�ã i fachowo�ã robót rozbiórkowych 

wynikaj¹cych z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 
5.3  Roboty murarskie  

Wymagania ogólne: 
1. Mury nale¿y wykonywaã warstwami, z zachowaniem prawidùowego wi¹zania i grubo�ci spoin do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
2. Mury nale¿y wznosiã mo¿liwie równomiernie na caùej ich dùugo�ci. W miejscu poù¹czenia murów 

wykonanych niejednorodnie nale¿y stosowaã strzêpia zazêbione koñcowe. 
3. Cegùy ukùadne na zaprawie powinny byã czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegù¹ such¹, 

zwùaszcza w okresie letnim, nale¿y cegùy przed uùo¿eniem w murze polewaã lub moczyã w wodzie. 
4. Wnêki i bruzdy instalacyjne nale¿y wykonywaã jednocze�nie ze wznoszeniem murów. 
5. Mury grubo�ci mniejszej ni¿ 1 cegùa mog¹ byã wykonywane przy temperaturze powy¿ej 0oC. 

 
5.4 Tynki 

5.4.1.Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byã zakoñczone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o�cie¿nice drzwiowe i 

okienne. 
Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upùywie 4-6 
miesiêcy po zakoñczeniu stanu surowego. 
Tynki nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 5oC pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi 

spadek poni¿ej 0oC. 
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W ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaã tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków 

zabezpieczaj¹cych, zgodnie z �Wytycznymi wykonywania robót budowlano � monta¿owych w okresie 

obni¿onych temperatur�. 
Zaleca siê chroniã �wie¿o wykonane tynki zewnêtrzne w ci¹gu pierwszych dwóch dni przed nasùonecznieniem 

dùu¿szym ni¿ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur �wie¿o wykonane tynki powinny byã w czasie wi¹zania i twardnienia, tj. w 

ci¹gu 1 tygodnia, zwil¿ane wod¹. 
 
5.4.2.Przygotowanie podùo¿y. 
Spoiny w murach ceglanych. 
W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale¿y wypeùniaã zapraw¹ spoin przy  zewnêtrznych licach na 

gùêboko�ci 5 � 10 mm. 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podùo¿e nale¿y oczy�ciã z kurzu szczotkami oraz usun¹ã plamy z rdzy i 

substancji tùustych. Plamy z substancji tùustych mo¿na usun¹ã przez zmycie 10%  roztworem szarego mydùa lub 

przez wypalenie lamp¹ benzynow¹. 
Nadmiernie such¹ powierzchniê podùo¿a nale¿y zwil¿yã wod¹ 
 
5.4.3.Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien byã wykonany z obrzutki, narzutu i gùadzi. Narzut tynków wewnêtrznych nale¿y 

wykonaã wedùug pasów i listew kierunkowych. 
 
5.4.5 Gùadê nale¿y nanosiã po zwi¹zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gùadzi powinna byã mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Nale¿y  stosowaã zaprawy cementowo � wapienne w tynkach nie nara¿onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

- w tynkach nara¿onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnêtrznych o stosunku 1:1:2. 
 
5.5  Okladziny ,  posadzki  

 
5.5.1 Ogólne zasady wykonywania okùadzin ceramicznych. 
Okùadziny ceramiczne powinny byã mocowane do podùo¿a warstw¹ wyrównuj¹c¹ lub bezpo�rednio do równego 

i gùadkiego podùo¿a. 
W pomieszczeniach mokrych okùadzinê nale¿y mocowaã do dostatecznie wytrzymaùego podùo¿a. 
Podùo¿e pod okùadziny ceramiczne mog¹ stanowiã nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz �ciany betonowe 
Do osadzania wykùadzin na �cianach murowanych mo¿na przyst¹piã po zakoñczeniu osiadania murów budynku. 
Bezpo�rednio przed rozpoczêciem wykonywania robót nale¿y oczy�ciã z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyã z kurzu. 
Na oczyszczon¹ i zwil¿on¹ powierzchniê �cian murowanych nale¿y naùo¿yã dwuwarstwowy podkùad wykonany 

z obrzutki i narzutu. Obrzutkê nale¿y wykonaã o grubo�ci 2 �3 mm z ciekùej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 

narzut z plastycznej zaprawy cementowo � wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny byã posegregowane wedùug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przyst¹pieniem do ich mocowania moczone w ci¹gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnêtrznego w czasie ukùadania pùytek powinna wynosiã co najmniej 5oC. 
Dopuszczalne odchylenie krawêdzi pùytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byã wiêksze ni¿ 

2 mm/m, odchylenie powierzchni okùadziny od pùaszczyzny nie wiêksze ni¿ 2 mm na dùugo�ci ùaty 

dwumetrowej. 
 
5.5.2 Posadzki 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podùo¿a mlekiem wapienno � cementowym, uùo¿eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gùadko oraz 

wykonaniem i wypeùnieniem mas¹ asfaltow¹ szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
-podkùad cementowy powinien byã wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan¹ wytrzymaùo�ã i 

grubo�ã podkùadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
-wytrzymaùo�ã podkùadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byã mniejsza ni¿: na �ciskanie � 
12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
-podùo¿e, na którym wykonuje siê podkùad z warstwy wyrównawczej powinno byã wolne od kurzu i 

zanieczyszczeñ oraz nasycone wod¹, 
-podkùad cementowy powinien byã oddzielony od pionowych staùych elementów budynku paskiem papy, 
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-w podkùadzie powinny byã wykonane szczeliny dylatacyjne, 
-temperatura powietrza przy wykonywaniu podkùadów cementowych oraz w ci¹gu co najmniej 3 dni nie 

powinna byã ni¿sza ni¿ 5oC. 
-zaprawê cementow¹ nale¿y przygotowaã mechanicznie, zaprawa powinna mieã konsystencjê gêst¹ 5 - 7cm 
zanurzenia sto¿ka pomiarowego. 
-ilo�ã spoiwa w podkùadach cementowych powinna byã ograniczona do ilo�ci niezbêdnej, ilo�ã cementu nie 

powinna byã wiêksza ni¿ 400 kg/m3, 
-zaprawê cementow¹ nale¿y ukùadaã niezwùocznie po przygotowaniu miêdzy listwami kierunkowymi o 
wysoko�ci równej grubo�ci podkùadu z zastosowaniem rêcznego lub mechanicznego zagêszczenia 

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
-podkùad powinien mieã powierzchniê równ¹, stanowi¹c¹ pùaszczyznê lub pochylon¹, zgodnie z ustalonym 

spadkiem, powierzchnia podkùadu sprawdzana dwumetrow¹ ùat¹ przykùadan¹ w dowolnym miejscu nie  powinna 

wykazywaã wiêkszych prze�witów ni¿ 5mm, odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny (poziomej lub 

pochyùej) nie powinny przekraczaã 2mm/m i 5mm na caùej dùugo�ci lub  szeroko�ci pomieszczenia. 
 

        Posadzki z pùytek gres 

        Podùo¿a 

Podùo¿a pod wykùadziny mo¿e stanowiã beton lub zaprawa cementowa. 
Podkùady betonowe powinny byã wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo�ci minimum50mm 
minimalna grubo�ã podkùadów z zaprawy cementowej powinny wynosiã � podkùady zwi¹zane z podùo¿em � 
25mm, podkùady na izolacji przeciwwilgociowej � 35mm, podkùady �pùywaj¹ce� ( na warstwie izolacji 
cieplnej lub akustycznej) � minimum 40mm. 
Powierzchnia podkùadu powinna byã zatarta na ostro, bez raków, pêkniêã i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykùadzin i odpylona (niedopuszczalne s¹ zabrudzenia bitumami ,farbami i �rodkami 

antyadhezyjnymi) . Dozwolone odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny poziomej nie mo¿e 

przekraczaã 5mm na caùej dùugo�ci ùaty kontrolnej o dùugo�ci 2 m. podkùadzie nale¿y wykonaã, zgodnie z 

projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Uùatwieniem przy wykonywaniu wykùadzin z pùytek ma zastosowanie bezpo�rednio pod wykùadzinê warstwy z 
masy samopoziomuj¹cej. 
 

Wykonanie posadzki 

Poùo¿enie pùytek nale¿y rozplanowaã uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã i przyjêt¹ szeroko�ã spoin (na jednej �cianie 

pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã jednakowa szeroko�ã, wiêksz¹ ni¿ 

poùowa pùytki). Zaprawa klejowa musi byã przygotowana zgodnie z instrukcja producenta ukùadanie pùytek 

rozpoczyna siê od najbardziej eksponowanego naro¿nika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Zaprawê klejow¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie �przeczesuje� siê powierzchniê 
zêbat¹ krawêdzi¹ ustawiona pod k¹tem okoùo 50°. (zaprawa klejowa powinna byã rozùo¿ona równomiernie i 

pokrywaã caùa powierzchnie podùo¿a). 
Wielo�ã  zêbów   pacy  zale¿y   od   wielko�ci   pùytek   (prawidùowo   dobrane  wielko�ã  zêbów   i konsystencja 
kompozycji sprawiaj¹, ¿e kompozycja nie wypùywa spod pùytek i pokrywa wiêksz¹ czê�ã powierzchni pùytki). 
Powierzchnia z naùo¿on¹ warstwa zaprawy klejowej powinna wynosiã okoùo 1m lub pozwoliã na wykonanie 
okùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut. Grubo�ã warstwy zaprawy klejowej zale¿y od rodzaju i równo�ci 

podùo¿a oraz rodzaju i wielko�ci pùytek i wynosi �rednio okoùo 6-8mm. Po naùo¿eniu zaprawy klejowej ukùada 

siê pùytki od wyznaczonej linii lub wybranego naro¿nika (nakùadaj¹c pierwsza pùytkê nale¿y ja lekko 

przesun¹ã po podùo¿u (okoùo 1cm), ustawiã w ¿¹danej pozycji i docisn¹ã dla uzyskania przyczepno�ci kleju do 

pùytki, nastêpne pùytki nale¿y doùo¿yã do s¹siednich, docisn¹ã i mikroruchami odsun¹ã na szeroko�ã spoiny. 

Wiêksze pùytki zaleca siê dobijaã mùotkiem gumowym. 
W przypadku  pùytek ukùadanych  na zewn¹trz warstwa zaprawy klejowej  powinna  pod  caù¹ 

powierzchni¹ pùytki (mo¿na to osi¹gn¹ã nakùadaj¹c dodatkowo cienka warstwê kleju na spodni¹ powierzchnie 
przyklejanych pùytek) dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. 

Przed caùkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin pomiêdzy pùytkami nale¿y usun¹ã jego nadmiar (mo¿na te¿ 

usun¹ã wkùadki dystansowe). 
W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe. 
Po uùo¿eniu pùytek na podùodze wykonuje siê cokoùy. Dla cokoùów wykonywanych z pùytek identycznych jak 

dla wykùadziny podùogi stosuje siê takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania pùytek mo¿na 

przyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po 24 godzinach od uùo¿enia pùytek, (dokùadny czas  powinien  byã okre�lony 

przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej).Spoinowanie wykonuje  siê  rozprowadzaj¹c 

zaprawê do  spoinowania (zaprawê fugowa)  po powierzchni wykùadziny paca gumowa (zaprawê nale¿y 
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dokùadnie wcisn¹ã w przestrzenie miêdzy pùytkami ruchami prostopadle i uko�nie do krawêdzi pùytek, nadmiar 

zaprawy zbiera siê z powierzchni pùytek wilgotna g¹bk¹). 
 
Wymagania w zakresie wykonania posadzek okre�laj¹: 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. 

Czê�ã I- Roboty ogólnobudowlane, PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze, PN-63/B-10143- Posadzki z pùytek kamionkowych (terakotowych) 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze   
 
5.6 Roboty izolacyjne  

Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkùadu. 
a)Podkùad pod izolacje powinien byã trwaùy, nieodksztaùcalny i przenosiã wszystkie dziaùaj¹ce nañ obci¹¿enia. 
b)Powierzchnia podkùadu pod izolacje powinna  byã równa, czysta i odpylona. 
 
Gruntowanie podkùadu. 

 a) Podkùad betonowy lub cementowy pod izolacjê z papy asfaltowej powinien byã zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsj¹ asfaltow¹. 
b) Przy gruntowaniu podkùad powinien byã suchy, a jego wilgotno�ã nie powinna przekraczaã 5%. 
c)Powùoki gruntuj¹ce powinny byã naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, ¿e druga warstwa mo¿e 

byã naniesiona dopiero po caùkowitym  wyschniêciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkùadu powinna byã nie ni¿sza ni¿ 5oC. 
 
5.7 Roboty malarskie  

Przy malowaniu powierzchni wewnêtrznych temperatura nie powinna byã ni¿sza ni¿ 8o C. W okresie zimowym 
pomieszczenia nale¿y ogrzewaã. 
W ci¹gu 2 dni pomieszczenia powinny byã ogrzane do temperatury co najmniej +8o C.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonaã po: 
� caùkowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych (z wyj¹tkiem monta¿u armatury i urz¹dzeñ sanitarnych), 

� caùkowitym ukoñczeniu robót elektrycznych, 

� caùkowitym uùo¿eniu posadzek, 

� usuniêciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podùo¿y. 
Podùo¿e posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byã naprawione przez wypeùnienie ubytków 

zapraw¹ cementowo � wapienn¹ . Powierzchnie powinny byã oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj¹cych drutów, 

nacieków zaprawy, itp. Odstaj¹ce tynki nale¿y odbiã, a rysy poszerzyã i ponownie wypeùniã zapraw¹ cementowo 

� wapienn¹. 
Powierzchnie metalowe powinny byã oczyszczone, odtùuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podkùadowej. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farb¹ wapienn¹ wymalowania mo¿na wykonaã bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaã farbê emulsyjn¹ tego samego rodzaju z jakiej 

ma byã wykonana powùoka, lecz rozcieñczon¹ wod¹ w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaã pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje siê odpowiednie farby podkùadowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa siê gruntoszpachlówk¹ epoksydow¹. 
Wykonywanie powùok malarskich. 
 Powùoki wapienne powinny równomiernie pokrywaã podùo¿e, bez prze�witów, plam i odprysków. 
Powùoki z farb emulsyjnych powinny byã niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych. 

Powùoki powinny dawaã aksamitno - matowy wygl¹d powierzchni. Barwa powùok powinna byã jednolita, bez 

smug i  plam. Powierzchnia powùok bez uszkodzeñ, smug i �ladów pêdzlaPowùoki z farb i lakierów olejnych i 

syntetycznych powinny mieã barwê jednolit¹, zgodn¹ ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeñ, zmarszczeñ, 

pêcherzy, plam i zmiany odcienia. Powùoki powinny mieã jednolity poùysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 

nale¿y na poszczególne warstwy stosowaã farby w ró¿nych odcieniach. 
 
5.8 Termomodernizacja budynku - �ciany zewnêtrzne  

Docieplenie �cian zewnêtrznych w zakresie: skucie czê�ci tynków �odspojonych,  drobne naprawy 
uszkodzonych cegieù w murze, uzupeùnianie tynków zewnêtrznych zwykùych kategorii II , przygotowanie 
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podùo¿a pod docieplenie �cian zewnêtrznych, oczyszczenie  elewacji, cokoùu budynku, docieplenie �cian 

budynku pùyty styropianowe gr 14 cm, styropian grafitowy EPS 031 ( wspóùczynnik przewodzenia ciepùa 

lambda: <=0,031 W/(mK)  
 
Monta¿ obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, parapety).  
Rury spustowe nale¿y zdemontowaã na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku. Tymczasowe 

odprowadzenie wód z dachu nale¿y poprowadziã poza rusztowaniem w kierunku od budynku. 
Po wykonaniu ocieplenia, zamontowaã rury spustowe na odpowiednich wspornikach na ociepleniu. 
Parapety nale¿y zamontowaã nowe, odpowiednio do izolacji termicznej, z okapem wystaj¹cym minimum 40mm 

poza lico faktury wierzchniej elewacji. 
Parapety nale¿y wymieniã na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej .  
 
5.9. Docieplenie poùaci stropodachu 

 

5.9.1. Zaùo¿enia ogólne 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce wykonanie poni¿szych 

czynno�ci: 
 Rozebranie starych obróbek blacharskich 
 Wykonanie  konstrukcji oporowej murùata  
 Monta¿ wyùazu dachowego 
 Oczyszczenie podùo¿a , monta¿ styropianu do podùo¿a 
 Wykonanie obróbek blacharskich przy kominach i na poùaci dachu 
 Pokrycie 2 x papa termozgrzewalna    
 Monta¿ rynien rur spustowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã robót oraz zgodno�ã z dokumentacj¹, SST i poleceniami Inspektora 

nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.  
 

5.10  Wymiana stolarki okiennej , drzwi wewnêtrznych w budynku 

 
5.10.1. Roboty przygotowawcze 

Demonta¿ stolarki nale¿y przeprowadziã z zachowaniem warunków bezpieczeñstwa dla wykonywanych robót 

oraz zapewnienia zabezpieczenia wstêpu na teren budowy przed osobami niepowoùanymi i trzecimi. 
 
5.10.2. Osadzenie stolarki   

Mocowanie profili o�cie¿nicy za pomoc¹ koùków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypeùnieniem piank¹ 

monta¿ow¹. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naro¿y o�cie¿nicy.  
Szczegóùowe warunki mocowania okre�la poni¿sza tabela:  

510.2.1 Stolarkê okienn¹ nale¿y zamontowaã w punktach rozmieszczonych w o�cie¿u zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poni¿ej. 

 
Wymiary zewnêtrzne (cm ) Liczba 

punktów 
zamocowañ 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowañ wysoko�ã szeroko�ã 
w nadpro¿u i 
progu 

na stojaka 

 
do 150 

do150 4 nie mocuje siê po 2 

150 do 200 6 po 2 po 2 

powy¿ej 200 8 po 3 po 2 
 
powy¿ej 150 
 

Do 150 6 nie mocuje siê po 3 

150 do 200 8 po 1 po 3 

powy¿ej 200 100 po 2 po 3 

 
5.10.2.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dokùadno�ã wykonania o�cie¿y powinna odpowiadaã wymogom dla robót murowych. 
O�cie¿nicê mocowaã za pomoc¹ kotew lub haków osadzonych w o�cie¿u. O�cie¿nice nale¿y zabezpieczyã przed 

korozj¹ biologiczn¹ od strony muru. 
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Szczeliny miêdzy o�cie¿nic¹ a murem wypeùniã materiaùem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

�wiadectwem ITB. 
Przed trwaùym zamocowaniem nale¿y sprawdziã ustawienie o�cie¿nic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezo�cie¿nicowych sprawdziã ustawienie zawiasów kotwi¹cych w o�cie¿u. 
Po zmontowaniu bramy dokùadnie zamkn¹ã i sprawdziã luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach 

elementów stolarskich. 
 

miejsca luzów warto�ã luzu i odchyùek 
 okien drzwi 
luzy  miedzy skrzydùami 2 2 
miêdzy skrzydùami a o�cie¿nic¹ 1 1 

        

      5.10.2.3 Koùki monta¿owe 

Wiercimy otwory monta¿owe w sùupie zawiasowym o�cie¿nicy. Grubo�ã wiertùa musi byã odpowiednio dobrana 

do stosowanych koùków. U¿ywamy podkùadki, aby nie uszkodziã wiertùa. 
Przez otwory nawiercamy od strony zawiasów otwory w �cianie, na gùêboko�ã dostosowan¹ do dùugo�ci koùków. 
Wbijamy koùki i delikatnie dokrêcamy �ruby. 
Kontrolujemy pion na sùupie o�cie¿nicy. 
Zakùadamy skrzydùo drzwi i sprawdzamy ustawienie o�cie¿nicy oraz poprawno�ã zamykania drzwi. Korygujemy 

ustawienie o�cie¿nicy poprzez dobijanie lub poluzowanie klinów. Drzwi z o�cie¿nic¹ regulowan¹ s¹ wyposa¿one 

dodatkowo w zawiasy umo¿liwiaj¹ce regulacjê uùo¿enia skrzydùa w stosunku do o�cie¿nicy. 
Po zdjêciu skrzydùa montujemy drugi sùup o�cie¿nicy w taki sam sposób, jak pierwszy. 

         

      5.102.4 Pianka monta¿owa 

Prawidùow¹ pozycjê o�cie¿nicy blokujemy rozpórkami z drewna, aby zapobiec deformacjom na skutek siù 

wywieranych przez rozprê¿aj¹c¹ siê piankê. 
O�cie¿nicê zabezpieczamy ta�m¹ malarsk¹ przed zabrudzeniem. 
Przed piankowaniem zwil¿amy powierzchniê �ciany wod¹, co poprawi przyczepno�ã pianki. 
Szczelinê pomiêdzy o�cie¿nic¹ a �cian¹ wypeùniamy piank¹ monta¿ow¹. 
Nie nale¿y wprowadzaã zbyt du¿o pianki, poniewa¿ zwiêksza ona kilkukrotnie swoj¹ objêto�ã. 
Po zastygniêciu odcinamy no¿em nadmiar pianki. 
Usuwamy kliny i puste miejsca wypeùniamy piank¹. 
 

5.10.3. Kolejno�ã wykonywania prac- stolarka okienna 

� W przygotowane o�cie¿e wstawiã o�cie¿nicê pcv na podkùadkach lub listwach;  
� Elementy kotwi¹ce osadziã w murze;  
� Ustawienie okna ( o�cie¿nicy i skrzydeù) sprawdziã w poziomie i pionie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byã mniejsze od 1mm na 1m wysoko�ci okna, nie wiêcej ni¿ 3 mm.  
Ró¿nice wymiarów po przek¹tnych:  
- 1 mm przy dùugo�ci przek¹tnej do 1m;  
- 2 mm przy dùugo�ci przek¹tnej do 2m;  
- 3 mm przy dùugo�ci przek¹tnej powy¿ej 2m;  
� Zamocowane okno nale¿y uszczelniã pod wzglêdem termicznym przez wypeùnienie  szczeliny miêdzy murem 

a o�cie¿nic¹ materiaùem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu �wiadectwem ITB;  
� Osadzenie parapetów wykonywaã po caùkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
 

5.10.4. Kolejno�ã wykonywania prac- stolarka drzwiowa  

� w przygotowane o�cie¿e wstawiã o�cie¿nicê pcv na podkùadkach usytuowanych w naro¿ach;  
� wypoziomowanie, wypionowanie;  
� przymocowanie o�cie¿nicy kotwami do muru- 10-15 cm od ka¿dego naro¿a.  
Odlegùo�ã miêdzy punktami mocowania nie powinna przekraczaã 80 cm;  
� zaùo¿enie rozporów miêdzy elementami o�cie¿nicy;  
� wypeùnienie piank¹ poliuretanow¹ szczeliny miêdzy murem a o�cie¿nic¹;  
� zawieszenie skrzydùa w celu sprawdzenia funkcjonalno�ci i ewentualnych korekt.  
Odchylenie o�cie¿nic drzwiowych nie mo¿e przekraczaã 2 mm na 1 m dùugo�ci o�cie¿nicy nie wiêcej jednak ni¿ 

3 mm na caù¹ o�cie¿nicê; 
Uwaga: Wskazany jest monta¿ stolarki drzwiowej przez autoryzowan¹ firmê ze wzglêdu na udzielan¹ przez ni¹ 

gwarancjê.  
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5.11 Monta¿ przewodów wentylacji grawitacyjnej . 

W zakresie opracowania przewidziano: monta¿ przewodów wentylacji grawitacyjnej � z ùazienek i kuchni 
 - przewody z rur stalowych  ocynkowanych dwu�ciennych izolowanych o �rednicach :  dn 160 mm  
� przewody  komplety wraz z elementami mocuj¹cymi, ksztaùtkami, zakoñczeniami , monta¿ kratek 

wentylacyjnych wywiewnych dn 160mm. Wykonanie przebicia w �ciankach,  wykonanie obudów przewodów 

wentylacyjnych w pomieszczeniu ,obudowa jednowarstwowa pùytami gipsowo - kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych, z ociepleniem z weùny mineralnej i pomalowaniem obudowy farb¹ emulsyjn¹. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  
 

6.1. Wymagana  jako�ã  materiaùów  powinna  byã  potwierdzona  przez  producenta  przez  za�wiadczenie  o  

jako�ci  lub  znakiem  kontroli  jako�ci  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzêdnym  

dokumentem. 
 
6.2. Nie  dopuszcza  siê  stosowania  do  robót  materiaùów  ,  których  wùa�ciwo�ci  nie  odpowiadaj¹  

wymaganiom  technicznym. Nie  nale¿y  stosowaã  równie¿  materiaùów  przeterminowanych  -  po  okresie  
gwarancyjnym. 
 
 6.3. Nale¿y  przeprowadzaã  kontrolê  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 

Sprawdzaã  prawidùowo�ã wykonania robót murarskich ,  tynkarskich , izolacyjnych , podsadzkarskich ,  
malarskich , stolarki okiennej i drzwiowej. 
Kontrola robót izolacyjnych obejmuje:  
przygotowanie podùo¿a � no�no�ci, czysto�ci, wilgotno�ci, nasi¹kliwo�ci, równo�ci podùo¿a,  
 
 Materiaùy  murarskie 
Przy odbiorze gazobetonu , cegùy nale¿y przeprowadziã na budowie : 

 sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na materiaùach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej; 

 próby doraênej przez oglêdziny, opukiwanie i mierzenie: 
 wymiarów i ksztaùtu , 
 liczby szczerb i pêkniêã, 
 odporno�ci na uderzenia, 
 przeùomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�ã margla. 

W przypadku niemo¿liwo�ci okre�lenia jako�ci cegùy przez próbê doraên¹ nale¿y j¹ poddaã badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na dziaùanie mrozu). 
 
 Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale¿y kontrolowaã jej markê i konsystencjê w 

sposób podany w  obowi¹zuj¹cej  normie. Wyniki odbiorów materiaùów i wyrobów powinny byã ka¿dorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 
 
 Dopuszczalne odchyùki wymiarów dla murów przyjmowaã wg poni¿szej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyùki Dopuszczalne odchyùki [ mm ] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia : 
 na 1 metrze dùugo�ci 
 na caùej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu: 
 na wysoko�ci 1m 
 na wysoko�ci kondygnacji 
 na caùej wysoko�ci 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia ka¿dej  warstwy od poziomu: 
 na 1m dùugo�ci 
 na caùej dùugo�ci 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

4 Odchylenia górnej warstw od  poziomu: 
 na 1m dùugo�ci 
 na caùej dùugo�ci 

 
 
1 

 
 
2 



 

13 

 

10 20 
5 Odchylenie wymiarów otworów w �wietle o 

wymiarach: 
 do 100cm: szeroko�ã                                 
wysoko�ã  
 ponad 100cm: szeroko�ã 
wysoko�ã 

 
 
 
- 6, - 3 
- 15, -1 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 
 
 
- 6, - 3 
- 15, -10 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 
 Materiaùy ceramiczne. 

Przy odbiorze nale¿y przeprowadziã na budowie: 
- sprawdzenie zgodno�ci klasy materiaùów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraênej przez oglêdziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i ksztaùtu pùytek, liczby szczerb i 

pêkniêã, odporno�ci na uderzenia. 
W przypadku niemo¿no�ci okre�lenia jako�ci pùytek przez próbê doraên¹ nale¿y j¹ poddaã badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na dziaùanie mrozu w przypadku wykùadziny zewnêtrznej). 
 
 Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale¿y kontrolowaã jej markê i konsystencjê w 

sposób podany w obowi¹zuj¹cej normie. Wyniki odbiorów materiaùów i wyrobów powinny byã ka¿dorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 

Badania Izolacji  

Odbiory materiaùów 

Odbiór materiaùów powinien byã dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budowê 
Odbiór materiaùów powinien obejmowaã sprawdzenie ich wùa�ciwo�ci technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiaùów nale¿y przy odbiorze robót zakoñczonych przeprowadziã po�rednio  na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i za�wiadczeñ (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych 

materiaùów z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz wùa�ciwymi normami. Materiaùy w których jako�ã nie jest 

potwierdzona odpowiednim za�wiadczeniem, a budz¹ w¹tpliwo�ci, powinny byã przed u¿yciem do robót 

poddane badaniom jako�ci przez upowa¿nione laboratoria. 
 

Odbiory miêdzyfazowe 

Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podùo¿a pod izolacjê 
b/  po wykonaniu ka¿dej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów  
b/   sprawdzenie wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a  
c/   sprawdzenie ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej i dokùadno�ci jej poù¹czenia z podùo¿em 
d/   sprawdzenie dokùadno�ci obrobienia naro¿y, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
Odbiór koñcowy robót izolacyjnych 

Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ powinny byã przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podùogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodno�ci na podstawie oglêdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podùogi � na podstawie 
protokoùów  odbiorów miêdzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jako�ci u¿ytych materiaùów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotno�ciowych) nale¿y 

przeprowadziã na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych nale¿y przeprowadziã na 

podstawie protokoùów odbioru miêdzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmowaã: 
a/   sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego; badanie nale¿y wykonaã przez ocenê wzrokow¹ 
b/   sprawdzenie prawidùowo�ci uksztaùtowania warstw izolacyjnych 
c/ sprawdzenie poù¹czenia warstw pùyt izolacyjnych i z podkùadem (przez oglêdziny naciskanie lub opukiwanie) 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania styków materiaùów izolacyjnych; badania nale¿y wykonaã przez 

oglêdziny 
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Badania posadzek , okùadzin  

 Odbiory materiaùów 
Odbiór materiaùów powinien byã dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budowê 
Odbiór materiaùów powinien obejmowaã sprawdzenie ich wùa�ciwo�ci technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiaùów nale¿y przy odbiorze robót zakoñczonych przeprowadziã po�rednio  na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i za�wiadczeñ (atestów)    z kontroli producenta, stwierdzaj¹cych zgodno�ã 

u¿ytych materiaùów z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz wùa�ciwymi normami. Materiaùy w których jako�ã nie jest 

potwierdzona odpowiednim za�wiadczeniem, a budz¹ w¹tpliwo�ci, powinny byã przed u¿yciem do robót 

poddane badaniom jako�ci przez upowa¿nione laboratoria. 
Odbiory miêdzyfazowe 
Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych   
Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podùo¿a pod izolacjê 
b/  po wykonaniu ka¿dej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów wg p. 5.2 
b/   sprawdzenie wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a  
c/   sprawdzenie spadków podùo¿a i rozmieszczenie wpustów podùogowych 
d/   sprawdzenie ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej i dokùadno�ci jej poù¹czenia z podùo¿em 
e/  sprawdzenie dokùadno�ci obrobienia naro¿y, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podùogowe itp. 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
 

Badania robót malarskich wykonaã zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowych  zaakceptowanych 

przez  Inspektora Nadzoru.. Czêstotliwo�ã  oraz zakres badañ robót malarskich powinien byã zgodny z norm¹ 

PN-69/B - 10280. Roboty  malarskie budowlane. 
Kryteria jako�ci i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnêtrznego . 
1/   Terminy wykonywania badañ podùo¿y pod malowanie powinny byã nastêpuj¹ce: 
badanie powierzchni tynków nale¿y wykonywaã po otrzymaniu protokoùu ich przyjêcia 
badanie wszystkich podùo¿y nale¿y przeprowadziã dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania , bezpo�redni przed przyst¹pieniem do robót malarskich 
badanie materiaùów  nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed ich u¿yciem. 
badania podkùadów nale¿y przeprowadziã nie wcze�niej ni¿ po dwóch dniach od daty ich ukoñczenia. 
2/   Badania techniczne nale¿y przeprowadziã przy temperaturze powietrza nie ni¿szej ni¿ +50C. 
3/   Badanie podùo¿y powinno obejmowaã: 
sprawdzenie odtùuszczenia powierzchni  nale¿y wykona przez  polanie badanej powierzchni wod¹;  próba daje 

wynik dodatni, je¿eli woda spùywaj¹c nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiaùów: 
sprawdzenie materiaùów nale¿y przeprowadziã na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za�wiadczeñ o 

jako�ci  materiaùów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzaj¹cych zgodno�ã 

przeznaczonych do u¿ycia materiaùów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami 

pañstwowymi lub ze �wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
materiaùy , których jako�ã nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byã zbadane przed 
u¿yciem (musz¹ uzyskaã wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntuj¹cych obejmuje: 
sprawdzenie nasi¹kliwo�ci przez spryskanie powierzchni podkùadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest 

maùa nasi¹kliwo�ã, ciemniejsza plama na zwil¿onym miejscu powinna wyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po trzech 

sekundach 
sprawdzenie wsi¹kliwo�ci przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielko�ci okoùo 0,10 m2 farb¹ 
podkùadow¹; podkùad jest dostatecznie szczelny, je¿eli po naùo¿eniu nastêpnej warstwy powùokowej nast¹pi¹ 

ró¿nice w poùysku wzglêdnie w odcieniu powùoki 
przy sprawdzeniu wyschniêcia nale¿y mocno przycisn¹ã tampon z waty o grubo�ci okoùo 1 cm ciê¿arkiem o 

masie 5 kg na przeci¹g kilkunastu sekund; powierzchnie nale¿y uznaã za wyschniêt¹, je¿eli po zdjêciu tamponu 
wùókna waty nie przylgnêùy do powierzchni podkùadu. 
 
Kryteria oceny jako�ci i odbiór koñcowy robót malarskich zewnêtrznych 
1/   Badanie powùok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania w nastêpuj¹cych 

terminach: 
powùoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych � nie wcze�niej ni¿ po 7 dniach 
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powùoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii � nie 
wcze�niej ni¿ po 14 dniach. 
2/   Badania techniczne nale¿y przeprowadziã przy temperaturze powietrza nie ni¿szej ni¿ +50C. 
3/   Odbiór robót malarskich zewnêtrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19 
4/  Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego powùok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkùadu 

farby, jednolitego natê¿enia barwy i zgodno�ci z wzorcem producenta, braku prze�witu  i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypeùniaczy, braku plam, smug, zacieków, pêcherzy, odstaj¹cych pùatów 

powùoki, widocznych okiem nie uzbrojonym �ladów pêdzla itp.. w stopniu kwalifikuj¹cym odbierana 

powierzchniê malowan¹ do powùok o dobrej jako�ci wykonania. 
5/  Sprawdzenie zgodno�ci barwy powùoki z wzorcem polega na  porównaniu, w �wietle rozproszonym, barwy 

wyschniêtej powùoki malarskiej z barw¹ wzorca, który w przypadku nakùadania powùok bez podkùadu 

wyrównawczego na tynki i betony, powinien byã wykonany  na takim suchym podùo¿u, o powierzchni mo¿liwie 

zbli¿onej do faktury podùo¿a 
6/  Sprawdzenie poùysku nale¿y wykonaã przez oglêdziny powùoki w �wietle rozproszonym. Rodzaj  poùysku 

powinien byã okre�lony: 
przy powùokach matowych � poùysk matowy, tj. nie daj¹cy poùysku w �wietle odbitym 
przy powùokach póùmatowych � poùysk póùmatowy, tj. odpowiadaj¹cy poùyskowy skorupki kurzego jaja 
przy powùokach z farb olejnych i syntetycznych z poùyskiem � wyraêny tùusty poùysk 
przy powùokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego � poùysk lakierowy odpowiadaj¹cy poùyskowi 

glazurowanej pùytki ceramicznej 
7/   Sprawdzenie odporno�ci powùoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miêkk¹, weùnian¹ lub baweùniana szmatk¹ kontrastowego koloru (tj. ciemn¹ w poùysku powùok biaùych i biaù¹ w 

przypadku powùok kolorowych). Powùoka jest odporna na �cieranie, je¿eli na szmatce  nie wystêpuj¹ �lady farby. 
8/   Sprawdzenie odporno�ci na �cieranie  powùok lakierowych nale¿y wykonaã zgodnie z wymaganiami normy 

pañstwowej 
9/  Sprawdzenie odporno�ci na zarysowanie przeprowadza siê metod¹ uproszczon¹ � przez zarysowanie powùoki 

w kilku miejscach paznokciem. Powùoka jest odporna na zarysowanie, je¿eli po wykonaniu próby nie wystêpuj¹ 

na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody �cisùej nale¿y przeprowadziã zgodnie z 

ustaleniami normy pañstwowej. 
10/   Sprawdzenie odporno�ci na uderzenie nale¿y wykonaã zgodnie z norm¹ pañstwow¹. 
11/ Sprawdzenie grubo�ci powùok na elementach stalowych nale¿y przeprowadziã przyrz¹dami 

elektromagnetycznymi wedùug normy pañstwowej. Badania powùok na innych podùo¿ach nale¿y przeprowadzaã 

zgodnie z normami lub �wiadectwami. 
12/   Sprawdzenie elastyczno�ci powùok nale¿y wykonaã zgodnie z ustaleniami podanymi w normie pañstwowej 
13/   Sprawdzenie twardo�ci powùok metod¹ uproszczona polega na lekkim przesuniêciu po powierzchni badanej 

powùoki oseùki z drobnoziarnistego miêkkiego piaskowca szydùowieckiego. Powùoka jest dostatecznie twarda, 

je¿eli po wykonaniu próby nie wystêpuj¹ na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegùo�ci 0,50 m. 

Badanie wedùug metody �cisùej nale¿y wykonaã zgodnie z ustaleniami normy. 
14/   Sprawdzenie przyczepno�ci powùok mo¿e byã wykonana ró¿nymi metodami zale¿nie od rodzaju podùo¿a 

lub podkùadu pokrytego powùok¹, a mianowicie: 
-  badanie przyczepno�ci powùoki do tynku lub do betonu bez podkùadu wyrównawczego nale¿y wykonaã przez 

próbê odrywania ostrym narzêdziem (no¿em lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powùoki od 

podùo¿a 
- badanie przyczepno�ci powùok malarskich od podkùadów wyrównawczych nale¿y przeprowadzaã przez 

wykonanie na badanej powùoce kilku równolegùych naciêã w odstêpach co 1 cm, a nastêpnie przez zaklejenie 

naciêã prostopadle do nich paskiem tkaniny baweùnianej za pomoc¹ gumy arabskiej albo szybkoschn¹cej emalii 

lub lakieru; po upùywie trzech dni pasek nale¿y zerwaã; powùoka ma dobra przyczepno�ã, je¿eli zerwanie 

nastêpuje w spoinie klejonej lub w podkùadzie 
-  badanie przyczepno�ci powùoki malarskiej do ¿eliwa, stali, aluminium, pùyt z drewna struganego  lub 

materiaùów drewnopochodnych oraz ze szkùa nale¿y wykonaã wg normy na stalowych pùytkach kontrolnych, 

które po oczyszczeniu maluje siê i suszy; na czê�ci powierzchni powùoki ok. 40 mm2 nale¿y wykonaã ostrym 

no¿em trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równolegùych rys w odstêpach co 1-1,5 mm, 
tak aby powùoka byùa przeciêta a¿ do podùo¿a; nastêpnie nale¿y wykonaã 10 takich samych naciêã pod k¹tem 900 
do poprzednich, rysy nie powinny mieã szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepno�ci powùoki, otrzymane w 

ten sposób równolegùoboki powinny trwale przylegaã do podùo¿a i nie odpadaã przy przesuniêciem palcem lub 
miêkkim pêdzlem (pùaskim); badanie to nale¿y przeprowadziã na trzech pùytkach kontrolnych; powùoka ma 

dobra przyczepno�ã, gdy na dwóch z trzech badanych pùytek nie odpadnie wiêcej ni¿ 1 kawaùek (caùkowicie lub 

czê�ciowo) po przesuniêciu palcem po powierzchni zarysowanej no¿em 
-   badanie wg metody �cisùej nale¿y przeprowadziã zgodnie z ustaleniami normy pañstwowej 
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15/  Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod¹ polega na zwil¿eniu badanej powierzchni powùoki przez 

kilkakrotne potarcie mokr¹ szczotk¹ ze szczeciny lub szmatk¹. Powùoka jest odporna na zmywanie wod¹, je¿eli 

na szczotce lub szmatce nie pozostan¹ �lady farby oraz gdy po wyschniêciu zmytej powierzchni powùoki nie 

wystêpuj¹ na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub poùysku w stosunku do powierzchni nie poddanej 
próbie.. Przy powùokach matowych dopuszcza siê nieznaczny poùysk a przy powùokach póùmatowych dopuszcza 

siê nieznaczne powiêkszenie poùysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16/ Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod¹ z mydùem nale¿y wykonaã przez kilkakrotne silne potarcie 

powùoki mokr¹ namydlona szczotk¹ z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastêpnie dokùadne spùukanie 

jej woda za pomoc¹ miêkkiego pêdzla. Powùoka jest odporna  
na zmywanie woda z mydùem, je¿eli piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je¿eli po 

wyschniêciu caùa badana powierzchnia bêdzie miaùa jednakowa  barwê. Na powùokach matowych dopuszcza siê 

powstanie sùabego poùysku w czê�ci zmywanej. 
17/ Sprawdzenie odporno�ci powùok lakierowych na dziaùanie wody nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiem 

normy pañstwowej. 
18/ Sprawdzenie wsi¹kliwo�ci  powùoki z farby podkùadowej nale¿y wykonaã przez jednokrotne pomalowanie 

farb¹ podkùadow¹ powierzchni o wielko�ci okoùo 0,10 m2 . Po wyschniêciu  farby podkùadowej nale¿y nanie�ã 

powùokê z farby nawierzchniowej. Szczelno�ã jest wystarczaj¹ca, je¿eli po 24 godzinach powùoka ma poùysk i 

nie ma plam matowych. 
19/  Sprawdzenie nasi¹kliwo�ci powùoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozciêczalnych farb emulsyjnych i 
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nale¿y przeprowadziã zgodnie z normami pañstwowymi 

lub �wiadectwami. 
 
Ocena jako�ci malowania 
1/  Je¿eli badania przewidziane w w/w opisie dadz¹ wynik dodatni, to roboty malarskie nale¿y uznaã za 

prawidùowo wykonane. 
2/  Gdy którekolwiek z badañ daùo wynik ujemny, nale¿y albo w caùo�ci odbieranych robót malarskich lub tylko 

zakwestionowan¹ ich czê�ã uznaã za nie odpowiadaj¹ce wymaganiom. W tym przypadku komisja 

przeprowadzaj¹ca odbiór powinna ustaliã czy:  
-  caùkowicie lub czê�ciowo odrzuciã zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaã usuniecie powùok i 

powtórne prawidùowe ich wykonanie 
-  poprawiã wykonanie niewùa�ciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno�ci z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawiã do  ponownych badañ 
3/   W przypadku wystêpowania typowych usterek malowania zaleca siê ich usuniecie w sposób nastêpuj¹cy: 
-    prze�wity spodnich warstw � nale¿y ponownie wykonaã wierzchni¹ powùokê malarsk¹ 
-   �lady pêdzla na powierzchni powùoki � nale¿y dokùadnie wygùadziã powierzchnie drobnym materiaùem 

�ciernym i powtórnie starannie nanie�ã wierzchni¹ powùokê malarska 
-   plamy na powierzchni powùoki powstaùe w wyniku niewùa�ciwego natrysku mechanicznego nale¿y 

zlikwidowaã przez powtórne wykonanie malowañ, dokùadnie utrzymuj¹c koñcówkê agregatu w tej samej 

odlegùo�ci od malowanej powierzchni i pod tym samym k¹tem wykonaã natrysk farby 
-  matowe plamy na powierzchni powùoki nale¿y zlikwidowaã przez powtórne naniesienie powùoki malarskiej 
-  odspojenie siê, ùuszczenie, spêkanie, zmiana barwy powùoki lub sfaùdowanie powùoki � nale¿y oczy�ciã 

powierzchniê z naùo¿onej farby, ponownie starannie przygotowaã powierzchnie pod malowanie i dokùadnie 

nanie�ã cienka warstwê powùoki. 
 
Kryteria jako�ci i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania   wewnêtrznego. 
Kryteria oceny jako�ci i odbiór koñcowy robót malarskich wewnêtrznych 
1/   Badania powùok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania w nastêpuj¹cych 

terminach: 
-    powùoki z farb klejowych i emulsyjnych � nie wcze�niej ni¿ po 7 dniach 
-  powùoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów � nie wcze�niej ni¿ po 14 

dniach 
Ponadto powùoki wewnêtrzne z farb wodnych i wodorozciêczalnych powinny byã badane po zakoñczeniu robót 

malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zaùo¿eniu 

urz¹dzeñ sanitarnych i elektrycznych. 
Kryteria oceny jako�ci i odbiór koñcowy powinny byã zgodne z. p.6.2. 
 

Badania stolarki  

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o�cie¿nic drzwiowych nie powinno byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m i nie 

wiêcej ni¿ 3 mm na caùej dùugo�ci stojaka lub nadpro¿a o�cie¿nicy. 
- Przy odbiorze koñcowym monta¿u stolarki  drzwiowej oraz wrót nale¿y przeprowadziã nastêpuj¹ce badania: 
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-   Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ powinny byã  
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym 

oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci na podstawie oglêdzin oraz pomiaru. 
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie u¿ytych materiaùów 
-  Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególno�ci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.) 
-   Sprawdzenie przygotowanych o�cie¿y w murach 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidùowe dziaùanie okuã, prawidùowe zamykanie i otwieranie 

skrzydeù stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidùowe uszczelnienie miêdzy o�cie¿¹ i o�cie¿nic¹) 
-  Podczas odbioru nale¿y sprawdziã wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 

wbudowywanych wyrobów. 
-   Prawidùowo�ã monta¿u parapetów, (wewnêtrznych i zewnêtrznych) 
Je¿eli wszystkie badania daùy wyniki dodatnie, wykonane roboty nale¿y uznaã za zgodne z wymogami 
kontraktu. Je¿eli choã jedno badanie daùo wynik ujemny, wykonane roboty nale¿y uznaã za niezgodne z 

wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowi¹zany jest doprowadziã roboty do zgodno�ci z 

norm¹ i przedstawiã je do ponownego odbioru. 
 

Badanie wentylacji  

Sprawdzenie dro¿no�ci przewodu , ci¹gu przewodów wentylacyjnych � badanie kominiarskie 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami  obmiarowymi  robót  s¹  mb, m2 , szt, kpl,.  Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  pomiarów  

wykonanych  robót  z  natury,  z  uwzglêdnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru.  
Obmiary  powinny  byã  wykonywane  na  bie¿¹co,  a  przy  robotach  zanikaj¹cych  obowi¹zkowo  w  obecno�ci  

inspektora  nadzoru. 
Bùêdne  naliczenie  ilo�ci  robót  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowi¹zku  wykonania  

wszystkich  robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót  
Wykonywane  roboty  podlegaj¹  nastêpuj¹cym  odbiorom: 
- odbiór  robót  ulegaj¹cych  zakryciu 
- odbiór  zakoñczonego  etapu  robót � tylko  w  przypadku  takiego  ustalenia  w  umowie  o  wykonanie  robót 
- odbiór  koñcowy � ostateczny 
- odbiór  pogwarancyjny 
  Odbioru  koñcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  przy  udziale  inspektora  

nadzoru i  wykonawcy 
 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  
 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci  
Zasady rozliczania i pùatno�ci za wykonane roboty okre�la umowa zawarta pomiêdzy Zamawiaj¹cym a 

Wykonawc¹.  
Podstaw¹  pùatno�ci  za  wykonane  roboty  s¹  ceny  jednostkowe,  przedstawione  przez  wykonawcê  w  

kosztorysie  ofertowym  i  przyjête  przez  zamawiaj¹cego. Ceny  jednostkowe  obejmuj¹  caùo�ã  robót  wraz  z  

wszystkimi  narzutami. 
 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  
10.1. Normy  

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnêtrzne zespolone systemy ocieplenia ze 

styropianem. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie � Specyfikacja.  
PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre�lanie zachowania przy zginaniu. 
PN-EN 14411:2009 Pùytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wùa�ciwo�ci i znakowanie.  
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania pùytek -- Wymagania, ocena zgodno�ci, klasyfikacja i oznaczenie.  
PN-EN 12004:2007 Kleje do pùytek -- Wymagania, ocena zgodno�ci, klasyfikacja i oznaczenie.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie.  
Normy: PN-88/B � 10085 Stolarka budowlana.  
PN-75/B-10121        Roboty posadzkarskie  
PN-85/B-04500   -   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych 
BN- 86/ 6701-04  -   Materiaùy wykoñczeniowe stosowane w budownictwie. 
PN-75/B -10121  Roboty elewacyjne 
Polska Norma Bran¿owa nr BN-86/6743-02 
Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 
PN-B-10122 �Roboty okùadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.� 
PN-B-02151-3/1999 � Akustyka budowlana � Ochrona przed haùasem w budynkach - izolacyjno�ã akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjno�ã akustyczna elementów budowlanych � wymagania. 
Odporno�ã ogniowa �cian � Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej �cian dziaùowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. � 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie Zakùad Badañ Ogniowych 
Wyniki badañ akustycznych � Badania izolacyjno�ci akustycznej lekkich �cian szkieletowych NR NA � 
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zakùad Akustyki 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.  
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiaùów.  
Aprobata Techniczna.  
Opisy techniczne i charakterystyki. 


