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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét : ,, PRZEBUDOWY POMIESZCZEN KUCHENNYCH W BUDYNKU PRZY UL.
PIONIERSKIEJ 13”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniegjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres remontu obejmuje :

1.3.1 Roboty rozbiorkowe
Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych.

Wykucie z muru okien PCV, drzwi zewnetrznych
Wykucie otworu w $cianie z cegiet o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworu
drzwiowego pomigdzy pomieszczeniem6a7i 11a12.
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.
Rozebranie glazury w tazience, kuchni .
Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z obustronnym
tynkiem.
Demontaz skrzydet drzwiowych , wykucie z muru oécieznic drewnianych, przegotowanie otworéw do
wstawienia nowej stolarki.
Rozebranie oktadzin posadzkowych z listwami przypodiogowymi , wyktadzina, panele, terakota, podkiad
betonowy.
Demontaz urzadzen sanitarnych.
Wywoz i utylizacja gruzu, odpadéw budowlanych.
1.3.2 Raoboty murarskie
Wykonanie nadproza —przesklepienia otworu w Scianie z cegty -obsadzenie belek stalowych 2x INP 100 mm, z
obmurowaniem koncoéwek belek , osiatkowaniem , otynkowaniem.
Kolejnosé robot:
1. Wystemplowaé elementy stropu przy projektowanym otworze
WYyKu¢ na jednej stronie $ciany bruzde poziomag
Ulozy¢ belke stalowg z dwuteownika INP 100 owiniete siatkg Rabitza,
Zabetonowa¢ wolne przestrzenie wokoét belki.
Po 4 dniach mozna przystapi¢ do wykonania bruzd po drugiej stronie $ciany.
Ulozy¢ belke stalowag z dwuteownika INP 100, owiniete siatkg Rabitza, po drugiej stronie $ciany.
Skreci¢ belki ze sobg

Zabetonowa¢ wolne przestrzenie wokoét belki.
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Po 4 dniach mozna przystapi¢ do wykonania otwor6w ponizej wykonanego nadproza

10. Wykona tynk na nadprozu
Wykonanie nowych §cianek dzialowych z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubo$ci 12 cm z
utozenie nadprozy prefabrykowanych do $cianek dziatlowych typu YD.



1.3.3 Roboty tynkarskie, oktadziny

Wykonanie tynkéw zwyktych 111 kategorii na $ciankach dziatowych , uzupetnienia tynku.

Wykonanie gtadzie gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowych na stropach , §cianach na poditozu z tynku.
Wykonanie oktadziny z glazury w tazience , kuchni do wysokosci 2,0 m.

1.3.4 Roboty malarskie

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy gipsowych farba lateksowa o podwyzszonej odporno$ci na
szorowaniei dziatanie wilgoci.

Malowanie grzejnikoéw , rur co.

Wykonanie tynku mozaikowego dekoracyjnego w stotowce.

1.3.5 Posadzki

Wykonanie izolacje cieplngj z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji w czesci
niepodpiwniczone] budynku. Jedna warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS 150-035
WODOODPORNY gr. 8cm.

Wykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulga.

Wykonywanie jastrychow cementowych o grubosci 10 [mm] na przygotowanym podiozu z zaprawy szybko
twardnigjace;j .

Wykonywanie posadzek samopoziomujacych rozlewnych o grubosci do 10 [mm] na przygotowanym podtozu.
Wykonanie posadzki jedno-i dwubarwne z ptytek podtogowych z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie
cienkowarstwowej 0 ngjwyzszej obcigzalnosci , wykonanie cokolika przypodiogowego.

1.3.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowsy.

Wymiana okien w lokalu na okna o takim samym uktadzie i podziale .

Okna fabrycznie wykonczone. Wspotczynnik dla catego okna Umin =0,9 W/m2K , dla szyby

Umin=0,5 W/m2K, ramka ciepta, szyba klasy P 4 antywlamaniowa). Kolor ramy biaty

Okna wyposazone w nawiewniki okienne higrosterowalne typu EMM i spetniajace wymagania wentylacji
pomieszczen poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

Podokiennik wewngetrzne z konglomeratu szeroko$¢ do 40 cm

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej 0,60 mm.

Montaz okienka podawczego w kuchni.

Wymiana drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczonych.

Drzwi w jadalni z oknem podawczym, drzwi w zmywalni — Profil PCV

Oscieznice systemowe wykonczone na drzwi 90 . Oscieznica regulowana do skrzydet pojedynczych, grubosé
dostosowana odpowiednio do grubosci muru .

Typ drzwi i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Skrzydta drzwiowe zewngtrzne petne wykonczone wyjsciowe nazewnatrz . Typ drzwi i kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem. Wspotczynnik dla drzwi Umin =1,3 W/m2K.

W tazience - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolngj czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?;
Pokoje - szczelinamiedzy drzwiami a podtoga o powierzchni netto min. 80 cm?

1.3.7 Montaz przewodow wentylacji grawitacyjnej

Wykonanie podtaczen do przewoddw wentylacji grawitacyjnej zgodnie z oznaczeniem
narysunku nr 4,5 .
Montaz przewodoéw wentylacji grawitacyjnej o srednicy dn 160 z rur stalowych ocynkowanych sztywnych,



obudowa jednowarstwowa ptytami gipsowo - kartonowymi narusztach metalowych pojedynczych podtaczen do
wentylacji.

Montaz kratek wentylacyjnych na przewodach.

Montaz wentylatora tazienkowego osiowego typu Cata E-100, szklany panel, zataczanie zintegrowane z
wiacznikiem do pomieszczenia tazienki.

Wentylatory nawiewno wywiewne- rekuperator typu HRU- WALL-100-25. Montaz w $cianie zewnetrznej z
ustawieniem naprzemiennie wywiewu i nawiewu powietrza.

1.3.8 Docieplenie scian zewnetrznych w zakresie: drobne naprawy uszkodzonych tynkow zewnetrznych
zwyktych kategorii I , przygotowanie podtoza pod docieplenie $cian zewnetrznych, oczyszczenie elewacji,
cokotu budynku, docieplenie $cian budynku plyty styropianowe gr 14 cm, styropian grafitowy EPS 031 (
wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda: <=0,031 W/(mK) tak aby uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta
dlascian U=0,19 W/m2K (wymagania: nie wigkszy niz U=0,20 W/m2K).

1.3.9 Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Docieplenie stropodachu niewentylowanego nalezy wykona¢ w technologii dopuszczonej do stosowania w
budownictwie. Przewiduje si¢ ocieplenie stropodachu z uzyciem ptyt termoizolacyjnych Dach o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A dekl <0,030 (W/mK) grubosé¢ 18 cm .

Po zerwaniu starego pokrycia papowego i zagruntowaniu podioza przykleié¢ ptyty styropianowe , wykonaé
odboje styropianowe przy kominach z wyprofilowaniem odpowiednich spadkéw oraz niezbedne obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej gr 0,6mm.

Pokry¢ dwukrotne papa termozgrzewalna z wywinigciem jej na kominy do wysokosci 30 cm i z zakonczeniem
listwa mocujaca.

Zastosowany material powinien spetnia¢ wymagania normowe i posiada¢ aprobate techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowag, SST i
poleceniami 0s6b odpowiedzialnych za wiasciwa realizacjg robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty i $wiadectwa jakosci wyrobow
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Dlarobot murarskich wyszczegdlniono ponizej:

Bloki z gazobetonu gr 12 cm (Sciany dziatowe).

Cegta petna

Klgj do boczkow lub zaprawa gotowa z worka

Nadproza prefabrykowane do $cianek dziatowych

Piasek budowlany, gat. |

Cement portlandzki CEM I/R [ub N -workowany

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane

Kratki wentylacyjne, Wentylatory nawiewno wywiewne- rekuperator typu HRU- WALL-100-25

Do wykonania obudowy wentylacji zastosowano nast¢pujace materiaty :

* Ptyta gipsowo—kartonowa ,,zwykta”(GK)- grubos¢ 12,5 mm

* Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci
i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

* Profile $cienne C50, C75, C100 o szeroko$ci odpowiednio 50, 75, 100 mm.



Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku.

* Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , wykonane n z blachy
stalowe] ocynkowansy.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania polaczen

* Elementy mocujace typu Eli ES

Do wykonania robot posadzkowych .

Grunty do wykonania podktadu pod posadzki

Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé posp6tki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

-uziarnianie do 50 mm, -taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
-zawartos¢ frakcji pylowej do 2 %, -zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.
Podktad samopoziomujacy pod posadzki

Kleje do ptytek gres, fuga

Dlarobét oktadzinowych :
Plytki ceramiczne . Klg do glazury. Zaprawa do spoinowaniafug . Zaprawa tynkarska wapienno cementowa .
Phytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039
Wymagania:
e  barwa- wg wzorca producenta,
nasigkliwos¢ po wypaleniu 10 — 24%,
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa,
odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C,
stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek | - 100%

Dlarobét izolacyjnych
| zolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowe] paroszczelng ,
|zolacje przeciwwilgociowe z foli ptynne;j

Dlarobot stolarskich wyszczegdlniono ponizej:

Drzwi wewngtrzne do sanitariatu i do pomieszczen biurowych szerokosé¢ w przeswicie 90cm, 80cm
Parametry drzwi : drzwi typowe systemowe , dwa zamki do drzwi zewnetrznych, regulowane zawiasy
trojdzielne, state bolce antywywazeniowe, uszczelka przylgowa skrzydta.

Okna profil PCV rozwierno- uchylne profil ciepty, U dla catego okna 0,9W/m2K, wykonczone kompletne,
wyposazone w klamke .

Nawiewniki okienne higrosterowal ne z izolacjg akustyczng .

Nawiewniki powinien posiada¢ przepustnice reczng do ustawienia minimalnego przeptywu podczas silnych
wiatrow. Kolor nawiewnika : biaty (RAL 9003). Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/h.
Ttumienie akustyczne: 52 dB

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i obrobkg osadzenie i powlokami
malarskimi.

Drzwi wewnatrz lokalowe ptycinowe fabryczne wykoniczone, kompletne wyposazone w zamek z wktadka,
Oscieznice Systemowe.

Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

Dlarobét wykonczeniowych , malarskich wyszczegélniono ponize;j:
Gladzie gipsowe, gips szpachlowy , farby emulsyjne, farby lateksowe ,lakiery olejne dopuszczone do
stosowaniaw budownictwie uzytecznosci publicznej , tynk mozaikowy zywiczny .Kratki wentylacyjne



Dlarobot wentylacja grawitacyjna wyszczegdlniono ponizej:

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych ocynkowanych jednosciennych o $rednicach : dn160 mm
wraz z elementami mocujacymi, ksztattkami, zakonczeniami , montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych dn
160mm. obudowa jednowarstwowa ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metal owych pojedynczych i
pomalowaniem obudowy farba emulsyjna. wentylatory

Dlarobot termoizolacyjnych wyszczegdlniono ponize;j:

| zolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji stropodachu. 1zolacja z ptyt styropianowych gr 18 cm EPS
100-030 nalepiku i emulsji asfaltowej izolacyjneg.

|zolacja termiczna- ptyty styropianowe EPS o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci 140 mm Lambda o
wspoélczynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz 0.031 [W/mK],

Klg do styropianu grafitowego, klej szpachlowy do przyklegjaniasiatki .

Tkanina - siatka z wiokna szklanego z nadrukiem systemu.

Ptyn gruntujacy - podktad pod tynk.

Tynk cienkowarstwowy —silikonowy baranek 1,5 mm

Listwy startowe:

a ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa startowa pionowa
b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

zestaw montazowy:

faczniki mechaniczne wkrecane ,plastikowe taczki i podktadki dystansujace z PCV,

narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatka wzmacniajaca )

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrata ich
wiasnos$ci na skutek zawilgocenia.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie w/w roboét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow, normami i
warunkami technicznymi.
5.2 Roboty rozbiérkowe
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych, przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ i fachowos¢ robot rozbidrkowych
wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.
5.3 Roboty murarskie
Wymagania ogolne:
1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowacé strzgpia zazgbione koncowe.
3. Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwhaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczyé w wodzie.
4. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
5.  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.4 Tynki

5.4.1.0g6Ine zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zalecasi¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw murdw, tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaecasi¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
Ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.4.2.Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 — 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.4.3.Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.
Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.5 Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jg stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5 Okladziny, posadzki

5.5.1 Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg lub bezposrednio do rownego
i gtadkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymalego podioza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréow budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzona powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2 —3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo — wapienngj marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania moczone w Ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugoéci laty
dwumetrows.

5.5.2 Posadzki

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8M Pa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno — cementowym, Utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

-podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagang wytrzymato$¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

-wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12MPa, na zginanie - 3Mpa,

-podioze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg,

-podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy,




-w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

-temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

-zaprawg cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta 5 - 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

-ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?,

-zaprawe cementowsg nalezy ukladaé¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia

Z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

-podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowsa tata przyktadanag w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywaé wiekszych prze§witdw niz 5Smm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5Smm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Posadzki z ptytek gres
Podtoza

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum50mm
minimalna grubos¢ podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosi¢ — podktady zwigzane z podtozem —
25mm, podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35mm, podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji
cieplng lub akustycznej) — minimum 40mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona (niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami ,farbami i srodkami
antyadhezyjnymi) . Dozwol one odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢c 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowsj.

Utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z
masy samopoziomujace;.

Wykonanie posadzki

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szeroko$é spoin (na jednej $cianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz
potowa ptytki). Zaprawa klejowa musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta uktadanie ptytek
rozpoczynasi¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Zaprawe klejowa naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnig
zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinna by¢ roztozona rbwnomiernie i
pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza).

Wielo§¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek (prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa wieksza czesé powierzchni ptytki).
Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej zalezy od rodzaju i rownosci
podioza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi §rednio okoto 6-8mm. Po natozeniu zaprawy klejowej uktada
sie ptytki od wyznaczongj linii lub wybranego naroznika (nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko
przesuna¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki, nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé¢ i mikroruchami odsunaé¢ na szerokosc¢ spoiny.
Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejowej powinna pod catg
powierzchnia ptytki (mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek) dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar (mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe).

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dlawyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same klgjei zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek, (doktadny czas powinien by¢ okre§lony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej).Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa (zaprawe nalezy



doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek, nadmiar
zaprawy zbiera Si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka).

Wymagania w zakresie wykonania posadzek okreslaja:
*  Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlano-montazowych.

Cze$¢ I- Roboty ogolnobudowlane, PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymaganiai
badania techniczne przy odbiorze, PN-63/B-10143- Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych)
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

5.6 Roboty izolacyjne

|zolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu.

a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulgja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
c)Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczeniaw czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.7 Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

+  catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

+  catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
+  catkowitym utozeniu posadzek,
e  UsUnigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawa cementowo — wapienna . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystagjacych drutow,
naciekow zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeltni¢ zaprawg cementowo
— wapienna.

Powi erzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
maby¢ wykonana powtoka, lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olg/nymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.
Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdow, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smugi plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladow pedzlaPowloki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.8 Termomodernizacja budynku - $ciany zewnetrzne
Docieplenie $cian zewnetrznych w zakresie: skucie czgséci tynkéw —odspojonych, drobne naprawy
uszkodzonych cegiel w murze, uzupeianie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii I , przygotowanie



podtoza pod docieplenie §cian zewngetrznych, oczyszczenie elewacji, cokotu budynku, docieplenie $cian
budynku ptyty styropianowe gr 14 cm, styropian grafitowy EPS 031 ( wspotczynnik przewodzenia ciepta
lambda: <=0,031 W/(mK)

Montaz obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe, parapety).

Rury spustowe nalezy zdemontowacé na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku. Tymczasowe
odprowadzenie wod z dachu nalezy poprowadzi¢ poza rusztowaniem w kierunku od budynku.

Po wykonaniu ocieplenia, zamontowa¢ rury spustowe na odpowiednich wspornikach na ociepleniu.

Parapety nalezy zamontowa¢ nowe, odpowiednio do izolacji termicznej, z okapem wystajacym minimum 40mm
pozalico faktury wierzchniej elewacji.

Parapety nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekane;j .

5.9. Docieplenie polaci stropodachu

5.9.1. Zalozenia ogolne
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace wykonanie ponizszych
Czynnosci:

o Rozebranie starych obrobek blacharskich

o Wykonanie konstrukcji oporowej murtata

e Montaz wytazu dachowego

e Oczyszczenie podtoza , montaz styropianu do podtoza

o Wykonanie obrobek blacharskich przy kominach i na potaci dachu

o Pokrycie 2 x papa termozgrzewal na

e Montaz rynien rur spustowych
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz zgodnosé¢ z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru wyznaczonego przez | nwestora.

5.10 Wymiana stolarki okiennej , drzwi wewnetrznych w budynku

5.10.1. Roboty przygotowawcze
Demontaz stolarki nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa dla wykonywanych robot
oraz zapewnienia zabezpieczenia wstgpu na teren budowy przed osobami niepowotanymi i trzecimi.

5.10.2. Osadzenie stolarki

Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkow rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypetnieniem pianka
montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy o$cieznicy.

Szczegotowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela:

510.2.1 Stolarke okienng nalezy zamontowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngtrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
SOKOSE zerokosé punktow zamocowan
W ™ w Zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

do150 4 nie mocuje si¢ po 2

do 150 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3

powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.10.2.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
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Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach
elementéw stolarskich.

miejsca luzow wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydtami a o$cieznicg 1 1

5.10.2.3 Kotki montazowe

Wiercimy otwory montazowe w shupie zawiasowym oscieznicy. Grubos¢ wiertta musi by¢ odpowiednio dobrana
do stosowanych kotkow. Uzywamy podktadki, aby nie uszkodzi¢ wiertla.

Przez otwory nawiercamy od strony zawiasow otwory w §cianie, na glebokos¢ dostosowang do dtugosci kotkow.
Whijamy kotki i delikatnie dokrgcamy $ruby.

Kontrolujemy pion na stupie oscieznicy.

Zaktadamy skrzydto drzwi i sprawdzamy ustawienie o§cieznicy oraz poprawno$¢ zamykania drzwi. Korygujemy
ustawienie oscieznicy poprzez dobijanie lub poluzowanie klindw. Drzwi z o$cieznica regulowang sa wyposazone
dodatkowo w zawiasy umozliwiajace regulacje¢ utozenia skrzydta w stosunku do o$cieznicy.

Po zdjeciu skrzydta montujemy drugi stup o$cieznicy w taki sam Sposob, jak pierwszy.

5.102.4 Pianka montazowa

Prawidtowa pozycje oScieznicy blokujemy rozporkami z drewna, aby zapobiec deformacjom na skutek sit
wywieranych przez rozprezajaca sie pianke.

Oscieznice zabezpieczamy ta§ma malarska przed zabrudzeniem.

Przed piankowaniem zwilzamy powierzchnig $ciany woda, co poprawi przyczepnos$¢ pianki.

Szczeling pomiedzy o$cieznica a $ciang wypelniamy pianka montazows.

Nie nalezy wprowadza¢ zbyt duzo pianki, poniewaz zwieksza ona kilkukrotnie swojg objeto$¢.

Po zastygnigciu odcinamy nozem nadmiar pianki.

Usuwamy kliny i puste miejsca wypelniamy pianka.

5.10.3. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka okienna

* W przygotowane oscieze wstawic¢ o$cieznicg¢ pcv na podktadkach lub listwach;

* Elementy kotwiace osadzi¢ w murze;

« Ustawienie okna ( o$cieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy murem
a 0$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB;

* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.10.4. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* w przygotowane oscieze wstawi¢ o$cieznice pcv na podktadkach usytuowanych w narozach;

* wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtos¢ migdzy punktami mocowania nie powinna przekraczac¢ 80 cm;

* zalozenie rozporéw migdzy elementami o$cieznicy;

» wypehienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem a o$cieznica;

« zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.

Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci oscieznicy nie wigcej jednak niz
3 mm nacatg oScieznicg;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme¢ ze wzgledu na udzielang przez nig
gwarancje.
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5.11 Montaz przewodo6w wentylacji grawitacyjnej .

W zakresie opracowania przewidziano: montaz przewoddéw wentylacji grawitacyjnej — Z fazienek i kuchni

- przewody z rur stalowych ocynkowanych dwusciennych izolowanych o $rednicach : dn 160 mm

— przewody komplety wraz z elementami mocujacymi, ksztattkami, zakonczeniami , montaz kratek
wentylacyjnych wywiewnych dn 160mm. Wykonanie przebicia w §ciankach, wykonanie obudoéw przewodow
wentylacyjnych w pomieszczeniu ,obudowa jednowarstwowa ptytami gipsowo - kartonowymi narusztach
metal owych pojedynczych, z ociepleniem z wetny mineralnej i pomalowaniem obudowy farbg emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw , ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialdow przeterminowanych - po okresie
gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzaé¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
Sprawdza¢ prawidlowo$¢é wykonania robot murarskich, tynkarskich , izolacyjnych , podsadzkarskich ,
malarskich , stolarki okienngj i drzwiowej.

Kontrola robot izolacyjnych obejmuje:

przygotowanie poditoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, rownosci podtoza,

Materialy murarskie
Przy odbiorze gazobetonu , cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczngj;
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ,
liczby szczerb i peknigé,
odpornosci na uderzenia,
e przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

Sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczane odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 Zwichrowaniai skrzywienia :
o na 1 metrze dhugosci 3 6
. na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. nawysokosci 1m 3 6
. nawysokosci kondygnacji 6 10
. na calej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
. na 1m dtugosci
. na catej dtugosci 1 2
15 30
4 Odchylenia gornej warstw od poziomu:
. na 1m dtugosci
. na catej dhugosci 1 2
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10 20
5 Odchylenie wymiaréw otwordow w $wietle o

wymiarach:

. do 100cm: szerokos¢

wysokosé -6,-3 -6,-3

. ponad 100cm: szerokos¢ | - 15,-1 -15,-10

wysokosé -10,-5 -10,-5
-15,-10 -15,-10

Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamowieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest ha placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
Sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Badania Izolacji

Odbiory materialow

Odbi 6r materialéow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiagciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbi 6r powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbi6r powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przybiciaizolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnieniaizolacji

Odbior koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych wilgotno§ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny
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Badania posadzek , okladzin

Odbiory materiatow

Odbi 6r materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbi 6r materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie
Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow)  z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory migdzyfazowe

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbi6r powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnoéci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie ciagloéci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podlozem

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnieniaizolacji

Badania robét malarskich wykona¢ zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinien by¢ zgodny z norma
PN-69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane.

Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robot malarskich

badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezeséniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badaniatechniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i hie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen o
jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnosc¢
przeznaczonych do uzycia materiatlow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie

meateriaty , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wcze$niej niz po trzech
sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkoéci okolo 0,10 m? farbg
podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastgpnej warstwy powtokowej nastapia
roznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnagé tampon z waty o grubosci okoto 1 ¢m ciezarkiem o
masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschniets, jezeli po zdjeciu tamponu
wiokna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich zewngtrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczes$niej niz po 7 dniach
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powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie
wczedniej niz po 14 dniach.

2/ Badaniatechniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Odbiodr robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozktadu
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci z wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podlozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w §wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony:

przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym

przy powlokach potmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk

przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy poltyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu je powierzchni
mickka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powlok biatych i biatg w
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja $lady farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona — przez zarysowanie powtoki
w kilku miegjscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja
na nigj rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami normy panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonac zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé
zgodnie z normami [ub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j
13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m.
Badanie wedtug metody $cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza
[ub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonac przez
prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od
podtoza

- badanie przyczepnoséci powtok malarskich od podktadéw wyrownawczych nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacig¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie
nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny baweltnianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii
[ub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra przyczepnos¢, jezeli zerwanie
nastgpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materiatow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych,
ktore po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powloki ok. 40 mm? nalezy wykona¢ ostrym
nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 rownolegltych rys w odstepach co 1-1,5 mm,
tak aby powtoka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacieé¢ pod katem 90°
do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegoéw. Przy dobrej przyczepnosci powloki, otrzymane w
ten sposéb réwnolegloboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadaé przy przesunieciem palcem lub
mieckkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma
dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigeej niz 1 kawalek (catkowicie lub
Cze$ciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanegj nozem

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej
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15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli
na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej
prébie.. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza
Si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a hastepnie doktadne sptukanie
j& woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloka jest odporna

na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powlokach matowych dopuszcza si¢
powstanie stabego potysku w cze$ci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiem
normy panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie
farbg podkladows powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnieciu farby podkladowej nalezy nanies$é
powloke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnychi
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi
lub $wiadectwami.

Ocenajakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czgs¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy:

- calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
powtorne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob nastgpujacy:
- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
$ciernym i powtornie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej same;j
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtorne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie Sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powloki — nalezy oczyscic¢
powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanies¢ cienka warstwe powloki.

Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewngtrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewngtrznych

1/ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie wczesniej niz po 14
dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami natych spoiwach), i po zatozeniu
urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

Badania stolarki

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
Wigcej niz 3 mm na catej dlugos$ci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysows powinny by¢

przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementoéw segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie migdzy oéciezg i o$cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowos$¢ montazu parapetow, (wewngtrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normga i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Badanie wentylacji
Sprawdzenie droznosci przewodu , ciggu przewodow wentylacyjnych — badanie kominiarskie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami  obmiarowymi robot sa mb, m2 , szt, kpl,. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie pomiarow
wykonanych robot z natury, z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.
Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezaco, a przy robotach zanikajacych obowigzkowo w obecnos$ci
inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowiazku wykonania
wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbi6r robot
Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbior robot ulegajacych zakryciu
- odbior zakonczonego etapu robdt—tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robot
- odbior koncowy — ostateczny
- odbiér pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale inspektora
nadzorui wykonawcy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczaniai ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcs.

Podstawg ptatno$ci za wykonane roboty sg ceny jednostkowe, przedstawione przez wykonawcCe w
kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe obejmujg cato$é robot wraz z
wszystkimi narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana.

PN-75/B-10121 Roboty posadzkarskie

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

BN- 86/ 6701-04 - Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.

PN-75/B -10121 Roboty elewacyjne

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna I TB wyrobow.

PN-B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana— Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnosé¢ akustyczna
przegroéd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementoéw budowlanych — wymagania.

Odpornos¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

Wyniki badan akustycznych — Badaniaizolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA —
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlangl w Warszawie- Zaktad Akustyki

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
Aprobata Techniczna.

Opisy technicznei charakterystyki.
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