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KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45262500-6 Roboty murarskie
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
45261400-8 Pokrywanie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45223500-1 Betonowanie konstrukcji
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262650-2 Oktadziny
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45432210-9 Wykladanie $cian
45432110-8 Ktadzenie podtdg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI :  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. PIONIERSKIEJ 13 W GIZYCKU NA PO-
TRZEBY DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Pionierska 13, 11-500 Gizycko
INWESTOR : Gmina Miejska Gizycko
ADRES INWESTORA  :  ul.1 Maja 14, 11-500 Gizycko
BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Magda Wierzbicka
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2019
Stawka roboczogodziny :  17.25 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e 65.70 %R, S
ZYSK [Z] et 11.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 641611.78 zt

Stownie: szeséset czterdzie $ci jeden tysi ecy sze $éset jedena s$cie i 78/100 zt

Data opracowania
LIPIEC 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ETAP | - WINDA ZEWNETRZNA
1.1/45110000-1 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E-DEMONTAZE
1/KNR 2-25 Rozebranie zadaszenia nad zejsciem zewnetrznym do piwnicy m2
d.1.|0209-02
1/analogia
4.4*1.65 m?2 7.260
RAZEM 7.260
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm (Sciana oporowa -schody |m3
d.1.|0303-02 do piwnicy)
1/analogia
(4.33+1.4)*1.5*0.25+(1.4+2.3)*1.4*0.25 m3 3.444
RAZEM 3.444
3 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej i odtozenie do ponownego utozenia |m?2
d.1.|kalk. wtasna
1
(1.0*3.3+1.65*3.6) m?2 9.240
RAZEM 9.240
4/KNR 4-01 Powiekszenie otworéw okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej |m3
d.1.|0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1/analogia
0.85*1.2*0.42*2 m3 0.857
RAZEM 0.857
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$é do 1 km
1
Rozebranie zadaszenia
poz.1*0.05 m3 0.363
Rozebranie Sciany oporowej
poz.2 m3 3.444
wykucie otworéw wscianach z cegiet
poz.4 m3 0.857
RAZEM 4.664
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnos¢ = 5
poz.5 m3 4.664
RAZEM 4.664
1.2|45262210-6 |ROBOTY FUNDAMENTOWE POD SZYB WINDY
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- | m3
d.1.|0304-01 tu I-11)
2|analogia
3.6*1.2*1.5 m3 6.480
RAZEM 6.480
8/KNR 13-12 |Reczne zasypywanie zejscia do piwnicy m3
d.1./0216-01
2|analogia
0.5*1.3*1.0*1.5 m3 0.975
RAZEM 0.975
9 Podsypka piaskowa pod fundament szybu windy m3
d.1.|kalk. wtasna
2
2.5*2.7%0.4 m3 2.700
RAZEM 2.700
10|KNNR 3 Zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1.|0302-01 cementowo-wapiennej-otwor drzwiowy wejscia do piwnicy
2|analogia
2.1*1.0*0.42 m3 0.882
RAZEM 0.882
11|KNR 0-40 Izolacja termiczna scian fundamentowych-istniejacego budynku m2
d.1./0109-01
2
4.5*1.5 m?2 6.750
RAZEM 6.750
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
2.6*2.6*0.1 m3 0.676
RAZEM 0.676
13|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne scian fundamentowych m2
d.1.|1902-02
2|analogia
1.4*(2.25*2+2.63*2)+1.1*(1.85*2+2.23*2) m?2 22.640
RAZEM 22.640
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
2
302/1000 t 0.302
RAZEM 0.302
15/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.|0107-03
2|analogia
ptyta fund. |0.3*2.25*2.63 m3 1.775
szybu windy
RAZEM 1.775
16| KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.|0107-04
2|analogia
$ciany pod- |0.20*1.1%(2.25*2+2.23*2) m3 1.971
szybia windy
RAZEM 1.971
17/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
$ciany pod- |1.4*(2.25*2+2.63*2)+1.1*(1.85*2+2.23*2) m?2 22.640
szybia windy
RAZEM 22.640
18|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.17 m2 22.640
RAZEM 22.640
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
ptyta fund. |1.85*2.23 m?2 4.126
szybu windy
RAZEM 4.126
20|KNR 0-23 Wykonanie dylatacji miedzy $cing budynku a podszybiem-przyklejenie piyt sty- |m?2
d.1.|2612-01 ropianu gr. 5 cm za pomocg zaprawy klejowej
2|analogia
1.4*2.63 m?2 3.682
RAZEM 3.682
21|KNR 0-23 Izolacja Scian podszybia- przyklejenie ptyt styropianu gr. 10 cm za pomoca za- |m?2
d.1./2612-01 prawy klejowej
2|analogia
1.4*(2.63+2.25*2) m?2 9.982
RAZEM 9.982
22|KNR 0-23 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ptytach styrodur na $cianach 2x m2
d.1.|2612-06
2|analogia
poz.21 m2 9.982
RAZEM 9.982
1.3|45262500-6 |ROBOTY MUROWE
23 Nadproza ze stalowych kontownikéw L100x8mm mb
d.1.|kalk. wiasna
3
1.67*2*2 mb 6.680
RAZEM 6.680
24|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.1.|0304-01
3
1.2*0.30*0.84*2 m3 0.605
RAZEM 0.605
25|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki m2
d.1.|2601-01
3|analogia
1.2*0.84*2 m?2 2.016
RAZEM 2.016
26|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie na scianach m2
d.1.|0501-03
3
1.2*0.84*2 m?2 2.016
RAZEM 2.016
1.4|45223100-7 |KONSTRUKCJA SZYBU WINDY
27| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych péiciezkich $rednio ztozonych o ciezarze do kg
d.1.|XXIV 2302- [1800 kg
4|09
kalk. wtasna
1650.0 kg 1650.000
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RAZEM 1650.000
28 Ksztattownik zamkniety o przekroju kwadratowym RK120x4 kg
d.1.|kalk. wkasna
4
1563.0 kg 1563.000
RAZEM 1563.000
29 Fasada frontowa szklano-aluminiowa, szkto bezpieczne, o odpornosci p.poz  |m?2
d.1.|kalk. wkasna |EI60
4
8.4*2.9 m?2 24.360
RAZEM 24.360
30 Fasada frontowa szklano-aluminiowa, m2
d.1.|kalk. wkasna
4
8.4%(2.9+2.47)-1.14*2.25 m?2 42.543
RAZEM 42.543
31|/KNNR 2 Malowanie rur stalowych o $r.100-200 mm-zabezpieczenie konstrukcji farbg ~ |m
d.1.|1404-06 ogniochronng peczniejaca
4|analogia
23.60+25.90+26.70+4.5+9.2+0.78+3.55+0.5+1.85 m 96.580
RAZEM 96.580
1.5[45351000-2 [MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO
32 Dzwig windowy o udzwigu min. 825kg, z napedem elektrycznym . szt
d.1.|kalk. wtasna
5 Charakterystyka:dzwig osobowy
Naped: Elektryczny
Udzwig:825 kg
llos¢ przystankow:3
Predkosé¢ dzwigu:1m/s
Kabina:
katowa 90st
wymiary SxGxH-1400 x 1400 x 2170mm
ilos¢ wejsc2 (przelotowa)
Drzwi kabinowe 2szt: szkto bezpieczne
wymiary SxH-900 x 2000 mm
Drzwi kabinowe 3szt: szkto bezpieczne 2szt., stal nierdzewna 1szt.
wymiary SxH-900 x 2000 mm
Wymiary szybu:
podszybie:1100 mm
nadszybie:3400 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6|45261400-8 |POKRYCIE DACHOWE WINDY
33 Ptyty dachowa warstwowa z rdzenie ze styropianu m2
d.1.|kalk. wtasna
6
2.28*2.58 m?2 5.882
RAZEM 5.882
34/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0508-02
6|analogia
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
35/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.|0510-01
6|analogia
8.30 m 8.300
RAZEM 8.300
1.7/45450000-6 |ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE
36/ KNR-W 4-01 |Oczyszczenie elewacji z cegty m2
d.1.|0737-01
7|analogia
2.5*3.0-2.0*1.2 m?2 5.100
RAZEM 5.100
37|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetarciem m2
d.1.|0607-03 tynku z przygotowaniem powierzchni
7|analogia
2.5*5.2-2.1*1.2 m?2 10.480
RAZEM 10.480
38/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej- wyko- |m2
d.1./231 0511-02 |rzystanie kostki brukowej z odktadu
7|analogia
1.0*3.3+1.65*3.6 m?2 9.240
RAZEM 9.240
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39 Daszek systemowy szklany przezroczysty 180x110cm na podporach ze stali  |szt.
d.1.|kalk. wkasna |nierdzewnej
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ETAP | - DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
2.1/45110000-1 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE—DEMONTAZE
40|KNR 13-12 |Rozbiérka schodéw wejsciowych- stopnie betonowe m3
d.2./0101-02
1|analogia
2.5*(0.15*0.30*6+0.15*1.2) m3 1.125
RAZEM 1.125
41|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty petnej- murek przy schodach wejsciowych m3
d.2./0102-08
1|analogia
0.25*(1.6*1.5+1.20*0.50+0.80*0.50+0.50*0.50) m3 0.913
RAZEM 0.913
42|KNR 4-04 Rozebranie fundament6éw z cegly na zaprawie cementowej- fundament murku |m3
d.2./0101-02 przy schodach wejsciowych
1|analogia
1.4*3.0*0.25 m3 1.050
RAZEM 1.050
43 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej i odtozenie do ponownego utozenia |m?2
d.2.|kalk. wkasna
1
(2.8*3.0+1.0*6.0+1.0*4.0) m2 18.400
RAZEM 18.400
44|KNR 4-01 Wykucie otworu $cianie z cegiet na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa- |m3
d.2./0329-03 piennej dla otworéw drzwiowych
1|analogia
2.1*1.2*0.42 m3 1.058
RAZEM 1.058
45/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0353-05
1
1.14*2.1 m2 2.394
RAZEM 2.394
46|KNR 2-14 Rozhiorka balustrady stalowych- na balkonie m
d.2./1204-01
1|analogia
1.22*2+3.6 m 6.040
RAZEM 6.040
47|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
1
Rozebranie schodéw
poz.40 m3 1.125
Rozebranie muréw z cegty
poz.41 m3 0.913
Rozebranie fundamentéw
poz.42 m3 1.050
wykucie otworéw wscianach z cegiet
poz.44 m3 1.058
wykucie z muru oscieznic
poz.45*0.05 m3 0.120
rozbiérka balustrad
poz.46*0.5*0.05 m3 0.151
RAZEM 4.417
48|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnos¢ =5
poz.47 m3 4.417
RAZEM 4.417
2.2|45262210-6 |ROBOTY FUNDAMENTOWE POD KLATK E SCHODOWA
49|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty kat.l-Il z wydobyciem |m3
d.2.|0317-0101 |urobku topatg lub wyciagiem recznym; giebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
2|analogia m
1.5*1.5%(5.9+3.02)+1.25*1.5*(1.3+2.7) m3 27.570
RAZEM 27.570
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1I; gte-|m3
d.2.|0320-0101 |bokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2|analogia
p0z.49-(0.25%1.5%(1.3+2.7)+0.5*0.4*(5.9+3.02)+0.24*1.0%(5.9+3.02)) m3 22.145
RAZEM 22.145

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla Ryzen




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
2
0.30*0.1*(1.3+2.7)+0.55*0.1*(3.02+5.9) m3 0.611
RAZEM 0.611
52|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
d.2./1902-01
2
0.3*(5.9+3.02)*2 m2 5.352
RAZEM 5.352
53|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian fundamentowych m2
d.2./1902-03
2
1.4*(1.3+2.7)*2 m2 11.200
RAZEM 11.200
54|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2./0104-01 $r. 6mm
2
8/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
55|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
2
84/1000 t 0.084
RAZEM 0.084
56| KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2./0107-01
2|analogia
0.3*0.5*%(3.02+5.9) m3 1.338
RAZEM 1.338
57|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2./0107-04
2|analogia
0.25*1.4*(1.3+2.7) m3 1.400
RAZEM 1.400
58|KNR 9-07 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o gr. 24 cm m2
d.2./0201-01
2|analogia
1.1*(5.8+2.9)-0.24*1.0*4 m2 8.610
RAZEM 8.610
59/KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
1.1*5.8+1.0*2.9 m2 9.280
RAZEM 9.280
60|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.59 m2 9.280
RAZEM 9.280
61/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw |m?2
d.2.|0604-02 fundamentowych betonowych
2
0.50*(5.9+3.02) m2 4.460
RAZEM 4.460
62|KNR 0-23 Izolacja Scian- przyklejenie ptyt styropianu gr. 10 cm za pomoca zaprawy klejo- | m?2
d.2.]12612-01 wej
2|analogia
1.1%(5.8+2.9) m2 9.570
RAZEM 9.570
63|KNR 0-23 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ptytach styrodur na $cianach 2x m2
d.2./2612-06
2|analogia
p0z.62 m2 9.570
RAZEM 9.570
2.3]45262350-9 |PODLOGA NA GRUNCIE
64 Podsypka piaskowa pod podtoge na gruncie klatki schodowej m3
d.2.|kalk. wtasna
3
0.3*2.7*5.6-(0.25*1.3+0.25*2.7) m3 3.536
RAZEM 3.536
65|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
3
poz.64 m3 3.536
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RAZEM 3.536
66|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.2.|0604-03 - pierwsza warstwa
3
poz.64 m2 3.536
RAZEM 3.536
67|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome m2
d.2.|0609-03
3
poz.64 m2 3.536
RAZEM 3.536
68|KNR 2-02 Wylewka cementowa gr .5cm m3
d.2.|1101-02
3
p0z.44*0.05 m3 0.053
RAZEM 0.053
69|KNR 2-02 Wylewka cementowa gr .5cm m3
d.2.|1101-02
3
1.058*0.05 m3 0.053
RAZEM 0.053
70|KNR 2-02 Oktadzinyschod6w zewnetrznych ptytkami gres mrozoodporny , antyposlizgo- |m?2
d.2.|1121-05 we R11
3|analogia
1.5*2.65+1.3*0.26*5+1.3*0.174*6 m?2 7.022
RAZEM 7.022
2.4]45223500-1 |KONSTRUKCJA ZELBETOWA KLATKI SCHODOWEJ
71/KNR 13-12 |Deskowanie tradycyjne stupow m2
d.2.|0402-03
4
1.1*0.30*2*4+7.9*0.24*4*4 m?2 32.976
RAZEM 32.976
72|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m2
d.2.|0101-08
4
1.3*1.3+1.3*0.175*6 m?2 3.055
RAZEM 3.055
73|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne spocznika m2
d.2.|0101-07
4|analogia
2.68*1.35+0.15*%(1.6+1.38) m?2 4.065
RAZEM 4.065
74|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.|0104-01 Sr. 6mm
4
38/1000 t 0.038
RAZEM 0.038
75/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
4
(162+25+21)/1000 t 0.208
RAZEM 0.208
76| KNNR 2 Betonowanie stupéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2.|0107-05
4
0.24*0.24*7.9+0.24*0.24*1.1 m3 0.518
RAZEM 0.518
77/KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2.|0107-09
4
1.3*1.3*0.12+0.5*0.26*0.175*6 m3 0.339
RAZEM 0.339
2.5/45223100-7 |KONSTRUKCJA STALOWA KLATKI SCHODOWEJ
78| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych ztozonych o ciezarze do 2800 kg kg
d.2.|XXIV 2303-
5|14
kalk. wtasna
2738 kg 2738.000
RAZEM 2738.000
79 Dwuteownik IPE200 kg
d.2.|kalk. wtasna
5
250.88 kg 250.880
RAZEM 250.880
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80 Ksztattownik zamkniety o przekroju kwadratowym RK120x4 kg
d.2.|kalk. wkasna
5
83.81 kg 83.810
RAZEM 83.810
81 Ksztattownik zamkniety o przekroju prostokatnym RP120x80x4 kg
d.2.|kalk. wkasna
5
8.81+7.28+176.36+35.70+31.65+38.56+38.08+16.78+18.09+64.26+1.55+ kg 594.890
28.8+2.38+64.26+27.37+34.96
RAZEM 594.890
82 Ksztattownik zamkniety o przekroju kwadratowym RK50x4 kg
d.2.|kalk. wtasna
5
16.36+0.52+17.85+35.47+0.52+9.12+0.55+1.44+0.44+7.8 kg 90.070
RAZEM 90.070
83 Ksztattownik zamkniety o przekroju prostokatnym RP40x30x3 kg
d.2.|kalk. wtasna
5
9.89+0.31+1.1+12.29+3.18+7.6+0.17+2.33+0.17+8.46+0.22+0.15+4.16 kg 50.030
RAZEM 50.030
84 Ksztattownik zamkniety o przekroju kwadratowym RK40x4 kg
d.2.|kalk. wtasna
5
22.1+5.02+39.27+15.73+1.02 kg 83.140
RAZEM 83.140
85 Prety o przekroju kwadratowym 10x10mm kg
d.2.|kalk. wtasna
5
38.69+30.72 kg 69.410
RAZEM 69.410
86 Blacha stalowa ryflowana gr.10mm kg
d.2.|kalk. wtasna
5
334.1+510.25+338.27 kg 1182.620
RAZEM 1182.620
87 Fasada szklano-aluminiowa, szkto bezpieczne. m2
d.2.|kalk. wtasna
5
(5.78+2.92)*7.90 m?2 68.730
RAZEM 68.730
2.6/45261400-8 |POKRYCIE DACHOWE KLATKI
88 Ptyty dachowa warstwowa z rdzenie ze styropianu m2
d.2.|kalk. wkasna
6
2.92*5.78-1.0*1.3 m?2 15.578
RAZEM 15.578
89|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2. Wymiar 100x130cm. kpl
d.2.|1017-02
6|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.2.|0508-04
6|analogia
3.22+5.93 m 9.150
RAZEM 9.150
91|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-02
6|analogia
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
2.7|45450000-6 |ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE
92|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie elewacji z cegly m2
d.2.|0737-01
7|analogia
(2.8+5.8-1.2)*2.0 m?2 14.800
RAZEM 14.800
93|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetarciem m2
d.2.|0607-03 tynku z przygotowaniem powierzchni
7|analogia
(2.8+5.8)*5.2-1.2*2.1 m?2 42.200
RAZEM 42.200
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94|KNNR 2 Malowanie rur stalowych o $r.50-100 mm m
d.2.|1404-05
7|analogia
2.97+0.1+3.24+2.97+0.09+3.03+3.69+0.95+6.44+0.10+0.05+1.66+0.1+0.7+ |m 54.530
0.05+2.62+2.54+0.08+0.87+0.05+1.42+1.25+5.20+1.18+9.24+3.70+0.24
RAZEM 54.530
95|KNNR 2 Malowanie rur stalowych o $r.100-200 mm m
d.2.|1404-06
7|analogia
11.20+0.74+0.61+14.82+12.35+3.0+2.66+3.24+3.2+1.41+1.52+5.82+5 .4+ m 85.670
0.13+2.42+0.2+5.4+2.3+2.94+2.97+0.1+3.24
RAZEM 85.670
96 Nadproza ze stalowych kontownikéw L100x8mm mb
d.2.|kalk. wtasna
7
1.67*4 mb 6.680
RAZEM 6.680
97|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z m2
d.2.|0727-02 cegly
7
0.40%(2.1*2+1.2) m?2 2.160
RAZEM 2.160
98 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe. Rama skrzydta i o$cieznicy wykonana z m2
d.2.|kalk. wtasna |ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng. Skrzydto
7 wypetnione szybg zespolong . Rama skrzydta i oscieznica malowane proszko-
wo
DZ1 1.5*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
929 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydtowe. Rama skrzydta i oscieznicy |m?2
d.2.|kalk. wtasna |wykonana z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych z przegroda ter-
7 miczng. Skrzydto wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowg. Rama
skrzydta i o$cieznica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem
P6 EI30 1.0*2.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
100{NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej- wyko- | m2
d.2./231 0511-02 |rzystanie kostki brukowej z odktadu
7|analogia
(2.8*3.0+1.0*6.0+1.0*4.0) m?2 18.400
RAZEM 18.400
101|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.2.|231 0511-02 |8 cm
7|analogia
90.0+7.0 m?2 97.000
RAZEM 97.000
102 Daszek systemowy szklany przezroczysty 250x150cm na podporach ze stali  |szt.
d.2.|kalk. wkasna |nierdzewnej
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-31 Systemowe odwodnienie liniowe o szerokosci 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.2./0606-03 piaskowej
7|kalk. wtasna
6.5+2.5 m 9.000
RAZEM 9.000
3 ETAP Il -PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZE N NA | PIETRZE
3.1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
104 |\KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.3./0105-01 wo-wapiennej
1
2.5%(1.3*4+3.2)+2.5*0.9-2.1*(0.9+0.8*3)+ 3.35*5.45 m?2 34.578
RAZEM 34.578
105/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1
2.1*0.4*0.3*2+1.0*2.1*0.4*2 m3 2.184
RAZEM 2.184
106 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|0353-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|0353-05
1
1.25*2.2*18+1.25*2.85*2 m?2 56.625
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RAZEM 56.625
108|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|0353-07
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|0353-08
1
1.1*2.1*8 m?2 18.480
RAZEM 18.480
110/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych- rulony m2
d.3.|0504-06
1
25.86+20.93+2.85+7.75+10.3+8.81+29.6+33.72+9.82+47.63+37.80+14.30+ m2 267.050
5.58+12.1
RAZEM 267.050
111 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.|0504-03
1
5.58 m2 5.580
3.58*1.2+2.46*1.20 m?2 7.248
RAZEM 12.828
112|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
1
Rozebranie posadzek
(poz.110+p0z.111)*0.02 m3 5.598
Rozebranie muréw i stupéw
(poz.1+p0z.104+10.002)*0.12 m3 6.221
Wykucie otworéw w $cianach
poz.105 m3 2.184
Wykucie z muru oscieznic
(2*2.0+p0z.108)*0.05 m3 0.400
RAZEM 14.403
113|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnos¢ =5
poz.112 m3 14.403
RAZEM 14.403
114\KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1|analogia
Pom. 2.01 |3.10%(10.85*2+2.07*2)-(2.1*1.0*7+2.1*1.12+3.1*2.19+2.1*1.07+2.1*1.72) m?2 50.404
Pom. 2.02/ |3.10%(8.14*2+5.5*2)-(2.1%(1.0+1.85)+1.25*2.2*3+1.25*2.85) m?2 66.771
2.03/2.04/
2.05
Pom. 2.06 |3.10%(4.95+1.78*2)-(2.1*1.0*2) m?2 22.181
Pom. 2.07 |3.10%(6.12*2+4.95*2)-(2.1*1.85+1.25*2.20*2) m?2 59.249
Pom. 2.08 |3.10%(7.95*2+5.48*2)-(2.1*1.0+1.25*2.08*4) m?2 70.766
Pom. 2.09 |3.10%(2.65+1.96*2)-2.1*1.0*3 m?2 14.067
Pom. 2.10 |3.10%(4.97*2+9.78*2)-(2.1*1.0+1.25*2.05*4+1.25*2.75) m?2 75.663
Pom. 2.11  |3.10%(5.82*2+2.56)-(1.25*0.75) m?2 43.083
Pom. 2.12  [3.10%(7.13*2+5.45)-(2.1*1.0+1.25*2.2*3) m?2 50.751
Pom. 2.13/ |3.10%(3.78*2+5.45)-(2.1*1.0*2+1.25*2.2) m?2 33.381
214
Pom. 2.15 |3.10%(5.45*2+2.38*2)-(2.1*1.0+1.25*2.2) m?2 43.696
Pom. 2.16  |3.10%(5.72*2+2.19)-(1.25*0.75) m?2 41.316
RAZEM 571.328
3.2/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.2.|/45262500-6 |[ROBOTY MUROWE
1
115/KNNR 2 Scianki z bloczkéw z betonu komurkowego o grubosci 10 cm, m3
d.3.|0306-04
21
Pom. 2.02 |0.10%(8.14*2.1-2.1*0.9*2) m3 1.331
Pom. 2.12  |0.10%(3.35*5.45) m3 1.826
RAZEM 3.157
116/KNNR 2 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 15 cm m3
d.3.|0306-01
2.1|analogia
Pom. 2.01 |0.15%(2.2*3.35-2.1*1.0) m3 0.791
Pom. 2.06 |0.15%(2.1*4.95-2.1*1.0) m3 1.244
Pom. 2.09  |0.15%(2.56*3.35-2.1*1.0) m3 0.971
RAZEM 3.006
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117|KNNR 2 Sciany z bloczkéw z betonu komoérkowego o grubosci 40cm m3
d.3.|0306-02
2.1|analogia
Pom. 2.01 |2*0.20*(2.1*0.40*2) m3 0.672
Pom. 2.07 |2*0.20*(2.1*1.85) m3 1.554
Pom. 2.10 |2*0.20*(2.1*1.0) m3 0.840
Pom. 2.15  |2*0.20*(2*0.75*1.0) m3 0.600
RAZEM 3.666
118/KNNR 2 Docieplenie $cian od wewnatrz bloczkami z betonu komérkowego grubosci 12 |m3
d.3.|0305-01 cm
2.1|analogia
Pom. 2.01 |0.12*%(3.35*2.07-1.14*2.1) m3 0.545
Pom. 2.03 |0.12*%(3.0*3.35) m3 1.206
Pom. 2.04 |0.12*(3.35*%(2.28+3.41)-1.0%(2.1+2.8)) m3 1.699
Pom. 2.05 |0.12%(3.35*4.51-1.0*2.1*2) m3 1.309
Pom. 2.07 |0.12*(3.35*4.95-1.0*2.1*2) m3 1.486
Pom. 2.08 |0.12*%(3.35%(7.83+3.77)-1.0*2.1*4) m3 3.655
Pom. 2.10 |0.12*%(3.35%(9.66+4.99)-1.0*(2.1*4+2.8)) m3 4.545
Pom. 2.12 |0.12%(3.35*6.91-1.0*2.1*3) m3 2.022
Pom. 2.13  |0.12*%(3.35*4.05-1.0*2.1) m3 1.376
Pom. 2.15 |0.12*%(3.35*2.28-1.0*2.1) m3 0.665
RAZEM 18.508
119|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego dtugosci 130cm m
d.3.|0147-01
21
1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900
120 Stalowe belki nadprozowe z ceownika C140 mb
d.3.|kalk. wkasna
21
(1.0*3+1.1)*2+0.3*4*2 mb 10.600
RAZEM 10.600
3.2./45262650-2 |SCIANKI DZIALOWE GIPSOWO-KARTONOWE
2
121|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.3./1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo gr.10cm
2.2|analogia
Pom. 2.01 |2.1%(1.7+1.07) m?2 5.817
Pom. 2.03 |3.35*2.99-1.0*2.1 m2 7.917
Pom. 2.04 |3.35*2.28 m?2 7.638
RAZEM 21.372
122|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m?2
d.3.|1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo gr.10cm- PLYTY G-K DO POM.
2.2|analogia MOKRYCH
Pom. 2.13  |3.35%(2.4+1.6)-1.1*2.1 m?2 11.090
Pom. 2.14  |3.35%(2.35+2.48+1.1*1.53)-0.9*2.1 m?2 19.929
RAZEM 31.019
3.2.|45262650-2 |SUFITY PODWIESZANE
3
123|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.3./2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud-oddzielenie p.poz
2.3|analogia stropu poddasza REI60
Pom.2.01 |22.21 m?2 22.210
Pom. 2.02 |20.93 m?2 20.930
Pom. 2.03 |3.01 m?2 3.010
Pom. 2.04 |7.75 m?2 7.750
Pom. 2.05 |10.30 m?2 10.300
Pom. 2.06 |8.91 m?2 8.910
Pom. 2.07 |29.25 m?2 29.250
Pom. 2.08 |33.94 m?2 33.940
Pom. 2.09 |4.93 m?2 4.930
Pom. 2.10 |47.97 m?2 47.970
Pom. 2.11 |14.90 m?2 14.900
Pom. 2.12 |36.83 m?2 36.830
Pom. 2.13 |14.94 m?2 14.940
Pom. 2.14 |5.60 m?2 5.600
Pom. 2.15 [12.15 m?2 12.150
RAZEM 273.620
124|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.3./2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe--oddzielenie p.poz stropu
2.3|analogia poddasza REI60
poz.123 m?2 273.620
RAZEM 273.620
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125|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.3./2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud -PLYTY G-K DO PO-
2.3|analogia MIESZCZEN MOKRYCH
Pom. 2.13 |14.94 m?2 14.940
Pom. 2.14 |5.60 m?2 5.600
RAZEM 20.540
126 |kalk. wtasna |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt sufitowych z ksztattow.metal.na stro- |m2
d.3.|kalk. wtasna |pach , widoczna, demontowalna- siatka 60x60cm
2.3
Pom.2.01 |22.21 m?2 22.210
Pom. 2.02 |20.93 m?2 20.930
Pom. 2.03 |3.01 m2 3.010
Pom. 2.04 |7.75 m?2 7.750
Pom. 2.05 |10.30 m2 10.300
Pom. 2.06 |8.91 m?2 8.910
Pom. 2.07 |29.25 m2 29.250
Pom. 2.08 |33.94 m?2 33.940
Pom. 2.09 |4.93 m2 4.930
Pom. 2.10 |47.97 m?2 47.970
Pom. 2.12 |36.83 m2 36.830
Pom. 2.15 |12.15 m?2 12.150
PARTER - |21.85 m?2 21.850
POM. 1.18
RAZEM 260.030
127|kalk. wkasna |Oktadziny z plyt sufitowych 60x60cm na stropach na rusztach metalowych ,z |m?2
d.3.|kalk. wkasna |biodegradowalnej welny mineralnej, pokryte specjalng farba, bez zawartosci
2.3 azbestu,produkowane bez stosowania formaldyhydu
poz.126 m?2 260.030
RAZEM 260.030
3.2.|45262650-2 |DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
4
128|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na sufitach m2
d.3./0101-01
2.4|analogia
273.62 m?2 273.620
RAZEM 273.620
129/KNR 9-12 Izolacje cieplne ptytami z wetny mineralnej utozonymi na stropie gr.30cm m2
d.3.|0301-03
2.4|analogia
273.62 m?2 273.620
RAZEM 273.620
3.2.|45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE
5
130|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na scianach i stu- |m2
d.3./0801-02 pach
25
Pom. 2.01 |3.25%(2.19+2.07)+2.1*0.4*2-2.1*(1.0+1.14) m?2 11.031
Pom. 2.02 |2.1*8.04-2.1*1.0*2 m?2 12.684
Pom. 2.03 |3.25*2.99 m?2 9.718
Pom. 2.04 |3.25%(2.28+3.41)+2.1*3.41-(1.0*2.1*2+1.0*2.8) m?2 18.654
Pom. 2.05 |3.25*4.51+2.1*4.51-1.0*2.1*3 m?2 17.829
Pom. 2.06 |2.1*4.95-2.1*1.0 m?2 8.295
Pom. 2.07 |3.25*4.95*2-2.1*1.0*3 m?2 25.875
Pom. 2.08 |3.25%(7.83+3.77)-1.0*2.1*4 m?2 29.300
Pom. 2.09 |3.25*2.56-2.1*1.0 m?2 6.220
Pom. 2.10 |2.1*1.0+3.25%(9.66+4.99)-1.0%(2.1*4+2.8) m?2 38.513
Pom. 2.11 |3.25+2.56+2.1*1.0-2.1*1.0 m?2 5.810
Pom. 2.12 |3.25%(5.33+6.91)-1.0*2.1*3 m?2 33.480
Pom. 2.13  |3.25*5.33+2.1*0.4*2+3.25*4.05-2.1*1.0 m?2 30.065
Pom. 2.15 |0.75*1.0*2+3.25*2.28-2.1*1.0 m?2 6.810
Pom. 2.16  |0.75*1.0*2+3.25*2.19-2.1*1.0 m?2 6.518
RAZEM 260.802
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod nowe gtadzie preparatami - powierzchnie pio- |m2
d.3./202 1134-01 |nowe - Sciany
25
Pom. 2.01 |3.25%(10.85*2+2.07*2)-2.1*(1.0*2+1.0*6+1.14) m?2 64.786
Pom. 2.02 |3.25%(6.91+2.99*2)+2.1*6.91-2.1*1.0*3 m?2 50.104
Pom. 2.03 |3.25*2.99+2.1*1.01-2.1*1.0 m?2 9.739
Pom. 2.04 |3.25%(3.41+2.28*2)+2.1*3.41-1.0%(2.1*2+2.8) m?2 26.064
Pom. 2.05 |3.25%(4.51+2.28*2)+2.1*4.51-1.0*2.1*3 m?2 32.649
Pom. 2.06 |3.25%(4.95+1.8*2)+2.1*4.95-2.1*1.0*3 m?2 31.883
Pom. 2.07 |3.25%(4.95+5.91*2)-1.0*2.1*3 m?2 48.203
Pom. 2.08 |3.25%(7.83*2+5.36*2)-2.1*1.0*5 m?2 75.235
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Pom. 2.09 |3.25%(2.56*2+1.93*2)-2.1*1.0*4 m?2 20.785
Pom. 2.10 |3.25%(9.66*2+4.99*2)-(2.1*1.0*5+2.8*1.0) m?2 81.925
Pom. 2.11  [3.25%(5.82*2+2.56*2)-(2.1*1.0+0.75*1.0) m?2 51.620
Pom. 2.12  |3.25%(5.33*2+6.91*2)-2.1*1.0*4 m?2 71.160
Pom. 2.13  |1.15%(5.33*2+4.05*2+2.4*2+1.5*2)-0.85*1.0 m?2 29.694
Pom. 2.14 |1.15%(2.35*2+2.38*2+1.43*2+1.1*2) m?2 16.698
Pom. 2.15 |3.25%(5.33*2+2.28*2)-1.0*2.1*2 m?2 45.265
Pom. 2.16  |3.25%(5.72*2+2.19*2)-1.0*(2.1+0.7) m?2 48.615

RAZEM 704.425
132|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2

d.3.|0802-06

25
Pom. 2.01 |3.25%(10.85*2+2.07*2)-2.1*(1.0*2+1.0*6+1.14) m?2 64.786
Pom. 2.02 |3.25%(6.91+2.99*2)+2.1*6.91-2.1*1.0*3 m2 50.104
Pom. 2.03 |3.25*2.99+2.1*1.01-2.1*1.0 m?2 9.739
Pom. 2.04 |3.25%(3.41+2.28*2)+2.1*3.41-1.0%(2.1*2+2.8) m2 26.064
Pom. 2.05 |3.25%(4.51+2.28*2)+2.1*4.51-1.0*2.1*3 m?2 32.649
Pom. 2.06 |3.25%(4.95+1.8*2)+2.1*4.95-2.1*1.0*3 m2 31.883
Pom. 2.07 |3.25%(4.95+5.91*2)-1.0*2.1*3 m?2 48.203
Pom. 2.08 |3.25%(7.83*2+5.36*2)-2.1*1.0*5 m2 75.235
Pom. 2.09 |3.25%(2.56*2+1.93*2)-2.1*1.0*4 m?2 20.785
Pom. 2.10 |3.25%(9.66*2+4.99*2)-(2.1*1.0*5+2.8*1.0) m?2 81.925
Pom. 2.11 |3.25%(5.82*2+2.56*2)-(2.1*1.0+0.75*1.0) m?2 51.620
Pom. 2.12 |3.25%(5.33*2+6.91*2)-2.1*1.0*4 m?2 71.160
Pom. 2.15 |3.25%(5.33*2+2.28*2)-1.0*2.1*2 m?2 45.265
Pom. 2.16  |3.25*%(5.72*2+2.19*2)-1.0*(2.1+0.7) m?2 48.615

RAZEM 658.033

133|KNNR 2 Gtadzie gipsowo-wapienne jednowarstwowe na $cianach m2

d.3.|0802-06

25
Pom. 2.13  |1.15%(5.33*2+4.05*2+2.4*2+1.5*2)-0.85*1.0 m2 29.694
Pom. 2.14  |1.15%(2.35*2+2.38*2+1.43*2+1.1*2) m?2 16.698

RAZEM 46.392
3.2./45442100-8 |[ROBOTY MALARSKIE
6

134|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie scian farbg akrylowo-lateksowg podtozy gipsowych bez |m2

d.3./1508-06 szpachlowania z gruntowaniem

2.6|kalk. wkasna
Pom. 2.01 |3.10%(10.85*2+2.07*2)-2.1*(1.0*2+1.0*6+1.14) m?2 60.910
Pom. 2.02 |3.10%(6.91+2.99*2)+2.1*6.91-2.1*1.0*3 m?2 48.170
Pom. 2.03 |3.10*2.99+2.1*1.01-2.1*1.0 m?2 9.290
Pom. 2.04 |3.10%(3.41+2.28*2)+2.1*3.41-1.0%(2.1*2+2.8) m?2 24.868
Pom. 2.05 |3.10%(4.51+2.28*2)+2.1*4.51-1.0*2.1*3 m?2 31.288
Pom. 2.06 |3.10%(4.95+1.8*2)+2.1*4.95-2.1*1.0*3 m?2 30.600
Pom. 2.07 |3.10%(4.95+5.91*2)-1.0*2.1*3 m?2 45.687
Pom. 2.08 |3.10%(7.83*2+5.36*2)-2.1*1.0*5 m?2 71.278
Pom. 2.09 |3.10*%(2.56*2+1.93*2)-2.1*1.0*4 m?2 19.438
Pom. 2.10 |3.10%(9.66*2+4.99*2)-(2.1*1.0*5+2.8*1.0) m?2 77.530
Pom. 2.11  [3.10%(5.82*2+2.56*2)-(2.1*1.0+0.75*1.0) m?2 49.106
Pom. 2.12 |3.10%(5.33*2+6.91*2)-2.1*1.0*4 m?2 67.488
Pom. 2.13  |1.0%(5.33*2+4.05*2+2.4*2+1.5*2)-0.85*1.0 m?2 25.710
Pom. 2.14 |1.0%(2.35*2+2.38*2+1.43*2+1.1*2) m?2 14.520
Pom. 2.15 |3.10*%(5.33*2+2.28*2)-1.0*2.1*2 m?2 42.982
Pom. 2.16  |3.10%(5.72*2+2.19*2)-1.0*(2.1+0.7) m?2 46.242

RAZEM 665.107

135|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z ptyt |m2

d.3./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

2.6
Sufity
Pom. 2.13 |14.94 m?2 14.940
Pom. 2.14 |5.60 m?2 5.600
RAZEM 20.540
3.2./45432210-9 |OKLADZINY SCIENNE
7
136/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi prasowanymi na sucho, szkliwione lub |m?2
d.3.|0805-01 btyszczace, w rozm. 30x60cm
2.7
Pom. 2.13  |2.1*(5.33*2+4.05*2+2.4*2+1.5*2)-(1.25*1.0+2.1*1.1*3) m?2 47.596
Pom. 2.14  |2.1*(2.35*2+2.38*2+1.43*2+1.1*2)-2.1*1.0*3 m?2 24.192
RAZEM 71.788
3.2./45432110-8 |PODLOGI | POSADZKI
8
137|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptyt- |m2
d.3./1208-01 ki z kamieni sztucznych i wyktadziny.- w istniejgcych pomieszczeniach do
2.8|analogia przebudowania
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pom.2.01 |22.21 m?2 22.210
Pom. 2.02 |20.93 m?2 20.930
Pom. 2.03 |3.01 m?2 3.010
Pom. 2.04 |7.75 m?2 7.750
Pom. 2.05 |10.30 m?2 10.300
Pom. 2.06 |8.91 m?2 8.910
Pom. 2.07 |29.25 m?2 29.250
Pom. 2.08 |33.94 m?2 33.940
Pom. 2.09 |4.93 m?2 4.930
Pom. 2.10 |47.97 m?2 47.970
Pom. 2.11 |14.90 m?2 14.900
Pom. 2.12 |36.83 m?2 36.830
Pom. 2.15 |12.15 m?2 12.150
Pom. 2.16  |12.50 m?2 12.500
RAZEM 265.580
138|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie -pomieszczenia mokre m2
d.3.|0602-01
2.8|kalk. wtasna
Pom. 2.13 |14.94 m?2 14.940
Pom. 2.14 |5.60 m?2 5.600
RAZEM 20.540
139|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin homogenicznych antystatycznych z tworzyw sztucznych |m?2
d.3./1206-02 PCV rulonowych z cokolikiem 10cm
2.8|analogia
Pom. 2.01 |22.21 m2 22.210
Pom. 2.02 |20.93 m?2 20.930
Pom. 2.03 |3.01 m2 3.010
Pom. 2.04 |7.75 m?2 7.750
Pom. 2.05 |10.30 m2 10.300
Pom. 2.06 |8.91 m?2 8.910
Pom. 2.07 |29.25 m2 29.250
Pom. 2.08 |33.94 m?2 33.940
Pom. 2.09 |4.93 m?2 4.930
Pom. 2.10 |47.97 m?2 47.970
Pom. 2.12 |36.83 m?2 36.830
Pom. 2.15 |12.15 m?2 12.150
Pom. 2.16 |12.50 m?2 12.500
RAZEM 250.680
140/KNNR 2 Posadzka z ptytek gresowych prasowanych na sucho, nieszkliwione, matowe |m?2
d.3./1203-02 59,8x59,8x1cm, antyposlizgowos¢ R9/A
2.8|analogia
Pom. 2.13 |14.94 m?2 14.940
Pom. 2.14 |5.60 m?2 5.600
RAZEM 20.540
141 |KNR 2-02 Oktadziny balkonéw ptytkami gres mrozoodporny , antyposlizgowe R11 m2
d.3./1121-05
2.8|analogia
3.58*1.2+2.46*1.20 m?2 7.248
RAZEM 7.248
3.2.|45421000-4 |STOLARKA BUDOWLANA-OKIENNA
9
142|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 m2
d.3./0929-10
2.9
o1 1.0*2.1*19 m?2 39.900
RAZEM 39.900
143|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.3./0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
2.9
02 0.75*1.0 m?2 0.750
RAZEM 0.750
144\KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.3.|0929-12
2.9|analogia
DT1 1.0*2.8*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
145|KNR-W 2-02 | Systemowa konstrukcja aluminiowa, przeznaczona do zabudowy wewnetrznej, |m?2
d.3./1039-03 szklone szklem bezpiecznym przeciwpozarowa EI60
2.9|analogia
AL1 4.95%(0.90+0.35) m?2 6.188
RAZEM 6.188
146 KNR-W 2-02 | Systemowa konstrukcja aluminiowa, przeznaczona do zabudowy wewnetrznej |m2
d.3./1039-03
2.9|analogia
AL2 6.91%(0.9+0.35) m?2 8.638
RAZEM 8.638
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3.2.|45421000-4 |STOLARKA BUDOWLANA-DRZWIOWA
10
147 Montaz oscieznic regulowanych drewnianych na mur gr.95-115mm szt.
d.3.|kalk. wtasna
2.10
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
148 Montaz oscieznic regulowanych drewnianych na mur gr.140-160mm szt.
d.3.|kalk. wtasna
2.10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149 Montaz oscieznic regulowanych drewnianych na mur gr.260-280mm szt.
d.3.|kalk. wtasna
2.10
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
150 Panel regulujagcy 160mm do oscieznic- powiekszenie zakresu szeroko$ci muru |szt.
d.3.|kalk. wiasna |do 420mm
2.10
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
151 System przesuwny nascienny METAL szt
d.3.|kalk. wtasna
2.10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
152 Drzwi wewnetrzne, skrzydio: rama wyk. z drewna, wypetnienie plaster miodu, |m?2
d.3.|kalk. wtasna |pokrycie ptytami HDF obustronne, okleina CPL 0,7 mm,dotem otwory went.
2.10
D1 0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
153 Drzwi wewnetrzne, skrzydio: rama wyk. z drewna, wypetnienie plaster miodu, |m?2
d.3.|kalk. wtasna |pokrycie ptytami HDF obustronne, okleina CPL 0,7 mm,
2.10
D2 0.90*2.0*9 m?2 16.200
RAZEM 16.200
154 Drzwi wewnetrzne, skrzydio: rama wyk. z drewna, wypetnienie plaster miodu, |m?2
d.3.|kalk. wtasna |pokrycie ptytami HDF obustronne, okleina CPL 0,7 mm
2.10
D3 0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
155 Drzwi wewnetrzne, skrzydio: rama wyk. z drewna, wypetnienie plaster miodu, |m?2
d.3.|kalk. wtasna |pokrycie ptytami HDF obustronne, okleina CPL 0,7 mm,dotem otwory went.
2.10
D4 0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
156 Drzwi wewnetrzne, skrzydio: rama wyk. z drewna, wypetnienie plaster miodu, |m?2
d.3.|kalk. wtasna |pokrycie ptytami HDF obustronne, okleina CPL 0,7 mm,dotem otwory went.
2.10
D5 1.00*2.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
157 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydtowe. Rama skrzydta i oscieznicy |m?2
d.3.|kalk. wtasna |wykonana z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych z przegroda ter-
2.10 miczng. Skrzydto wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowg. Rama
skrzydta i o$cieznica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem
P3 EI30 0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
158 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydtowe. Rama skrzydta i oscieznicy |m?2
d.3.|kalk. wtasna |wykonana z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych z przegroda ter-
2.10 miczng. Skrzydto wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowg. Rama
skrzydta i o$cieznica malowane proszkowo
P7 EI30 0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
159 Drzwi techniczne p.poz. El 30,jednoskrzydtowe wewnetrzne, skrzydto: kons- m2
d.3.|kalk. wtasna |trukcja ptyta wiérowa utozona warstwowo, pokrycie ptytami HDF obustronne,
2.10 okleina CPL 0,7mm
P8 EI 30 0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3.2./45450000-6 |ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE
11
160 KNR 2-02 Balustrady na balkonie ze stali nierdzewnej z rur o srednicy 42,4x2,9 mm wy- |m
d.3./1207-02 petnienie z rurek o $r. 42,4x2,9mm co 12cm
2.11|analogia
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1.22*2+3.6 m 6.040
RAZEM 6.040
4 ETAP Il -Dostosowanie obiektu do obowi  azujacych przepiséw zwi agzanych ze zmian g sposobu u zytkowania
w niezb ednym zakresie
4.1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
161|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.|0353-08
1
1.1*2.1*3 m?2 6.930
RAZEM 6.930
162|KNR 2-14 Rozbiérka balustrady drewnianej i poreczy schodéw z zastrzatem m
d.4.|1204-01
1
3.22+3.6+3.2+3.2+2.5+1.3 m 17.020
RAZEM 17.020
163|KNR 2-14 Rozbiérka schodéw drewnianych bez poreczy - stopnie naktadane i wpuszcza- |stop.
d.4.|1206-01 ne
1
19 stop. 19.000
RAZEM 19.000
164|KNR 13-12 |Rozbiérka konstrukcji i elementéw drewnianych m3
d.4.|0101-04
1
3.0*1.25*0.15+2.56*1.54*0.15+2.48*1.24*0.15+1.70*2.56*0.25 m3 2.703
RAZEM 2.703
165|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na schodach m2
d.4.|0504-03
1
PIWNICA 3.22*0.95+0.85*0.19*11 m?2 4.836
RAZEM 4.836
166 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$é do 1 km
1
Wykucie z muru oscieznic
(p0z.161)*0.05 m3 0.347
Rozbiorka balustrad drewnianych
poz.162*1.1*0.05 m3 0.936
Rozbiorka konstrukcji drewnianych
poz.164 m3 2.703
Rozbidrka posadzek
poz.165*0.01 m3 0.048
RAZEM 4.034
167 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnos¢ = 5
p0z.166 m3 4.034
RAZEM 4.034
4.2]45223500-1 |KONSTRUKCJE ZELBETOWE -przebudowa schodow
168|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m2
d.4./0101-08
2
PIWNICA 0.25*3.22+0.25*0.19*12 m?2 1.375
SCH.4 1.2*3.0+1.2*0.164*11+1.5*2.56 m?2 9.605
SCH.5 1.2*2.52+1.2*0.18*10+1.5*2.56 m?2 9.024
RAZEM 20.004
169|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.4.|0104-01 $r. do 14 mm
2
SCH.4 9/1000 t 0.009
SCH.5 3/1000 t 0.003
RAZEM 0.012
170/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4./0104-04 mi o $r. do 14 mm
2
PIWNICA (0.40*11*4)*0.888/1000+(3.22*2)*0.617/1000 t 0.020
SCH.4 (26+58+16)/1000 t 0.100
SCH.5 (21+95+10)/1000 t 0.126
RAZEM 0.246
171|KNNR 2 Betonowanie schod6w prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4.|0107-09
2
PIWNICA 0.25*3.22*0.15+0.25*0.19*0.28*11 m3 0.267
SCH.4 1.2*3.0*0.10+1.2*0.164*0.30*11+1.5*2.56*0.15 m3 1.585
SCH.5 1.2*2.52*0.10+1.2*0.18*0.26*10+1.5*2.56*0.15 m3 1.440
RAZEM 3.292
4.3]45400000-1 [ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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4.3.|145262500-6 |[ROBOTY MUROWE
1
172|KNNR 2 Scianki z bloczkéw z betonu komurkowego o grubosci 12 cm, m3
d.4.|0306-04
3.1
PIWNICA 0.12*(1.2+5.0+0.3+1.2)*2.5-0.12*2.1*1.0 m3 2.058
PARTER 0.12%(2.19+2.10)*3.57-0.12*2.1*1.0*2 m3 1.334
PODDASZE (0.12*(2.56+0.98)*2.53-0.12*2.1*1.0 m3 0.823
KL1
RAZEM 4.215
173|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego dtugosci 130cm m
d.4.|0147-01
31
1.3*4 m 5.200
RAZEM 5.200
4.3./45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE
2
174\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.4.|0803-03
3.2
PIWNICA 2*2.5%(1.2+5.0+0.3+1.2)-2*2.1*1.0 m?2 34.300
PARTER 2*3.57%(2.19+2.10)-2.1*1.0*2*2 m?2 22.231
PODDASZE |2*2.53*(2.56+0.98)-2*2.1*1.0 m?2 13.712
KL1
RAZEM 70.243
175|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy pod nowe gtadzie preparatami - powierzchnie pio- |m?2
d.4.|202 1134-01 |nowe - Sciany
3.2
poz.174 m2 70.243
RAZEM 70.243
176/KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.4.|0802-06
3.2
PARTER 2*3.57%(2.19+2.10)-2.1*1.0*2*2 m?2 22.231
PODDASZE |2*2.53*(2.56+0.98)-2*2.1*1.0 m?2 13.712
KL1
RAZEM 35.943
177|KNNR 2 Gladzie gipsowo-wapienne jednowarstwowe na $cianach m2
d.4.|0802-06
3.2
PIWNICA 2*2.5%(1.2+5.0+0.3+1.2)-2*2.1*1.0 m?2 34.300
RAZEM 34.300
4.3./145442100-8 |[ROBOTY MALARSKIE
3
178|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie scian farbg akrylowo-lateksowg podtozy gipsowych bez |m2
d.4./1508-06 szpachlowania z gruntowaniem
3.3|kalk. wkasna
PARTER 2*3.57*%(2.19+2.10)-2.1*1.0*2*2 m?2 22.231
PODDASZE |2*2.53*(2.56+0.98)-2*2.1*1.0 m?2 13.712
KL1
RAZEM 35.943
179|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg wapienng scian recznie m2
d.4.|1502-02
3.3
PIWNICA 2*2.5%(1.2+5.0+0.3+1.2)-2*2.1*1.0 m?2 34.300
RAZEM 34.300
4.3.|45432110-8 |PODLOGI | POSADZKI
4
180|KNNR 2 Posadzki na schodach z wyktadzin homogenicznych PCV m2
d.4.|1206-02
3.4|analogia
Klatka K1 1.2*0.15*0.30*13+1.62*2.56+1.2*0.16*0.30*9+1.8*2.56+1.2*0.164*0.30*11+ m?2 18.910
1.5*2.56+1.2*0.18*0.28*10+1.5*2.56
RAZEM 18.910
181|KNNR 2 Posadzka z ptytek gresowych na schodach m2
d.4.|1203-02
3.4|analogia
PIWNICA 3.22*1.20+0.85*0.19*11 m?2 5.641
RAZEM 5.641
4.3.|45421000-4 |STOLARKA BUDOWLANA-DRZWIOWA
5
182 Drzwi przeciwpozarowe El 30, jednoskrzydtowe. Skrzydto drzwiowe z blachy  |m?2
d.4.|kalk. wkasna |stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm skrzydto gr. 54 mm, malowane proszkowo
35 na kolor RAL
P1 EI30 Sa |0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
183 Drzwi przeciwpozarowe El 30, jednoskrzydtowe. Skrzydto drzwiowe z blachy  |m?2
d.4.|kalk. wtasna |[stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm skrzydto gr. 54 mm, malowane proszkowo
3.5 na kolor RAL
P2 EI30 0.9*2.0 m?2 1.800
S200
RAZEM 1.800
184 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydtowe. Rama skrzydfa i oscieznicy |m?2
d.4.|kalk. wtasna |wykonana z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda ter-
3.5 miczng. Skrzydto wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowa. Rama
skrzydta i oscieznica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem
P3 EI30 0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
185 Drzwi przeciwpozarowe El 30, jednoskrzydtowe. Skrzydto drzwiowe z blachy  |m?2
d.4.|kalk. wkasna |stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm skrzydto gr. 54 mm, malowane proszkowo
35 na kolor RAL
P4 EI30 1.0*2.0 m?2 2.000
S200
RAZEM 2.000
186 Drzwi aluminiowe p.poz. El 60, jednoskrzydtowe. Rama skrzydta i oscieznicy |m?2
d.4.|kalk. wtasna |wykonana z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych z przegroda ter-
3.5 miczng. Skrzydto wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowg. Rama
skrzydta i o$cieznica malowane proszkowo
P5 EI60 0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
187 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydtowe. Rama skrzydfa i oscieznicy |m?2
d.4.|kalk. wtasna |wykonana z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda ter-
3.5 miczng. Skrzydto wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowa. Rama
skrzydta i oscieznica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem
P6 EI30 Sa |1.0*2.0*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
188 Drzwi techniczne p.poz. El 30,jednoskrzydtowe wewnetrzne, skrzydto: kons- m2
d.4.|kalk. wtasna |trukcja ptyta wiérowa utozona warstwowo, pokrycie ptytami HDF obustronne,
35 okleina CPL 0,7mm
P8 EI 30 0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
189 Drzwi przeciwpozarowe El 60, jednoskrzydtowe. Skrzydto drzwiowe z blachy  |m?2
d.4.|kalk. wkasna |stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm skrzydto gr. 54 mm, malowane proszkowo
35 na kolor RAL
Pzl EI60 1.0*2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
4.4]145450000-6 |ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE
190 Montaz klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2. Wymiar 100x140cm. kpl
d.4.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
191 |KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z rur o $rednicy 42,4x2,9 mm wypet- |m
d.4.|1207-02 nienie z rurek o $r. 42,4x2,9mm co 12cm
4|analogia
3.22+3.6+3.2+3.2+2.5 m 15.720
RAZEM 15.720
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 ETAP | - WINDA ZEWNETRZNA
1.1|45110000-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E-DEMONTAZE
1|KNR 2-25 0209- |Rozebranie zadaszenia nad zejsciem zewnetrznym do | m?2 7.260 23.06 167.42
d.1./02 piwnicy
1|analogia
2|KNR 4-04 0303- | Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3 3.444 533.28 1836.62
d.1./02 ($ciana oporowa -schody do piwnicy)
1|analogia
3 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej i odtozenie do |m?2 9.240 61.54 568.63
d.1.|kalk. wtasna ponownego utozenia
1
4|KNR 4-01 0329-|Powiekszenie otworéw okiennych w $cianach z cegiet  |m3 0.857 273.81 234.66
d.1.|03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
1analogia otworéw drzwiowych
5/KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 4.664 167.81 782.67
d.1.|03 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-
1 legtos$¢ do 1 km
6|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 4.664 117.25 546.85
d.1.|06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym - doda-
1 tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =5
1.2|45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE POD SZYB WINDY
7|KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 6.480 46.64 302.23
d.1.|0304-01 tos¢ do 10 m (kat. gruntu I-11)
2|analogia
8/ KNR 13-12 Reczne zasypywanie zejscia do piwnicy m3 0.975 25.45 24.81
d.1./0216-01
2|analogia
9 Podsypka piaskowa pod fundament szybu windy m3 2.700 108.63 293.30
d.1. kalk. wkasna
2
10|KNNR 3 0302- |Zamurowanie otworow w Scianach z cegly na zaprawie |m3 0.882 958.18 845.11
d.1.|01 wapiennej i cementowo-wapiennej-otwoér drzwiowy wejs-
2|analogia cia do piwnicy
11|KNR 0-40 0109-|Izolacja termiczna $cian fundamentowych-istniejagcego |m?2 6.750 46.94 316.85
d.1./01 budynku
2
12|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.676 377.00 254.85
d.1.|01
2
13|KNR 2-02 1902-|Deskowanie tradycyjne scian fundamentowych m2 22.640 75.33 1705.47
d.1./02
2|analogia
14/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.302 6171.27 1863.72
d.1.|04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
15/KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 1.775 369.80 656.40
d.1.|03 waniu tradycyjnym
2|analogia
16|/KNNR 2 0107- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu |m3 1.971 422.21 832.18
d.1./04 tradycyjnym
2|analogia
17/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 22.640 3.69 83.54
d.1.|0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
2 wsza warstwa
18/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 22.640 3.14 71.09
d.1.|0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
2 ga i nastepna warstwa
19/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 4.126 2.56 10.56
d.1.|0602-01 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
2 Sza warstwa
20|KNR 0-23 2612-|Wykonanie dylatacji miedzy $cing budynku a podszy- m2 3.682 59.58 219.37
d.1.|01 biem-przyklejenie ptyt styropianu gr. 5 cm za pomocg
2|analogia zaprawy klejowej
21|KNR 0-23 2612-|1zolacja $cian podszybia- przyklejenie ptyt styropianu gr. |m2 9.982 67.92 677.98
d.1./01 10 cm za pomoca zaprawy klejowej
2|analogia
22|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na ptytach styrodur na |m2 9.982 30.19 301.36
d.1.|06 Scianach 2x
2|analogia
1.3|45262500-6 ROBOTY MUROWE
23 Nadproza ze stalowych kontownikéw L100x8mm mb 6.680 61.32 409.62
d.1.kalk. wtasna
3
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
24|KNR-W 4-01 Zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3 0.605 1012.15 612.35
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
25|KNR 2-02 2601-|Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu i 1 |m?2 2.016 115.00 231.84
d.1.|01 warstwy siatki
3|analogia
26|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie |m?2 2.016 32.34 65.20
d.1./0501-03 na $cianach
3
1.4|45223100-7 KONSTRUKCJA SZYBU WINDY
27|TZKNBK XXIV |Montaz konstrukcji stalowych poiciezkich srednio ztozo- |kg 1650.000 1.81 2986.50
d.1.|2302-09 nych o ciezarze do 1800 kg
4|kalk. wiasna
28 Ksztattownik zamkniety o przekroju kwadratowym kg 1563.000 5.86 9159.18
d.1. kalk. wlasna RK120x4
4
29 Fasada frontowa szklano-aluminiowa, szkto bezpieczne, |m?2 24.360 600.00 14616.00
d.1. kalk. wiasna 0 odpornosci p.poz EI60
4
30 Fasada frontowa szklano-aluminiowa, m2 42.543 400.00 17017.20
d.1. kalk. wiasna
4
31|KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych o $r.100-200 mm-zabezpiecze- |m 96.580 13.55 1308.66
d.1./06 nie konstrukcji farbg ogniochronng peczniejaca
4|analogia
1.5|45351000-2 MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO
32 Dzwig windowy o udzwigu min. 825kg, z napedem elek- |szt 1.000| 134500.00| 134500.00
d.1. kalk. wlasna trycznym .
5

Charakterystyka:dzwig osobowy
Naped: Elektryczny
Udzwig:825 kg
llo$¢ przystankow:3
Predkos$¢ dzwigu:1m/s
Kabina:
katowa 90st
wymiary SxGxH-1400 x 1400 x 2170mm
ilos¢ wejsc2 (przelotowa)
Drzwi kabinowe 2szt: szkto bezpieczne
wymiary SxH-900 x 2000 mm
Drzwi kabinowe 3szt: szklo bezpieczne 2szt., stal nie-
rdzewna 1szt.
wymiary SxH-900 x 2000 mm
Wymiary szybu:
podszybie:1100 mm
nadszybie:3400 mm

1.6/45261400-8 POKRYCIE DACHOWE WINDY

33 Piyty dachowa warstwowa z rdzenie ze styropianu m?2 5.882 445.58 2620.90
d.1. kalk. wiasna
6
34|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy ocyn- |m 2.600 41.54 108.00
d.1./02 kowanej
6|analogia
35|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy ocynkowa- |m 8.300 32.51 269.83
d.1.|01 nej
6|analogia
1.7|45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE
36|KNR-W 4-01 Oczyszczenie elewacji z cegly m2 5.100 29.19 148.87
d.1./0737-01
7|analogia
37|KNNR 3 0607- |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emul- |m2 10.480 17.23 180.57
d.1./03 syjna z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzch-
7|analogia ni
38/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m?2 9.240 35.34 326.54
d.1.|0511-02 kostki brukowej- wykorzystanie kostki brukowej z odkfa-
7|analogia du
39 Daszek systemowy szklany przezroczysty 180x110cm  |szt. 1.000 1195.16 1195.16
d.1.|kalk. wtasna na podporach ze stali nierdzewne;j
7
Razem dziat: ETAP | - WINDA ZEWN ETRZNA 198352.09
2 ETAP | - DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
2.1/45110000-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E-DEMONTAZE
40|KNR 13-12 Rozbidrka schodéw wejsciowych- stopnie betonowe m3 1.125 829.36 933.03
d.2./0101-02
1|analogia
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
41|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw z cegly petnej- murek przy schodach |ms3 0.913 71.70 65.46
d.2.|08 wejsciowych
1|analogia
42|KNR 4-04 0101- |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cemento- |m3 1.050 256.04 268.84
d.2.|02 wej- fundament murku przy schodach wej$ciowych
1|analogia
43 Rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej i odtozenie do |m?2 18.400 61.54 1132.34
d.2.|kalk. wtasna ponownego utozenia
1
44|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworu $cianie z cegiel na zaprawie wapiennej |m3 1.058 273.81 289.69
d.2.|03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1|analogia
45|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 2.394 16.50 39.50
d.2./0353-05 ponad 2 m2
1
46|KNR 2-14 1204- |Rozbidrka balustrady stalowych- na balkonie m 6.040 56.56 341.62
d.2.|01
1|analogia
47|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 4.417 167.81 741.22
d.2.|03 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-
1 legtos$¢ do 1 km
48|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 4.417 117.25 517.89
d.2.|06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym - doda-
1 tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =5
2.2|/45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE POD KLATK E SCHODOWA
49|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty |ms3 27.570 37.33 1029.19
d.2.|0101 kat.I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
2|analogia nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
50(KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 22.145 26.62 589.50
d.2.|0101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
2|analogia 15m
51|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.611 377.00 230.35
d.2.|01
2
52|KNR 2-02 1902- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2 5.352 60.66 324.65
d.2.|01
2
53|KNR 2-02 1902- | Deskowanie tradycyjne scian fundamentowych m2 11.200 80.40 900.48
d.2./03
2
54|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.008 6028.79 48.23
d.2.|01 okraglymi gtadkimi o §r. 6mm
2
55|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.084 6180.37 519.15
d.2.|04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
56|KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 1.338 329.81 441.29
d.2.|01 waniu tradycyjnym
2|analogia
57|KNNR 2 0107- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu |m3 1.400 428.13 599.38
d.2.|04 tradycyjnym
2|analogia
58|KNR 9-07 0201- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o gr. 24 |m?2 8.610 92.53 796.68
d.2.|01 cm
2|analogia
59|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 9.280 6.70 62.18
d.2.|0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
2 wsza warstwa
60| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 9.280 5.71 52.99
d.2.|0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
2 ga i nastepna warstwa
61 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 4.460 41.91 186.92
d.2.|0604-02 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
2
62|KNR 0-23 2612-|1zolacja Scian- przyklejenie ptyt styropianu gr. 10 cm za |mz2 9.570 67.92 649.99
d.2.|01 pomoca zaprawy klejowej
2|analogia
63|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na ptytach styrodur na |m2 9.570 30.19 288.92
d.2.|06 Scianach 2x
2|analogia
2.3/45262350-9 PODLOGA NA GRUNCIE
64 Podsypka piaskowa pod podtoge na gruncie klatki scho- |m3 3.536 143.65 507.95
d.2. kalk. wlasna dowej
3
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
65|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3.536 377.00 1333.07
d.2.|01
3
66|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 3.536 22.57 79.81
d.2.|03 mych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
3
67|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome m2 3.536 19.87 70.26
d.2.|03
3
68|KNR 2-02 1101- | Wylewka cementowa gr .5cm m3 0.053 438.56 23.24
d.2.|02
3
69|KNR 2-02 1101- | Wylewka cementowa gr .5cm m3 0.053 438.56 23.24
d.2.|02
3
70|KNR 2-02 1121-|Oktadzinyschoddw zewnetrznych ptytkami gres mrozo- |m?2 7.022 118.84 834.49
d.2.|05 odporny , antyposlizgowe R11
3|analogia ]
2.4|45223500-1 KONSTRUKCJA ZELBETOWA KLATKI SCHODOWEJ
71/KNR 13-12 Deskowanie tradycyjne stupow m2 32.976 107.11 3532.06
d.2./0402-03
4
72|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schoddéw prostych na ptycie m2 3.055 95.77 292.58
d.2.|08
4
73|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne spocznika m2 4.065 50.40 204.88
d.2.|07
4|analogia
74|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.038 6028.80 229.09
d.2.|01 okragtymi gtadkimi o $r. 6mm
4
75|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.208 6180.37 1285.52
d.2.|04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
4
76/KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-|m3 0.518 389.31 201.66
d.2.|05 nym
4
77|KNNR 2 0107- |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowa- |m3 0.339 405.31 137.40
d.2.|09 niu tradycyjnym
4
2.5/45223100-7 KONSTRUKCJA STALOWA KLATKI SCHODOWEJ
78| TZKNBK XXIV |Montaz konstrukcji stalowych ztozonych o ciezarze do  |kg 2738.000 1.81 4955.78
d.2.12303-14 2800 kg
5|kalk. wtasna
79 Dwuteownik IPE200 kg 250.880 3.94 988.47
d.2. kalk. wtasna
5
80 Ksztattownik zamkniety o przekroju kwadratowym kg 83.810 5.76 482.75
d.2. kalk. wtasna RK120x4
5
81 Ksztattownik zamkniety o przekroju prostokatnym kg 594.890 5.76 3426.57
d.2. kalk. wiasna RP120x80x4
5
82 Ksztattownik zamkniety o przekroju kwadratowym kg 90.070 7.92 713.35
d.2. kalk. wiasna RK50x4
5
83 Ksztattownik zamkniety o przekroju prostokatnym kg 50.030 7.92 396.24
d.2. kalk. wiasna RP40x30x3
5
84 Ksztattownik zamkniety o przekroju kwadratowym kg 83.140 7.92 658.47
d.2. kalk. wiasna RK40x4
5
85 Prety o przekroju kwadratowym 10x10mm kg 69.410 5.71 396.33
d.2. kalk. wiasna
5
86 Blacha stalowa ryflowana gr.10mm kg 1182.620 15.78 18661.74
d.2.kalk. wiasna
5
87 Fasada szklano-aluminiowa, szkito bezpieczne. m?2 68.730 400.00 27492.00
d.2.kalk. wiasna
5
2.6/45261400-8 POKRYCIE DACHOWE KLATKI
88 Ptyty dachowa warstwowa z rdzenie ze styropianu m?2 15.578 445.58 6941.25
d.2.kalk. wtasna
6
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89|KNR-W 2-02 Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2. Wymiar kpl 1.000 3284.18 3284.18
d.2./1017-02 100x130cm.
6|analogia
90|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocyn- |m 9.150 47.41 433.80
d.2.|04 kowanej
6|analogia
91|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowa- |m 7.800 35.47 276.67
d.2.|02 nej
6|analogia
2.7|45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE
92|KNR-W 4-01 Oczyszczenie elewacji z cegly m2 14.800 29.19 432.01
d.2.|0737-01
7|analogia
93|KNNR 3 0607- |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emul- |m2 42.200 17.23 727.11
d.2./03 syjna z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzch-
7|analogia ni
94|KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych o $r.50-100 mm m 54.530 8.29 452.05
d.2.|05
7|analogia
95/KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych o $r.100-200 mm m 85.670 10.72 918.38
d.2.|06
7|analogia
96 Nadproza ze stalowych kontownikéw L100x8mm mb 6.680 61.32 409.62
d.2. kalk. wkasna
7
97|KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kate- |m?2 2.160 48.63 105.04
d.2.|0727-02 gorii Il o podiozach z cegly
7
98 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe. Rama skrzydia i m?2 3.150 1081.16 3405.65
d.2.|kalk. wlasna oscieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych
7 trzykomorowych z przegroda termiczng. Skrzydto wypet-
nione szyba zespolong . Rama skrzydta i oscieznica ma-
lowane proszkowo
99 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydiowe. Rama |m?2 4.000 1158.36 4633.44
d.2.|kalk. wlasna skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikéw alumi-
7 niowych trzykomorowych z przegroda termiczng. Skrzyd-
to wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowa. Rama
skrzydta i oscieznica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem
100|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m?2 18.400 26.89 494.78
d.2.|0511-02 kostki brukowej- wykorzystanie kostki brukowej z odkfa-
7|analogia du
101|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m?2 97.000 51.29 4975.13
d.2.|0511-02 kostki brukowej gr. 6 i 8 cm
7|analogia
102 Daszek systemowy szklany przezroczysty 250x150cm  |szt. 1.000 1195.16 1195.16
d.2.|kalk. wtasna na podporach ze stali nierdzewne;j
7
103|KNR 2-31 0606- | Systemowe odwodnienie liniowe o szerokosci 15 cm na |m 9.000 753.32 6779.88
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej
7|kalk. wiasna
Razem dziat: ETAP | - DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ 113440.59
3 ETAP Il -PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZE N NA | PIETRZE
3.1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
104|KNR 4-04 0105- |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/4 ceg. |mz2 34.578 20.76 717.84
d.3.|01 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
105|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 2.184 273.81 598.00
d.3.|03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1 dla otworéw drzwiowych
106 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2.000 36.80 73.60
d.3./0353-04 do2m2
1
107 |KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 56.625 16.50 934.31
d.3./0353-05 ponad 2 m2
1
108 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do |szt. 4.000 50.13 200.52
d.3./0353-07 2m2
1
109|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni po- |m2 18.480 26.65 492.49
d.3./0353-08 nad 2 m2
1
110|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2 267.050 6.98 1864.01
d.3./06 sztucznych- rulony
1
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111|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 12.828 16.50 211.66
d.3.|03
1
112|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 14.403 167.81 2416.97
d.3.|03 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-
1 legtos$¢ do 1 km
113|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 14.403 117.25 1688.75
d.3.|06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym - doda-
1 tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =5
114|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 571.328 11.74 6707.39
d.3.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1|analogia
3.2|45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.2.|45262500-6 ROBOTY MUROWE
1
115|KNNR 2 0306- |Scianki z bloczkéw z betonu komurkowego o grubosci  |m3 3.157 496.31 1566.85
d.3.|04 10 cm,
21
116|KNNR 2 0306- |Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 15|/m3 3.006 513.97 1544.99
d.3.|01 cm
2.1]analogia
117|KNNR 2 0306- |Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci m3 3.666 490.88 1799.57
d.3.|02 40cm
2.1]analogia
118|KNNR 2 0305- |Docieplenie $cian od wewnatrz bloczkami z betonu ko- |m3 18.508 515.37 9538.47
d.3.|01 mérkowego grubosci 12 cm
2.1|analogia
119|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego dtu-  |m 3.900 74.06 288.83
d.3.|0147-01 gosci 130cm
2.1
120 Stalowe belki nadprozowe z ceownika C140 mb 10.600 59.89 634.83
d.3. kalk. wiasna
2.1
3.2.|45262650-2 SCIANKI DZIALOWE GIPSOWO-KARTONOWE
2
121|KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2 21.372 170.97 3653.97
d.3./02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
2.2|analogia nym dwuwarstwo gr.10cm
122|KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusz-  |m2 31.019 172.35 5346.12
d.3./02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
2.2|analogia nym dwuwarstwo gr.10cm- PLYTY G-K DO POM. MO-
KRYCH
3.2.|45262650-2 SUFITY PODWIESZANE
3
123|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 273.620 87.46 23930.81
d.3./2005-02 ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podto-
2.3|analogia za z ksztattownikéw CD i Ud-oddzielenie p.poz stropu
poddasza REI60
124|\KNR-W 2-02 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 273.620 38.84 10627.40
d.3./2005-04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek
2.3|analogia za drugg warstwe--oddzielenie p.poz stropu poddasza
REI60
125|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 20.540 90.70 1862.98
d.3.|2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
2.3|analogia ksztattownikéw CD i Ud -PLYTY G-K DO POMIESZ-
CZEN MOKRYCH
126 |kalk. wtasna Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt sufitowych z m2 260.030 47.83 12437.23
d.3.|kalk. wlasna ksztattow.metal.na stropach , widoczna, demontowalna-
2.3 siatka 60x60cm
127 |kalk. wtasna Oktadziny z ptyt sufitowych 60x60cm na stropach na m2 260.030 109.86 28566.90
d.3.|kalk. wlasna rusztach metalowych ,z biodegradowalnej wetny mine-
2.3 ralnej, pokryte specjalng farba, bez zawartosci azbestu,
produkowane bez stosowania formaldyhydu
3.2.|45262650-2 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
4
128|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na sufitach |m?2 273.620 40.94 11202.00
d.3./0101-01
2.4|analogia
129|KNR 9-12 0301- |Izolacje cieplne ptytami z wetny mineralnej utozonymi na |m2 273.620 47.68 13046.20
d.3.|03 stropie gr.30cm
2.4|analogia
3.2.|45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
5
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130|KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- |m?2 260.802 18.56 4840.49
d.3./02 nicznie na $cianach i stupach
25
131|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod nowe gtadzie prepara- |m?2 704.425 2.96 2085.10
d.3.|1134-01 tami - powierzchnie pionowe - Sciany
25
132|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 658.033 16.05 10561.43
d.3.|06
25
133|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowo-wapienne jednowarstwowe na scia- m2 46.392 16.05 744.59
d.3.|06 nach
25
3.2.|45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
6
134|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farba akrylowo-lateksowg |m?2 665.107 12.80 8513.37
d.3.|1508-06 podtozy gipsowych bez szpachlowania z gruntowaniem
2.6 |kalk. wiasna
135|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - pod- |m2 20.540 10.79 221.63
d.3./0201-02 tozy gipsowych z piyt gipsowo-kartonowych z jednokrot-
2.6 nym gruntowaniem
3.2.|45432210-9 OKEADZINY SCIENNE
7
136|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi prasowanymi na |m2 71.788 116.93 8394.17
d.3./01 sucho, szkliwione lub blyszczace, w rozm. 30x60cm
2.7
3.2.|45432110-8 PODLOGI | POSADZKI
8
137|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wew- |m?2 265.580 44.58 11839.56
d.3.|01 natrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych i wykla-
2.8|analogia dziny.- w istniejgcych pomieszczeniach do przebudowa-
nia
Krotnosé = 2.5
138|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie -pomiesz- m2 20.540 21.88 449.42
d.3./0602-01 czenia mokre
2.8|kalk. wtasna
139|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin homogenicznych antystatycznych |m2 250.680 106.74 26757.58
d.3./02 z tworzyw sztucznych PCV rulonowych z cokolikiem
2.8|analogia 10cm
140|KNNR 2 1203- |Posadzka z ptytek gresowych prasowanych na sucho, |m?2 20.540 101.59 2086.66
d.3./02 nieszkliwione, matowe 59,8x59,8x1cm, antyposlizgo-
2.8|analogia wos¢ R9/A
141|KNR 2-02 1121-|Okfadziny balkonéw ptytkami gres mrozoodporny , anty-|m?2 7.248 118.84 861.35
d.3.|05 poslizgowe R11
2.8|analogia
3.2.|45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA-OKIENNA
9
142|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna dwudzielne z PCV |m2 39.900 712.12 28413.59
d.3.|10 0 pow. do 2.5 m2
2.9
143|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 0.750 816.46 612.35
d.3./05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
2.9 m2
144|KNR 0-19 0929- |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi bal- |mz2 5.600 738.25 4134.20
d.3.]12 konowe z PCV
2.9]analogia
145|KNR-W 2-02 Systemowa konstrukcja aluminiowa, przeznaczona do |m2 6.188 711.79 4404.56
d.3./1039-03 zabudowy wewnetrznej, szklone szklem bezpiecznym
2.9|analogia przeciwpozarowa EI60
146 KNR-W 2-02 Systemowa konstrukcja aluminiowa, przeznaczona do |m2 8.638 530.77 4584.79
d.3./1039-03 zabudowy wewnetrznej
2.9]analogia
3.2.|45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA-DRZWIOWA
10
147 Montaz oscieznic regulowanych drewnianych na mur szt. 5.000 339.23 1696.15
d.3.|kalk. wtasna gr.95-115mm
2.10
148 Montaz oscieznic regulowanych drewnianych na mur szt. 1.000 369.23 369.23
d.3.|kalk. wtasna gr.140-160mm
2.10
149 Montaz oscieznic regulowanych drewnianych na mur szt. 8.000 439.23 3513.84
d.3.|kalk. wtasna gr.260-280mm
2.10
150 Panel regulujacy 160mm do oscieznic- powiekszenie za-|szt. 8.000 141.00 1128.00
d.3. kalk. wtasna kresu szeroko$ci muru do 420mm
2.10
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151 System przesuwny nascienny METAL szt 1.000 451.00 451.00
d.3. kalk. wkasna
2.10
152 Drzwi wewnetrzne, skrzydto: rama wyk. z drewna, wypet-|m2 1.600 346.10 553.76
d.3.|kalk. wiasna nienie plaster miodu, pokrycie ptytami HDF obustronne,
2.10 okleina CPL 0,7 mm,dotem otwory went.
153 Drzwi wewnetrzne, skrzydto: rama wyk. z drewna, wypet-|m?2 16.200 249.80 4046.76
d.3.|kalk. wiasna nienie plaster miodu, pokrycie ptytami HDF obustronne,
2.10 okleina CPL 0,7 mm,
154 Drzwi wewnetrzne, skrzydto: rama wyk. z drewna, wypet-|m?2 1.800 249.80 449.64
d.3.|kalk. wiasna nienie plaster miodu, pokrycie ptytami HDF obustronne,
2.10 okleina CPL 0,7 mm
155 Drzwi wewnetrzne, skrzydto: rama wyk. z drewna, wypet-|m?2 1.800 317.00 570.60
d.3.|kalk. wiasna nienie plaster miodu, pokrycie ptytami HDF obustronne,
2.10 okleina CPL 0,7 mm,dotem otwory went.
156 Drzwi wewnetrzne, skrzydto: rama wyk. z drewna, wypet-|m?2 4.000 293.72 1174.88
d.3.|kalk. wiasna nienie plaster miodu, pokrycie ptytami HDF obustronne,
2.10 okleina CPL 0,7 mm,dotem otwory went.
157 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydiowe. Rama |m?2 3.600 1153.06 4151.02
d.3.|kalk. wiasna skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikéw alumi-
2.10 niowych trzykomorowych z przegroda termiczng. Skrzyd-
to wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowa. Rama
skrzydta i oscieznica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem
158 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydiowe. Rama |m?2 3.600 1058.36 3810.10
d.3.|kalk. wtasna skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattownikéw alumi-
2.10 niowych trzykomorowych z przegrodg termiczng. Skrzyd-
to wypetnione zespolong szyba przeciwpozarowg. Rama
skrzydfa i oscieznica malowane proszkowo
159 Drzwi techniczne p.poz. El 30,jednoskrzydtowe wew- m2 1.800 637.08 1146.74
d.3.|kalk. wtasna netrzne, skrzydfo: konstrukcja ptyta wiérowa utozona
2.10 warstwowo, pokrycie ptytami HDF obustronne, okleina
CPL 0,7mm
3.2.|45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE
11
160|KNR 2-02 1207- |Balustrady na balkonie ze stali nierdzewnej z rur o $red- |m 6.040 289.12 1746.28
d.3./02 nicy 42,4x2,9 mm wypetnienie z rurek o $r. 42,4x2,9mm
2.11 analogia co 12cm
Razem dziat: ETAP Il -PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZ EN NA | PIETRZE 286265.53

4 ETAP Ill -Dostosowanie obiektu do obowi  azujacych przepiséw zwi gzanych ze zmian g sposobu u zytkowa-
nia w niezb ednym zakresie

4.1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
161|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni po- |m2 6.930 26.65 184.68
d.4./0353-08 nad 2 m2

1
162|KNR 2-14 1204-|Rozbiérka balustrady drewnianej i poreczy schodéw z ~ |m 17.020 56.56 962.65
d.4.)01 zastrzatem

1
163|KNR 2-14 1206-|Rozbiérka schodéw drewnianych bez porgczy - stopnie |stop. 19.000 23.02 437.38
d.4.|01 naktadane i wpuszczane

1
164|KNR 13-12 Rozbidrka konstrukcji i elementéw drewnianych m3 2.703 69.80 188.67
d.4./0101-04

1
165|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na scho- |mz2 4.836 16.50 79.79
d.4.|03 dach

1
166 |KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 4.034 167.81 676.95
d.4./03 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-

1 legtosé do 1 km
167 |KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 4.034 117.25 472.99
d.4.|06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym - doda-

1 tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

Krotnosé = 5

4.2|145223500-1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE -przebudowa schodéw
168|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2 20.004 95.77 1915.78
d.4.|08

2
169|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.012 6028.79 72.35
d.4.|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm

2
170|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.246 6180.37 1520.37
d.4./04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm

2
171|KNNR 2 0107- |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowa- |m3 3.292 397.80 1309.56
d.4./09 niu tradycyjnym

2
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4.3/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
4.3./45262500-6 ROBOTY MUROWE
1
172|KNNR 2 0306- |Scianki z bloczkéw z betonu komurkowego o grubosci  |m3 4,215 496.31 2091.95
d.4.|04 12 cm,
3.1
173|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego diu-  |m 5.200 74.06 385.11
d.4./0147-01 gosci 130cm
3.1
4.3./45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
2
174|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 70.243 25.18 1768.72
d.4.|03 $cianach i stupach
3.2
175|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy pod nowe gtadzie prepara- |m2 70.243 2.96 207.92
d.4./1134-01 tami - powierzchnie pionowe - Sciany
3.2
176|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2 35.943 16.05 576.89
d.4.|06
3.2
177|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowo-wapienne jednowarstwowe na $cia- m2 34.300 16.05 550.52
d.4.|06 nach
3.2
4.3./45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
3
178|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farba akrylowo-lateksowg |m?2 35.943 12.80 460.07
d.4.|1508-06 podiozy gipsowych bez szpachlowania z gruntowaniem
3.3|kalk. wtasna
179|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg wapienng scian recznie m2 34.300 3.94 135.14
d.4./1502-02
3.3
4.3./45432110-8 PODLOGI | POSADZKI
4
180|KNNR 2 1206- |Posadzki na schodach z wyktadzin homogenicznych m2 18.910 106.74 2018.45
d.4.|02 PCV
3.4/analogia
181|KNNR 2 1203- |Posadzka z ptytek gresowych na schodach m2 5.641 101.59 573.07
d.4.|02
3.4|analogia
4.3./45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA-DRZWIOWA
5
182 Drzwi przeciwpozarowe El 30, jednoskrzydiowe. Skrzyd- |m2 1.600 604.52 967.23
d.4.|kalk. wtasna to drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm
35 skrzydto gr. 54 mm, malowane proszkowo na kolor RAL
183 Drzwi przeciwpozarowe El 30, jednoskrzydiowe. Skrzyd- |m2 1.800 539.24 970.63
d.4.|kalk. wtasna to drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm
35 skrzydto gr. 54 mm, malowane proszkowo na kolor RAL
184 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydiowe. Rama |m?2 3.600 1153.06 4151.02
d.4.|kalk. wtasna skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattownikow alumi-
3.5 niowych trzykomorowych z przegrodg termiczng. Skrzyd-
to wypetnione zespolong szyba przeciwpozarowg. Rama
skrzydta i o$cieznica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem
185 Drzwi przeciwpozarowe E| 30, jednoskrzydiowe. Skrzyd- |m2 2.000 487.02 974.04
d.4.|kalk. wlasna to drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm
3.5 skrzydto gr. 54 mm, malowane proszkowo na kolor RAL
186 Drzwi aluminiowe p.poz. El 60, jednoskrzydtiowe. Rama |m?2 1.800 1158.36 2085.05
d.4.|kalk. wlasna skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikéw alumi-
3.5 niowych trzykomorowych z przegroda termiczng. Skrzyd-
to wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowa. Rama
skrzydta i o$cieznica malowane proszkowo
187 Drzwi aluminiowe p.poz. El 30, jednoskrzydiowe. Rama |m?2 6.000 1055.89 6335.34
d.4.|kalk. wlasna skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikéw alumi-
3.5 niowych trzykomorowych z przegroda termiczng. Skrzyd-
to wypetnione zespolong szybg przeciwpozarowa. Rama
skrzydta i oscieznica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem
188 Drzwi techniczne p.poz. El 30,jednoskrzydtowe wew- m?2 3.600 637.08 2293.49
d.4.|kalk. wtasna netrzne, skrzydfo: konstrukcja ptyta wiérowa utozona
3.5 warstwowo, pokrycie ptytami HDF obustronne, okleina
CPL 0,7mm
189 Drzwi przeciwpozarowe El 60, jednoskrzydiowe. Skrzyd- |m2 2.150 581.66 1250.57
d.4.|kalk. wlasna to drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm
3.5 skrzydto gr. 54 mm, malowane proszkowo na kolor RAL
4.4/45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
190 Montaz klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2. Wy-  |kpl 1.000 3392.22 3392.22
d.4.|kalk. wkasna miar 100x140cm.
4
191|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z rur o $redni- |m 15.720 289.12 4544.97
d.4.|02 cy 42,4x2,9 mm wypetnienie z rurek o $r. 42,4x2,9mm
4|analogia co 12cm
Razem dziat: ETAP IIl -Dostosowanie obiektu do obow  igzujacych przepiséw zwi gzanych ze zmian q sposobu u zyt- 43553.57
kowania w niezb ednym zakresie
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 641611.78

Stownie: sze séset czterdzie $ci jeden tysi ecy sze $éset jedena scie i 78/100 zt

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla Ryzen
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla Ryzen

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne
1.1|PRZYGOTOWANIE TERE- 1530.59 87.19 671.19 1446.57 401.31 4136.85
NU POD BUDOWE-DE-
MONTAZE
1.2|ROBOTY FUNDAMENTO- 2107.54 4268.24 170.88 1496.84 415.32 8458.82
WE POD SZYB WINDY
1.3|ROBOTY MUROWE 383.26 572.73 22.47 266.57 73.98 1319.01
1.4|KONSTRUKCJA SZYBU 2072.18 7689.13 1060.03 2061.14 571.86 31633.20 45087.54
WINDY
1.5/MONTAZ DZWIGU WINDO- 0.00 0.00 134500.00| 134500.00
WEGO
1.6|POKRYCIE DACHOWE 268.22 2496.08 5.08 179.53 49.82 2998.73
WINDY
1.7|ROBOTY BUDOWLANE 272.11 1303.77 25.49 195.53 54.24 1851.14
WYKONCZENIOWE, PO-
ZOSTALE
1/ETAP | - WINDA ZE- 6633.90 16417.14 1955.14 5646.18 1566.53 166133.20| 198352.09
WNETRZNA
2.1|PRZYGOTOWANIE TERE- 1389.63 964.33 1546.57 429.06 4329.59
NU POD BUDOWE-DE-
MONTAZE
2.2|ROBOTY FUNDAMENTO- 2140.69 2553.66 124.44 1488.22 412.89 6719.90
WE POD KLATK E SCHO-
DOWA
2.3|PODLOGA NA GRUNCIE 679.22 1590.13 17.77 457.90 127.04 2872.06
2.4|KONSTRUKCJA ZELBETO- 1470.89 2930.39 134.55 1054.74 292.62 5883.19
WA KLATKI SCHODOWEJ
2.5|KONSTRUKCJA STALOWA 2692.14 22936.09 1516.38 2766.84 768.25 27492.00 58171.70
KLATKI SCHODOWEJ
2.6|POKRYCIE DACHOWE 668.95 9677.94 15.04 449.29 124.68 10935.90
KLATKI
2.7/ROBOTY BUDOWLANE 2987.21 18437.72 324.25 2175.40 603.67 24528.25
WYKONCZENIOWE, PO-
ZOSTALE
2|ETAP | - DOBUDOWA 12028.73 58125.93 3096.76 9938.96 2758.21 27492.00) 113440.59
KLATKI SCHODOWEJ
3.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 6582.50 268.22 1919.20 5585.89 1549.73 15905.54
3.2.1]ROBOTY MUROWE 2066.22 10882.51 375.52 1604.22 445.07 15373.54
3.2.2|SCIANKI DZIALOWE GIP- 2512.41 4345.42 52.17 1666.91 423.18 9000.09
SOWO-KARTONOWE
3.2.3|SUFITY PODWIESZANE 24745.40 29803.69 1492.06] 17054.78 4329.39 77425.32
3.2.4|DOCIEPLENIE STROPU 4762.42 15237.05 202.62 3226.77 819.34 24248.20
PODDASZA
3.2.5|ROBOTY TYNKARSKIE 7520.16 3786.27 337.40 5155.59 1432.19 18231.61
3.2.6|ROBOTY MALARSKIE 3825.54 1644.61 28.01 2533.86 702.98 8735.00
3.2.7|OKELADZINY SCIENNE 2600.52 3526.21 46.07 1738.94 482.43 8394.17
3.2.8| PODLOGI | POSADZKI 4796.50 32864.56 167.11 3261.55 904.85 41994.57
3.2.9| STOLARKA BUDOWLANA- 3953.85 34493.41 208.70 2734.81 758.72 42149.49
OKIENNA
3.2.1/ STOLARKA BUDOWLANA- 828.59 21507.05 25.05 556.39 144.64 23061.72
0|DRZWIOWA
3.2.1|ROBOTY BUDOWLANE 252.14 1252.91 16.11 176.23 48.89 1746.28
1|WYKONCZENIOWE, PO-
ZOSTALE
3.2|ROBOTY WYKONCZENIO- 57863.75 159343.69 2950.82| 39710.05| 10491.68 270359.99
WE W ZAKRESIE OBIEK-
TOW BUDOWLANYCH
3|ETAP Il -PRZEBUDOWA | 64446.25 159611.91 4870.02| 45295.94| 12041.41 286265.53
REMONT POMIESZCZEN
NA | PIETRZE
4.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 911.69 721.01 1072.79 297.62 3003.11
4.2|KONSTRUKCJE ZELBETO- 1291.86 2290.46 82.39 902.86 250.49 4818.06
WE -przebudowa schodéw
4.3.1 ROBOTY MUROWE 308.90 1826.43 44.83 232.42 64.48 2477.06
4.3.2|ROBOTY TYNKARSKIE 1278.22 675.84 42.24 867.05 240.70 3104.05
4.3.3]ROBOTY MALARSKIE 27141 91.75 2.29 179.85 49.91 595.21
4.3.4/PODLOGI | POSADZKI 229.08 2159.94 5.54 154.18 42.78 2591.52
4.3.5|STOLARKA BUDOWLANA- 442.25 18201.27 8.31 295.24 80.30 19027.37
DRZWIOWA
4.3ROBOTY WYKONCZENIO- 2529.86 22955.23 103.21 1728.74 478.17 27795.21
WE W ZAKRESIE OBIEK-
TOW BUDOWLANYCH
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

4.4|ROBOTY BUDOWLANE 832.18 6324.44 44.66 576.09 159.82 7937.19
WYKONCZENIOWE, PO-
ZOSTALE

4|ETAP Il -Dostosowanie 5565.59 31570.13 951.27 4280.48 1186.10 43553.57
obiektu do obowi gzujacych
przepiséw zwi gzanych ze
zmian g sposobu u zytkowa-
nia w niezb ednym zakresie
RAZEM 88674.47 265725.11 10873.19| 65161.56| 17552.25 193625.20) 641611.78
Stownie: sze séset czterdzie $ci jeden tysi ecy sze $€set jedena scie i 78/100 zt

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla Ryzen
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