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Zqodnie z polskq normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa” wymagana powierzchnia czynna oddymiania Klatki schodowej w budynku niskim i §redniowysokim (Acz) stanowi 5% najwickszej powierzchni jej poziomego rzutu. Powierzchnia geometryczna klapy stuzqcej do oddymiania, powinna wynosic A > 1,00m2. RYSUNKU: RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
dla klatki K1—= Acz=20,30x5%=1,01 m2. Dla klatki K3-Acz=17,60x5%=0,9m2 PROJEKTANT: | Mgr inz, arch, Barbara Bartfomiejczuk | podpis: Branza.:
dla K-1=klapa o wymiarze 100x140 cm, dla K-3= klapa o wymiarze 100x130 cm = cw?.mcé_wwmmm\_\wo ZyliAski i \me_ﬂqm_ﬁd?
jednoskrzydfowe, wyposazone w owiewki i kierownice. Podstawa prosta o wysokosci min. 30 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (mozliwos¢ malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). SPRAWDZAJACY: :Bﬂmhmﬂwww“wuo_mx\wwwu<n%.wok__mm Podpis: 1:50
Klapy ppoz powinny byé dobrane i montowane przez wyspecijalizowane osaby. ASYSTENT: mgr inz. arch. Urszula Milewska Podpis:
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