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KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1 Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - istnieje,

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji - istnieje,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

9) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;.

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢é ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é oswietlone i oznakowano znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Ustawi¢ rusztowania zgodnie z normg, utozy¢ pomosty robocze i wykonaé
zabezpieczenia prac na wysokosci.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokoscig ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 5,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez, spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan
lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lec chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg Instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,



b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowo - prgdowych w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, usuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m.

Odlegtosc¢ stosow przy skladowaniu materiatdéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m » od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej Ilub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
skladowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularmie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczehstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza,

Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia Ilub przegrzewania
pomieszczen pracy,

1.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4.0m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia- prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z. wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop,



Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

1.3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdélne (,instruktaz ogoélny'™) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegolnie dla zagrozenia
dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do



wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony Indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy jest informowaé pracownikédw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy, Dotyczy to n/w
dokumentow:

- projekt budowlany architektoniczne - konstrukcyjny.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe,

- urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

- protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu
budowy;
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- odpisy orzeczenh lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczeh o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej,

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ witasciwym
organom kontrolnym,

Opracowat:
mgr inz. arch. Barbara Barttomiejczuk
rr upr. SUW-325/80
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Opis zagospodarowania dziatki

1. Temat opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen na pierwszej
kondygnaciji budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i budowg zewnetrznego dzwigu
osobowego przy ul. Pionierskiej 13 w Gizycku na potrzeby Dziennego Domu ,Senior+”
Zakres opracowania obejmuje:

a) Budowa zewnetrznego dzwigu osobowego i zewnetrznej klatki schodowej (etap I)

b) Przebudowa i remont pomieszczen na pierwszej kondygnacji w zakresie (etap 1)

¢) Dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisow zwigzanych ze zmiang sposobu

uzytkowania w niezbednym zakresie (etap IlI)

2. Podstawa opracowania

- wyrys i wypis z MPZP z dnia 31.05.2006 r. Uchwafa Nr XLIl/43/06 Rady Miejskiej w Gizycku

z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gizycko, terenu zawartego miedzy ulicami: Warszawskg, Wodociggowa, Jagietly,
Daszynskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim.

- aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500

- wizje lokalne w terenie

- inwentaryzacja obiektu

- obowigzujgce przepisy i normy

- uzgodnienia z Inwestorem

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Teren dziatki o nr geod. 183 na ktérej przewidziana jest inwestycja jest czesciowo
zagospodarowany i zabudowy. Dziatka w catosci ogrodzona. Obecnie znajduje sie na tym
terenie budynek ustugowy (Centrum Integracji Spotecznej) trzykondygnacyjny z poddaszem
czesciowo uzytkowym, podpiwniczony. Od strony zachodniej przylega do niego parterowy
budynek zywieniowy.

Od strony pétnocnej dziatki wydzielone sg miejsca postojowe. Obecnie budynek wyposazony
jest w nastepujgce instalacje: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociggowa, instalacja
elektryczna, , instalacja c.o.- z wezta cieplnego. Gazowa, teletechniczng. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie od strony wschodniej, wejscie gospodarcze- od strony zachodniej.
Dziatka posiada dostep do ulicy publicznej (ul. Pionierska).

Wjazd na teren dziatki od strony ul. Pionierskiej

Dziatka jest uzbrojona i zagospodarowana wokot budynku.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowana winda zlokalizowana bedzie od strony pdinocnej budynku. Odlegtos¢
od granicy dziatki o nr geod. 200 (ul. Daszynskiego)- 10,66 i 12,54 m oraz w odlegtos¢ 11,39
od granicy z dziatkg o nr geod. 189 (ul. Pionierska). Zewnetrzna klatka schodowa
Zlokalizowana w odlegtosci od 4,94 m od granicy z dziatkg nr 189 (ul. Pionierskiej) i 19,18 m
granicy z dziatka o nr 200 od (ul. Daszynskiego). Przewiduje sie wymiane grysu na kostke
betonowg o gr. 6 cm.

5. Dane ogodlne

Istniejacy budynek wybudowano w 1939 roku, do ktérego dobudowano budynek
zywieniowy w 1983. Budynek trzykondygnacyjnym z poddaszem czesciowo uzytkowym
zakonczony dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg. Catkowicie
podpiwniczony, Sciany zewnetrzne murowane z cegty petne;.

Projektowana winda zewnetrzna- stalowy szyb o konstrukcji samonosnej. Ostone
szybu oraz kabiny stanowi¢ beda przeszklenia osadzone w systemowe profile. Winda
przelotowa, kgtowa 90 °. Zewnetrzne wymiary dzwigu: 228 cmx 258 cm.
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Projektowana zewnetrzna klatka schodowa w petni przeszklona o konstrukcji
zelbetowych stupéw. Ostong klatki od strony potnocnej stanowié bedzie system $cian
ostonowych stupowo-ryglowych. Wymiary zewnetrzne: 307 x593cm.

6. Warunki gruntowo wodne

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii_geotechnicznej — posadowiony w
prostych warunkach gruntowych — Zzgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., Nr 81,
poz. 463).

7. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 2562 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgce;: 438,75 m?
Powierzchnia utwardzona istniejgca: 485 m2
Schody zewnetrzne istniejace: 5,60 m?
Powierzchnia zabudowy dzwigu 5,85 m?
Powierzchnia zew. klatki schodowej 18,20 m?
Powierzchnia utwardzona projektowana 96,54 m?
Powierzchnia zabudowy razem: 462,90 m?
Powierzchnia utwardzona razem: 581,54 m?
Schody zewnetrzne razem: 5,60 m?
Powierzchnia biologicznie czynna razem: 1511,96 m?
Wskaznik wielko$ci powierzchnia zabudowy do pow. terenu 18 %

Wspdiczynnik powierzchni biologicznie czynnej po wykonaniu inwestycji 40,98 %

8. Obszar oddziatywania inwestycji
Inwestycja oddziatuje jedynie na teren dziatki na ktérym sie znajduje.

9. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- woda - istniejgce przytgcze

- kanalizacja- istniejgce przytacze

- wody opadowe- wody opadowe i roztopowe, z powierzchni utwardzonych i z dachu
budynku, odprowadzane sg na tereny zielone,

- przytacze energii elektrycznej- istniejgce

- przylacze teletechniczne- istniejgce

- gaz- istniejgce przytgcze

- sposo6b unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacja przez wyspecjalizowang firme. Zarzgdca budynku ma podpisang umowg na
wywdz odpadow.

- zaopatrzenie w ciepto- z siejgcego przylgcza

- wjazd na dziatke

Wjazd na dziatke z drogi ul. Pionierskiej istniejgcym zjazdem.

- miejsca parkingowe

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie miejsca parkingowe. Zostato wydzielone
miejsce dla osob niepetnosprawnych o wym. 3,6x5 m.

10. Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi ul. Pionierska przystosowana do wymagan uzytkowych o nacisku
100kN i szer. min. 4 m. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
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Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych § 13 ust. 3.

11. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o powierzchni ponad
1000 m? i kubaturze ponad 5000 m*, wynosi 20 I/s. llo$¢ tg zapewni miejski wodocigg.
Najblizsze dwa hydranty nadziemne DN 80 znajdujg sie w odlegtosci 17 m i 54 m od
budynku.

12. Rozwigzania dotyczgce oséb niepetnosprawnych

Istniejacy budynek uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczgce zapewnienia
osobom niepetnosprawnych korzystania z obiektu poprzez: wykonanie dzwigu zewnetrznego
dla os6b niepetnosprawnych. Wydzielono miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych o
wym. 3,6x5,0 m

13. Zagospodarowanie terenu
Zakres prac inwestycyjnych dotyczgcych terenu:
- rozbidrka zadaszenia i konstrukcji zelbetowych sciany oporowej schodoéw (zejscie do
piwnicy)
- rozbiérka schodow zelbetowych wejsciowych do budynku
- zamurowanie i zatynkowanie otworu po drzwiach do piwnicy, wykonanie termoizolaciji (
styropian 5 cm EPS 036) i hydroizolacji (2x masa bitumiczna)
- zasypianie otworu pospétkg i zageszczenie do stopnia Id 0,7
- wykonanie wykopéw oraz ich zabezpieczen
- wykonanie piyty i taw fundamentowych pod konstrukcije
- wykonanie dzwigu i zew. Klatki schodowej
- wykonanie utwardzonych ciggdéw pieszych, uporzgdkowanie terenu

14. . Informacje dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Przedmiotowa inwestycja jest wpisana do rejestru zabytkow oraz podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Informacje dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych formami ochrony. Inwestycja nie
bedzie znaczaco negatywnie odzytowywac na srodowisko.

16. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenie budowlanego
Zaréwno dziatka jak i istniejgcy budynek, projektowany dzwig z zew. klatkg schodowg nie
podlegajg wptywom dziatalnosci wyrobisk gérniczych.

17. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko

Krajobraz: nie ma negatywnego oddziatywania na architekture krajobrazu.

Flora: usytuowanie dzwigu zewnetrznego i klatki schodowej nie wymaga wycinania drzew
Atmosfera: Obiekt podtgczony jest do miejskiej sieci cieptowniczej. W zwigzku z tym nie
podstawiajg zanieczyszczenia uwalniane do atmosfery.

Ziemia: Zuzycie wody przez uzytkownikdw przyczyni sie do zwiekszenia ilosci $ciekow, ktore
bedg odprowadzane z budynku istniejgcym kanatem do miejskiej kanalizacji sanitarnej. W
podsumowaniu stwierdza sig, ze negatywny wptyw na srodowisko bedzie maty.
Przestanianie i nastonecznienie budynku: Projektowana klatka schodowa i winda nie
wplyng niekorzystnie na nastonecznienie istniejgcych budynkoéw sasiednich zgodnie z
paragrafem §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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18. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego (ych)
obiektu(éw) i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanej rozbudowy.

Generalnym determinantem ksztaltu przestrzennego przyjetego rozwigzania sg wymogi
otoczenia oraz analiza mozliwosci wzniesienia zewnetrznej klatki schodowej i dzwigu
osobowego w sSwietle obowigzujgcych przepiséw Prawa Budowlanego, a takze konkretne
uwarunkowania przestrzenne w miejscu bezposredniej lokalizacji. Projekt byt analizowany
krajobrazowo i z uwagi na kontekst przestrzenny miejsca.

Opracowat:
mgr inz. arch. Barbara Barttomiejczuk
nr upr. SUW/325/80

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Bartosz Zylinski
nr upr. 31/PDOKK/2017 PD-0488

Asystent:
mgr. Inz. arch. Urszula Milewska
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