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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy polegajacy na zmianie sposobu
uzytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Gizycku na potrzeby Dziennego Domu
»Senior+” . Projekt zostat podzielony na trzy etapy:

Etap I:

a) budowa zewnetrznego dzwigu osobowego

b) dobudowa klatki schodowej

Etap Il: Przebudowa i remont pomieszczen na pierwszej kondygnacji

Etap Ill: Dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisdw zwigzanych ze zmiang
sposobu uzytkowania w niezbednym zakresie

Podstawa opracowania

- wizje lokalne w terenie i pomiary z natury;
- inwentaryzacja obiektu

- obowigzujgce przepisy i normy

- uzgodnienia z Inwestorem

. Warunki gruntowo-wodne

Do obliczert posadowienia fundamentéw przyjeto korzystne warunki gruntowo-wodne.
W trakcie prac nalezy sprawdzi¢ stan gruntu w wykopie. W przypadku wystepowania
istotnie innych warunkdw od zatozonych nalezy powiadomi¢ autora opracowania w celu
podania stosownych zalecen odnosnie przygotowania podtoza gruntowego pod
posadowienie skrzyni zelbetowej podszybia oraz fundamentéw pod klatke schodowa.
Obszar opracowania lezy w IV strefie przemarzania gruntu dla ktérej gtebokos¢
przemarzania wynosi 1,40m.

Poziom odniesienia
Jako poziom odniesienia +0,00 przyjeto poziom posadzki na parterze istniejgcego budynku.

ETAP | - budowa zewnetrznego dZwigu osobowego
5.1. Opis konstrukgji

Wszystkie elementy konstrukcji no$nej zaprojektowaé ze stali S235. Konstrukcje szybu
stanowié¢ bedzie stalowa rama przestrzenna o sztywnych weztach bedaca stelazem dla
zamocowania mechanizmu dzwigu oraz kabiny windy. Winda bedzie obstugiwaé¢ dwie
kondygnacje: parter oraz | pietro. Stupy konstrukcji szybu zamocowane do $ciany budynku
od strony pétnocnej w trzech poziomach. Podstawy stupéw oparta na scianach
zelbetowych podszybia na poziomie -1,05m. Wysoko$¢ konstrukcji dostosowana do
istniejgcych stropow i scian budynku oraz do parametréw technicznych mechanizmu
dzwigu windy.

Do szkieletu ramy szybu mocowana jest fasada szklano aluminiowa.

5.1.1. Stupy
- Wszystkie stupy zaprojektowano z rur kwadratowych 120x120x4mm,
- Wysokos¢ stupdw wynosi 8400mm.

5.1.2. Rygle



- Rygle umieszczone miedzy stupami zaprojektowano z rur kwadratowych 120x120x4mm.

5.1.3. Potaczenie konstrukcji z budynkiem

Zamocowanie konstrukcji szybu do $ciany budynku przy pomocy rur 120x120x4mm,
dtugos¢ - (doktadny wymiar dopasowac na budowie) zakoriczone blachg 240x240x12mm.
Zakotwienie w Scianie z cegly petnej za pomoca kotew np. HAS-E; 8.8; M12 oraz klej do
kotew HVU2 lub réwnowazne.

Dla zapewnienia mozliwosci przesuwu i zmniejszenia tarcia nalezy pod blachg umiescic¢
blache BL240x240x12mm o otworach okragtych @13. Pomiedzy blachami umiesci¢ cienkg
blaszke np. otowiang redukujacg tarcie BL240x240x1,0mm.

5.2. Podszybie

Podszybie zaprojektowano w postaci zelbetowej skrzyni zagtebionej w gruncie do
poziomu -1,40m. Sciany podszybia gr. 20cm w wysokosci 1,10m, grubo$¢ ptyty dna
fundamentu 30cm .Wymiary fundamentu w rzucie 225cmx262,5cm ,wysokos¢ 140cm.
Zbrojenie z pretdw ze stali A-1ll (RB500), $Srednica @10 co 20cm.

W czterech narozach goérnej czesci scian fundamentu w celu oparcia i przyspawania
stupow konstrukcji szybu zostang osadzone marki stalowe o wymiarach 240x240x12mm
dociete do zarysu scian. Dla oparcia stupow oSciezy w $cianie wschodniej zostang zatopione
dwa ceowniki C200, L=200mm.

Pomiedzy $ciang piwnicy istniejgcego budynku a $ciang projektowanego podszybia na
catej jego wysokosci nalezy wykonaé dylatacje ze styropianu.

5.3. Nadproza

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania otworéw dojs¢ do windy, projektuje sie
wykonanie nadprozy z kgtownikow stalowych. Nadproze N1 w $cianie murowanej wykonaé
z dwdch katownikdw L100x8mm, dtugos¢ oparcia L=250mm po obu stronach otworu. Do
spodu katownikéw przyspawad siatke metalowg podtynkowa na catej dtugosci i szerokosci
otworu.

ETAP | - dobudowa klatki schodowej , KL3”
6.1. Opis konstrukcji

Konstrukcje nosng klatki schodowej stanowig stupy zelbetowe oraz belki stalowe
dwuteowe oparte na wsporniku stupa oraz bezposrednio na $cianie istniejgcego budynku.
Klatka bedzie obstugiwaé dwie kondygnacje: parter oraz | pietro. Bieg oraz ptyte spocznika
prowadzgce na parter wykonac¢ jako zelbetowe, na | pietro biegi schodowe oraz spoczniki
zaprojektowano z ksztattownikéw stalowych opartych na belkach stalowych. Konstrukcja
dachu klatki z ksztattownikéw stalowych zamocowanych w $cianach za pomocg sztyc.

Oktadzine zewnetrzng klatki schodowej stanowi¢ bedzie fasada szklano aluminiowa
mocowana do konstrukgji.
6.1.1. Stupy

Zaprojektowano cztery stupy zelbetowe 24x24cm ze wspornikiem stanowigcym

oparcie dla belek nosnych dwuteowych IPE200. Stupy zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone
stalg A-1lI(RB500) @10, @12, strzemiona A-O J6.

6.1.2. Belki dwuteowe

Cztery belki dwuteowe IPE 200 ze stali S235 stanowigce konstrukcje wsporczg pod
szkielet schoddéw stalowych. W miejscach oparcia elementy faczyé na spoiny pachwinowe.
Belka oparta na wsporniku stupa zelbetowego i przymocowana za pomocy 4 kotew



wklejanych M12x160mm KI.8.8. Bezposrednie oparcie belki na murze min. 12cm na
poduszce betonowe gr.10cm.

6.1.3. Schody zelbetowe

Schody SCH-1 prowadzace na parter wykonaé jako zelbetowe monolityczne z betonu
C20/25. Ptyte spocznika nalezy potgczy¢ z istniejgcym stropem. Grubos$é ptyty spocznika
15cm, grubos¢ ptyty biegowej 12cm. Wymiary ptyty i biegu zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Zbrojenie gtéwne biegu oraz ptyty wykonac z pretéw fil0, stal A-lll, zbrojenie
rozdzielcze fi8.

6.1.4. Schody stalowe

Konstrukcje nosng schodéw stanowig dwie belki stalowe zaprojektowane z rur
prostokatnych 120x80x4 - stal S235. Elementy faczyé na spoiny czotowe. Elektrody EA 146.
Do belek mocowane sg stopnie oraz podest, zaprojektowane z blachy ryflowanej grubosci
10mm. Stopnie oraz podest przykreca¢ do belek stalowych srubami M12 kl. 4.8. Do belek
stalowych przykreci¢ stalowe stupki balustrady. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie powtokami ochronnymi.

6.2. Fundamenty

Projektowane fundamenty nalezy oddylatowac¢ od $cian fundamentowych budynku
styropianem gr.2cm. tawy nalezy posadowié na gruncie rodzimym. Poziom posadowienia
taw fundamentowych -1,4m.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ na warstwie betonu podktadowego klasy C8/10 , gr.
min. 5cm. Fundamenty wykonac z betonu C20/25. tawy fundamentowe zbroi¢ pretami fi12
ze stali A-1lI(RB500) oraz strzemionami fi6 ze stali A-0. Fundamenty pod schody zelbetowe
zbroi¢ pretami fil0, fi8 ze stali A-1Il(RB500). Wymiary taw fundamentowych wys.30cm ,
szer.50cm. Grubos¢ otuliny zbrojenia nie mnie niz 5cm.

6.3. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe o gr. 24cm wykonaé z bloczkéw betonowych M6 klasy 15MPa na
zaprawie cementowej marki 10MPa.

6.4. Nadproza

Projektuje sie wykonanie nadprozy z katownikdw stalowych. Nadproze N1 w Scianie
murowanej wykona¢ z dwdch katownikdédw L100x8mm, dtugosé oparcia L=250mm po obu
stronach otworu. Do spodu katownikdéw przyspawac siatke metalowa podtynkowa na cate;j
dtugosci i szerokosci otworu.

. ETAP Il - Przebudowa i remont pomieszczen na pierwszej kondygnacji
W ramach etapu Il projektuje sie wg projektu budowlanego architektury:
1. Wyburzenie $cianek dziatowych na | pietrze

2. Wykonanie otwordw drzwiowych w Scianach wewnetrznej

- zamontowanie belek stalowych nadprozowych;

- wybicie projektowanego otworu.

3. Zamurowanie otwordw okiennych i drzwiowych.



8. ETAP Ill - Dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow zwigzanych ze zmiang
sposobu uzytkowania w niezbednym zakresie
8.1. Przebudowa klatki , K1”
8.1.1. Schody zelbetowe

Schody SCH-4 oraz SCH-5 prowadzace na poddasze wykonaé¢ jako zelbetowe

monolityczne z betonu C16/20. Konstrukcje nosng zaprojektowane z belek zelbetowych
opartych na Scianach klatki schodowej po 20cm . Grubos¢ ptyty spocznikéw 15cm, grubosé
ptyt biegowych 10cm. Wymiary ptyty i biegu zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Zbrojenie
gtéwne biegu oraz ptyty wykonac z pretéw fil0, stal A-1ll, zbrojenie rozdzielcze fi8.

8.1.2. Belki nosne

Schody SCH-4 oraz SCH-5 oparte na belkach Zzelbetowych o wymiarach przekroju
20cmx25cm oraz 25cmx30cm z betonu C16/20, zbrojone pretami gtownymi fi12 ze stali A-
IIl (RB5000) , strzemiona fi6 stal A-I.

9. Uwagi:
- Wszystkie wymiary podlegajg sprawdzeniu na budowie.
- Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ stan gruntu w wykopie. W przypadku
wystepowania istotnie innych warunkéw od zatozonych nalezy powiadomi¢ autora
opracowania w celu podania stosownych zalecen odnosnie przygotowania podfoza
gruntowego pod posadowienie fundamentéw.
- Dtugos$é rur do potaczenia ze $ciang budynku, ustali¢ po sprawdzeniu potozenia skrzyni
zelbetowej podszybia wzgledem istniejgcego muru.
- Przed przystgpieniem do prac Kierownik budowy przy udziale Wykonawcy sprawdzi i
okresli mozliwosé zakotwienia w sScianie. W przypadku stwierdzenia ubytkéw czy innych
elementéw ktére nie byty widoczne na etapie wizji lokalnej nalezy powiadomi¢ autora
opracowania w celu podania stosownych zalecen.
- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ Warunkdw technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.
- Nalezy stosowac sie do zalecen producentéw stosowanych materiatow.
- Wszystkie prace wykonywac pod kierownictwem oséb uprawnionych.
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