Obiekt
Branza
Lokalizacja
Inwestor

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Etk, lipiec 2019r.

Wartos¢ kosztorysowa 11.425,55
Podatek VAT 23,00% 2.627,88
Cena kosztorysowa 14.053,43
Stownie: czternascie tysi¢cy piecdziesiat trzy i 43/100 zt

Przedmiar 1 - ETAP 1

Dom Seniora + ETAP 1

Sanitarna (wod-kan, c.o., hydrantowe, wentylacja)

ul. Pionierska 13, 11-500 Gizycko

Urzad Miasta Gizycko, ul. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

17,50 z¥/r-g

10,80%

65% (R+S)

10,8% R+S+Kp(R+S)
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Przedmiar

Dom Seniora + ETAP 1

Strona 2/3

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

etap 1

‘Winda, oraz nowa klatka schodowa

KNNR 4
0431/01
analogia

grzejnik elektryczny o mocy 2kW w szybie windy

Szt

KNR-W
2-15
0113/01

Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 6,25 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach mieszkalnych w
izolacji

KNR-W
2-15
0113/02

Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 12mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach mieszkalnych w
izolacji

KNR
7-24
0104/01
analogia

dostawa i montaz jednostki wewngtrznej i zewngtrznej pompy ciepta
R=0.955

szt.

KNR
7-24
0513/01

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
R=0.955

kpl.

KNR
7-24
0514/01

Proba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
R=0.955

kpl.

KNR
7-24
0515/01

Napehienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
R=0.955

kpl.

KNR
7-24
0516/01

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
R=0.955

kpl.

KNNR 8
0422/01

Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl.

10

KNNR 4
0418/07

Grzejniki stalowe dwuplytowe o dlugosei 1,2m i wysokosci 600mm

szt

11

KNNR 4
0112/01
analogia

Rurociagi z polipropylenu wielorwastwowe o $rednicy zewngetrznej 16 mm o potaczeniach zaprasowywanych 16x2,0mm

5,66

12

KNR
0-34
0101/01

Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

5,66

razem

5,66

5,66
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Kosztorys
Dom Seniora + ETAP 1
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
etap 1 11.425,55
‘Winda, oraz nowa klatka schodowa 11.425,55
1 | KNNR 4 |grzejnik elektryczny o mocy 2kW w szybie windy szt 1 360,91 360,91
0431/01
analogia
2 | KNR-W |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngetrznej 6,25 mm o polaczeniach lutowanych na $cianach w m 4 42,59 170,36
2-15  |budynkach mieszkalnych w izolacji
0113/01
3 | KNR-W |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w m 4 60,16 240,64
2-15  |budynkach mieszkalnych w izolacji
0113/02
4 KNR |dostawa i montaz jednostki wewngtrznej i zewngtrznej pompy ciepta szt. 1 7.891,70| 7.891,70
7-24
0104/01
analogia
5 KNR  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chfodniczych freonowych o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h | kpl. 1 183,91 183,91
7-24
0513/01
6 KNR  |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnoscei 0.5 tys.kcal/h kpl. 1 394,87 394,87
7-24
0514/01
7 KNR  |Napehienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chlodniczym - | kpl. 1 249,52 249,52
7-24  |wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
0515/01
8 KNR  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 0.5 tys.kcal/h kpl. 1 470,82, 470,82
7-24
0516/01
9 | KNNR 8 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl. 1 14,40 14,40
0422/01
10 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o dlugosei 1,2m i wysokosci 600mm szt 1 1.252,13] 1.252,13
0418/07
11 | KNNR 4 |Rurociagi z polipropylenu wielorwastwowe o $rednicy zewngtrznej 16 mm o polaczeniach m 5,66 23,98 135,73
0112/01 |zaprasowywanych 16x2,0mm
analogia
12 | KNR [Izolacja rurociaggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m 5,66 10,70 60,56
0-34
0101/01
5,66 = 5,66
Razem 11.425,55
Podatek VAT 23% 2.627,88
Ogolem Kkosztorys 14.053,43




