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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 
1. Przedmiot i zakres opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  polegający na zmianie sposobu 
użytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu 
„Senior+” . Projekt został podzielony na trzy etapy: 

Etap I:  
a) budowa zewnętrznego dźwigu osobowego  
b) dobudowa klatki schodowej  
Etap II: Przebudowa i remont pomieszczeń na pierwszej kondygnacji  
Etap III: Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów związanych ze zmianą 
sposobu użytkowania w niezbędnym zakresie  
 

2. Podstawa opracowania 
- wizje lokalne w terenie i pomiary z natury; 
- inwentaryzacja obiektu  
- obowiązujące przepisy i normy  
- uzgodnienia z Inwestorem  

3. Warunki gruntowo-wodne 
Do obliczeń posadowienia fundamentów przyjęto korzystne warunki gruntowo-wodne. 

W trakcie prac należy sprawdzić stan gruntu w wykopie. W przypadku występowania 
istotnie innych warunków od założonych należy powiadomić autora opracowania w celu 
podania stosownych zaleceń odnośnie przygotowania podłoża gruntowego pod 
posadowienie skrzyni żelbetowej podszybia oraz fundamentów pod klatkę schodową. 
Obszar opracowania leży w IV strefie przemarzania gruntu  dla której głębokość 
przemarzania wynosi 1,40m. 

4. Poziom odniesienia 
Jako poziom odniesienia ±0,00 przyjęto poziom posadzki na parterze istniejącego budynku. 

5. ETAP I -  budowa zewnętrznego dźwigu osobowego 
5.1. Opis konstrukcji 

Wszystkie elementy konstrukcji nośnej zaprojektować ze stali S235. Konstrukcję szybu 
stanowić będzie stalowa rama przestrzenna o sztywnych węzłach będąca stelażem dla 
zamocowania mechanizmu dźwigu oraz kabiny windy. Winda będzie obsługiwać dwie 
kondygnację: parter oraz I piętro. Słupy konstrukcji szybu zamocowane do ściany budynku 
od strony północnej w trzech poziomach. Podstawy słupów oparta na ścianach 
żelbetowych podszybia na poziomie -1,05m. Wysokość konstrukcji dostosowana do 
istniejących stropów i ścian budynku oraz do parametrów technicznych mechanizmu 
dźwigu windy. 

 Do szkieletu ramy szybu mocowana jest fasada szklano aluminiowa. 

5.1.1. Słupy 
- Wszystkie słupy zaprojektowano z rur kwadratowych 120x120x4mm, 
- Wysokość słupów wynosi 8400mm. 

5.1.2. Rygle 
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- Rygle umieszczone między słupami zaprojektowano z rur kwadratowych 120x120x4mm. 

5.1.3. Połączenie konstrukcji z budynkiem 
Zamocowanie konstrukcji szybu do ściany budynku przy pomocy rur 120x120x4mm, 

długość - (dokładny wymiar dopasować na budowie) zakończone blachą 240x240x12mm. 
Zakotwienie w ścianie z cegły pełnej za pomocą kotew np. HAS-E; 8.8; M12 oraz klej do 
kotew HVU2 lub równoważne.  

Dla zapewnienia możliwości przesuwu i zmniejszenia tarcia należy pod blachą umieścić 
blachę BL240x240x12mm o otworach okrągłych Ø13. Pomiędzy blachami umieścić cienką 
blaszkę np. ołowianą redukującą tarcie BL240x240x1,0mm. 

5.2. Podszybie 
Podszybie zaprojektowano w postaci żelbetowej skrzyni zagłębionej w gruncie do 

poziomu -1,40m. Ściany podszybia gr. 20cm w wysokości 1,10m, grubość płyty dna 
fundamentu 30cm .Wymiary fundamentu w rzucie 225cmx262,5cm ,wysokość 140cm. 
Zbrojenie z prętów ze stali A-III (RB500), średnica Ø10 co 20cm.  

W czterech narożach górnej części ścian fundamentu w celu oparcia i przyspawania 
słupów konstrukcji szybu zostaną osadzone marki stalowe o wymiarach 240x240x12mm 
docięte do zarysu ścian. Dla oparcia słupów ościeży w ścianie wschodniej zostaną zatopione 
dwa ceowniki C200, L=200mm.  

Pomiędzy ścianą piwnicy istniejącego budynku  a ścianą projektowanego podszybia na 
całej jego wysokości należy wykonać dylatację ze styropianu. 

5.3. Nadproża 
Ze względu na konieczność wykonania otworów dojść do windy, projektuje się 

wykonanie nadproży z kątowników stalowych. Nadproże N1 w ścianie murowanej wykonać 
z dwóch kątowników L100x8mm, długość oparcia L=250mm po obu stronach otworu. Do 
spodu kątowników przyspawać siatkę metalową podtynkową na całej długości i szerokości 
otworu. 

6. ETAP I -  dobudowa klatki schodowej „KL3” 
6.1. Opis konstrukcji 

Konstrukcję nośną klatki schodowej stanowią słupy żelbetowe oraz belki stalowe 
dwuteowe oparte na wsporniku słupa oraz bezpośrednio na ścianie istniejącego budynku.  
Klatka będzie obsługiwać dwie kondygnację: parter oraz I piętro. Bieg oraz płytę spocznika 
prowadzące na parter wykonać jako żelbetowe, na I piętro biegi schodowe oraz spoczniki 
zaprojektowano z kształtowników stalowych opartych na belkach stalowych. Konstrukcja 
dachu klatki z kształtowników stalowych zamocowanych w ścianach za pomocą sztyc. 

Okładzinę zewnętrzną klatki schodowej stanowić będzie fasada szklano aluminiowa 
mocowana do konstrukcji. 
6.1.1. Słupy 

Zaprojektowano cztery słupy żelbetowe 24x24cm ze wspornikiem stanowiącym 
oparcie dla belek nośnych dwuteowych IPE200.  Słupy żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone 
stalą A-III(RB500)  Ø10, Ø12, strzemiona A-O Ø6. 

6.1.2. Belki dwuteowe 
Cztery belki dwuteowe IPE 200 ze stali S235 stanowiące konstrukcję wsporczą pod 

szkielet schodów stalowych. W miejscach oparcia elementy łączyć na spoiny pachwinowe. 
Belka oparta na wsporniku słupa żelbetowego i przymocowana za pomocą 4 kotew 
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wklejanych M12x160mm Kl.8.8. Bezpośrednie oparcie belki na murze min. 12cm na 
poduszce betonowe gr.10cm. 

6.1.3. Schody żelbetowe 
Schody SCH-1 prowadzące na parter wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu 

C20/25. Płytę spocznika należy połączyć z istniejącym stropem. Grubość płyty spocznika 
15cm, grubość płyty biegowej 12cm. Wymiary płyty i biegu zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Zbrojenie główne biegu oraz płyty wykonać z prętów fi10, stal A-III, zbrojenie 
rozdzielcze fi8. 

6.1.4. Schody stalowe 
Konstrukcję nośną schodów stanowią dwie belki stalowe zaprojektowane z rur 

prostokątnych 120x80x4 - stal S235. Elementy łączyć na spoiny czołowe. Elektrody EA 146. 
Do belek mocowane są stopnie oraz podest, zaprojektowane z blachy ryflowanej grubości 
10mm. Stopnie oraz podest przykręcać do belek stalowych śrubami M12 kl. 4.8. Do belek 
stalowych przykręcić stalowe słupki balustrady. Elementy stalowe należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie przez pomalowanie powłokami ochronnymi. 
 
6.2. Fundamenty 

Projektowane fundamenty należy oddylatować od ścian fundamentowych budynku 
styropianem gr.2cm. Ławy należy posadowić na gruncie rodzimym. Poziom posadowienia 
ław fundamentowych -1,4m.  

Fundamenty należy wykonywać na warstwie betonu podkładowego klasy C8/10 , gr. 
min. 5cm. Fundamenty wykonać z betonu C20/25. Ławy fundamentowe zbroić prętami fi12 
ze stali A-III(RB500) oraz strzemionami fi6 ze stali A-0. Fundamenty pod schody żelbetowe 
zbroić prętami fi10, fi8 ze stali A-III(RB500). Wymiary ław fundamentowych wys.30cm , 
szer.50cm. Grubość otuliny zbrojenia nie mnie niż 5cm. 
 
6.3. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe o gr. 24cm wykonać z bloczków betonowych M6 klasy 15MPa na 
zaprawie cementowej marki 10MPa.  
 
6.4. Nadproża 

Projektuje się wykonanie nadproży z kątowników stalowych. Nadproże N1 w ścianie 
murowanej wykonać z dwóch kątowników L100x8mm, długość oparcia L=250mm po obu 
stronach otworu. Do spodu kątowników przyspawać siatkę metalową podtynkową na całej 
długości i szerokości otworu. 

7. ETAP II -  Przebudowa i remont pomieszczeń na pierwszej kondygnacji 
W ramach etapu II projektuje się wg projektu budowlanego architektury: 
1. Wyburzenie ścianek działowych na I piętrze  
2. Wykonanie otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznej 
- zamontowanie belek stalowych nadprożowych; 
- wybicie projektowanego otworu. 
3. Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych. 
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8. ETAP III -  Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów związanych ze zmianą 
sposobu użytkowania w niezbędnym zakresie 
8.1. Przebudowa klatki „K1” 
8.1.1.  Schody żelbetowe 

Schody SCH-4 oraz SCH-5 prowadzące na poddasze wykonać jako żelbetowe 
monolityczne z betonu C16/20. Konstrukcję nośną zaprojektowane z belek żelbetowych 
opartych na ścianach klatki schodowej po 20cm . Grubość płyty spoczników 15cm, grubość 
płyt biegowych 10cm. Wymiary płyty i biegu zgodnie z dokumentacją rysunkową. Zbrojenie 
główne biegu oraz płyty wykonać z prętów fi10, stal A-III, zbrojenie rozdzielcze fi8. 

8.1.2. Belki nośne 
Schody SCH-4 oraz SCH-5 oparte na belkach żelbetowych o wymiarach przekroju 

20cmx25cm oraz 25cmx30cm z betonu C16/20, zbrojone prętami głównymi fi12 ze stali A-
III (RB5000) , strzemiona fi6 stal A-I.  
 

9. Uwagi: 
- Wszystkie wymiary podlegają sprawdzeniu na budowie. 
- Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić stan gruntu w wykopie. W przypadku 
występowania istotnie innych warunków od założonych należy powiadomić autora 
opracowania w celu podania stosownych zaleceń odnośnie przygotowania podłoża 
gruntowego pod posadowienie fundamentów. 
- Długość rur do połączenia ze ścianą budynku, ustalić po sprawdzeniu położenia skrzyni 
żelbetowej podszybia względem istniejącego muru. 
- Przed przystąpieniem do prac Kierownik budowy przy udziale Wykonawcy sprawdzi i 
określi możliwość zakotwienia w ścianie. W przypadku stwierdzenia ubytków czy innych 
elementów które nie były widoczne na etapie wizji lokalnej należy powiadomić autora 
opracowania w celu podania stosownych zaleceń.  
- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać Warunków technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 
- Należy stosować się do zaleceń producentów stosowanych materiałów. 
- Wszystkie prace wykonywać pod kierownictwem osób uprawnionych. 

 
Projektant konstrukcji: 

 mgr inż. Romuald Szafranowski  
 nr upr.: SUW-1/86 

 
Asystent projektanta: 

 inż.  Magda Wierzbicka 
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