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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- projekty techniczne innych branz,
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania
Projekt zawiera nastepujgce elementy:

ETAP 1

- tablica wytgcznika przeciwpozarowego PWP,
- tablice odbioréw przeciwpozarowych TPPOZ,
- zasilanie istn. rozdzielni RG,
- zasilanie windy,
- zasilanie instalacji w proj. kl. schodowej K3,
ETAP 2
- tablica T1 na pietrze,
- instalacje elektryczne na 1 pietrze,
ETAP 3

- oswietlenie awaryjne w obiekcie,
- zasilanie oddymiania klatki schodowej K1.

3. Przeznaczenie obiektu
Zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w
Gizycku na potrzeby Dziennego Domu Senior+.

4. Zasilanie budynku
Zasilanie budynku pozostaje w ramach istniejgcego przydziatu mocy.
Nad istniejgcym ztgczem kablowym nalezy zlokalizowac¢ tablice wytgcznika
przeciwpozarowego PWP oraz tablice odbioréw pozarowych TPPOZ. Z
tablicy PWP nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do istniejgcej rozdzielni gtdwne,.

W projektowanej tablicy PWP nalezy wykonac rozdziat zyty przewodu
PEN na przewdd PE i N. Punkt podziatu za pomocg bednarki FeZn30x4
potaczy¢ z projektowanym uziomem szpilkowym. Uziemienie punktu
podziatu wykonaC poprzez ztgcze kontrolne. Rezystancja uziemienia
punktu podziatu Ru < 10/5Q.

W projektowanym budynku przewidziano "przeciwpozarowy wytgcznik
zasilania”. Wytgczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o roztgcznik z
wyzwalaczem wzrostowym 230V. Rozigcznik zamontowaé w szafce PWP
zlokalizowanej nad ztgczem kablowym. Wytgczanie zasilania odbywac sie
bedzie po przycisnieciu wybranego przycisku w obudowie zszybkg i
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opisem zlokalizowananych w poblizu wejs¢. Pomiedzy wyzwalaczem
wzrostowym w roztgczniku a przyciskami utozy¢ przewod typu NHXH
2x1,5mm2 na tynku lub pod tynkiem. Przewody ognioodporne montowac
pod tynkiem i na tynku przy pomocy uchwytow ognioodpornych.

Tablica TPPOZ zasilana bedzie sprzed gldwnego wytgcznika pradu. Z
szafki TPPOZ nalezy zasilic projektowany centralke oddymiajgcg w K.
schodowej K3 oraz projektowany wentylator napowietrzajgcy oraz centralke
oddymiajgcg w kl. schodowej K1.

. Tablice rozdzielcze
Na pietrze w etapie 2 zaprojektowano tablice elektryczng T1 w
komunikacji.

Szczegdtowy typy rozdzielnic przedstawiono na poszczegdlnych
rysunkach schematéw zasilania.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w
trwaty sposob, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice
elektryczne wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.

. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

Istniejgce rozdzielnie elektryczne, oprawy oswietleniowe oraz osprzet
elektryczny w czesci remontowanej nalezy zdemontowac. Istniejgce
przewody elektryczne zasilajgce odbiory w czesci modernizowanej nalezy
odtgczy¢ w istniejgcej rozdzielni, a koncowki przewodow zabezpieczyC
przed przypadkowym podtgczeniem lub dotknieciem. Istniejgce urzgdzenia
elektryczne nalezy demontowa¢ w ten sposéb, aby jak najmniej je
uszkodzi¢. Zdemontowany sprzet nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Urzadzenia elektryczne bedgce w bardzo dobrym stanie technicznym
mozna wykorzystac ponownie po uprzedniej konsultacji z Inwestorem.

. Uktadanie przewodéw

- pomiedzy tablicg PWP a rozdzielnia RG kabel ukfada¢ na tynku w
ostonie z listwy kablowej w piwnicy,

- WLZ-ty do tablic uktada¢ pod tynkiem we wczesniej wyktutych
bruzdach,,

- Przewody prowadzone pomiedzy kondygnacjami budynku uktada¢ w
ostonie z rur,

- Przewody o wysokiej odpornosci ogniowej typu HDGs, NHXH prowadzic¢
na tynku/pod tynkiem z wykorzystaniem uchwytow o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ przewodow,

- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na
tynku lub pod tynkiem, nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodow



we wspolnych korytach i rurach z przewodami instalacji elektrycznych
230/400V,

- Pozostate przewody elektryczne uktada¢ bezposrednio w tynku lub w
ostonie z rury RB ponad sufitem podwieszanym,

- Miejscowe potgczenia wyréwnawcze uktada¢ podtynkowo,

- Instalacje elektryczne prowadzic pod sufitem badz w podtodze,
zachowujgc od innych instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek
rozgateznych, 20 cm dla réwnolegtych przewodow telekomunikacyjnych
oraz 60 cm w przypadku bezpiecznikéw, ftgcznikdéw, przyciskow,
gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowac¢ przewody okrggte, do uktadania
pod tynkiem — przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem bgdz w
podtodze, zachowujgc od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku
puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tgcznikdw,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy prowadzi¢ przewodow
elektrycznych wspdlnie z teletechnicznymi.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany)
przewodow elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania
sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca
przebi¢ uszczelni¢ aby zapewni klase odpornosci ogniowej niemniejszg niz
$ciany / stropy. Srodki zapewniajgce odporno$é ogniowg nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na
podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.):

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieC klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Uwaga!
Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetniac
wymagania minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju
budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodow w
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drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i
przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.Na
drogach ewakuacji montowa¢ przewody typu N2XH, poza drogami
ewakuaciji stosowac przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.

8. Osprzet
ZastosowaC osprzet podtynkowy 2z tworzyw sztucznych. Osprzet
instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 1,4m dla tgcznikow, przyciskow,

- 0,3m gniazda wtykowe ,DATA” oraz gniazda wtykowe 230V na
stanowiskach komputerowych,

- 1,4m dla gniazd wtykowych w tazienkach,

- 1,17m dla gniazd wtykowych w nad blatami,

- 0,3m lub wedtug wytycznych Inwestora w pozostatych pomieszczeniach,
Szczegdtowyg lokalizacje gniazd wtykowyh nalezy uzgodni¢ na etapie

wykonywania projektu z uzytkownikiem pomieszczen.

W tazienkach i WC nalezy zastosowac gniazda p/t hermetyczne |P44.

Wszystkie gniazda wtykowe nalezy wyposazy¢ w ochrone stykow
pradowych.

9. Obwody dedykowane DATA

Projekt przewiduje wykonanie instalacji dedykowanych do zasilenia
komputeréw. Obwody zasilajgce komputery nalezy wyposazy¢ w wytgczniki
réznicowoprgdowe z czionem nadprgdowym 2P/B16/30mA/A. Obwody
zasilajgce komputery nalezy zakonczyC gniazdami p/t z oznaczeniem
DATA. Na kazdym stanowisku nalezy zamontowacC gniazdo potrojne
(3xgniazdo pojedyncze w jednej ramce). Nalezy skoordynowa¢ montaz
gniazd DATA, gniazd 230V montowanych w ich bezposrednim poblizu oraz
gniazd instalacji informatycznej 2xRJ45. Przewody zasilajgce gniazda
DATA ukfada¢ pod tynkiem. Gniazda z oznaczeniem DATA montowaé na
wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

10. OsSwietlenie podstawowe
Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2012. W pomieszczeniu o zwiekszonej wilgotnosci (z natryskiem),
dobrano oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne stopien ochrony 1P44. W
budynku zostang zastosowane oprawy awaryjne LED.

Szczegdly z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacii
elektrycznej. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 3 i
4x1,5mm2 pod tynkiem. Przewody stosowa¢ o napieciu izolacji 750V.
Zatgczanie lamp odbywa¢ sie Dbedzie tgcznikami klawiszowymi



zainstalowanymi w poszczegolnych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m
od posadzki.

11. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Jako oprawy awaryjne zastosowano oprawy ze zrodtem Swiatta
LED z czasem podtrzymania 1h. Zastosowane oprawy powinny posiadac
certyfikat CNBOP wymagany dla tego typu oswietlenia.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne
kierunkowe podswietlane. Oprawy zaopatrzyé w piktogram wskazujgcy
kierunek ewakuacji. Oprawy montowac¢ bezposrednio do sciany, sufitu lub
na zwieszeniach.

Natezenie osSwietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix w
osi drogi. Czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego 1h. Zaprojektowano
oprawy awaryjne z inwerterami.

W budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe
zasilane z modutdow awaryjnych. Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢é podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Przy doborze i rozmieszczeniu znakdw ochrony przeciwpozarowej i
ewakuacyjnych uwzglednic przepisy ponizszych norm:

- PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne SrodKki

przeciwpozarowe.

- PN-N-01256-5:1998.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, dostrzezenie ktorych jest konieczne (korytarze,
wejscia do przedsionkow i klatek schodowych, wyjscia na zewnatrz
budynku i znaki kierunkowe do tych wyjs¢) instalowacC prostopadle do
kierunku ruchu cztowieka, na wprost jego oczu. Znaki podswietlane
przewiduje sie w korytarzach, na klatkach schodowych, na poziomych
ciggach komunikacyjnych w budynku - przy wszystkich drzwiach do klatek
na kazdej kondygnaciji oraz drzwiach wyjsciowych z budynkow.

Przepisy i normy dotyczgcych oswietlenia ewakuacyjnego:

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-22:
Wymagania szczegotowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.

W budynku przewidziano oprawy awaryjne z modutami awaryjnymi zamontowane:

- na drogach ewakuacyjnych

- nadrogach ewakuaciji przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego



- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego

- w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
- minimum na wysokosci 2m.

12. System przyzywowy

W WC dla niepetnosprawnych zastosowano system przyzywowy. W
sktad systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/24V, sygnalizator
sygnalizator montowany nad drzwiami wejsciowymi do wc, przyciski
pociggowe oraz przycisk jako kasownik montowany w wc przy drzwiach
wejsciowych. Zatgczenie instalacji przywotawczej bedzie mozliwe
przyciskami pociggowymi. Przycisk pociggowy zamontowa¢ na wysokosci
0,9m, linka pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od
powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w
poblizu drzwi. Poszczegolne urzgdzenia systemu przyzywowego potgczyc¢
przewodem telefonicznym YTKSY2x2x0,5mm2 prowadzonym w rurze
RB16 pod tynkiem. Doktadny sposob podtgczenia systemu wg wytycznych
producenta. Projektowany system przyzywowy ze wzgledu na niewielki
pobor mocy elektrycznej nalezy zasilic z obwoddéw oswietleniowych w
tazience dla niepetnosprawnych.

13. Zasilanie windy

W projekcie przewidziano pozostawienie wypustu do zasilania tablicy
dzwigu. Zasilanie wykona¢ przewodem YDYzo5x4mm2 z tablic RG.
Szczego6towg lokalizacje tablicy windy nalezy ustali¢ podczas montazu
dzwigu. Tablica dzwigu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania,
rozdzielnie zasilajgco-sterujgcg dostarcza producent dzwigu wraz z
urzgdzeniami dzwigowymi. W szybie dzwigu windy wykona¢ oswietlenie
oraz gniazdo wtykowe 230V. Oprawy oswietleniowe kanatowe, przewody
elektryczne w szybie windy, tgczniki schodowe w szybie windy oraz
gniazda 230V montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen
dzwigowych i zasili¢ z rozdzielnicy windy.

14. System sterowania oddymianiem

Na klatkach schodowych K1 i K3 przewidziano urzgdzenia oddymiania
klatek schodowych. W sktad systemu wchodzg klapy oddymiajgce
z sitownikami, okna napowietrzajgce, centralki oddymiajgce, alarmowe
przyciski oddymiania, optyczne czujki dymu oraz przycisk przewietrzania.
Centrale oddymiajgcg zasilic przewodem NHXH E90 3x2,5mm2
z rozdzielnicy TPPOZ zasilanej sprzed wylgcznika gtéwnego zasilania.
Zaprojektowany elektryczny system oddymiania umozliwia automatyczne
otwieranie klap dymowych na ostatnich kondygnacjach budynku po
otrzymaniu sygnatu z optycznego czujnika dymu lub otrzymaniu sygnatu z



recznego przycisku. System umozliwia takze reczne uchylanie klap za
pomocg przycisku wentylacyjnego. Poditgczenie urzgdzen oddymiania oraz
rozruch systemu oddymiania powinien by¢ wykonany przez firme
zajmujgcg sie montazem urzgdzen oddymiania w oparciu 0 szczegotowe
instrukcje producenta urzgdzen.

15. Instalacja internetowa
Na 1 pietrze przewidziano gniazda 2xRJ45. Gniazda nalezy podtgczyé
do istniejgcego punktu dystrybucyjnego Internetu.
Instalacje nalezy wykonaé nastepujgcymi przewodem U/UTP
4x2x0,5mm kategorii 6. Przewody nalezy uktadac w:
-rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32mm ukfadanych pod
tynkiem,
Projekt przewiduje wykonanie podwojnych punktéw przytgczeniowych
wspolnych dla instalacji komputerowe;j i telefonicznej.
Punkt przytgczeniowy podwojny stanowi¢ beda:
- modut RJ-45 UTP kat. 6 (2 szt.),
- adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
- ramka 1-krotna (1 szt.),
- puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).
Punkty przytgczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na
rzutach kondygnacji.

16. Instalacja RTV
Do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej nalezy przewidzie¢ antene
telewizyjng DVB-T UHF, wzmacniaC¢ oraz rozgateznik. Potgczenia nalezy
wykonac¢ przewodem koncentrycznym TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75
Om.

17. Instalacja przeciwprzepieciowa
Jako ochrone od przepieC¢ | i Il stopnienia zastosowano ochronniki
przeciwprzepieciowe w tablicy PWP. Jako ochrone dodatkowg
przewidziano ochronniki przepieciowe Il stopnia w tablicy pietrowej T1.

18. Pofgczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie
izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane
przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, wytgczniki réznicowoprgdowe w uktadzie TN-S oraz
Il klase izolacji.



19.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa,
jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano
wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone
w szyny ochronne PE ineutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N
nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablic oraz z
zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki
Swiecznikowej). Przewdd PE ma mieC izolacje w kolorze zoétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

W WC-tach przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania
potencjatbw MSWP. Do miejscowych szyn wyréwnania potencjatow MSWP
podtagczyé za pomoca przewoddw LgYzo 6mm? metalowe rury, grzejniki,
metalowe elementy  umywalek, metalowe  elementy  kanatow
wentylacyjnych, metalowe elementy stanowisk pracy, a nastepnie
miejscowe szyny wyrownania potencjatow potgczy¢ z szyng wyrownania
potencjatéw przy pomocy przewodéw LgYzo10mm?.

Dodatkowo nalezy za pomocg przewodéw LgY(zo)1x10mm2 i
LgYzo6mm2 nalezy podtgczyc:

-przewody ochronne lub ochronno-neutralne

-korytka kablowe

-rury instalacji sanitarnych

-metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.

-zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
-kanaty wentylacyjne

-inne masy metalowe.

Uwagi konncowe

- Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
BHP i PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” tom V - Instalacje elektryczne oraz
wytycznych lokalnego zaktadu energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania
przezeh wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz
pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

- Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych

wykonywaC¢ w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po

dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow,
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Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy
przy ich wykonywaniu postepowacC zgodnie z zasadami i przepisami
wyszczegolnionymi ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych robét) oraz
zgtoszenia ewentualnych btedow projektantowi w uzgodnieniu z
inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasniC z projektantem poprzez oficjalne,
pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materiatow, czy wykonania dodatkowych robdt celem
prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i
projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w
zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw sg
dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody
inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za szkode powstatg
wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i tatwa do
wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub
urzgdzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robot albo jezeli
zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu robdét, wykonawca powinien niezwitocznie zawiadomi¢ o tym
inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody,
ktore wynikty z jego zastosowania.

Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed
przystgpieniem do wykonywania robot ustalajgc jego kompletnosc oraz
poprawnos¢ sporzgdzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i bfedy
projektowe powinny by¢ niezwilocznie zgtoszone inwestorowi.
Zaniechanie zgtoszenia stanowi o0 niezachowaniu nalezytej starannosci
przez wykonawce.
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