PPiOI PROBUD sp. 0.0. 19-300 Etk, ul.Konieczki 15B

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJlI : Zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Gizycku na potrzeby Dziennego Domu Se-
nior+ (ETAP 1)

ADRES INWESTYCJI : ul. Pionierska 13 11-500 Gizycko Dziatka nr geod. 183

INWESTOR : Gmina Miejska Gizycko

ADRES INWESTORA : 1 Maja 14 11-500 Gizycko

WYKONAWCA ROBOT :  zostanie wyloniony z przetargu
ADRES WYKONAWCY : zostanie wytoniony z przetargu

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgr inz. Andrzej Timczenko (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
1.1.1]KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia TPPOZ szt.
0404-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia PWP szt.
0404-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposazenie RG - roztgcznik bez- szt.
0406-01 piecznikowy 3P 20A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.4/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposazenie RG - roztgcznik bez- szt.
0406-01 piecznikowy 3P 25A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.5|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposazenie RG - B16/1+N/30mA/AC |szt.
0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.6|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposazenie RG - C16/1+N/30mA/AC |szt.
0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.7]KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposazenie RG - B10/1+N/30mA/AC |szt.
0406-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OSWIETLENIOWE, ZASILANIE WINDY, POLACZENIA WYROWNAWCZE)
1.2.1]KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1.2.2|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
0502-03 OPRAWA XLA1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2.3]KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
0502-03 OPRAWA LNO3 AW
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2.4/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
0502-03 OPRAWA EXIT |
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.5|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
0502-03 OPRAWA Upd1 Aw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.6|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - CZUJNIK RUCHU 360st szt.
0406-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2.7/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
1209-1102  |betonu
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
1.2.8/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk PWP szt.
0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.9]KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
1207-03
240 m 240.00
RAZEM 240.00
1.2.1]KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
0/1208-05
240%0.25*0.05 m3 3.00
RAZEM 3.00
1.2.1]KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1/1208-01
240 m 240.00
RAZEM 240.00
1.2.1]KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukifadane n.t. na be- |m
2/0206-03 tonie YDY 5x4mm2
20 m 20.00
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RAZEM 20.00
1.2.1]KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na m
3/0206-02 betonie YDYp 3x4mm2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.2.1]KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na be- |m
4(0206-01 tonie YDYp 3x2,5mm2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.2.1]KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na be- |m
5/0206-01 tonie YDYp 3x1,5mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.2.1]KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
6/0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J5x2,5mm2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
1.2.1]KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m
7/0205-01 wych bruzdach w poditozu innym niz betonowe - NHXH PH90 3x2,5mm2
85 m 85.00
RAZEM 85.00
1.2.1]KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
8/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - ptaskownik FeZn 25x4
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.2.1]KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykonania |szt.
9/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.2|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
0/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno -LgYzo1 x16mm2 - adaptacja po-
zycji
35 m 35.00
RAZEM 35.00
1.2.2|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
110602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno -LgYZzo1x6mm2 - adaptacja po-
zyGji
20 m 20.00
RAZEM 20.00
1.2.2/KNNR 5 Ziacza kontrolne w przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik |[szt.
2/0612-06 w puszce natynkowej rewizyjnej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.2|KNNR 5 Puszki podtynkowe do montazu szyny wyréwnania potencjatéw - adaptacja po- |szt.
3/0302-06 zyGji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2|KNNR 5 Szyna wyréwnania potencjatéw - adaptacja pozycji szt.
4/0305-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
5/0613-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 MONTAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
1.3.1]KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - centrala oddymiania MCR szt.
0404-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.2|KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza - |szt.
0306-05 PRZYCISK PRZEWIETRZAJACY LT
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.3|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego poditoza - |szt.
0306-05 ALARMOWY PRZYCISK ODDYMIANIA RPO
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.4/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - OPTYCZNA CZUJKA DYMU OCD szt.
0406-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.5|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na pod-\m
0206-04 tozu innym niz betonowe - HDGs 2x2,5mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
1.3.6|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na pod-jm
0206-04 tozu innym niz betonowe - HDGs 3x2,5mm2
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20 m 20.00
RAZEM 20.00
1.3.7][KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na pod-\m
0206-04 tozu innym niz betonowe - YnTKSY 4x2x0,8
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1.4 BADANIA | POMIARY ODBIORCZE
1.4.1/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
1.4.2|KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
1303-02 stepny pomiar)
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
1.4.3|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
1.4.4/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) proba
1305-01
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
1.4.5/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) préba
1305-02
20 préba 20.00
RAZEM 20.00
1.4.6|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.7)/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
punkt 6.00
RAZEM 6.00
1.4.8/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
60 punkt 60.00
RAZEM 60.00
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