
Wezwanie włacznikiem pociągowym

Kasowanie przyciskiem z lampką

Sygnalizator nad drzwiami

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
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Nie zamieniać L1 z L2

REZYSTOR 1 KOMH

PODŁĄCZYĆ NA KOŃCU PĘTLI

(REZYSTOR 1 KOMH JEST 

DOSTARCZANY Z FEH2001)
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DODATKOWE WŁĄCZNIKI POCIĄGOWE ŁĄCZYĆ RÓWNOLEGLE

(ANALOGICZNIE JAK NA SCHEMACIE)

W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW WZYWANIA
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PODŁĄCZYĆ NP. DO NAJBLIŻSZEJ

PUSZKI ROZGAŁĘŹNEJ 230V

MONTOWAĆ W TOALECIE

PRZY DRZWIACH 

KASOWNIK
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POWTÓRZENIE ALARMU

Powtórzenie alarmu w PORTIERNI-BUDYNEK ISTNIEJĄCY SZKOŁY

SKALA:

PROJEKTANT:

DATA:

RYSUNKU:

PROJEKTANT:

TYTUŁ:

CZERWIEC 2019

NR RYSUNKU:

Podpis:

NAZWA

ADRES

OBIEKTU:

-----

ul. PIONIERSKA 13, 11-500 GIŻYCKO

DZIAŁKA O NR GEOD. 183

Podpis:

SCHEMAT IDEOWY - SYSTEM PRZYZYWOWY

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. PIONIERSKIEJ 13 W
GIŻYCKU NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"
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