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Spis zawartoSci projektu

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZQNE
DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOZE BYC WYKORZYSTANA JEDNORAZOWO, DO REALIZACII JEDNEGO
BUDYNKU, NA JEDNE] DZIALCE

Podstawa prawna:
Ustawa ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04,02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r.
Nr 128 poz. 1402; z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662).
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Opis techniczny architektoniczny do projektu budowlanego
»Rozbudowa, nadbudowa oraz modernizacja swietlicy wiejskiej i
garazu OSP” w Wiosce.

1. Czeé¢ wstepna
1.1. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie Inwestora Miasta 1 Gminy Skepe.

1.2.Przedmiot , cel i zakres opracowania.

1.2.1. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, nadbudowa oraz modernizacja istniejgcego
budynku $wietlicy wiejskiej wraz z garazami OSP z niezbedng infrastrukturg techniczng w
miejscowosci Wioska, gm. Skepe.

1.2.2. Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy, nadbudowy
oraz modernizacji istniejagcego budynku S$wietlicy wiejskiej wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie
bedzie stuzy¢ do realizacji inwestycji po wezesniejszym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe w Starostwie Powiatowym.

1.2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- opis techniczny
- rysunki architektoniczne

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania.

® Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UMIG.6733.3.2018 z dnia
14.06.2018 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skepe

e Obowigzujgc normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura techniczna

1.4. Lokalizacja przedsigwzigcia oraz charakterystyka budynku istniejacego

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewidencyjnym 67/1 polozona jest w
miejscowosci Wioska, gm. Skepe. Dzialka jest ogrodzona i zabudowana budynkiem $wietlicy
oraz budynkiem gospodarczym. Przez dziatke nr 67/1 przebiega gminna sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna, dziatka posiada dostgp do drogi publicznej —
gminnej.

Istnicjacy budynek, przewidziany do rozbudowy z nadbudows oraz modernizacji to
budynek jednokondygnacyjny, wolnostojacy. Budynek w ksztalcie prostokatnym z wysunigta
czescig kuchenng o wymiarach okolo 31,0x12,70m, (zaplecze kuchenne ma wymiary ok
7x5m) i wysokos$ci do kalenicy okolo 7,70m. Budynek sklada si¢ z czesci glownej — sali
$wietlicy — oraz dobudowanej czgsci nizszej — zaplecza kuchennego oraz garazy OSP. Dach
dwuspadowy. Budynek w konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty betonowe, Sciany nadziemia
murowane gr. 44cm w sali $wietlicy oraz gr. 24cm zaplecza kuchennego. Konstrukcja
dachowa drewniana. Stan konstrukcji budynku dostateczny.

Budynek wymaga remontu i naprawy.
Podczas moderznizacji nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu.
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1.5. Opis projektowanych zmian w zagospodarowaniu dzialki b
Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku $wietlicy, jego termotitodethizacje oraz
wykonanie nowego odcinka wewngtrznej instalacji elektroenergetycznej. Wody opadowe z
dachu budynku oraz projektowanych terendw utwardzonych beda odprowadzane do gruntu

1.6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza zakres dzialki objetej
wnioskiem na pozwolenie na budowe tj dz. nr 67/1, na podstawie Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 12) oraz n/p Art 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 07.07.1994r

1.7. Warunki lokalizacyjne

Warunki gruntowe zostaly doktadnie okreslone w dokumentacji badan podloza gruntowego
(opinia geotechniczna) opracowana na potrzeby danego przedsigwzigeia; opracowanie z dn.
lipiec 2018r przez: Tomasz Michalek, nr upr. VI-1582

2. CZESC OGOLNA

2.1. Ocena stanu technicznego budynku istniejacego.

Ocena stanu technicznego budynku zostala opracowana w czesci konstrukeyjnej
dokumentacji budowlane;.

2.2 Wskazniki liczbowe

Powierzchnia zabudowy budynku 456,38 m?
Kubatura calkowita budynku 3 340,00m?
Wysoko$é budynku 9,27 m?
Wysoko$¢ kondygnacji w swietle

- parter — sala 4,00m

- parter — zaplecze kuchenne, 3,00m

- parter — zaplecze sanitarne 2,70m

- pietro 3,00m
Powierzchnia uzytkowa 742,56 m*

Y
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PARTER
1/1 |Korytarz 11,00 m?
1/2 | WC dla niepeln./ damskie 9,60m?
1/3 | WC meskie 4,55 m*
1/4 | Pom. porzadkowe 1,38 m?
1/5 | Szatnia 7,28 m?
1/6 | Magazyn zywnosci 4,76 m?
1/7 | Obrébka wstepna 1,97 m?
1/8 |Korytarz 9,52 m?
1/9 |WC 1,76m?
1/10 |Korytarz 5,64m*
1/11 | Chlodnia 6,92m?
1/12 |Kuchnia 20,15m?
1/13 | Zmywalnia 10,60m?
1/14 |Sala 147,50m?
1/15 | Pom. gospodarcze 4,68m?
1/16 | Klatka schodowa 12,19 m?
1/17 | Garaz 48,85 m?
1/18 |Lazienka 8,12 m?
1/19 | Garaz 44,60 m*
1/20 | Kotlownia 11,93 m?
1/21 | Skiad paliwa 2,74 m?
1/22 |Sktad zuzla 2,90 m?
RAZEM | 378,64 m*
PIETRO
2/1 | Klatka schodowa 21,55 m?
2/2  |Korytarz 43,63m?
2/3 | Zaplecze socjalne 12,34 m?
2/4 | Archiwum OSP 7,39 m?
2/5 | Pom. kota aktywnych kobiet 35,51 m?
2/6 | Sala edukacji ekologicznej 35,8 m?
2/7 |Pom. gospodarcze 3,40 m?
2/8 |WC 14,30 m?
2/9 | Pom. porzadkowe 2,27m?
2/10 | Pom. Cafe internet 57,62m?
2/11 |WC 20,28m?
2/12 | Biuro OSP 30,41m?
2/13 | Pom. socjalne 10,25m?
2/14 | Sala konferencyjna 69,17m?
RAZEM | 363,92 m?

Sy \
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2.5 Przeznaczenie, funlicja, program uzytkowy ul. st]i‘UL -

Swietlica wiejska z garazami OSP ma stuzy¢ ludnodci wiejskiej. Na,;ﬁg{ﬁéméj R
zlokalizowana jest sala dla ponad 50 0séb na okoliczno$ciowe imprezy gminne. Sala posiada
zaplecze kuchenne gdzie beda przygotowywane positki. Panie pracujgce w kuchni, kucharki
po przyjsciu do pracy beda mogtly sie przebra¢ w szatni lub pozostawi¢ ubranie na przebranie
w szafie znajdujacej sie na korytarzu w pom. Nr 1.8, maja dla siebie pom. WC-pom.nr 1.9
oraz wydzielony maty socjal w pom. Nr 1.10. Warzywa i owoce bgdg wnoszone bocznym
wejsciem do magazynu zywnosci, myte w pomieszczeniu obrobki wstepnej a nast¢pnie
korytarzem zanoszone do kuchni. Positki beda przygotowywane w kuchni — pom. Nr 1.12, po
czym wynoszone bezposrednio na sal¢. Brudne naczynia b¢dg myte w zmywalni wyposazonej
w zlew, zmywarki oraz w szafki na naczynia czyste oraz szafe przelotows.

Pietro budynku przeznaczone jest do 50 0so6b, jest przystosowane dla oséb
niepelnosprawnych — w klatce schodowej projektuje sie montaz platformy dla
niepelnosprawnych.

Na kondygnacji znajduje si¢ sala konferencyjna, pomieszczenie dla kota kobiet aktywnych z
zapleczem socjalnym, sala komputerowa, sala edukacji ekologicznej oraz pomieszczenia dla
OSP. Na pigtrze sg 2 zaplecza sanitarne, jedno z nich jest przystosowane dla os6b
niepelnosprawnych.

Kazde pomieszczenie jest wentylowane, wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach
sanitarnych wentylacja mechaniczna wilgczana wlgcznikiem $wiatla.

W pomieszczeniach porzadkowych, higieniczno-sanitarnych podloga oraz $ciany
powinny by¢ tak wykonane aby byto latwe utrzymanie czystosci- $ciany tych pomieszczen
powinny by¢ do wysokosci co najmniej 2m pokryte materialami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i
odpornymi na dzialanie s$rodkdw dezynfekcyjnych. W pomieszezeniu porzadkowym
powinien by¢ zamontowany zlew gospodarczy na wysokosci umozliwiajgcej mycie sprzetu
porzadkowego.

Budynek $wietlicy wiejskiej nie bgdzie zakladem pracy (nie bgdg zatrudnieni zadni
pracownicy) w my$l og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.6 Instalacje zewnetrzne

- zasilanie w wode — istniejgce przytacze,

- kanalizacja sanitarna — istniejgce przytgcze,

- instalacja elektryczna — wg projektu zagospodarowania terenu

- odprowadzenie wod deszczowych — z dachu budynku i z terenéw utwardzonych do gruntu

3.0 OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ ROBOT
WYKONCZENIOWYCH

3.1. Dach
Jako pokrycie dachu na budynku projektuje sie blachodachdéwke (kolor pokrycia wg uznania
Inwestora okreslony na etapie wykonywania inwestycji, paleta barw podstawowych)

3.2. Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Zaprojektowano obrébki dachowe systemowe, rynny @150, rury spustowe @110 ze stali
ocynkowane] powlekanej obustronnie poliuretanem (kolor orynmowania wg uznania
Inwestora okreslony na etapie wykonywania inwestycji, paleta barw podstawowych).
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3.3. Kominy . El-&) k;
Zaprojektowano przewody wentylacyjne i dymowe z pustakow systemowych Schiedel
Kominy powyzej polaci dachowych z cegly klinkierowej w kolorze dostosowanym do
pokrycia dachowego. Wentylacje grawitacyjng w pozostatych pomieszczeniach rozwigzano za

pomocg rur spiro wyprowadzonych ponad dach i zakoficzonych kominkiem wentylacyjnym

3.4. Sciany

3.4.1 Konstrukeje murowe (zgodnie z PN-B-03002:2007):

- $ciany fundamentowe: bloczki betonowe: grupa I , klasa I, znormalizowana wytrzymato$é
elementu murowego na $ciskanie fb= 15 MPa

- §ciany nosne parteru: pustaki SILKA gr. 24cm

- na $ciany zamurowan: pustaki SILKA gr. 24cm (grubos¢ dopasowaé do grubosci
zamurowywanej $ciany),

- nadbudowa $cian parteru: pustaki SILKA gr 24cm,

- $ciany pietra: bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego: grupa I, klasa I,
znormalizowana wytrzymalo$¢ elementu murowego na éciskanie fb= 6,0 MPa,

Wykoficzenie oraz izolacje przeciwwodne wg plO]ektu architektury.

Sciane zwiekszajaca wysoko$é parteru wykonaé osiowo nad warstwa no$na sc1any istniejgcej.
Nie dopuszczaé do powstawania mimosrodéw. Poluzowane i spgkane czgsci $ciany istniejace;
przemurowaé. Na wierzchu istniejacej Sciany wykonaé¢ wieniec zelbetowy posredni.

Elementy o malym przekroju (np. pozostate przy otworach) wykona¢ jako zelbetowe.
Wszystkie §ciany murowane wykonane z materialoéw o réznej sztywnoéci oraz na polgczeniu
z elementami i §cianami zelbetowymi nalezy przewigza¢ poprzez wykonanie kotwien
poziomych ukrytych w spoinowaniu z pretéw wklejanych.

Projektuje si¢ rozbiorke czesci Scian i wymurowanie od nowa.

Uszkodzenia pozostawionych $cian spowodowane diugoletnig eksploatacja budynku
nalezy naprawi¢ i wzmocnié¢, naprawi¢ ubytki w zaprawie lub przemurowaé $ciany, $ciany
mocno uszkodzone wymurowaé od nowa. Nalezy wykonaé na $cianach wiefice zelbetowe,
koniecznie nalezy zachowac¢ cigglo$¢ zbrojenia wiencow takze w narozach oraz w
polgczeniach prostopadlych écian zapewniajge odpowiednie spiecie budynku oraz sztywno$é
budynku. Sciany prostopadte do siebie laczyé poprzez wigzanie murarskie lub za pomocg
specjalnych tacznikdw stalowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na Sciany w miejscach
polgczenia ze stupami zelbetowymi — wykona¢ strzgpia w Scianie do polgczenia z trzpieniem
zelbetowym lub stosowaé systemowe tgczniki. Wszystkie uszkodzone i spekane $ciany nalezy
w miejscach peknie¢ przemurowaé (wymurowaé od nowa o takiej samej grubosci, wykonac
powigzanie z istniejacg $ciang). Wszystkie uszkodzenia $cian na wierzchu $cian naprawi¢
poprzez przemurowanie (wymurowaé od nowa o takiej samej grubosci, wykonaé powigzanie
z istniejgca $ciang).

Scmnc; piojektowane taczyé ze Sciang istniejgcg poprzez trzpleme zelbetowe,

Sciany wzmocnié tlzplemarm zelbeteowymi zgodnie z czg¢écig rysunkowg. W przypadku
mniejszych peknigé naprawic¢ przy uzyciu klamr stalowych, iniekcji oraz pretow stalowych
wklejanych we wykute bruzdy w miejscach peknigé. Trzpienie zelbetowe wykonaé
wykuwajgc strzepia w murze aby uzyskac¢ wigzanie. Trzpienie zelbetowe mocowaé w
fundamentach (zbrojenie trzpieni kotwi¢ w fundamentach na petng dlugo$¢ zakotwienia).
Wszystkie poluzowane czgéci $cian wzmocnic trzpieniami zelbetowymi. Na istniejgcych
$cianach bezwzglednie nalezy wykonac wience Zelbetowe. Szezegdlng uwage nalezy zwrdcié
podczas wykonywania wyku¢ oraz bruzd w §cianach na zachowanie noénosci calej $ciany
(nie wolno dopuéci¢ do pogorszenia jej stanu przez np. poluzowanie gornej czesci itp.).
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Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgce elementy konstrukcji (§ciany, podeiagi itp.) pizéd-
uszkodzeniem. Odtworzenie pierwotnego stanu technicznego $cian polega¢ powinno na
wypehieniu spekan muréw za pomocg iniekcji ciénieniowej. Wzdluz spekan muréw, w co
trzeciej spoinie poziomej wykona¢ bruzdy i osadzi¢ w nich prety zbrojeniowe o $rednicy
Smm. Podczas prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejaca konstrukcje przed
uzkodzeniem.

3.4.2. Zamurowania otworéw w Scianie

Projektuje si¢ zamurowania otworéw istniejacych — lokalizacje pokazano na rysunkach
architektury. Przed zamurowaniem nalezy wymontowaé istniejacg stolarke. Otwory w
$cianach murowanych budynku przeznaczone do likwidacji lub cze$ciowej likwidacji nalezy
zamurowaé pustakami o grubo$ci dostosowanej do gruboéci $ciany w ktorej znajduje sie
otwor. Pustaki nalezy wmurowa¢ tak, aby mozliwe bylo ich otynkowanie. Wmurowane
pustaki polgczyé z istniejgcym murem poprzez prety wklejane pomiedzy pustaki. Roboty
murowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki murarskiej,

3.5. Okladzina wewnetrzna $cian, tynki wewnetrzne — malowanie $cian i sufitow

Sciany we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wylozyé plytkami
ceramicznymi o zwigkszone] odpornosci na dziatanie wilgoci i $rodkéw chemicznych. W
pozostalych pomieszczeniach na $cianach polozy¢ tynki gipsowe gr. 10mm malowane
farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniu kottowni $ciany nalezy wylozy¢ plytkami ceramicznymi.

Sufity na parterze we wszystkich pomieszezeniach zaprojektowano z plyt podwieszanych
kartonowo-gipsowych

3.6. Okladzina zewnetrzna Scian

- tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe, w odcieniach pastelowych
( lub kolorystyka budynku wg uznania Inwestora okreslona na etapie wykonywania
inwestycji, paleta barw podstawowych).

- cokoly — plytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej
siatkg poliestrowg do wysokosci ok. 50cm nad poziomem terenu w kolorze brgzowym.

3.7. Podlogi i posadzki

Zaklada si¢, ze dokladne obliczenia oraz technologia wykonania posadzki (dylatacje, podbudowa,
nacigcia przeciwskurczowe) zostanie przedstawiona przez wykonawce posadzki z uwzglednieniem
lokalnych warunkow gruntowych. Nalezy rowniez zwréci¢ uwage na odpowiednie wypelnienie
tworzywem elastycznym szezelin dylatacyjnych w betonie dla unikniecia peknigé.

Jako okladzing we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano gres - plytki ceramiczne gladkie,
antyposlizgowe, nienasigkliwe i odporne na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekujgcych.

3.8. Stolarka okienna

- pev - zaleca sie stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne spelniajace wymagania
wentylacji pomieszezen przez odpowiedni wspétezynnik infiltracji.

- szyby zespolone o wspolczynniku przenikania ciepla U=1,1W/m ’K

- parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana, powlekana — systemowe o dlugosci wg obmiaru na
budowie

- parapety wewnetrzne — biale wysokoudarowe PCV o wysiggu poza $ciang Scm

UWAGA

Wszystkie okna zabezpieczone na czas montazu, robdt wykoficzeniowych i elewacyjnych folig
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3.9. Stolarka drzwiowa

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe — z PCV w kolorze bragzowym lub biatym. ,

U max dla drzwi =1,5

- Drzwi wewnetrzne — drewniane pelne o powierzchni okleinowanej folig drewnopodobng
lub laminowane

- Drzwi wewnetrzne lazienkowe — drewniane pelne o powierzchni okleinowanej folig
drewnopodobng lub laminowane wyposazone w dolnej czgSci w tuleje w ilosci 5 sztuk
stanowigce wentylacje — nawiew powietrza.

UWAGA : Wszystkie drzwi drewniane do pomieszezen higieniczno-sanitarnych powinny by¢
w dolnej czesci obustronnie pomalowane farba odporng na pltyny chemiczne uzywane przy
zmywaniu podlogi. Wysoko$¢ paska ochronnego na drzwiach powinna wynosi¢ co najmniej
30 em. Kolor farby uzgodniony z inwestorem.

3.10. Izolacje

3.10.1. pozioma §cian fundamentowych — 2 x papa izolacyjna na lepiku. Izolacj¢ $cian
fundamentowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni w okresie
bezdeszczowym, Do przyklejenia papy nalezy stosowaé lepik asfaltowy bez wypelniaczy
stosowany na gorgco lub lepik asfaltowy na zimno. Przy uzyciu lepiku asfaltowego

na zimno nalezy smarowaé zaréwno podioze jak i pape, przed sklejeniem odczekac, aby
umozliwié odparowanie rozpuszczalnika. Stosowaé zaklady o dtugosci minimum 10 cm.

3.10.2. pionowa $cian fundamentowych - izolacj¢ pionowsg $cian fundamentowych
zaprojektowano na bazie izolbet ,,A”, ktory przeznaczony jest do wykonywania
powlokowych izolacji przeciwwodnych typu lekkiego na uprzednio zagruntowanych
izolbetem ,,D” elementach konstrukcji betonowych, ktére bedg obsypane gruntem. Izolacje
Scian

fundamentowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 7stopni w okresie
bezdeszczowym. Izolbet ,D” oraz ,,A” nalezy dwukrotnie nanies¢ na odpowiednio
przygotowane podioze.

3.10.3. pozioma posadzki — 2xfolia izolacyjna. Stosowa¢ zaktady o dtugosci minimum 20 cm.

3.10.4. Izolacja paroprzepuszczalna dachu - nad krokwiami w dachu folia o wysokiej
paroprzepuszezalnosci

(3000g/m * /dobg)

3.10.5. termiczna

- posadzka — zaprojektowano izolacj¢ cieplng i dzwigkowg posadzki w postaci plyt
styropianowych EPS 100-038 grubosci 15 cm uktadanych Iuzno.

- §ciany fundamentowe - zaprojektowano izolacje cieplna $cian fundamentowych z ptyt welny
mineralne;j

-Wience, Sciany przyziemia - zaprojektowano izolacje¢ cieplna wiencow i Scian przyziemia z
plyt z welny mineralnej o grubosci 15 cm.
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- Dach - zaprojektowano izolacje cieplng dachu w postaci plyt z welny mineralnej grubosci

30cm.

3.11 Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng za pomocg rur
spiro wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych kominkiem wentylacyjnym albo poprzez
pustaki wentylacyjne shiedel.

3.12. Platforma dla niepelnosprawnych
W klatce schodowej dla utatwienia dostgpu do pigtra budynku dla oséb niepelnosprawnych
zaprojektowano platforme dla niepelnosprawnych najazdowa.

3.13. Charakterystyka ekologiczna

Przeznaczenie obiektu nie bedzie powodowaé powstawania odpadow niebezpiecznych i
emisji zanieczyszczen gazowych, majgcych negatywny wplyw na $rodowisko naturalne.
Uzytkowanie obiektu nie spowoduje emisji halasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i
zakltocen elektromagnetycznych, ktére ( jezeli wystapig w jakikolwiek sposéb ) nie bgdg
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych.

W miejscu lokalizacji obiektu budowlanego nie wystgpuje drzewostan objety ochrong.

W zwigzku z brakiem emisji zanieczyszczen emisji obiekt nie bedzie wywieral negatywnego
wplywu na powierzchnie ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

3.14. Charakterystyka energetyczna

3.14.1 . Wiasciwodci cieplne przegrod zewnetrznych

- §ciana zewnetrzna murowana dwuwarstwowa — wspolezynnik przenikania ciepta U=0,15
W/m2K

- dach — wspétezynnik przenikania ciepta U=0,11W/m2K

- podtoga na gruncie — wspolczynnik przenikania ciepta U=0,18 W/m2K

- okna — wspolezynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K

- wspolezynnik przepuszczalnosei energii promieniowania stonecznego g=0,75

- drzwi zewnetrzne wspotezynnik przenikania ciepta U=1,5W/m2K

3.14.2. Dane wykazujace, 7e przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczgdnosci energii
e parametry cieplne przegrod zewngtrznych zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem

- §ciana zewnetrzna — wartos¢ maksymalna wspolezynnika przenikania ciepta U wg
przepiséw techniczno-budowlanych 0,23W/ m2K — przyjete w projekeie 0,15W/ m2K

- dach - warto$¢ maksymalna wspodlezynnika przenikania ciepta U wg przepisow
techniczno-budowlanych 0,18 W/ m2K — przyjete w projekcie 0,11W/ m2K

- podloga na gruncie - warto$¢ maksymalna wspoélczynnika przenikania ciepta U wg
przepisow techniczno-budowlanych 0,30W/ m2K — przyjete w projekceie 0,18 W/ m2K

- okno zewnetrzne - warto$¢ maksymalna wspdlczynnika przenikania ciepla U wg
przepisow techniczno-budowlanych 1,1W/ m2K — przyjete w projekeie 1,1 W/ m2K

- drzwi zewnetrzne - warto$é maksymalna wspolczynnika przenikania ciepta U wg
przepisow techniczno-budowlanych 1,5W/ m2K — przyjete w projekeie 1,5W/ m2K
e Max EP=60 kWh(m2*rok)
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3.15 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych
zrodet energii, takich jak energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, Zze na tym terenie nie mozna zastosowac energii
wiatru, Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elekirycznej i
cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zZrodel ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

4.0 Ochrona przeciwpozarowa

4.1 parametry budynku

- budynek o catkowitych wymiarach 32,20mx12,99m, z zapleczem kuchennym
32,20mx18,06m

- ilo$¢ kondygnacji — 2 parter i pigtro, zaplecze kuchenne parterowe

wysoko$é budynku max to 9,27m - rozpatrywany budynek nalezy do budynkoéw niskich (N)

- powierzchnia zabudowy 456,38m?, kubatura ok. 3 340,00m

- dach wielospadowy, kryty blachodachowkg

4.2 parametry pozarowe
- w pomieszczeniach nie wystepuja substancje pozarowo niebezpieczne,

4.3 przewidywana gesto§¢é obciazenia ogniowego

- gestos$¢ obcigzenia ogniowego do S00MJ/m2

- kategoria zagrozenia ludzi rozpatrywanych pomieszczen- obiekt, biorac pod uwage jego
program uzytkowy, posiada pomieszczenia kwalifikowane do kategorii ZL-I, ZL-III oraz PM
zagrozenia ludzi

4.4 Lkategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb w_ poszczegilnych
pomieszczeniach, klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej oraz
warunki ewakuacji

Budynek $wietlicy wiejskiej podzielony zostal na 3 strefy pozarowe.
4.4.1. Przyziemie budynku

Zalozenia i rozwigzania
- kategoria zagrozenia ludzi ZL I
- liczba 0s6b moggcych w jednym czasie przebywaé na danej kondygnacji >50 osob
- klasa odpornosci pozarowej B z mozliwos$cig obnizenia do C (wys. Stropu < 9m)
- zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz budynku

» bezposrednie wyjscie ewakuacyjne z Sali gldwnej

» wyjécie ewakuacyjne poprzez korytarz pom nr 1.1

» wyjécie na klatke schodowg bedaca w innej strefie pozarowej (klatka obudowana z
drzwiami o EI30 na parterze oraz EI30 na pietrze, klatka wyposazona bgdzie w $cienne okno
oddymiajace), wyjscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o
szerokosci 1,20m ( klatka o szerokosci biegu 1,50m, bedzie zamontowana na klatce platforma
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dla niepelnosprawnych, ktéra zaweza szeroko$é biegu do 1,20m, stad szerokosc¢ drzw1
ewakuacyjnych,1,20m = szer. uzytkowa biegu)
Wyijscia oddalone od siebie min 5m.
- dtugos$é dojscia ewakuacyjnego (przy 3 wyjsciach ewak.) do 10m
- dlugosé przejscia ewakuacyjnego do 40m
- gtéwna konstrukcja nosna budynku R60 ( $ciany murowane, strop zelbetowy, shupy
zelbetowe)
- hydrant HP25 zlokalizowany w korytarzu pom nr 1.1
- wyposazenie w podregczne gasnice proszkowe

4.4.2. Pietro budynku

Zalozenia i rozwigzania
- kategoria zagrozenia ludzi ZL 111
- liczba 0s6b mogacych w jednym czasie przebywac¢ na danej kondygnacji <50 oséb (
kontrola zarzadcy budynku nad udostgpnianiem pomieszezen tylko jednej grupie
tematycznej)
- klasa odpornosci pozarowej C z mozliwoscig obnizenia do D (wys. Stropu < 9m)
- zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne do klatki schodowej (klatka obudowana z drzwiami o
EI30 na parterze oraz EI30 na pigtrze, klatka wyposazona bedzie w urzadzenia stuzace do
usuwania zadymienia), wyjscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami o szerokosci 1,20m (jak szerokos¢ uzytkowa biegu klatki schodowej)

Wyjs$cia oddalone od siebie min 5m.
- dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego do drzwi przeciwpozarowych EI30 prowadzacych na klatke
schodowg do 30m
- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40m
- szerokos¢ przejscia 0,9 m
- szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej 1,4m , drzwi z mozliwoscig otwierania do 180 © tak aby nie
zmniejszaly swiatta drogi ewakuacyjnej
- gléwna konstrukcja nosna budynku R30 ( Sciany murowane, strop zelbetowy, stupy
zelbetowe)
- Konstrukeja dachu — drewniana NRO, pokrycie dachu blachodachéwka
- sufit podwieszany z plyt g-k-f
- wyposazenie kondygnacji w podreczne gasnice proszkowe

4.4.3. Garaze

Zalozenia i rozwigzania

- kategoria zagrozenia ludzi PM

- klasa odpornosci pozarowej D

- zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku drzwiami o szer. 0,9 m
- dlugo$é przejscia ewakuacyjnego do 100m

- szerokos¢ przejscia 0,9 m

- w kottowni w przypadku kotta na paliwo stale powyzej 25kW drzwi EI30

- gfowna konstrukcja no$na budynku R30 ( Sciany murowane, strop zelbetowy)

- wyposazenie pomieszczen w podreczne gasnice proszkowe
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- budynek $wietlicy powinien mie¢ wykonang instalacje piorunochronng N

- wszystkie urzadzenia i instalacje bgda uziemione

- wyposazenie w przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz w ochrong odgromows i
przeciwprzepigciowa

- wyposazenie w oswietlenie ewakuacyjne

- zestawienie podrecznego sprzetu ochrony p.poz: gasnica 2kg / na kazde 100m>

- do gaszenia pozaru przewiduje si¢ wykorzystanie zewnetrznego hydrantu HP80
znajdujgcego ok 25m od budynku

4.6 droga p.poz
- dojazd samochodéw pozarniczych i ratownictwa chemicznego do obiektu jest wymagany,
zapewniony zostal dojazd oraz doj$cie utwardzone o szerokosci min 1,50m i dlugosci ok 25m

4.7 lokalizacja
- dziatka zabudowana, wjazd i wyjazd z nieruchomosci poprzez istniejgcy zjazd

5. UWAGI PRZETARGOWE I WYKONAWCZE

5.1 UWAGI DOTYCZACE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finansow publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 10 maja
2006 r.), ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 9 lutego
2004 r.), art. 29 ust. 3- wszystkim wystgpujagcym w niniejszej dokumentacji wskazaniom
znakow towarowych nalezy przypisaé wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialow, sprzetow, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jakos$ciowy i sg
podane w celu okre$lenia wymogéw jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami
wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm.)
Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materialow, sprzetow, urzadzen,
systemow 1 innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyZzszych parametrow
technicznych. Zamiana materialdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczace uzytych w projekcie materiatow, zalozen montazowych i innych
przyjetych w projekcie rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodni¢ na pi$mie
z projektantem. Dzialania niezgodne z powyzszym bgdg stanowily naruszenie praw
autorskich do projektu, tym samym na naruszajacym spocznie odpowiedzialnosé
przewidziana ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami szczegdlnymi, w tym ryzyko zwigzane z
dochodzeniem swoich roszczen przez projektanta na drodze postgpowania sadowego
Podstawe wyceny robot stanowig wszystkie opracowania dokumentacji, jako nierozerwalna
catos¢. Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zostaly ujete w calej dokumentacji. Przedmiary robot stanowig
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material pomocniczy, w razie rozbiezno$ci lub réznié pomigdzy ““posZegolnymi
opracowaniami dokumentacji nalezy zwrdcic si¢ o wyjasnienia, na etapie ofertowania.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu
dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupelnien. Projekt (budowlany i
wykonawczy) ma priorytet przed przedmiarem budowlanym.
Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyska¢ pisemna zgode Zamawiajgcego.
Proponowane zmiany nie mogg powodowaé pogorszenia warunkéw wynikajacych z
istniejgcej dokumentacji techniczne;.

Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane,
jako wplywajgce na koszt i termin realizacji. Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych
bledow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracownie Projektowa.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w
ofercie wszelkich kosztéw wynikajacych z organizacji robot, organizacji placu budowy,
transportu wielkogabarytowego, dzwigéw, wywozu gruzu i nieczystosci lokalizacji innych
niezbednych elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym pochodne, jak
pozwolenia, wylaczenia, zajecie pasa, rozbidrki, uwzglednienie ewentualnych intereséw oséb
trzecich itd. Do wyceny nalezy réwniez przyjaé koszt likwidacji placu budowy, uprzatnigcia
terenu, przywrocenia stanu pierwotnego

5.2 UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty prowadzone beds zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zostaé uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty musza byé prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materialow i
wyrobow.

Calo$¢ prac nalezy wykonaé¢ zachowujgce duza ostroznos¢ i warunki b.h.p..

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy nalezy je
wznowi¢ przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Po wykonaniu fundamentéw oraz ich obcigzeniu nalezy kontrolowa¢ ewentualne
osiadanie. W przypadku zauwazenia osiadania wigkszego niz dopuszczalne bezzwlocznie
nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem autorskie
biuro projektowe.

Podczas realizacji robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji a obowiazkowych
do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Wszystkie prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone w sposob skoordynowany w
oparciu o znajomos¢ catej dokumentacji projektowej wszystkich branz, do czego
zobowigzany jest generalny wykonawca. Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w
kolejnoseci wynikajgeej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfik
poszczegdlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy nie
niszczenie wezesniej wykonanych elementow.

W czasie realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé nalezy wymagan zawartych w
Zalgczniku Nr 3 do Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

0 POWTATOWE
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Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest do zaﬁé"z"ﬁan{ii’é” sig-7

caloécig dokumentacji, i oceny jej czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracowni¢ Projektowa.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catoscig dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).

Nie wyklucza si¢ istnienia w ziemi nienaniesionych geodezyjnie i niezidentyfikowanych sieci
i urzadzen podziemnych,

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposOb niezagrazajgcy istniejgcemu obiektowi.
Dobér technologii rozbidrki nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru przed przystapieniem do
jej wykonywania.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia
calosci dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania si¢ oraz styku
poszczegbdlnych instalacji i substancji budowlanej. W razie wystgpowania kolizji
nieujawnionej w dokumentacji- nalezy miejsca kolizyjne zglosi¢ inspektorowi nadzoru i
projektantowi przed przystgpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajgce z
koniecznosci demontazu elementéw  kolidujgcych  wykonanych bez koordynacji
z innymi branzami i bez zgloszenia inspektorowi nadzoru bedg obcigzaly wykonawce. W
takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu
wysokosciowego (lub lokalizacyjnego) sieci kolidujacych, z podaniem ich parametréow
wymiarowych, wysoko$ciowych lub lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu oraz zastanych
w miejscu wykonawstwa, projektant jest zobowigzany, po otrzymaniu w/w informacji, do
niezwlocznego uzgodnienia rozwigzania projektowego,

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajgce z warunkow zastanych
w istniejgcej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, lub
w celu uniknigcia kolizji) podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi
pracami wszystkich branz, na ktére moga mie¢ wplyw, a nast¢gpnie z generalnym
projektantem,

Zmiany realizacyjne, wywotujace konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym
nadzorem autorskim bedg przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych,

Wykonawey i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia
odpowiedniej, jakosci i trwalosci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i ustalonych w
kontrakcie parametréw technicznych i technologicznych dostarczanych produktow. Jezeli
rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposob niewystarczajacy, zbyt ogolny,
niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub
zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczgciem prac,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i certyfikatow
na wszystkie zastosowane materialy budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo
budowlane i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w kontrakcie,

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace
wymagang w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydana przez
uprawnione jednostki naukowo badawcze,

Wykonawca zobowiagzany jest do pozyskania ,,danych techniczno ruchowych” oraz ,karty
zgodnosei produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego typu
dokumentéw /dla celéw odbiorowych,

W odniesieniu do elementoéw stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, parapetow, krat, itp.,
obowigzuje zasada sprawdzenia rzeczywistych wymiardw powykonawczych otworéw, w
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ktorych maja byé one osadzone. Wrota i drzwi nie moga mieé wymiaréw (sztokosei i
wysokosci) mniejszej, niz zalozona w projekcie,
Przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw obowigzuje wykonanie dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z
zalaczeniem niezbgdnych certyfikatow i uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych
dla wbudowanych materiatéw, urzadzen lub technologii przez przepisy prawa budowlanego,
normy i normatywy),

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sklad,
ktorej wehodzg: odbiér konicowy oraz odbiory czesciowe prac zanikajgcych) potwierdzanej
protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byl przez niezaleznych wykonawcow lub
podwykonawcéw réznych branz, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczy¢ w .
takich odbiorach technicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udzialem
upowaznionych przedstawicieli dostawcdéw urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbgdnym
warunkiem uzyskania gwarancji,

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci robot budowlanych oraz
montazu zabudowywanych urzgdzen i instalacji przez odpowiednich inspektorow nadzoru,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich
urzadzen i instalacji, do ich czasowej eksploatacji we wspolpracy z odpowiednimi stuzbami
inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje
wszystkich instalacji uznaje si¢ za zakonczong po pelnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu
parametrow  technicznych i technologicznych zalozonych w projekcie (pisemnym
potwierdzeniu w protokotach rozruchowych),

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w
rozbiciu na poszczegdlne branze oraz do zapewnienia niezbgdnego szkolenia i instruktazu
przedstawicieli przyszlego uzytkownika obiektu- wraz z pokazem i przetestowaniem
wszystkich jego elementow.

Instrukcja powinna zawieraé:

-Opis pracy instalacji,

-Wymagane ustawienie,

-Opis wymaganych parametrow,

-Opis typowych stanow awaryjnych i sposob postgpowania w stanach awaryjnych,

-Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

-Specyfikacja warunkow niezbednych dla uzyskania pelnej gwarancji,

-Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby
i czestotliwos¢ konserwacji zastosowanych materialow i technologii.

6.0 Uwagi ogélne

- Zakres projektu budowlanego obejmuje zakres dokumentacji wymagany przez Prawo
Budowlane jako podstawa do wydania pozwolenia na budowe. Nie jest to zakres
dokumentacji w ujeciu kompleksowym niezbednej do realizacji obiektu. Uzupelnieniem
niniejszej dokumentacji powinien by¢ szczeg6élowy projekt wykonawczy.

- Konstrukcje zabezpieczy¢ p.poz. wg architektury.

- Wszelkie zabezpieczenia p.poz. konstrukeji powinny by¢ uzgodnione i pozytywnie
zaopiniowane przez rzeczoznawcg d.s. p.poz.

- Przed wykonaniem konstrukcji bezwzglgdnie nakazuje si¢ wykonanie pomiaréw w naturze
celem weryfikacji danych zawartych w projekcie.
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- Kolejnos¢ wykonywania rob6t nie moze prowadzié¢ do naruszenia stateczﬁoég;fVkiffmsj;;'ukg_l ’
istniejace;j.

- Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu uzgadnia¢ z projektantem.

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwlocznie
powiadomic Projektanta.

-Roboty betonowe nalezy prowadzié zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne.

-Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Oznaczanie
powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogélne.

- Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

- Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie
projektu do innych celéw niz inwestycja ktérej on bezposrednio dotyezy, wymaga zgody
autorow.

7.0 UWAGI REALIZACYJNE:
1. CALOSC PRAC NALEZY WYKONYWAC ZACHOWUJAC DUZA OSTROZNOSC |
WARUNKI B.H.P.
2. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE , WYPOSAZENIE ITP. PODANE W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU
MOGA BYC ZAMIENIONE NA ROWNORZEDNE O TYCH SAMYCH PARAMETRACH
FIZYKO-CHEMICZNYCH |
| WARTOSCIACH UZYTKOWYCH ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ UZYTKOWNIKA
ORAZ PROJEKTANTA BUDYNKU.
3. MATERIALY BUDOWLANE POWINNY ODPOWIADAG ODPOWIEDNIM NORMOM
BUDOWLANYM
4. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI, POD
NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.
5.  URZADZENIA, POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY PZH.

mgr inz. architekt Hanna Falkiewicz Marciniak
upr. nr BUA-ITI-16/63 , g
specjalnosé architektoniczna kPO,

mgr inz. arch. Szezepan Sluszkiewicz /"fg\\l
upr. Nr 10/PKOKK/2015 , ‘ [ L\
specjalnosé architektoniczna aarinz. arch| Szeze
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