
WIENIEC ŻELBETOWY W0.1

łączna długość: 68000mm
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Wieniec W0.1 wykonać na wierzchu istniejącej ściany

Pręty nr 351 wstawiać w wieńcu nad istniejącymi

otworami okiennymi i drzwiowymi jako dozbrojenie

(zgodnie z opisami na rys. K2).

Zagęścić strzemiona do 10cm na długości 40cm od

krawędzi otworów.
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WIENIEC ŻELBETOWY W0.2

łączna długość: 68000mm
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WIENIEC ŻELBETOWY W0.3

łączna długość: 100000mm
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WIENIEC ŻELBETOWY W0.4

łączna długość: 80000mm
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WIENIEC ŻELBETOWY W0.5

łączna długość: 18500mm
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Wieniec W0.5 wykonać na istniejącej ścianie w

przypadku stwierdzenia braku występowania

istniejącego wieńca żelbetowego.

WIENIEC ŻELBETOWY W1.1

łączna długość: 107500mm
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nr upr. KUP/BO/0189/10

specjalność konstrukcyjno-budowlana

nr upr. POM/0328/POOK/13

specjalność konstrukcyjno-budowlana

BETON:     C20/25 (B25)

STAL:        A-IIIN

OTULINA:  2,5cm

UWAGA:

Rodzaj wsporników i kątowników dobrać wg danych producenta.

Max rozstaw wsporników dobrać wg specyfikacji producenta.

Podpierac ściany osłonowe nad każdym otworem.

Schemat podparcia ścian

osłonowych nad otworami

w ścianie warstwowej


