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Karta opisowa

dla instalacji elektrycznej wewnetrznej rozbudowy,
nadbudowy oraz modernizacja §wietlicy wiejskiej
1 OSP Wioska 87 630 Skepe

Opracowanie zawiera:
1.Czes¢ ogolna
2.0pis techniczny
3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia(BIOZ)

Rysunki
EO- Projekt zagospodarowania w terenie
E1- Schemat ideowy rozdzielni RE
E2- Schemat montazowy elektryczny -rzut parteru
E3- Schemat montazowy elektryczny - rzut pietra
E4- Schemat montazowy instalacji odgromowej-

- rzut dachu




I. Opis tCChniczny STAROSTWO POWIATOW

W LIPNIE

do instalacji elektrycznej rozbudowa, nadbudowa oraz niogernizacja

0

$wietlicy wiejskiej i garazy OSP w miejscowosci Wioska gm.‘Skepe

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- zasilanie istniejgce zgodnie z umowg PPE:PL.0037940005338373
- wytyczne inwestora, branzysty budowlanego i instalacyjnego

- obowigzujgce przepisy i normy

2.Dane ogolne stanu istniejgcego
Budynek zasilany jest z linii napowietrznej kablem izolowanym
napowietrznym AsXSn 4x10mm2 dla mocy11KW/0,4KV.
Stan techniczny instalacji elektrycznej budynku podlegajace;
modernizacji, nadbudowy i rozbudowy jest nie zadawalajacy —
wymaga demontazu i wymiany na nowg w systemie ochrony
TN-S z nowym zagospodarowaniem obiektu.

3.Zasilanie obiektu

Z istniejgcej lokalizacji rozdzielni elektrycznych RE nalezy
skorzysta¢ dla potrzeb prowadzonych robdt modernizacyjnych i
funkcjonowania czynnego obiektu OSP. Inwestor na etapie
realizacji modernizacji skoordynuje zakresy robot.
Modernizowany obiekt w koncowej fazie budowy bedzie wymagat
wymiany przylgcza napowietrznego ENERGA po istniejgcym
przebiegi i posadowienie nowego ztacza kablowo-pomiarowego
na zewnatrz obiektu. Moc przylgczeniowa zostanie zwiekszona pod
potrzeby modernizacji, rozbudowy i przebudowy obiektu.
Zwigkszenie mocy przytaczeniowej bedzie wynosito S2K'W.

Ze zkgcza kablowo- pomiarowego do nowej lokalizacji RE bedzie
projektowany kabel YKY 5x50 mm2 9 m posadowiony w rurze
ochronnej fi70 pod posadzkg przebiegu rys E-02.

4. Zapotrzebowanie mocy budynku projektowanego
Oswietlenie ogolne 4,9 KW
Oswietlenie awaryjne 0,2 KW
Podgrzewacze wody 20sztx5,5KW  110,0 KW
Klimatyzatory i wentylacja 9sztx2,5KW 22,5 KW
Zmywarki 2sztx 2,0 KW 4,0 KW




- Wyparzarka naczyn : 2 0 EW” 1\\ ) POWTATOWE

- Kociol otk l\l}p -
- Chtodziarki, lodowki _ O 5 KW 87-600 LIPN

- Gniazda 230V 54 szt. 9,0 KW

Razem moc zainstalowana odbiorow 230V  153,3KW

Przyjeto wspotczynnik 0,4 x153,3KW =61,3KW

Prad obcigzeniowy 153,25 A

Dobrano WLZ YKY 5x50 mm2 — 10mb

4. Rozdzielnia RE
Rozdzielni¢ RE zaprojektowano jako szafe wolnostojgca
wykonanie modutlowe wg rys E-01 na osprzecie posiadajgcym
certyfikaty dopuszczenia do stosowania CE. '-
W rozdzielni RE jest zabudowany wylacznik gtoéwny obiektu z
dwoma przyciskami awaryjnego wylaczania zabudowanymi przy
dwoch wejsciach do budynku.
7, wymienionej rozdzielni bedg zasilane wszystkie odbiorniki
modernizowanego budynku.
Lokalizacja rozdzielni RE zgodna z rys. E2 rzut parteru.

S. Instalacja oswietlenia
Instalacje oswietlenia wykonaé jako wtynkowg przewodem YDY
5-3x1,5 mm2, a hermetyczng w pomieszczeniach wilgotnych.
Lokalizacja osprzetu wg schematu E1,E2 E3. Laczenie w
puszkach tgcznikowych i zaciskach opraw oswietleniowych.
Wysoko$¢ montazu wytgcznikow uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Oprawy oswietleniowe LED montowane bezpos$rednio do sufitu.
Instalacje wykonywa¢ w pierscieniu zamknigtym dla oddzielnego
obwodu parteru i pi¢tra. Typy opraw wg kart katalogowych
PHILIPSA lub zamiennikoéw o podobnych parametrach
technicznych(karty katalogowe i obliczenia o$§wietlenia w zal. PB)

6. Instalacja o§wietlenia ewakuacyjno — awaryjnego
Instalacje oswietlenia wykona¢ jako wtynkowg przewodem YDY
3x1,5 mm2 w jednym obwodzie dla parteru i pietra w
pier$cieniu zamknigtym oprawami LED. L.aczenie na zaciskach
opraw o$wietleniowych. Karty katalogowe i obliczenia oswietlenia
awaryjnego — ewakuacyjneg(z w zatgczniku do projektu wykonano
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oprawami PHILIPS lub zamienniki. Lokalizacja opraw zgodnd'z .\ !\ . 1o,
rysunkami E1,E2,E3.Wykonastwo wg normy PN-EN1838 i PNZ50172
z nat¢zeniem 51x w komunikacji i urzadzeniach p.poz ,11x pozostate.

7. Instalacja gniazd 230V
Instalacje gniazd wykonaé jako wtynkowg przewodem YDY 3x2,5mm?2
z lokalizacjg wg schematow montazowych i ideowych E1,E2,E3
Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych wykonac jako hermetyczng.
Instalacje z iloscig gniazd powyzej jednego podigczenia do
zabezpieczenia w rozdzielni wykonywac jako obwody pierScieniowe
zamknigte. Przewody gniazd wtykowych dwubiegunowych nalezy
podigczy¢ w taki sposob by przewdd fazowy dochodzit do lewego
zacisku, a przewdd neutronowy do prawego zacisku.:

8. Instalacja urzadzen technicznych
Instalacje zasilajgcg urzgdzenia technologiczne wykona¢ jako wtynkowg
z doprowadzeniem oprzewodowania zgodnie DTR urzadzenia i
rysunkiem E1,E2.E3. Dostawa urzadzen ujeta w projekcie
instalacyjnym (rozdzielnie i sterowniki z instrukcjami obstugg).

- Podgrzewacze wody moc 5.5 KW /0,23V- 20 kpl.
Zasilanie poszczegblnych podgrzewaczy wody wykona¢ przewodem
YDY 3x4 mm2 od zabezpieczenia w RE do rozdzielni urzgdzenia

- Klimatyzatory Scienne i zewnetrzne -
Zasilanie poszczegolnych klimatyzatoréw wykonaé jako wtynkowg
przewodem YDY3x2,5 mm?2 od zabezpieczenia do urzadzenia

- Zmywarki naczyn i gniazd urzadzen technologicznych kuchni
Zasilanie zmywarek i gniazd pojedynczego zasilani urzadzen
technologicznych kuchni wykona¢ jako wtynkowg przewodem YDY
3x2,5mm?2 od zabezpieczenia do urzgdzenia

- Kociot co
Zasilanie kotla co wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2 od
zabezpieczenia do szafki przylgczeniowej kotla co

- Bramy garazowe OSP
Zasilanie dwdch bram garazowych wykona¢ wtynkowo przewodem
YDY3x2,5mm?2 od rozdzielni do skrzynek przytgczeniowych bram

- Centrala systemu alarmowego DSP-50

Istniejgcg centrale DSP-50 podiaczy¢ bezposrednio na zasilaniu
wylgcznika gtdéwnego RE przewodem YDY 3x1,5mm?2.
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Lokalizacja centrali po modernizacji nie ulega zmianie ™ #7600 LIPNO
Centralka jest sprawna technicznie i posiada radiowe polaczenie do
centralki Straz Pozarna Lipno. Syrene alarmowa po dyslokacji

masztu zasili¢ kablem YKY 5x1,5mm2 w rurze ochronnej fi50 na calej
dhugosci. Do istniejgcej centrali DSP-50 podiaczy¢ sitownik $ciennego
okna odymiajacego klatki schodowej i sitownik drzwi wejsciowych klatki
schodowej przewodem HDGs 3x2.5mm2. Wymieniona centrala systemu
alarmowego posiada wolne obwody dozorowe. Dostawa ww elementow

p.poz wg projektu budowlanego.

9. Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa w nastepstwie przebudowy podlega
demontazowi. Nowg instalacj¢ odgromowa nalezy wykonac wg projektu.
Dach dwuspadowy - projektowana instalacja naciggowa niska na
wspornikach ocynkowanych drutem FeZn O 8. Wykonawstwo wg katalogu
systemowego dachow dwuspadowych. Wypusty dachowe wentylac;ji i
komina co podigczy¢ do zwodow poziomych na dachu i wyprowadzié¢
zwod pionowy. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZN 30x4 po
obwodzie budynku w odleglosci 2 m. Pod wjazdami garazowymi i
drzwiami wejéciami bednarke ulozy¢ w przepustach stalowych. Zaciski
kontrolne umiesci¢ na dachu na wysokos$ci rynien dachowych. Cigglos¢
otoku nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiar jego rezystancji. Gdy R>10 OM
zabudowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe. Do otoku podtgczy¢ nowe
ztacze kablowo pomiarowe i maszt syreny alarmowe;j.

Wykonawstwo zgodnie z PN-EN62305.

10. Ochrona od porazen

Cato$¢ instalacji zostanie wykonana w systemie TN-S jako urzadzenia
ochronne w ochronie przeciw porazeniowej zastosowano wylaczniki
ochronne réznicowo pradowe oraz urzadzenia nadmiarowo pragdowe
Projektowany uktad TN-S oznacza zastosowanie oddzielnych przewoddéw
PE i N w calej projektowanej instalacji odbiorczej (od rozdzielni
gléwnej).Dla instalacji odbiorczej z wylgcznikami ochronnymi
réznicowopragdowymi nie wolno 1gczy¢ ze sobg zyl PE i N za
wylgcznikami. W instalacjach zyly przewodu N winny posiadac izolacje w
kolorze niebieskim, natomiast izolacja przewodu PE winna posiadaé
izolacje w kolorze z6to zielonym.

Przewod zerujgcy nie moze posiadaé przerw w obwodzie.
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11. Uwagi konicowe

Caios:é 1nsj[ala<_:ji wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami, normami
rozwigzaniami systemowymi i katalogowymi. Nalezy zwrdcié u\’vagt} na
szcz§golowq koordynacje z robotami budowlanymi i robotami innych
b1janz. Dol.<0nac' pelnych préb pomontazowych instalacji i przekazac
uzytkox-rvnfkowi pelna dokumentacje powykonawcza.

Po 3 miesigcach eksploatacji dokona¢ obcigzenia L1,1.2,1.3 w godzinach
szczytowego poboru. W przypadku réznic powyzej 5% \,zvykonawcc;

zobowigza¢ do rownomiernego rozdziatu poboru w ramach gwarancji.

Projektant

Stanis{a\a/ Stasieczek

STASIECZEK Stanisiaw
87-100 TORUN, ul. Wyczaikows<iega 19
upr. bud. do kier. nadz. kont. i projskl.
w specjalnosci instalacyjno-inzynicryinej
budowlane Gt-8346/111/45/T0/77
projektowe UAN-N-V/177/T0/85/86
KLIP/AE/2355/01 - ELEKT RYK




