524 201 l, 343 l,

369 326 58 267 343
, 106 f{, 330 4.2 95 ¥ 230 58 267 343
L, 120 1, 330 L1200 208 W45, 623
# % # A
\ \ [ \
Poz. S0.2 | Poz. 50.2I [ \

,69.5 |,54.54.,

A

| | | N 2 o
| | | | SF-2 | SF-2
\ \ \ 120x120x40 | 120x120x40
\ \ \ \ \
459 ¥ 70 ¥ | 417 4.,444., ¥ 120 \4., 327 ¥ | 120 ¥ 211
\ \ \ =
£ Hopsg, | A

\ \ \
Poz. T0.1 \ Poz. T0.1 Poz. T0.1 Ppz. T0.1

24x24 | 24x24 | 24x24 \ / 24x24

,.
p 90
24, 18

i

603

492
547

p44y
AT A

856
892

1305

21

@

263

158

172

603

1824

11‘83

® ©

21

@

46

158

92

173

2

L

50
, 60

®

, 50

bor . . B i B S N -
2\ LF-1 ‘ ‘ LF-1 ‘
60x40 ‘ ‘ 60x40 ‘
| Pod projektowanymi Scianami | |
oraz stopami fundamentowymi 4o 120x120x40
| nalezy V\erkonac wymiane | a ¥ | | |
] gruntl nieno$nego i \ =3 \ \ \
| s’rabonoénqgo na grunt nosny - | | | |
459 23 3 wg opisu technicznego 9l g
i \ I <l 369 349 \
459 70 | 509 4[, ¥ 210 ¥ 159 ¥ 210 ¥ 198 4.,4{5
38l 8 8 Poz. 50.1 Poz. S0.1
—al@ ©| © ‘ =4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1 q- 1 = =.
X M 3 | | D=40 \ D=40 \ |
s JJe ) )
[l ] \ | g 105 ¥ .J-,CS 3 105 L .J-,CS -
= ~ 2 @
R L 1 A A I - |- g 7>ﬁf7§o
\ \ \ = 3 \ 8 e \ 8 2l |
T — = 7 = mrr T T T T T T T arsl — — = — —PzW
o 30x24
\ \ \ 85 40, 8 9 30, 9 \
45 0 |4 Lt 120x240x40 \ SF-1 \ SF-1 \
© \ \ o5 | 210x210x40 | 210x210x40 |
cC|O N
S  —  —  —  —  — I OIN v AT T
© - + + e N g © o Pod projeﬂétowanymrécﬁnami oraz stopami —
S \ LF-1 \ LF1 o ME 2 § N fundamentowymi nalezy wykonac wyrhiang \
60x40 [ | = 60x40 =R E oo gruntu nienosnego i stabonosnego nagrunt ‘
7 * ol g nosny - wg opisu technicznego
atgr — — — — — == fre - q1Hgés - — = 4= — = |- = — — — —+
o e | o INERE: | | |
e I E g HEE | |
G (0040 =L #”|SL ,,,,,,,,,,,,, e o -
- i i - LT i i =t
=) [=e) =l [=s)
- - = \Poz. T0.1.1 w -
| | 2404 | | 82 lg u}%zmu\wwm ¥um4
| | | | | | 1111 24x24 24x48 24x32
500 2, 177 24, 294 24| \ \ \ 150 L48, 1 120 32,
A1 A A E a1 A 2
| | | | | | L 60, | 550 L 60
AT A T AT A
464 g0y 141 L0, 278 LI 1445 | - | 568 0y
524 L 201 L 343 L L 369 L 326 L 98 4, 267 L 343 0,
A A A A A A A A A A
i i i i i — i 4
UWAGA:

PROJEKTOWANE £tAWY FUNDAMENTOWE £ACZYC Z ISTNIEJACYMI

L AWAMI FUNDAMENTAMI MONOLITYCZNIE ZA POMOCA PRETOW
WKLEJANYCH @12 co 10cm

Giebokos$¢ posadowienia wszystich fundamentéw min. 1,0m p.p.t.

Pod stopami fundamentowymi i tawami fundamentowymi wykona¢ warstwe chudego betonu o gr. 10cm
Posadawia¢ na gruncie nosnym.
Przy wykonywaniu stép fundamentowych nie podkopywac istniejgcych fundamentow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie pod wszystkimi elementami konstrukcyjnymi sprawdzi¢ wystepowanie oraz gtebokosé
posadowienia fundamentéw. Pod wszystkimi $cianami nosnymi, oraz stupami itp. elementami konstrukcyjnymi powinny by¢ wykonane
fundamenty posadowione na gruncie nosnym, na gtebokosci ponizej poziomu przemarzania (min. 1,0m pod poziomem terenu). W przypadku
stwierdzenia braku wstepowania lub zbyt ptytkiego posadowienia nalezy wykona¢ nowy fundament lub podbi¢ do odpowiedniej gtebokosci

fundament. Nie dopuszcza sie wykonywania prac bez uprzedniego sprawdzenia fundamentéw.
Pod $cianami i stupami nowoprojektowanymi wykona¢ nowe fundamenty.

1. Przed wykonaniem podbicia oraz wzmochnien zabezpieczy¢ pozostatg konstrukcje.
2. Nie dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi - zabezpieczyé wykopy.
3. Pod istniejgcymi scianami fundamenty wykonywac¢ odcinkami o dtugosci max. 1,0m.

4. W celu podbijania oraz wzmacniania fundamentéw nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy podbijania oraz wzmacniania fundamentéw.

Podbijanie i wzmacnianie fundamentéw wykonywac¢ na podstawie projektu wykonawczego.

5. Istniejgce fundamenty podbija¢ projektowang szerokoscig do poziomu wystepowania gruntu no$nego oaz ponizej granicy przemarzania.
6. Roboty fundamentowe wykonywaé pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej oraz autora dokumentacji geotechnicznej, na podstawie

ktorej opracowany bedzie projekt wykonawczy, oraz z zachowaniem zasad BHP.

RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:100

UWAGI:
1. W rejonie w ktérym pod fundamentami nie wystepujg grunty no$ne konieczna
jest wymiana gruntu nieno$nego na grunt no$ny, o wskazniku zageszczenie min.
Js=1,0, do gtebokosci wystepowania gruntéw nosnych.
Warstwy gruntu wg opisu technicznego oraz dokumentacji geologicznej.

2. Nasypy niekontrolowane, niebudowlane, gleby itp. wystepujgce pod poziomem
posadowienia fundamentéw, w catosci wybraé i zastgpi¢ gruntem nosnym
zageszczonym do wskaznika zageszczenia min. Is=1,0. Wymiane gruntu
wykonac¢ do gtebokosci wystepowania gruntéw nosnych wg opinii
geotechnicznej.

3. Niedopuszczalne jest posadawianie fundamentéw na gruntach nienosnych.
4. Wykop gruntowy powinien by¢ odebrany przez osobe uprawniong.

5. Wykonanie poduszek fundamentowych powinno by¢ odebrane przez osobe
uprawniong.

6. W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych konieczne jest
zastosowanie warstwy podktadu betonowego B10 o gr. 10cm pod fundamentami.
7. Otulina zbrojenia min. 5cm.

8. Izolacje przeciwwodne i wykonczenie wg proj. architektury.

9. tawy i stopy o wysokosci h=40cm. W miejscach wystepowania trzpieni
zelbetowych z taw i stép nalezy wypuscic¢ prety startery.

10. Strop zelbetowy nad piwnicg so grubosci 15cm.

.11. Rzedne wysokosciowe $cian fundamentowych okresli¢ wg rys. architektury.
12. Rzedng +/-0.00 przyjeto poziom wykonczonej posadzki parteru.

13. Wykopy wykonywaé w obudowie. Zabezpieczyé¢ istniejace obiekty przed
uszkodzeniem.

14. Podczas prac nalezy zabezpieczyé, podeprzec¢, elementy konstrukcji
istniejacego budynku, w szcegolnosci sciany nosne i wigzbe dachowa.

15. Pod istniejgcymi $cianami fundamenty wzmocnic¢ i naprawi¢ wg opisu
technicznego.

16. Pod istniejgcymi $scianami fundamenty wykonywac¢ odcinkami o diugosci
max. 1,0m.

17. W celu zachowania szczelno$ci fundamentéw, w miejscach przerw
roboczych stosowaé¢ systemowe akcesoria uszczelniajgce.

18. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

19. Fundamenty zaprojektowano dla gruntéw w poziomie posadowienia:

piaski drobne o stopniu zageszczenia ID=0,5. Brak wystepowania wody
gruntowej.

20. W przypadku wystgpienia warunkow gruntowych odmiennych od zatozonych
do projektowania powiadomi¢ autorskie biuro projektow.

21. Wykop gruntowy powinien by¢ odebrany przez osobe uprawniona.

22. Wymiary aktualnego stanu budowlanego sprawdza¢ w naturze.

23. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg
biezgca koordynacjg miedzybranzowa.

24. Lokalizacja ewentualnych bednarek wg projektu branzy elektrycznej.

25. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos$é materiatéw i wykonywanych
robot

- aktualne normy budowlane wg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

Uwaga:

Fundamenty budynku wzmocni¢ i zabezpieczyc¢.
Podczas prac nalezy zabezpieczy¢, podeprze¢, elementy
konstrukcji istniejgcego budynku, w szcegdlnosci sciany
oraz wiezbe dchowa.

Przy istniejgcym budynku fundamenty wykonywaé
odcinkami o dtugosci max. 1,0m.

UWAGA:
W ZWIAZKU Z WYSTEPOWANIEM POD

FUNDAMENTAMI GRUNTOW NIENOSNYCH
(NASYPY NIEKONTROLOWANE) KONIECZNA

JEST WYMIANA TYCH GRUNTOW NA GRUNT
NOSNY, DO GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA

RODZIMYCH GRUNTOW NOSNYCH - WG
OPISU TECHNICZNEGO.

BETON: C20/25 (B25)
STAL: A-1lIN

Wymiary nalezy sprawdza¢ naturze. Wszelkie rozbieznosci nalezy
zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego.
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