WIENIEC ZELBETOWY W0.1
taczna dtugosc¢: 68000mm
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Doktadng szerokos¢ wienca dostosowa¢ do grubosci sciany

Wieniec WO0.1 wykonac¢ na wierzchu istniejgcej sciany

Prety nr 351 wstawia¢ w wiencu nad istniejgcymi
otworami okiennymi i drzwiowymi jako dozbrojenie
(zgodnie z opisami na rys. K2).

Zagesci¢ strzemiona do 10cm na dtugosci 40cm od

krawedzi otworéw.

WIENIEC ZELBETOWY W0.4
taczna dtugosc¢: 80000mm
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE STALI
N Stal | ppugose Liczba ”'”g°?fn)'q°z"°
A_#|||N {mm) elemv;ncie elementdw | ogStem F 6A_”"; 12
350 6 1260 350 1 350 441,00
351 12 2000 16 1 16 32,00
353 | 12 73000 6 1 6 438,00
355 | 12 73000 4 1 4 292,00
356 6 1260 340 1 340 428,40
357 | 12 110000 4 1 4 440,00
358 6 860 496 1 496 426,56
359 12 90000 4 1 4 360,00
360 6 860 396 1 396 340,56
361 12 22000 4 1 4 88,00
362 6 860 629 1 629 540,94
384 | 12 115000 4 1 4 460,00
Dtugosé wg srednic (m) 2177,46/2110,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa tqczna wg srednic (kq) 483,40 (1873,68
Masa tqezna wg gatunku stali (kg) 2357,08
QOgétem (kg) 2357,08

WIENIEC ZELBETOWY W0.2
taczna dtugosc¢: 68000mm
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Dokladng szerokos¢ wienca dostosowa¢ do grubosci sciany

WIENIEC ZELBETOWY WO0.5
taczna dtugos¢: 18500mm
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Wieniec W0.5 wykona¢ na istniejgcej $cianie w
przypadku stwierdzenia braku wystepowania
istniejgcego wienca zelbetowego.

Schemat podparcia scian
ostonowych nad otworami
w scianie warstwowej

warstwa x j j ; warstwa
osfonowa Sciany nosna $cian
y Lo ey Y
s szyna_kotwigca
$ruby mfotkowe s systemowa
s
wsporniki systemowe ./
w rozstawie wg s )
specyfikacj producenta /;( ;’Lﬂdifo&
nad otworem

kqtownik
systemowy

]

UWAGA:

Rodzaj wspornikéw i katownikéw dobra¢ wg danych producenta.
Max rozstaw wspornikéw dobra¢ wg specyfikacji producenta.
Podpierac sciany ostonowe nad kazdym otworem.
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WIENIEC ZELBETOWY W0.3
taczna dtugos¢: 100000mm
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WIENIEC ZELBETOWY W1.1
taczna dtugos¢: 107500mm
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WYMIARY PODANO W "mm”

BETON: C20/25

STAL: A-IlIN
OTULINA: 2,5cm

(B25)

Wymiary nalezy sprawdza¢ naturze. Wszelkie rozbiezno$ci nalezy

zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego.
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