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2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

- umowa

- Projekt architektoniczny ,,Przebudowa, rozbudowa z nadbudows §wietlicy wiejskiej,” zlokalizowany
w miejscowosci Wioska, 87-630 Skepe, dz. nr 67/1, obr. Wioska;

autor opracowania: arch Hanna Falkiewicz-Marciniak (nr upr. BUA-III-16/63), data opracowania: VIIL
2018.

- OPINIA GEOTECHNICZNA Rozbudowa i nadbudowa oraz modernizacja §wietlicy wiejskiej i
garazu OSP na dziatce nr 67/1 w m. Wioska, gm. Skepe;

opracowana przez: mgr inz. Tomasz Michatek (uprawnienia geologiczne VII-1582), data opracowania:
lipiec 2018r.

- uzgodnienia z architektem,

- Polskie normy budowlane,

2.2 Lokalizacja
Wioska, 87-630 Skepe,
dz. nr 67/1, obr. Wioska

2.3 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie ogdlnych zasad konstrukcyjno-materialowych wykonania
konstrukeji nognej dla obiektu: ,,Przebudowa, rozbudowa z nadbudows wietlicy wiejskiej”
zlokalizowany w miejscowosci Wioska, 87-630 Skepe, dz. nr 67/1, obr. Wioska (VIIL2018r.).

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny oraz czg§¢ rysunkowa. W czgdci opisowej ujgto
og6lne zalecenia konstrukcyjno-materiatowe. Czg$¢ rysunkowa zawiera schematy rozmieszczenia
poszezegdlnych pozycji dla elementéw i uktadéw pozycji. Gabaryty geometryczne ukiadu nosnego,
wszystkie elementy konstrukcyjne w zakresie ich rozmieszczenia oraz wielkodci przekrojow przyjeto
na podstawie projektu architektonicznego: ,,Przebudowa, rozbudowa z nadbudowy swietlicy wiejskiej,
Wioska, 87-630 Skepe, dz. nr 67/1, obr. Wioska (VIII. 2018r.).

Projekt branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywaé jako cato§é z opracowaniem architektonicznym oraz
projektami branzowymi. Niedopuszczalne jest traktowanie niniejszego opracowania jako oddzielnego
opracowania, mogtoby to spowodowa¢ rozbieznosci w uzyskaniu zamierzonych efektow.

2.4 Projektowany budynek

Projektowany budynek sktada si¢ z dwoch czesci: wyzszej dwukondygnacyjnej oraz nizszej
jednokondygnacyjnej. Cze$¢é dwukondygnacyjna to nadbudowa istniejgcego budynku. Czgsé
dwukondygnacyjna w ksztalcie prostokata o wymiarach 13,0x32,2m i wysokosci w kalenicy 9,3m.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, §ciany murowane wzmocnione stupami
zelbetowymi i wieficami zelbetowymi, stropy migdzykondygnacyjne zelbetowe monolityczne, oraz
prefabrykowana drewniana konstrukeja dachowa. Stupy Zelbetowe utwierdzone w fundamentach,
drewniana konstrukcja dachowa w postaci prefabrykowanych wigzaréw dachowych opartych na
§cianach zewnetrznych oraz cze$ciowo na podciagach zelbetowych. Czg$¢ nizsza o wymiarach
5,23x7,23m. Sciany murowane wzmocnione stupami zelbetowymi i wieficami zelbetowymi oraz
prefabrykowana drewniana konstrukcja dachowa.

W ramach wykonania zamierzenia budowlanego nalelezy wykona¢ rozbiorke istnicjgcej czgsci
budynku — garazowej, oraz rozbiérke istniejgcych elementow konstrukeji. Projekt rozbiorki wg
odrebnego opracowania oraz wg dokumentacji wykonawcze;.
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Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka. Caty budynek w ksztalcie litery L.

Sztywnosé przestrzenng konstrukcji zapewniajg shupy Zelbetowe utwierdzone w fundamentach, Sciany
murowane ustawione podhuznie i poprzecznie, stropy zelbetowe, wieficezlebetowe glowne oraz
poérednie, podciagi i nadproza zelbetowe, zelbetowa klatka schodowa oraz stgzona drewnana
konstrukcja dachowa z pelnym deskowaniem lub obiciem ptytami OSB.

2.4.1 Istniejacy obickt

Istniejacy budynek, przewidziany do przebudowy, to budynek jednokondygnacyjny, wolnostojacy.
Budynek skiada si¢ z trzech polaczonych ze sobg czgéci. Budynek glowny Swietlicy w ksztalcie
prostokatnym o wymiarach okoto 12,7x21,5m, garazy o wymiarach 12,7x10,0m wybudowanych jako
przedtuzenie budynku od §ciany szczytowej oraz czgsci z pomieszczeniami socjalnymi o wymiarach
7,1x5,4m przy $cianie podhuznej. Cato$é w ksztalcie litery L. Budynek w konstrukeji tradycyjne;.

Cze§é gtéwna budynku:

Fundamenty — fundamenty Zelbetowe wg opinii geotechnicznej. Stan fundamentow w miejscach
wykonanych odkrywek mozna okreslié jako dobry. Projektuje si¢ czgSciowe wzmocnienia
fundamentow.

Sciany naziemia — §ciany warstwowe, warstwa nosna i warstwa ostonowa. Lgczna grubosc §ciany
okoto 44cm. Przewiduje sie czgéciowe wzmocnienia §cian oraz przebudowg.

Strop — strop w budynku w postaci zelbetowech plyt opartych na belkach stalowych z dwuteownikow.
Belki stalowe oparte na $cianach zewngtrznych oraz wewngtiz na $cianie oraz wykonanej konstruke;ji
wsporczej w postaci shupow i podciagu. Strop projektuje si¢ w catosci do rozbiorki.

Konstrukcja dachu — dach dwuspadowy, konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa.
Projektowana rozbudowa zaklada catkowita wymiang wigzby dachowej.

Garaze:

Fundamenty — fundamenty zelbetowe wg opinii geotechnicznej. Projektuje si¢ wykonanie nowych
fundamentow.

Sciany naziemia — §ciany o tacznej grubosei okoto 40cm. Wystepujg liczne pgknigcia §cian. Projektuje
si¢ catkowitg rozbiérke $cian garazu i wybudowanie nowych Scian.

Stropodach — stropodach w budynku garazu jednospadowy, konstrukcja stropodachu w postaci
zelbetowech plyt korytkowych opartych na belkach stalowych. Stropodach projektuje si¢ w catosci do
rozbidrki.

Czeé¢ budynku z pomieszczeniami sanitarnymi to czg$¢ w konstrukeji tradycyjnej, fundamenty
zelbetowe, §ciany murowane ocieplone stryropianem, konstrukcja dachu drewniana. Konstrukeje dachu
projektuje sig w cato$ci do wymiany.

Projektowana przebudowa wymaga¢ bedzie wzmocnienia lub wymiany niektorych elementow
konstrukeji. Projektowana przebudowa jest mozliwa do wykonania pod warunkiem uwzglednienia
zawartych w niniejszym opracowaniu zalecen i wymagan.

Podczas przebudowy nalezy stosowaé si¢ do zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu.

2.5 Zatozenia projektowe

2.5.1 Materiaty.
Konstrukeje zelbetowe:
- beton klasy C20/25 (B25): tawy i stopy fundamentowe,
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- beton klasy B10: podktad pod fundamenty

- beton klasy C20/25 (B25): nadproza, trzpienie, wienice, stropy, podciagi,

- stal zebrowana klasy A-IIIN (RB500W): zbrojenie glowne oraz strzemiona,

- materiaty prefabrykatow wg producenta

Konstrukeje murowe

Konstrukcje murowe (zgodnie z PN-B-03002:2007):

- §ciany fundamentowe: bloczki betonowe: grupa I, klasa I, znormalizowana wytrzymalos¢ elementu
murowego na $ciskanie fb= 15 MPa

- §ciany no$ne parteru: pustaki SILKA gr. 24cm

- na éciany zamurowan: pustaki SILKA gr. 24cm (grubos$¢ dopasowaé do grubdci zamurowywanej
§ciany),

- nadbudowa $cian parteru: pustaki SILKA gr 24cm,

- §ciany pietra: bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego: grupa I, klasa I, znormalizowana
wytrzymato$¢ elementu murowego na $ciskanie fb= 6,0 MPa,

Konstrukcje drewniane:

- drewno lite klasy C24 — prefabrykowana konstrukcja dachowa,

2.5.2 Ochrona przeciwpozarowa konstrukeji.

Uwarunkowania odno$nie odpornosci ogniowej budynku wg projektu architektury.

Konstrukcje zabezpieczyé p.poz. do stopnia odpornosci pozarowej wg projektu architektury.
Zabezpieczenia p.poz. przegrod stref pozarowych wg projektu architektury.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo do stopnia NRO $rodkami
posiadajacymi odpowiednie certyfikaty i atesty wg technologii producenta spelniajgc wszelkie warunki
producenta.

2.5.3 Uwarunkowania lokalne

- strefa obcigzenia $niegiem: strefa IT wg PN-80/B-02010/Az]1
- strefa obcigzenia wiatrem: strefa I wg PN-B-02011:1977/Az1
- gleboko$¢ przemarzania gruntu:  hz=1,0m wg PN-81/B-03020

2.5.4 Zakladany okres uzytkowania
Obcigzenia klimatyczne przyjeto dla typowego okresu uzytkowania budynku zgodnie z Polskimi
Normami,

2.5.5. Obcigzenia technologiczne.
Brak obcigzen technologicznych. W obliczeniach nie uwzgledniano obicigZenia technologicznego.

2.6 Warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z w/w opinig geotechniczna:

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych, stwierdzono wystgpowanie swobodnego oraz napigtego
zwierciadta wody podziemnej, na glebokosci okoto 2,5 m ppt

Grunty podtoza budowlanego ujgto w nastepujace cztery warstwy:

Warstwe I — stanowia przypowierzchniowo wystgpujace wspdlczesne nasypy niekontrolowane, w
ktorych skladzie zaobserwowano piaski drobne, humus oraz gruz ceglany. Nasypy tej
warstwy Wwystepujg w stanie $redniozaggszezonym o S$redniej wartosci stopnia
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zageszezenia 1,=0,42 (y,=1£0,23). Podwarstwa ta nie powinna stanowi¢ podtoza
budowlanego ze wzglgdu na zmienny sktad oraz dodatek czgsci organicznych.

Warstwe II — stanowig czwartorzedowe utwory wodnolodowcowe. Warstwe II podioza gruntowego
budujg piaski drobne. Ze wzgledu na zréznicowane wartoSci stopnia zaggszczenia w
obrebie 1T warstwy gruntéw wyodrgbniono dwie podwarstwy:

o podwarstwe II, — obejmujg piaski drobne wystgpujace lokalnie z domieszkg piasku
redniego. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie luznym o $redniej wartosci
stopnia zageszczenia I,=0,28 (y,=1+0,21),

o podwarstwe IT, — obejmujg piaski drobne wystgpujace lokalnie z domieszkg piasku
$redniego. Grunty tej podwarstwy wystgpujg w stanie Sredniozaggszczonym o
$redniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,39 (y,=1+0,10).

Warstwe III — stanowig czwartorzgdowe utwory wodnolodowcowe. Warstwg III podioza gruntowego
budujg piaski $rednie. Ze wzglgdu na zrdznicowane wartosci stopnia zaggszczenia w
obrebie Il warstwy gruntow wyodrebniono dwie podwarstwy:

o podwarstwe III, — obejmujg piaski $rednie wystgpujgce z domieszkg piasku grubego.
Grunty tej podwarstwy wystgpuja w stanie luznym o $redniej wartosci stopnia
zaggszezenia 1,=0,26 (y.=110,26),

o podwarstwe III, — obejmuja piaski $rednie wystgpujgce z domieszkq piasku grubego
oraz. kamieni, Grunty tej podwarstwy wystgpuja w stanie Sredniozageszczonym o
éredniej wartoéci stopnia zageszezenia 1,=0,42 (y.=1+0,12).

Warstwe IV — stanowig plejstocenskie gliny zwalowe. Dla glin zwatowych przyj¢to grupe konsolidacji
geologicznej B, wedlug normy [7]. Gliny zwatowe wystepuja w postaci glin
piaszczystych. Grunty tej warstwy charakteryzujg si¢ konsystencjg plastyczng i
wystepuja w stanie twardoplastycznym o §redniej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,18
(7m=110,24).

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke inwestycji, proponuje sie I kategori¢ geotechniczng (w prostych warunkach wodno-
gruntowych).

Podsumowanie wynikéw prowadzonych badan geotechnicznych:

-W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan geotechnicznych dokonano
rozpoznania podtoza budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji.

-W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wystgpuja stosunkowo proste warunki gruntowo-wodne
(geotechniczne).

-Utworami podscielajgcymi dla warstwy nasypow sa utwory niespoiste oraz glgbiej zalegajgce utwory
spoiste.

-Utwory piaszczyste wystegpujg jako luzne oraz jako $redniozageszezone.

-W trakcie wykonywania prac geotechnicznych, stwierdzono wystgpowanie swobodnego oraz
napictego zwierciadta wody podziemnej, na gl¢bokosci okoto 2,5 m ppt.

-Projektowana inwestycja nie lezy na terenie zalewowym.

-Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystgpowania zjawisk geodynamicznych.
-Srednia gleboko$é przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,0 m ppt. cho¢
podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m ppt.
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-Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardzie] ztozonej budowy podloza
gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji.

Whioski z przeprowadzonych badan geotechnicznych, dotyczace posadowienia:

-Istniejacy obiekt, posadowiony jest na tawach fundamentowych na glgbokosci od okoto 0,92 m ppt (tj.
119,47 m npm) do okoto 1,25 m ppt (§j. 119,16 m npm). Fundamenty posadowione bezposrednio na
gruntach noénych piaszczystych (piaski drobne) w stanie Sredniozaggszczonym (warstwy 1Ib)
charakteryzujacych si¢ w miarg dobrymi parametrami wytrzymalo$ciowymi. Ponizej piaskéw drobnych
podwarstwy ITb nawiercono luzne piaski drobne (podwarstwy Ila) charakteryzujgce si¢ dostatecznymi
parametrami wytrzymato§ciowymi, ponizej luznych piaskéw drobnych nawiercono piaski érednie w
stanie luznym a nastgpnie $redniozaggszczonyni.

Zalecenia projektowe i realizacyjne:

- Do obliczef posadowienia, mozna wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-mechanicznych gruntow
zawartych w zalgezniku nr 3.1, Ze wzglgdu na punktowy zakres badan, wartosci parametrow mogg
nieco odbiegaé od podanych zgeneralizowanych warto$ci $rednich.

- Obliczenia statyczne posadowienia bezposredniego zaleca sig wykona¢ wediug normy [7].

- W przypadku projektowania posadowienia w oparciu o inny system norm (np. Eurokod 7), parametry
geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢ zgodnie z zasadami podanymi w tej normie.

- Obliczajac posadowienie obiektu nalezy podtoze traktowaé jako uwarstwione.

- Warto$ci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartosci parametrow
charakterystycznych z zatgcznika nr 3.1 przez wspotezynnik materialowy —m. Warto$¢ wspotczynnika
materialowego nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystna, zapewniajaca wigksze bezpieczefistwo
budowli.

- Przy obliczeniach statycznych posadowienia bezposredniego zaleca sig przyjac wartos¢
wspotezynnika korekcyjnego m=0,81 zgodnie z postanowieniami normy [7].

- W obliczeniach statycznych nalezy uwzglednié wpltyw wyporu wody na cigzar objgtosciowy gruntu z
zaleznodcei: (y'=(1-n)(yevu), N=1-y,/[7(1+W,)]; wartosci y; oraz w, nalezy przyja¢ z normy [7] dla
danego rodzaju gruntu;  w=10,0 kN/m3. Do obliczen przyj¢¢ najmniej korzystne polozenie
zwierciadta wody podziemnej uwzgledniajac stan obecny jak rowniez mozliwe wahania.

- Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzié zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
zwracajac szezegdlng uwage na zachowanie statecznoéei $cian wykopdw, wykonywanych w gruntach
sypkich w bezposrednim sasiedztwie fundamentow istniejacego obiektu. Prace te nalezy prowadzié
krétkimi odcinkami.

Pozostale informacje wg w/w Dokumentacji geotechnicznej.

Nalezy szczegblng uwagg zwrocic aby kazdy fundament, zaréwno $cian projektowanych jak i
istniejacych, posadowiony byt w gruncie no§nym ponizej poziomu przemarzania. Konieczne bedzie
uzupelnienie gruntu pod fundamentami oraz podbicie i wzmocnienie istnicjgcych fundamentéw. Grunt
wymieniaé i uzupeniaé na grunt nosny o wskazniku zageszczenia min. I:=1,00 do glebokosci
wystepowania gruntéw nosnych. Pozostate grunty nalezy wymieni¢ na grunt no$ny zgodnie z opisem
oraz dokumentacja geologiczna.

Nasyp nickontrolowany nie jest to grunt budowlany — nalezy go usung¢ z pod projektowanych
obiektow i zastapi¢ nasypem budowlanym odpowiednio zaggszczonym.

W zwigzku z tym, Ze na dziatce wystepujg grunty nieno$ne konieczna jest wymiana gruntu nienosnego
i stabono$nego na grunt noény, o wskazniku zaggszczenia min. Is=1,0 do gigbokosci wystgpowania
rodzimych gruntéw noénych. Migzszoé¢ warstwy gruntéw nieno$nych — nasypow niekontrolowanych —
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wynosi od okoto 1,0-1,5m — zgodnie z dokumentacja geologiczng. Pozostale grunty nalezy wymienic
na grunt noény zgodnie z opisem oraz dokumentacjg geologiczng.

7 uwagi na powyzsze, dla projektowanego obiektu nalezy wykona¢ wymiang gruntu - na grunt nosny, o
wskazniku zageszezenia min. I=1,0 do gl¢bokosci wystepowania rodzimych gruntow no$nych.

Wykonawea zapewni prawidtowy nadzor nad pracami zgodnie z obowigzujacym prawemn.
Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi stan gruntu i w razie
rozbieznoéci w stosunku do w/w zatozen projektowych powiadomi o tym fakcie projektanta
konstrukcji.

Zaleca sie wprowadzié staly nadzér geotechniczny uprawniony nadzér geotechniczny. Do zadan
nadzoru bgdzie nalezato:

- nadzoér nad wymiang gruntéw,

- odbi6r wykopow fundamentowych,

- odbior zageszezen zasypek, podsypek podtozy posadzek,

- pomoc merytoryczna dla decyzji podejmowanych przez kierownictwo budowy i nadzér inwestycyjny
w zakresie geotechnicznym.

Nie dopuszcza si¢ odstgpstw od projektu.

2.7 Posadowienie budynku

Przyjgto posadowienie budynku na fawach i stopach fundamentowych. Poziom posadowienia
zmienny z obnizeniem poziomu posadowienia. Poziom posadowienia fundamentow pod istniejacymi
Scianami dostosowaé tak aby wystepowal ponizej poziomu przemarzania oraz w gruncie nosnym.

W rejonie, w ktdrym pod fundamentami i posadzkami nie wystgpuja grunty nosne konieczne
jest uzupelnienie gruntu gruntem no$nym o wskazniku zaggszezenia min. Is=1,0 do glebokosci
wystepowania rodzimych gruntéw nosnych. Pozostate grunty nalezy wymieni¢ na grunt no$ny zgodnie
z opisem oraz dokumentacjg geologiczng.

Szcegdlng uwage zwraca sie na grunty wewnatrz budynku, gdzie wg dokumentacji geologicznej
wystepujg nasypy niekontrolowane o znacznej glgbokoscei.

7 uwagi na powyzsze, dla projektowanego obiektu nalezy wykonaé wymiang gruntu - na grunt
noény, o wskazniku zaggszczenia min. Is=1,0 do glgbokosci wystgpowania rodzimych gruntow
nosnych.

2.8 Opis konstrukeii

2.8.1 Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano dla gruntéw w poziomie posadowienia wg w/w wytycznych opinii
geotechnicznej. W przypadku wystapienia warunkéw gruntowych odmiennych od zatozonych do
projektowania nalezy bezwzglgdnie powiadomi¢ autorskie biuro projektow, celem wykonania
powtdrnej analizy.

W zwiazku z tym, iz na dzialce wystgpuja grunty nienoéne — nasypy nickontrolowane —1
stabonogne (zgodnie z dokumentacja geologiczna), konieczna jest wymiana gruntu nieno$nego i
stabonognego na grunt noény, o wskazniku zaggszczenia min. Is=1,0 do gigbokosci wystepowania
rodzimych gruntéw noénych. Szcegolng uwage zwraca si¢ na grunty wewngtrz budynku, gdzie wg
dokumentacji geologicznej wystepuja nasypy nickontrolowane o znacznej glebokosci. W rejonie, w
ktérym pod fundamentami i posadzkami nie wystgpuja grunty nosne konieczna jest wymiana i
uzupelnienie gruntu gruntem no$nym o wskazniku zageszczenia min. Is=1,0 do glebokosci
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wystepowania rodzimych gruntéw nosnych. Pozostale grunty nalezy wymieni¢ na grunt nosny zgodnie
z opisem oraz dokumentacja geologiczna. Z uwagi na powyzsze, dla projektowanego obiektu nalezy
wykona¢ wymiane gruntu - na grunt noény, o wskazniku zageszczenia min. Is=1,0 do glebokosci
wystepowania rodzimych gruntéw nosnych.

Grunt wymieniaé i uzupehiaé na grunt no$ny o wskazniku zaggszczenia min. 1,=1,00 do
glebokosci wystgpowania gruntéw nosnych. Pozostate grunty nalezy wymienié¢ na grunt no$ny zgodnie
z opisem oraz dokumentacjg geologiczna.

Konieczne jest ich wybranie az do poziomu wystgpowania warstwy nosnych gruntéw piaski w stanie
min. $redniozageszczonym (rzedna zalezna od faktycznego stanu wystgpowania gruntow no$nych
okreslana na bierzaco podczas prac gruntowych). W kolejnym etapie nalezy wybrany grunt zastapic
piaskiem réznoziarnistym i pospotka do poziomu posadowienia fundamentow, (zgodnie z rzutem
fundamentéw). Grunt ten nalezy uktadaé i zaggszezaé warstwami max.25¢m do uzyskania wskaznika
zageszezenia Is > 1,00. Nalezy pamigtaé tez o wykonaniu pod fundamentami podktadu z chudego
betonu o gruboéci 10cm. Grunt nienoény pod budynkiem — nasyp niekontrolowany - wymieni¢ w
calosci.

W przypadku gruntéw spoistych wykopy wokét fundamentow nalezy zasypywaé piaskiem
stabilizowanym cementem lub nalezy opracowa¢, wspélnie z geotechnikiem, metodg zaggszczania
rodzimych gruntéw spoistych. Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia si¢ w wykopach i zasypkach
wykonywanych w rodzimych gruntach spoistych wody gruntowej i opadowej. W razie potrzeby
przewidzie¢ drenaze w poziomie fundamentow.

Wymieniony grunt pod fundamentami nalezy uszczelni¢ tak, zeby nie byto mozliwosci
gromadzenia si¢ wody pod fundamentami (np. w miejscach wykonanej podsypki piaskowej) —
zabezpieczy¢ przed woda.

Po tym nalezy nawie$¢ jednoczesnie z obu stron $cian fundamentowych i zaggsci¢ do
odpowiedniego poziomu (Is > 0,98) grunt do poziomu projektowanej posadzki wewnatrz budynku. W
przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nasypowych, humuséw lub innych
gruntéw nienoénych badz stabonosnych (nie nadajacych si¢ do posadowienia obiektu) nalezy je
catkowicie usunaé i zastgpi¢ gruntem noé$nym (Is = 1,00).

Wymiana oraz wzmocnienie gruntu dotyczy wszystkich fundamentow.

Prace ziemne zwigzane z wymiang gruntu, jego zaggszezeniem i wzmocnieniem wg odrgbnego
opracowania. Caty proces wymiany i zaggszczania gruntéw musi odbywac si¢ pod nadzorem i kontrola
uprawnionego geologa. Nalezy zwrocié szczeg6lng uwage by zageszezany grunt posiadat optymalng do
zageszezania wilgotnoéé. Stopien zageszezenia gruntu wymienionego winien by¢ odebrany przez
uprawnionego geologa.

Niedopuszczalne jest posadawianie fundamentéw na gruntach nienoénych i stabonosnych.

Fundamenty pod $ciany zaprojektowano w postaci faw fundamentowych zelbetowych o
szerokosei wynoszacej 60cm, i 70cm. Wysoko$é faw 40cm. Zbrojenie taw pretami ze stali k1 A-IIIN
(RB500W). Lawy wykonaé z betonu C20/25 (B25) na warstwie betonu podktadowego klasy B 10 gr.
10 cm. Zbrojenie law fundamentowych kotwi¢ w tawach istnicjgcych zapewniajgc cigglosc zbrojenia.
¥awy nalezy uktadac na gruncie no$nym lub wymienionym wykonujac podbudowg z chudego betonu
C12/15 gr. 10cm z odsadzka ok.10cm oraz piasku zaggszczonego Is>=0,98. Ze stop fundamentowych
nalezy wystawié prety startery dla shupow i trzpieni zelbetowych. Nalezy uzupeknic izolacje pionowe i
poziome fundamentéw zgodnie z projektem architektury.

Fundamenty pod stupy i trzpienie Zelbetwe zaprojektowano w postaci stop fundamentowych
zelbetowych. Stopy fundamentowe zaprojektowano jako prostokatne o wysokosci 40cm. Ksztait oraz
lokalizacja zostata pokazana w czgsci rysunkowej. Stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25
(B25) i zbroié pretami A-TTIN (RB500W). Stopy nalezy uktadac na gruncie no$nym lub wymienionym
wykonujac podbudowe z chudego betonu C12/15 gr. 10cm z odsadzka ok.10cm oraz piasku
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zageszczonego 1L>=0,98. Ze stop fundamentowych nalezy wystawi¢ prety startery dla stupow i trzpieni
zelbetowych.

Przy istniejacych budynkach fundamenty wykonywaé odcinkami o dlugodci maksymalnie 1,0m.

Fundamenty przy budynkach istniejacych wykonaé na jednakowym poziomie posadowienia.
Nie dopuszcza sie podkopania istnigjgcych fundamentéw. Poziom posadowienia projektowanych
fundamentéw nie moze byé nizszy (ani tez wyzszy) od poziomu posadowienia fundamentéw
istniejgcych.

Bezwzglednie nalezy zachowaé ciagto$¢ zbrojenia podtuznego fundamentow nowych
(projektowanych) i istniejacych. Stopy fundamentowe przy istniejgcych fundamentach wlué w
fundamenty istniejace zapewniajac roztozenie zbrojenia dolnego oraz gornego stop podtuznie oraz
poprzecznie na calej powierzchni projektowanych stop. Fundamenty istniejgce w miejscach rozkuc i
wylania nowo projektowanych fundamentéw potgczy¢ z fundamentami nowoproj cktowanymi na prety
wklejane.

Przed przystapieniem do prac bezwzglednie nalezy pod wszystkimi elementami
konstrukcyinymi sprawdzi¢ wystepowanie oraz gleboko$é posadowienia fundamentéw. Pod
wszystkimi §cianami no$nymi oraz stupami itp. elementami konstrukcyjnymi powinny by¢ wykonane
fundamenty posadowione na gruncie nonym, na glebokosci ponizej poziomu przemarzania. W
przypadku stwierdzenia braku wstgpowania fundamentow lub zbyt plytkiego posadowienia nalezy
wykonaé nowy fundament lub podbié do odpowiedniej gigbokosci fundament. Nie dopuszcza si¢
wykonywania prac bez uprzedniego sprawdzenia fundamentow.

Nalezy sprawdzi¢ wystegpowanie oraz glgboko$¢ posadowienia taw istniejgcych. Pod
elementami konstrukeji (§ciany, stupy itp.), pod ktorymi nie wystepujg lub sa wadliwie wykonane (np.
posadowione zbyt ptytko, posadowione na gruncie nieno$nym itp.) nalezy wykonaé¢ fundamenty
posadowione ponizej granicy przemarzania na gruncie nosnym. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na
fundamenty w miejscach wykonywania trzpieni zelbetowych, aby rownomiernie przenies¢ obcigzenie.
Wzmocnienia zbroié wg projektu wykonawczego. Wszystkie fundamenty bezwzglgdnie powinny byc¢
posadowione na gruncie nonym. Niedostatecznie zaglgbione tawy nalezy podbié ponizej glebokosci
przemarzania, na gruncie no$nym. Podbijanie fundamentéw jako praca bardzo odpowiedzialna powinna
byé wykonywana sitami przez do$wiadczony zesp6t pod nadzorem doswiadczonej przy takich pracach
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. W celu wzmocnienia oraz podpijania faw nalezy
opracowa¢ projekt wykonawczy wzmocnienia i podbicia na podstawie ktorego bedzie ono
wykonywane. W zadnym wypadku nie wolno wykonywa¢ wzmocnienia i podbijania samodzielnie.

Prace winny byé wykonywane pod statlym nadzorem o0s6b posiadajgcych niezbgdne uprawnienia
budowlane, do§wiadczenie i w sposob rzetelny. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ badania
gruntu, na podstawie ktérych opracowaé projekt wykonawczy. W celu podpijania taw nalezy
opracowaé projekt wykonawczy podbicia na podstawie ktorego bgdzie ono wykonywane. W zadnym
wypadku nie wolno wykonywaé podbijania samodzielnie. W czasie wykonywania podbijania nalezy
prowadzié obserwacje istnicjacej konstrukcji Scian i sklepien. Bezzwlocznie odnotowywaé w dzienniku
budowy ujawnione nieprawidtowosci w pracy konstrukcji. Podbijanie fundamentow wykonuje sig
odcinkami szerokosci nie przekraczajacymi 1,0m. Podbicie jednej §ciany mozna wykonywaé
réwnoczesnie na kilku odcinkach z zachowaniem odlegtosci pomiedzy odcinkami roboczymi min.
4,0m, jednoczeénie nie moze byé¢ podkopane wigeej niz 20% powierzehni fundamentu. Istniejgce
fundamenty podbija¢ projektowang szerokoscia od poziomu pierwotnego posadowienia do poziomu
wystepowania gruntu no$nego. Podbicia wykonywa¢ $cisle wg opisu i rysunkéw projektu
wykonawczego. Roboty fundamentowe wykonywa¢ pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad BHP oraz autora dokumentacji geotechnicznej. Nalezy najpierw zabezpieczy¢

-
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istniejace §ciany na czas prowadzenia prac. Nalezy pamigtac, aby narozniki budynku podbijac na
samym koncu prac. Wszelkie wytyczne, uwagi oraz zalecenia wg projektu wykonawczego. Nie
dopuécié do zalania wykopu wodami opadowymi — zabezpieczy¢ wykopy.

W celu zachowania szczelnosci fundamentéw, w miejscach przerw roboczych stosowac
systemowe akcesoria uszczelniajace. Izolacje przeciwwodne oraz wykonczenie wg projektu
architektury. W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wody gruntowej moze zaj$¢ koniecznos¢
obnizenia poziomu wody na czas wykonywania prac. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezpoérednio z wykopéw co mogloby skutkowaé wyptukaniem z gruntu frakcji pylastych, a co za tym
idzie jego rozluznieniem.

Prace zwigzane z budowg budynku nie mogg zagrozi¢ bezpieczefistwu konstrukeji sgsiednich
obiektow. W celu zapewnienia bezpieczefistwa konstrukeji zarowno budynku projektowanego jak i
obicktéw sasiednich nalezy w odpowiedni sposob wykonywac prace, szczegolnie zwigzane z
posadowieniem budynku (wykopami). W gestii wykonawcy opracowanie projektow, takich jak:
projekty obudowy wykopu uwzglgdniajace zapewnienie bezpicczenstwa konstrukcji obiektu
projektowanego oraz sasiednich (w rejonie oddziafywania), oraz niedopuszczajgcych do pogorszenia
ich stanu, monitorowania oddzialywan wykopu na ich stan, zabezpieczenie instalacji podziemnych i
naziemnych, projekty wzmocnienia oraz wymiany gruntow itp. W czasie prac nalezy prowadzic
obserwacje konstrukcji budynkow istniejacych. Podezas prac nalezy zabezpieczy¢, podeprzec,
clementy konstrukeji istniejacego budynku, w szczegélnosci zabezpieczy¢ Sciany.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy uwzgledni¢ rysunki branzy elektrycznej opisujgcej sposoby
montowania i uktadania instalacji (np. odgromowej). Dodatkowo nalezy stosowac si¢ do zalecenl w
zakresie izolacji przeciwwodnych zawartych w projekcie architektury.

Ewentualne zaglgbienia uzupehié¢ zageszezonym piaskiem. Na tak przygotowane podtoze
projektuje si¢ wykona¢ warstwg chudego betonu zgodnie z czgécia rysunkows. Nastgpnie nalezy utozy¢
zbrojenie i mieszanke betonows. Przed przystgpieniem do montazu zbrojenia stal nalezy oczy$cic z
rdzy jezeli takowa wystgpuje (postgpi¢ tak nalezy gdy na powierzchni zbrojenia wystepujg karby,
lekkie zabrudzenia mozna pozostawié-sprzyja to przyczepnodci betonu do stali).

Przed ulozeniem zbrojenia w formie nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwagg na :

- rozmieszezenie i prawidlowe umieszczenie pretéw i strzemion

- mozliwoéé otulenia odpowiedniej gruboéci betonem wszystkich pretéw i strzemion
Odpowiednig grubo$¢ otulenia wkiadek uzyskuje si¢ przez zastosowanie krgzkow dystansowych.

Wykop gruntowy powinien by¢ odebrany przez osobg¢ uprawniong. W przypadku stwierdzenia
wystapienia warunkéw gruntowych odmiennych od zalozonych do projektowania oraz
uzyskanych na podstawie geologicznych badan inzynierskich - - powiadomi¢ autorskie biuro
projektow.

2.8.2 Sciany budynku

Konstrukcje murowe (zgodnie z PN-B-03002:2007):
- §ciany fundamentowe: bloczki betonowe: grupa I, klasa I, znormalizowana wytrzymatos$¢ elementu
murowego na §ciskanie fb= 15 MPa
- §ciany no$ne parteru: pustaki SILKA gr. 24cm
- na §ciany zamurowan: pustaki SILKA gr. 24cm (gruboéé¢ dopasowaé do grubsci Zamurowywanej
$ciany),
- nadbudowa $cian parteru: pustaki SILKA gr 24cm,

92~
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- §ciany pigtra: bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego: grupa I', klasa I, znormalizowana
wytrzymato§¢ elementu murowego na $ciskanie fb= 6,0 MPa,

Wykoniczenie oraz izolacje przeciwwodne wg projektu architektury.

Sciang zwiekszajgcg wysoko$é parteru wykona¢ osiowo nad warstwg nosna Sciany istniejgcej. Nie
dopuszczaé¢ do powstawania mimo$rodow. Poluzowane i spekane czgsci Sciany istniejgce;j
przemurowaé. Na wierzchu istniejacejéciany wykona¢ wieniec zelbetowy posredni.

Elementy o matym przekroju (np. pozostale przy otworach) wykona¢ jako Zelbetowe. Wszystkie
§ciany murowane wykonane z materiatéw o roznej sztywno$ci oraz na potaczeniu z elementami i
$cianami zelbetowymi nalezy przewigzaé poprzez wykonanie kotwien poziomych ukrytych w
spoinowaniu z pretow wklejanych.

Projektuje sig rozbiorke czg¢éei $cian i wymurowanie od nowa.

Uszkodzenia pozostawionych $cian spowodowane diugoletnig eksploatacja budynku nalezy
naprawi¢ i wzmocnié, naprawi¢ ubytki w zaprawie lub przemurowaé ciany, $ciany mocno uszkodzone
wymurowaé od nowa. Nalezy wykona¢ na $cianach wiefice zelbetowe, koniecznie nalezy zachowac
ciaglosé zbrojenia wieficow takze w narozach oraz w potgczeniach prostopadtych §cian zapewniajgc
odpowiednie spiecie budynku oraz sztywno$¢ budynku. Sciany prostopadte do siebie Igczy¢ poprzez
wigzanie murarskie lub za pomocg specjalnych tacznikéw stalowych. Szczegolng uwage nalezy
zwrbcié na §ciany w miejscach polaczenia ze stupami zelbetowymi — wykona¢ strzgpia w Scianie do
potaczenia z trzpieniem zelbetowym lub stosowaé systemowe fgczniki.

Wszystkie uszkodzone i spekane $ciany nalezy w miejscach peknigé przemurowaé (wymurowac
od nowa o takiej samej grubosci, wykona¢ powigzanie z istniejaca $ciana).

Wiszystkie uszkodzenia $cian na wierzchu §cian naprawi¢ poprzez przemurowanie (wymurowac
od nowa o takiej samej grubosci, wykona¢ powigzanie z istniejgcg Sciang).

Sciang projektowane taczy¢ ze Sciana istniejacg poprzez trzpienie zelbetowe.

Sciany wzmocnié trzpieniami zelbeteowymi zgodnie z czgécig rysunkows.

W przypadku mniejszych peknigé naprawi¢ przy uzyciu klamr stalowych, iniekcji oraz pretow
stalowych wklejanych we wykute bruzdy w miejscach pgknigc.

Trzpienie zelbetowe wykonaé wykuwajgc strzgpia w murze aby uzyskac wigzanie. Trzpienie
zelbetowe mocowaé w fundamentach (zbrojenie trzpieni kotwié¢ w fundamentach na pelng dhugosc
zakotwienia). Wszystkie poluzowane czesei §cian wzmocni¢ trzpieniami zelbetowymi. Na istniejagcych
$cianach bezwzglednie nalezy wykona¢ wience zelbetowe.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié podezas wykonywania wykué oraz bruzd w $cianach na
zachowanie no$nosci catej §ciany (nie wolno dopusci¢ do pogorszenia jej stanu przez np. poluzowanie
gornej czesei itp.). Podczas prac nalezy zabezpieczyc istniejace elementy konstrukeji (§ciany, podciagi
itp.) przed uszkodzeniem.

Odtworzenie pierwotnego stanu technicznego $cian polega¢ powinno na wypetnieniu spekan murow za
pomocy iniekcji ci$nieniowej. Wzdtuz spekan muréw, w co trzeciej spoinie poziomej wykonac bruzdy 1
osadzi¢ w nich prety zbrojeniowe o Srednicy Smm.

Podczas prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejac konstrukejg przed uzkodzeniem.

2.8.3 Stupy i trzpienie Zelbetowe

Trzpienie zelbetowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojonego
pretami ze stali A-IIIN (RB500W). Lokalizacja oraz przekroje wg czgsci rysunkowej. Stupy i trzpienie
zelbetowe laczyé monolitycznie z wieficami zelbetowymi i stropem. Stupy i trzpienie zelbetowe
utwierdzone w sposéb sztywny w stopach fundamentowych.

Trzpienie poddasza wykonaé jako zamocowane w stropie zelbetowym. W miejscach wystepowania
tzpieni zelbetowych poddasza nalezy dozbroié strop zgodnie z rysunkiem trzpieni.
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W miejscach wystgpowania trzpieni zelbetowych nalezy pozostawi¢ w $cianie strzgpia do polgczenia ze
$cianami.

2.8.4 Wience zelbetowe

Wienicc zelbetowy na écianach noénych nalezy wykona¢ jako zelbetowy monolityczny z betonu
C20/25 (B25) zbrojonego pretami ze stali A-IIIN (RB500W). Wszystkie ciany budynku zakonczy¢
wieficem zelbetowyni, usztywniajac cato§é konstrukeji murowanej. Wienice zelbetowe wykona¢ na
wszystkich §cianach. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ cigglos¢ zbrojenia podtuznego wiefica,
szczegblnie w jego narozach, a takze w miejscach przenikania przez inne elementy konstrukcji.
Wieniec zelbetowy poéredni na $cianach istniejacych wykonac na wierzchu tych $cian po demontazu
stropu. Przed wykonaniem wicfica nalezy naprawi¢ Sciany zgodnie z opisem $cian. Nad istniejacymi
otworami nalezy dozroié¢ wieniec wg rysunkéw zbrojenia wieficow zelbetowych doktadajac zbrojenie
dolne oraz zageszezajac strzemiona, ksztattujac w ten sposob dodatkowe nadproza nad istniej acymi
otworami. Warstwy ostonowe §ciany oddylatowac od wieficow zelbetowych.

2.8.5 Nadproza zelbetowe

Nadproza §cian murowanych budynku wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne z

betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-ITIN.

Nalezy zabezpieczyé rowniez $ciang ostonowg poprzez katowniki i wsporniki systemowe mocowane

do nadproza lub inne rozwigzanie.

2.8.6 Belki i podciagi zelbetowe

Belki i podciagi zelbetowe projektuje sig jako monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone podtuznie
pretami ze stali A-IIIN i poprzecznie strzemionami ze stali klasy A-IIIN. Uklad, rozmieszezenie i
geometrie podciggdw przyjeto na podstawie projektu branzy architektonicznej.

2.8.7 Przebicia w $cianach istniejacych

W celu wykonania nowych lub wzmocnienia i poszerzenia istniejgcych otworéw budynku istniejgcego
projektuje sig przebicia w $cianie — nadproza stalowe wg czgsci rysunkowe;.

Nalezy zabezpieczyé rowniez §ciang ostonows poprzez wsporniki systemowe mocowane do nadproza
lub inne rozwigzanie.

Wykonanie nadprozy stalowych z podwojnych ceownikéw 2xC140:

- nalezy podstemplowa¢ istniejacg konstrukcjg. W miejscu osadzenia nadproza z jednej strony $ciany
wycigé bruzde i osadzi¢ w niej belke stalowg nadproza, na podlewce betonowej, nast¢pnie takg samg
czynno$é wykonaé z drugiej strony $ciany. Belki te naleZy potaczy¢ ze sobg $rubami w odstgpach 20 —
30 cm. Wolne przestrzenie miedzy osadzong belkg i §ciang wypelni¢ betonem B-20. Po Zwigzaniu
betonu mozna przystapi¢ do wycinania otworu zwracajac uwage na wlasciwe oparcie belek stalowych
na podporach. Po wykonaniu nadprozy stalowych nalezy je osiatkowa¢ i obetonowac betonem B-20.
Dhugo$é $rub kotwigcych belki stalowe dostosowaé do grubo$ci muru. Nalezy zabezpieczy¢ rowniez
$ciang ostonowa poprzez katowniki i wsporniki systemowe mocowane do nadproza lub inne
rozwigzanie.

Niewykorzystanych materiatéw z rozbiérek, demontazéw i gruzu nie wolno nadmiernie gromadzié na
terenie prowadzonych robot.

Przy wycinaniu otworéw w $cianach nalezy prowadzi¢ roboty tak aby nie dopuscié¢ do nadmiernych
wstrzaséw konstrukeji (otwory nalezy wycinaé, zabrania si¢ wybijania otwor6w lub innych tego typu
metod).

Wizystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235.

Spawanie nalezy wykona¢ na catej dlugoéci stykow taczonych elementow;

gruboéé spoiny czotowej wykona¢ réwna grubosci ciefiszego elementu;

grubo$é spoiny pachwinowej wykonaé rowng 0,7 gruboécei cienszego elementu
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych poprzez malowanie:

Zabezpieczenie p.poz.: wymogi odnosnie stopnia odpornosci ogniowej elementow konstrukeji stalowe;j
wg opisu czeéci architektonicznej. Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczyé p.poz. do stopnia
odpornoéci wg opisu architektury poprzez zastosowanie odpowiednich powlok malarskich. Zestaw
malarski zostanie dobrany przez zaktad produkujacy konstrukcjg w uzgodnieniu z inwestorem.
Zabezpieczyé antykorozyjnie oraz p.poz zardwno konstrukeje nowg jak i istniejgce elementy, w ktérych
nastapila ingerencja.

Nie wolno obcigzaé stropoéw materiatami z rozbiorek, demontazow, gruzem itp.

Podczas prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgeg konstrukeje przed uzkodzeniem.

2.8.8 Zamurowania

Projektuje si¢ zamurowania otworéw istniejacych — lokalizacje pokazano na rysunkach architektury.
Przed zamurowaniem nalezy wymontowaé istniejgcg stolarke. Otwory w $cianach murowanych
budynku przeznaczone do likwidacji lub czgéciowej likwidacji nalezy zamurowa¢ pustakami o grubosci
dostosowanej do grubosci Sciany w ktorej znajduje sig¢ otwor. Pustaki nalezy wmurowac tak, aby
mozliwe bylo ich otynkowanie. Wmurowane pustaki polgezy¢ z istniejagcym murem poprzez prety
wklejane pomigdzy pustaki. Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki murarskiej.
2.8.9 Strop zelbetowy

Geometrie, gabaryty oraz rodzaj stropu przyjeto na podstawie projektu architektonicznego.

Projektuje sie strop zelbetowy monolityczny nad piwnica, usztywniajac calos¢ budynku. Strop
monolityczny z betonu C20/25 (B25) zbrojony pretami ze stali A-ITIN (RB500W). Strop zelbetowy
monolityczny pracujacy jako krzyzowo zbrojony, oparty na scianach nos$nych oraz podciggach
zelbetowych.

Otworowanie stropéw wg rysunkéw branz. Krawedzie swobodne plyt zelbetowych nalezy dodatkowo
zbroié poprzez odpowiednie ksztattowanie zbrojenia. Réwniez przy otworach kominowych. Prety
trafiajace w otwory nalezy odcia¢ i odpowiednio zagigé. Otwory kominowe dozbroi¢ po krawgdziach
taka samg iloscig pretow jak ilo$¢ pretow przecigtych przez otwor.

Stropy nalezy betonowaé odcinkami nie wigkszymi niz 15m, z pozostawieniem przerw do pozniejszego
betonowania.

2.8.10 Schody
Projektuje sig zelbetowg klatkg schodows. Schody zelbetowe monolityczne, plytowo-belkowe. Beton

C20/25 (B25), zbrojenie pretami ze stali A-ITIN, prety rozdzieleze ze stali A-ITIN. Schody oparte na
§cianach noénych poprzez wieniec zelbetowy oraz belki zelbetowe oraz na podciggach zelbetowych.
Podpory biegu dolnego w fundamencie. Odpowiednio ksztattowaé zbrojenie w narozach i zatamaniach
piyt.

Schody i tarasy zewngtrzne ptytowe oparte na podtozu gruntowym (grunt zasypowy zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia Is>=0,98). Schody zewnetrzne zelbetowe monolityczne, wykona¢ z betonu
C20/25 (B25), zbrojenie pretami ze stali A-IIIN. Przy oparciu pyt schodéw zewnetrznych na §cianach
noénych budynku stosowaé systemowe Iaczniki izotermiczne w celu unikniecia powstawania mostkow
termicznych.

2.8.11 Posadzki

Zaktada sie, ze doktadne obliczenia oraz technologia wykonania posadzki (dylatacje, podbudowa,
naciecia przeciwskurczowe) zostanie przedstawiona przez wykonaweg posadzki z uwzglgdnieniem
lokalnych warunkéw gruntowych. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na odpowiednie wypelnienie
tworzywem elastycznym szczelin dylatacyjnych w betonie dla uniknigcia peknigé.

2.8.12 Scena
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Podest sceny na sali wykona¢ w konstrukeji systemowej. Montowac¢ wg specyfikacji producenta.

2.8.13. Konstrukeja dachowa

Konstrukcja dachu nad wszystkimi czg$ciami drewniana; dach dwuspadowy w postaci wigzarow
drewnianych prefabrykowanych o kgcie nachylenia 11,6°. Nad czg$cig nizszg dach wielospadowy.
Elementami no$nymi s3 prefabrykowane dzwigary dachowe z litego drewna taczonego ptytkami
kolczastymi w systemie ,,Mitek”.

Elementy drewniane konstrukeji dachu projektuje si¢ z drewna litego klasy C24, suszonego komorowo
do wilgotnosci 18%, certyfikowanego znakiem jakosci CE.

Konstrukcje dachowa wykonaé wraz z systemem zapewniajagcym odpowiednig no$nos¢ ogniowg — wg
projektu architektury.

D2wigary dachowe w postaci prefabrykowanych kratownic drewnianych opiera¢ na $cianach no$nych i
belkach zelbetowych. Do polaczenia dzwigaréw uzywaé systemowych akcesoriow. Nalezy zastosowac
stezenia konstrukeji dachowe;.

Konstrukeja dachowa do wykonania w autoryzowanych zaktadach prefabrykacji np. PUP COMPLEX
Sp. z 0.0.
Instrukcja montazu dzwigaréw dachowych wg producenta konstrukeji dachowe;.

Zatozenia projektowe:
1. Charakterystyki geometryczne i materialowe:
- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 11,6°.
- pokrycie dachu: wg architektury,
- pelne deskowanie lub ptyta OSB 20mm,
2. Schematy statyczne:
Obcigzenia przyjeto dla stref klimatycznych:
wiatr I strefa
$neg II strefa
Pozostate obcigzenia wg obliczen statycznych.
Konstrukcja dachowa osiagnie pelng sztywno$¢ po zamocowaniu deskowania.
3. Opis elementéw konstrukeji dachu:
3.1.  Elementy konstrukeyjne projektuje sie z drewna klasy C24, suszonego komorowo do
wilgotnosci 18%, certyfikowanego znakiem jakosci CE.
3.2.  Polgczenie elementéw wigzara projektuje si¢ na phytki kolczaste typu GNA20, T150 i M14.
3.3.  Wigzary mocowane sg do wiefica zelbetowego za pomoca katownikow z przettoczeniem -
obustronnie. Polaczenie kgtownika z wigzarem wykonuje si¢ za pomocg $ruby M10 i czterech gwozdzi
pierScieniowych Anhor 4,0x40 — z wieficem Zelbetowym za pomocg kotew M10x120.
3.4. Zaprojektowano stgzenia:
- PG - stezenia podtuzne pasa gornego,
- PD - stezenia podtuzne pasa dolnego,
- CH - stezenia uko$ne shupka pionowego,
- RU — podiuzne krzyzulcow.
3.5. Catkowite usztywnienie potaci dachu otrzymuje si¢ poprzez przybicie ptyty OSB gr. 20mm lub
deskowania 2,0cm.
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Zalozono, ze dokladne obliczenia wigzarow, wszelkich stezen i tgznikéw, wiatrownic, wysuwnic, a
takze innych elementéw drugorzednych oraz wzajemnych polgczen tych elementéw oraz potgczen z
elementami konstrukeji budynku (stalowymi, zelbetowymi, murowanymi) wykona firma specjalizujgca
sie w tego typu konstrukcjach. Musza przy tym by¢ zachowane wszelkie wytyczne zawarte w
niniejszej dokumentacji (obcigzenia, zewngtrzne obrysy elementdéw konstrukcji, schematy statyczne,
stateczno$é ogdlna catego uktadu konstrukcyjnego). W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac sig
z autorem niniejszego opracowania.

Nalezy opracowaé dokumentacje wykonawcza/warsztatowg oraz montazowg wraz z detalami
uwzgledniajacg technologie i wytyczne konkretnego wytworey elementow drewnianych.

Nalezy zapewni¢ stateczno$¢ kratownic na boczne dziatanie wiatru. NaleZy zaprojektowac stgzenia -
konstrukcja dachowa winna by¢ odpowiednio sztywna.

Konstrukcja dachowa osiggnie petng sztywno$¢ po zamocowaniu deskowania lub piyt OSB.

Do wszystkich polgczen stosowac systemowe tgczniki.

Nalezy stosowaé stezenia polaciowe skosne lub krzyzowe z blach perforowanych.
Nalezy zwroci¢ szezegdlng uwage na dtugosci poszezegdlnych elementdow mogace réznic sig od
zatozonych w projekcie. Wymiary dopasowywac na budowie.
Przed pracami montazowymi drewno nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem przeciwgrzybowym oraz
przeciwogniowym do stopnia NRO np. firmy FOBOS. Wszystkie elementy drewniane wigzby
dachowej, stykajgce si¢ z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy
asfaltowej.
Wszystkie elementy drewniane przy styku z kominem izolowa¢ blachg stalowg. Trzony kominowe
nalezy odpowiednio izolowaé¢ od drewnianych elementow konstrukcji. Elementy drewniane przy
trzonach kominowych odpowiednio izolowaé ogniochronnie. Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci
trzonoéw kominowych od elementéw drewnianych. Wszystkie elementy drewniane przy styku z
kominem izolowac blachg stalowa.

Stezenia poprzeczne konstrukcji wg rysunkow wykonawczych.

Konstrukcja dachu osiggnie pelng sztywnos¢ po zamocowaniu pokrycia z plyt OSB.
Roboty budowlano montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét” z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.
Prace zwiazane z wykonaniem wig¢zby winien wykonywa¢ wykwalifikowany cie$la z odpowiednig
praktyka.
Roboty budowlano montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét” z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

WAZNE:
PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI BEZWZGLEDNIE NAKAZUJE SIE WYKONANIE
POMIAROW W NATURZE CELEM WERYFIKACJI DANYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

Elementy drewniane zabezpieczyé przeciwogniowo do stopnia NRO $rodkami posiadajgcymi
odpowiednie certyfikaty i atesty wg technologii producenta spetniajgc wszelkie warunki producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez malowanie — wg specyfikacji producenta
systemu antykorozyjnego.
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2.8.14. Zabezpieczenie p-poz
Konstrukeje budynku zabezpieczy¢ p.poz do stopnia odporno$ci wg opisu czesci architektonicznej.

2.9. Uwagi ogdlne

- Zakres projektu budowlanego obejmuje zakres dokumentacji wymagany przez Prawo Budowlane jako
podstawa do wydania pozwolenia na budowe. Nie jest to zakres dokumentacji w ujgciu kompleksowym
niezbednej do realizacji obiektu. Uzupelnieniem niniejszej dokumentacji powinien by¢ szczegolowy
projekt wykonawczy.

- Wszystkie materialy uzyte w niniejszym opracowaniu, moga by¢ zamienione na inne, ale o
podobnych wiasciwosciach fizyko-chemicznych (nie gorszych), zaakceptowane przez inwestora i
inspektora nadzoru

- Wszelkie dobudowy, rozbudowy itp. nie mogg wplywa¢ w sposob niekorzystny na projektowany
budynek.

- Prace zwiazane z wykonaniem projektowanego zamierzenia nie mogg zagrozi¢ bezpicczenstwu
istniejgcej konstrukcji obiektu. W celu zapewnienia bezpieczefistwa konstrukcji obiektu nalezy w
odpowiedni sposob wykonywaé prace oraz zabezpieczy¢ i podeprzeé istniejaca konstrukeje. Przed
pracami nalezy podeprzeé istniejaca konstrukcj¢ tak aby prace wykonywaé przy odprezonej
konstrukeji, bez zadnych ugieé, oraz bez oddziatowujacych na nig obcigzen.

- Przed wykonaniem konstrukcji bezwzglednie nakazuje si¢ wykonanie pomiaréw w naturze celem
weryfikacji danych zawartych w projekeie. Dlugo$ci wszelkich elementéw przed wykonaniem nalezy
zmierzyé na budowie i dopiero na podstawie otrzymanych wymiaréw wykonywac elementy.

- Przed wdrozeniem do realizacji nalezy uzyskac zgodg autora pierwotnego projektu budowlanego na
zmiany.

- Szezegdlowe dane wg projektéw wykonawczych.

- Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Odbiér deskowania i zbrojenia oraz zgoda na ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

- Wszystkie elementy zelbetowe w tym stropy betonowa¢ odcinkami nie wigkszymi niz 15m, z
pozostawieniem przerw do pdZniejszego betonowania.

- Konstrukeje¢ zabezpieczy¢ p.poz. wg architektury.

- Wszelkie zabezpieczenia p.poz. konstrukcji powinny by¢ uzgodnione i pozytywnie zaopiniowane
przez rzeczoznawce d.s. p.poz.

- Przed wykonaniem konstrukcji bezwzglednie nakazuje si¢ wykonanie pomiar6w w naturze celem
weryfikacji danych zawartych w projekcie.

- Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiadaé atestom technicznym oraz ustaleniom
odnos$nych norn.

- Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;
oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Podane w opracowaniu wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu prowadzenia robot.

- Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu uzgadnia¢ z projektantem.

- W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych.
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- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekceie niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta.

-Roboty betonowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
.Wymagania techniczne .

-Prace ziemne prowadzié¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Oznaczanie powierzehni
whasciwej gleby. Wymagania ogolne.

- Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opadow atmosferycznych.

- Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celéw niz inwestycja ktorej on bezposrednio dotyczy, wymaga zgody autorow.

- Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji nalezy wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce
wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej wyjasnic z
projektantami poszczegolnych branz.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu 0s6b trzecich, pod nadzorem
osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowg, obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

- Kierownik budowy jest zobowigzany, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawa

Budowlanego, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

- Rozpoczecie budowy moze nastapi¢ po uzyskaniu przez inwestora, dpowiednich

decyzji wlasciwych organow, zezwalajacych na rozpoczecie budowy.

2.10 UWAGI REALIZACYJNE:

1. CALOSC PRAC NALEZY WYKONYWAC ZACHOWUJAC DUZA OSTROZNOSC 1
WARUNKI B.H.P.

2. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE , WYPOSAZENIE ITP. PODANE W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU MOGA BYC ZAMIENIONE NA ROWNORZEDNE O TYCH
SAMYCH PARAMETRACH FIZYKO-CHEMICZNYCH I WARTOSCIACH UZYTKOWYCH
ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ UZYTKOWNIKA ORAZ ROJEKTANTA BUDYNKU.

3. MATERIALY BUDOWLANE POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM
BUDOWLANYM

4, ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI, POD
NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

5. URZADZENIA, POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY PZH.

Projektowal : Sprawdzil:
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INFORMACJA BIOZ

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 1994.07.07 PRAWO BUDOWLANE z p6znigjszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczefistwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia

Zakres robot 1 kolejnosé realizacji
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane w
kolejnosci realizacji:
rozbiodrka istniejacych elementow,
roboty ziemne,
wykonanie fundamentéw monolitycznych,
wykonanie $cian wraz z elementami konstrukcyjnymi w postaci belek i nadprozy monolitycznych,
wykonanie rozbiorek i przebi¢ w istniejgcych $cianach nosnych,
wykonanie konstrukcji dachu,

montaz instalacji.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Rzobidrka istniejgcych czesei budynku oraz elementéw konstrukeji budynku.
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystgpuja inne obiekty istniejace podlegajace wyburzeniu badz

adaptacji.
Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania dzialki bgdz terenu

moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

s 73 P
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

W ramach zamierzenia budowlanego mogg wystapi¢ nast¢pujgce zagrozenia (wg powolanych w
pkt. 1 aktéw prawnych):

roboty ziemne (w szczegdlnoéci wykopy przy istniejgcym budynku),

roboty, przy wykonywaniu ktorych istnicje ryzyko upadku z wysokosci (m.in. wykonanie
konstrukeji i potaci dachu),

przebicia w $cianach istniejacych (roboty, przy ktérych istnieje ryzyko uszkodzenia badz
uszkodzenia/zawalenia istniejgcej konstrukeji),

roboty przy rozbidrce oraz montowaniu cigzkich elementow,

ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu instalacji,

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow
W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastgpujgce szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczefstwa pracy:

wstepne szkolenie BHP przy rozpoczgciu budowy lub przyjeciu do pracy,

szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzglgdniajgce miejscowe
uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy,

instruktaz na stanowisku pracy omawiajgcy sposob wykonania konkretnego elementu bgdz roboty,
spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystgpieniu danego

pracownika do wykonania danego rodzaju robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowac nastgpujgce Srodki techniczne i organizacyjne:

wstep na teren budowy wytgcznie dla 0s6b uprawnionych,

osoby wizytujgce budowg zaopatrzy¢ w kaski ochronne;

pracownicy wykonujagcy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do wykonania okre$lonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz
przeszkolenie BHP na stanowisku pracy,

pracownicy wykonujgcy pracg na terenie budowy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej

odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy,
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w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umieéci¢ instrukcj¢ bezpiecznej obstugi urzgdzen,

zawierajgce rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne,

bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w pelni sprawnych technicznie,

nie posiadajacych badan i atestow, badz z uszkodzong izolacja

dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujacych bezposrednio prac

w strefach,

staly nadzér nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych,

dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wytgcznie pracownikéw posiadajacych oprocz

badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysokoSciowe, uprawnienia

energetyczne, etc.).
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