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do projektu budowlanegoc wewnetrznej instalacji wod-kan, centralnego

ogrzewania i klimatyzacji w budynku Swietlicy wiejskiej i garazy OSP,
Wioska; 87-630 Skepe, dz. nr 67/1 obr. Wicska.

1.0. Przeznaczenie i program uzytkowy

Niniejszy projekt zawiera rozwigzania techniczne wewnetrznej instala-
cji wod-kan, co oraz klimatyzacji 1 speinia wymogi zawarte w nastepujacych
dokumentach:

- zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W spra-
wie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie.

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. II

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody =zimnej, kanalizacje
sanitarnag, centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Instalacja wodociggowa
zasilana bedzie z przylacza. Scieki sanitarne odprowadzone beda za pomoca
przytacza do sieci kanalizacyjnej. Cieplo dla potrzeby instalacji
centralnego ogrzewania wytwarzane bedzie za pomoca kotia ma paliwo stale.
Niniejszy projekt budowlany zawliera rozwiazania techniczne wewnetrznych
instalacji sanitarnych w budynku.

2.0. Rozwiazania instalacyjno-techniczno

2.1, Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrzony bedzie w wode z istniejacego na dzialce Inwestora
przewodu doprowadzajgacego wode.

W budynku, w pomieszczeniu kotla przewiduje sie zamontowanie zestawu
wodomierzowego. Giéwny pomiar zuzycia wody zaprojektowano z wykorzystaniem
wodomierza Bmeters GMDX DN 25 przystosowany do pracy w systemie zdalnego
przekazywania danych. W skitad zestawu wodomierzowego wchodza réwniez dwa
zawory kulowe, filtr siatkowy i =zawdr antyskazeniowy. Zawdr kulowy
zamontowany za wodomierzem powinien by¢ wyposazony w kurek spustowy. Montaz
zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998r. Na potrzeby wspdipracy instalacji wody
zimnej =z instalacja p.poz. nalezy =zamontowaé¢ automatyczny elektrozawér
odcinajacy - zawdr pierwszenstwa EV220B DN25 prod. Socla. Miejsce
zamontowania zestawu wodomierzowego pokazano na rysunku.

Wewnetrzna instalacje wodociagowa wykonaé¢ z rur z polipropylenu Typ-3
stablilizowane perforowana wkiadka aluminiowa, BOR-PLUS PN 20 3laczonych
przez zgrzewanie. Przewody poziome instalacji prowadzi¢ w warstwie
podiogowe]. Rury wodociggowe ukladane w posadce nalezy montowaé w
karbowanych rurach osionowych typu PESZEL w izolacji z otuliny FLEXOROCK.
Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci na
cisnienie 1,5 krotnie wieksze od ciénienia roboczego. Przewody ukladaé ze
spadkiem 0.3 % w kierunku odwodnienia - punktu wlaczenia lub punktéw
czerpalnych. Bezposrednie podejécia do przybordéw prowadzié w Scianach, pod
tynkiem. Grubo$é warstwy tynku powinna wynosié 2.0-3.0cm dla sSrednicy 20 i
25mm. Grubos¢ warstwy izolacji powinna wynosié¢ 20 do 25 mm.

Przejscia przewoddw  przez przegrody konstrukecyjne winny  byé
zabezpleczone tulejami ochronnymi. Tuleje powinny by¢ wieksze od grubosci
przegrody i wystawac¢ z kazdej strony okolo 2 cm. Przestrzen pomiedzy rura a
tuleja ochronna powinna by¢ wypeiniona materialem plastycznym. W miejscach
tych na rurze przewodowej nie moze by¢ potaczen.

Podejscie doptywowe do kazdego wegzia sanitarnego naleizy zaopatrzyé w
zawory kulowe. Projektuje sie =zastosowanie armatury wediug katalogu SWW
0616 - 0619 i armatury sieci domowej. W miejscach potaczen armatury
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przewiduje sie zastosowanie  zlaczek metalowych, gwintowaﬁyéﬁﬁﬂy”ﬁé
uszczelnienia polaczen gwintowanych stosowac¢ tasme lub paste teflonowa.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociagowej z rur miedzianych,
stalowych ocynkowanych lub polipropylenowych. Kazdorazowo montaz przewodow
nalezy prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w przepiywowych podgrzewaczach
wody Oskar OP-5U0 1 OP-5C Bawar lub innych o identycznych parametrach.
Szczegblowa lokalizacje podgrzewaczy wskazano na rysunkach. Polaczenie
podgrzewaczy z instalacja wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazu producenta urzadzen.

Z uwagi na peiniona funkcje budynek nalezy wyposazyé w instalacje
p.poz. W sktad instalacji wchodzi¢ bedzie hydrant DN25 zainstalowany na
korytarzu budynku w szafce hydrantowej nadtynkowej. Zawdr hydrantowy
mocowaé na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki. Minimalne cidnienie na
wylocie 2z pradnicy wynosié powinnoe 0,2 MPa. Projektowana w budynku
instalacja 1 PO bedzie pracowata jako nawodniona. Zgodnie z
rozporzadzeniem ministra nalezy dbkonywaé sprawdzenia dzialania instalacji
p.poz. - hydrantéw minimum raz w roku. Na potrzeby wspéipracy instalacji
wody zimnej z instalacja p.poz. nalezy zamontowac¢ automatyczny elektrozawdr
odcinajacy - zawdr plerwszenstwa EV220B DN25 prod. Socla. Na przewodzie
zasilajacym instalacje nalezy =zamontowaé zawdr antyskazeniowy SOCLA.
Miejsce zamontowania zawordw pokazano na rysunku.

Przewdd zasilajacy hydrant musi byé wykonany na catej swej diugodci z
rury stalowe]j, podwdéjnie ocynkowanej wg PN-H-74200:1998 faczonej za pomoca
ksztattek zeliwnych gwintowanych. Zamocowania i kolki z materiatdw:
tworzywa sztucznego lub drewna sa niedozwolone. Nalezy $cisle przestrzegad
normatywnych odleglos$ci pomiedzy uchwytami. 7 uwagi na wystegpujaca réznice
temperatur przewody nalezy izolowad termicznie.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekéw projektuje sie do sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy. Wewnetrzna instalacje wykonaé¢ z rur i ksztattek PCV, kielichowych
lub polipropylenowych PP. Przewody poziome, uklada¢ nalezy pod posadzka
pomieszczen na gilebokos$ci zabezpieczajace]j je przed przemarzaniem i uszko-
dzeniami mechanicznymi z zachowaniem spadkéw w kierunku odpiywu. Minimalny
spadek ,lezakdéw” wynosi 1,5 %. Wszystkie piony kanalizacyjne wyposazyé w
rewizje 1 wyprowadzié¢ ponad dach budynku kohczac rura wywiewna. Usytuowanie
pionéw oraz sposbdb podiaczenia przybordw pokazanc na rysunkach.

2.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, pompowa,
z rozdzialtem dolnym, dwururowg. Czynnikiem grzejnym bedzie woda a Zrédiem
kocior SIGMA E NZ o mocy 48,0 kW produkcji DERO 1lub o identycznych
parametrach. Montaz kotla nalezy przeprowadzié =zgodnie =z wytycznymi
producenta urzadzenia.

Instalacja centralnego ogrzewania =zabezpieczona bedzie naczyniem
wzbiorczym dostosowanym do pojemnosci ziadu instalacji 1 mocy pompy.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé przy uzyciu automatycznych zawordw
odpowietrzajacych montowanych w najwyzszych miejscach instalacji. Odwodnie-
nie instalacji w pomieszczeniu pompy ciepta. Instalacje centralnego
ogrzewania wyposazy¢ w pompe obiegowa. Automatyka =zastosowana w instalacji
dostosowana fabrycznie do pracy kottia.

2.3.1. Przewody

Instalacje wewnetrzna zaprojektowano z rur stalowych, laczonych przez
spawanie, ukladanych w warstwie podlogowej. Po wykeonaniu instalacji nalezy
ja przepiukaé 1 podda¢ prdobie cidnieniowej a nastepnie zaizolowacd
ksztattkami z pianki PE o grubosci 2cm. Po montazu przewody nalezy przykryc
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warstwa betonu o grubosci min. 4cm. Montaz rur nalezy prowadziéivdgddnie =z

technologig producenta rur. (14}

Srednice przewoddéw 1instalacji centralnego ogrzewania podano na
rysunkach.

2.3.2. Armatura

W instalacji c.o. zamontowa¢ armature wedlug katalogu SWW-0615-0619.
Zawory kulowe, odcinajace zastosowano w punkcie witaczenia, w pomieszczeniu
kotta.

2.3.3. Grzejniki

W budynku =zastosowano Jjako elementy grzejne grzejniki stalowe,
dwuplytowe =z dwoma radiatorami o wysokosci 60cm 1 trzypiytowe z trzema
radiatorami o wysokodci 60cm wyposazone w reczny zawdr odpowietrzajacy,
taczone =z instalacja od dolu. Odpowietrzenie instalacji =zaprojektowano =z
wykorzystaniem korka grzejnikowego z odpowietrznikiem recznym.

2.3.4. Préby i piukanie instalacji

Przed wustawieniem nastaw na =zaworach grzejnikowych nalezy cailg
instalacje przeptukaé¢ woda wodociggowa z predkoscia 2m/s. Po przeplukaniu
cato$é¢ instalacji nalezy poddaé prdbie cisnieniowej na zimno, na cisnienie
0.6 MPa oraz na gorgaco na cisnienie robocze. Préby 1 piukanie nalezy
potwierdzié wpisem inspektora nadzoru. Przed uruchomieniem instalacje c. o.
nalezy napeinié¢ woda uzdatniona.

2.4, Klimatyzacja

W celu poprawienia komfortu w pomieszczeniach =zaprojektowano
uzycie klimatyzatordw Sciennych prod. FUJI LICA oraz jednostek zewnetrznych
MULTISPLIT 5 ROG36BLA5 i MULTISPLIT 3 ROG182LAT3. Montaz urzadzen prowadzid
zgodnie z instrukcja producenta. Szczegdlowa lokalizacja jednostek zgodnie
Zz rysunkami.

3.0. Uwagi koncowe

- instalacja wewnetrzna podlega odbiorowi pod wzgledem sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacija, indywidualnymi wymogami producenté4w urzadzen,
przedstawienia Swiadectw i atestdw, prawidiowosci wykonania robdt
montazowych oraz sprawdzenia szczelnodci,

- nalezy zwrdcié¢ uwage na doktadne wykonanie podejsé dopiywowych i
odplywowych w zaleznosci od rodzaju zamontowanych przyborédw sanitarnych,
rodzaju uzytych baterii (stojace lub Scienne),

- prace zwligzane z budowa wewnetrznej instalacji nalezy wykonywaé =z
zachowaniem =zasad ostrozZnosdci, przestrzegajac podczas ich prowadzenia
przepiséw B.H.P. 1 p.poz.,

- catos¢ robdt wykonaé zgodnie 2z wydanymi warunkami technicznymi i
wykonania i odbiocru instalacji sanitarnych - cz. II,
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