cementowa 2cm

SCHEMAT NADPROZA STALOWEGO NS1, NS2, NS3
NAD OTWORAMI DO WYKONANIA

L+50

W istniejgcych scianch, gdzie majg by¢ wyciete otwory, nadproza stalowe nalezy
wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

Podstemplowac istniejgcy strop. W miejscu, gdzie ma by¢ osadzone nadproze
wycig¢ bruzde i osadzi¢ w niej belke stalowa nadproza. Belki te nalezy potgczy¢ ze sobg srubami w
odstepach 20-30 cm. Po wykonaniu nadprozy stalowych nalezy je osiatkowac i obetonowac

betonem B-20. Wolne przestrzenie miedzy osadzong belkg i Sciang wypetni¢ betonem B-20.
‘ Po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do wycinania otworu zwracajac uwage
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na wtasciwe oparcie belek stalowych na podporach.
Cementowa 2cm Diugosc¢ srub kotwigcych belki stalowe dostosowac do grubosci muru.

Przy wycinaniu otworéw w $cianach betonowych oraz elementéw murowanych
prowadzi¢ ropboty tak, aby nie dopusci¢ do nadmiernych wtrzgséw konstrukc;ji.
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA POZOSTAWIONE SCIANY, W RAZIE
POTRZEBY NALEZY JE ODPOWIEDNIO WZMOCNIC.

Spawanie nalezy wykonac na catej dtugosci stykdw faczonych elementéw;
grubosc¢ spoiny czotowej wykonac réwnga grubosci cienszego elementu;

A ‘ grubosc¢ spoiny pachwinowej wykonac réwng 0,7 grubosci cienszego elementu
ﬁ% W przypadku stwierdzenia konieczno$ci

Sciana do wyburzenia

wykonania dodatkowych wzmocnien, podparc,
podciggow itp. nalezy powiadomic autora
projektu. Jakiekolwiek btedy w dokumentaciji nie
zwalniajg wykonawcy od prawidtowego
wykonania robot. Wszelkie prace powinny by¢
wykonywane pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE STALI
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Wypetnienie beton B-20

Sciana do
wyburzenia

Poz. NS1 - 2xC140: L=100cm szt. 2
Poz. NS2 - 2xC140: L=120cmszt.1
Poz. NS3 - 2xC140: L=60cm szt. 2

Uwaga:

Warstwe ostonowg $ciany zewnetrznej opierac na kgtownikach i

wspornikach systemowych.

Nalezy nie dopusci¢ do poluzowania, utraty stabilnosci, utraty

podparcia itp. wartswy nienosnej sciany zewnetrznej. W przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

warstwe nienosng sciany zewnetrznej (zapewni¢ podparcie,

skotwi¢ z warstwg nosng itp.).

NR przekre] dl;ln?;s[c ciezar [kg] ilsnzs'té cie'za[lr( ;qjczny uwagi
kgim 1szt. f
NS1 C140 1500 16,01 240 4 96,0
NS2 C140 1700 16,01 27,2 2 544
NS3 C140 1100 16,01 17,6 4 704
2= 220,8 kg
Dodatek na spoiny 1,80% 3,97 kg
Razem 224,77 kg

Wymiary nalezy sprawdza¢ naturze. Wszelkie rozbieznosci nalezy

zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego.
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